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科技 类 图 书 已 进入 “ 图 说” 时代。 随 着 人 们 工作 节 委 的 加 快 ， 纯 文字 类 岁 书 因 需要 较 
长 的 阅读 时 间 而 与 读者 浙 行 渐 远 ， 人 简单 、 和 直观 化 的 “图 说 ”类 图 书 则 受到 了 读者 的 广泛 青 
睐 ， 为 此 我 们 编写 了 本 套 《 图 说 快 修 从 书 》， 以 满足 广大 读者 的 需要 。 项 望 本 从 书 的 出 版 ， 
能 给 广大 读者 带 来 意 想 不 到 的 收获 。 

本 从 书 注重 理论 与 实际 的 操作 相 结 合 ， 将 原理 、 检 测 、 技 巧 、 快 修 操作 采用 “图 说 ” 
的 形式 有 机 地 结合 ， 以 笔者 的 特有 写作 风格 进行 讲述 ， 以 “维修 笔记 ”的 形式 着 重 提示 ， 
以 便 突出 本 从 书 的 特点 ， 方 便 读 者 快 读 (采用 图 文 对 照 阅读 )、 快 查 (图 文 对 查 故 障 实 例 ) 
和 快 记 (维修 笔记 反复 强调 ) 。 

值得 指出 的 是 ， 为 方便 读者 图 文 对 照 阅读 ， 特 采用 “截图 ”的 形式 (个别 元 带 件 因 处 
在 电路 图 上 的 位 置 距离 主要 元 融 件 的 跨度 较 大 ， 可 能 不 包括 在 截图 内 ， 读 者 可 根据 实物 电路 
板 上 的 印 制 电 路 符号 进行 查找 ) ， 从 生产 厂家 的 内 部 电路 原理 图 中 截取 与 文字 有 关 的 局 部 电 
路 ， 对 检修 中 提 到 的 元 带 件 和 相关 电路 进行 图 文 介绍 ， 用 框 标 出 ， 对 截图 内 部 与 外 部 电路 的 
走向 和 连接 不 作 详 细 介 绍 ， 使 读者 大 臻 了解 电路 结构 和 局 部 连接 。 男 外 ， 因 各 厂商 资料 中 所 
给 出 的 电路 图 形 符号 和 相关 文字 符号 等 不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 从 书 未 做 
完全 统一 ， 敬 请 读者 谅解 。 























《图 说 快 修 从 书 》 编写 组 
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液晶 电视 已 开始 取代 传统 的 CRT 电视 ， 社 会 保有 量 非常 大 ， 且 技术 更 新 的 节奏 不 断 加 
快 ， 维 修 的 数量 和 技术 含量 日 益 增 加 ， 这 就 需要 广大 维修 人 员 快 速 掌握 液晶 电视 的 维修 技 
能 。 为 满足 广大 维修 人 员 知 识 更 新 的 需要 ， 我 们 编写 了 《图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 》 一 书 ， 
希望 本 书 的 出 版 能 够 帮助 广大 维修 人 员 直 观 而 快速 地 学 习 液晶 电视 特别 是 新 型 液晶 电视 的 原 
理 和 快 修 技 能 ， 能 够 在 最 短 的 时 间 内 准确 而 快速 地 找到 故障 原因 并 维修 好 各 类 液晶 电视 。 

本 书 通 过 实物 图 片 简 单 易 懂 地 介绍 了 液晶 电视 的 结构 原理 ， 精 选 了 社会 保有 量 较 大 的 主 
流 品 牌 和 主要 机 型 〈 特 别 是 大 屏幕 液晶 电视 ) ， 采 用 图 说 的 形式 直观 明了 地 介绍 了 液晶 电视 
常见 故障 检修 方法 和 技能 技巧 ， 按 品牌 分 类 介绍 了 主要 品牌 的 维修 操作 。 特 别 关 联 了 与 实际 
操作 密 不 可 分 的 液晶 电视 快 修 工具 和 仪表 的 操作 使 用 、 专 用 元 咒 件 和 核心 元 器 件 的 识别 和 检 
测 、 液 唱 电 视 专用 模块 技术 资料 等 实用 知识 ， 采 用 大 量 的 电路 图 、 实 物 图 、 结 构图 等 进行 周 
说 式 讲 解 ， 以 方便 读者 阅读 和 理解 。 

本 书 突出 以 下 3 个 特点 : 

1) 图 文 穿插 ， 图 文 并 上 戊 地 介绍 液晶 电视 的 基本 原理 图 、 主 要 元 带 件 、 快 修 拉 能 和 快 修 
实例 。 文 字 通 俗 易 履 、 图 说 精准 定位 。 

2) 实物 板 图 : 采用 大 量 的 液晶 电视 电路 板 实物 图 直观 介绍 液晶 电视 及 其 内 部 电路 
板 图 。 

3) 维修 笔记 : 维修 笔记 是 广大 维修 人 员 的 维修 心得 和 内 部 经 验 ， 对 维修 工作 往往 起 到 
事半功倍 的 效果 。 本 书 特 别 呈 现 了 在 实际 操练 过 程 中 特别 有 用 ， 也 特别 难得 的 维修 笔记 ， 对 
广大 读者 来 说 是 一 种 维修 工作 日 积 月 宗 的 积累 和 财富 ， 也 是 本 书 的 一 大 亮点 。 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工业 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 张 云 
坤 、 张 新 春 、 绢 裕 梅 、 陈 金 桂 、 张 新 衡 、 张 新 平 、 梁 红 梅 、 张 利平 、 王 娇 、 周 志 英 、 刘 玉 
华 、 刘 桂 华 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 、 王 灿 、 张 玉兰 、 张 冬 生 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 、 翻 
译 、 资 料 收 集 和 整理 等 工作 ， 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领 导 、 编 辑 、 本 书 所 列 电 天 生产 广 家 及 
其 技术 资料 编写 人 员 一 并 表示 衷心 感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 不 妥 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 批评 指正 。 
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四 十 六 、TCL 品牌 L52E9F 型 ( MS96R 机 心 ) 液晶 电视 124 
四 十 七 、TCL 品牌 L52H78FR 型 ( MS91D 机 心 ) 液晶 电视 124 
四 十 八 、 TCL 品牌 LS32M71F 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 124 
四 十 九 、 TCL 品牌 LS32M71F 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (TF) 124 
五 十 、 TCL 品牌 L52M71F 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) A 2 a Da Sa a 124 
五 十 一 、 TCL 品牌 LS2M71F 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) A Re 125 
i TCL 品牌 LS2M71F 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 和 126 
五 十 三 、TCL 品牌 L55P10FBE 型 (MS58 机 心 ) 液晶 电视 126 
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五 十 四 、TCL 品牌 LCD32B66-P 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 126 
五 十 五 、 TCL 品牌 LCD32K73 型 ( MS18 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) CE 二 和 半生 让 肖 六 辣 和 区 区 全 全 126 
五 十 六 、 TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) De er 全 三 攻 全 全 人 全 127 
五 十 七 、 TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) i 127 
五 十 八 、 TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) a OO 作 生 全 汪 生生 二 生生 二 全 人 .二 127 
五 十 九 、 TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) ET ee pe 128 
asa TCL 品牌 LCD32K73 型 ( MS18 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) Bs ed ee 熙 和 二 生生 二 让 全 区 人 128 
六 十 一 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (七 ) ee 129 
六 十 二 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 CA 八 ) ee 129 
六 十 三 、 TCL 品牌 LCD32K73 型 ( MS18 机 心 ) 液晶 电视 ( 九 ) DE Pe ee 证 贡生 区 生 生计 130 
六 十 四 、TCL 品牌 LCD32M61B 型 液晶 电视 130 
六 十 五 、 TCL 品牌 LCD37B66-P 型 液晶 电视 个 人 请 全 全 全 130 
六 十 六 、TCL 品牌 LCD37E9 型 液晶 电视 PN 130 
六 十 七 、 TCL 品牌 LCD37K73 型 液晶 电视 (一 ) oe 130 
六 十 八 、 TCL 品牌 LCD37K73 型 液晶 电视 CE) oe 131 
六 十 九 、 TCL 品牌 LCD37M61B 型 液晶 电视 131 
七 十 、TCL 品牌 LCD4202C 型 液晶 电视 131 
七 十 一 、 TCL 品牌 LCD42B66-P 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 131 
七 十 二 、TCL 品牌 LCD42C 型 液晶 电视 132 
七 十 三 、TCL 品牌 LCD42K73 型 液晶 电视 (一 ) 133 
七 十 四 、TCL 品牌 LCD42K73 型 液晶 电视 CE oe 133 
七 十 五 、 TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 和 134 
七 十 六 、 TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (= ea ted a a a a 生生 134 
七 十 七 、 TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) ee 134 
七 十 八 、 TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 ( 四 ) ea 134 
七 十 九 、 TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) a 135 
A TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) dtd da a Me ed 135 
八 十 一 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (七 ) ee 135 
a TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) a 135 
八 十 三 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) ee 136 
八 十 四 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) Sd a a a a a a 136 
八 十 五 、 TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) er 136 
八 十 六 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) a 136 
八 十 七 、 TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) 和 137 
八 十 八 、 TCL 品牌 L46E9FBD 型 ( MS68 机 心 ) 液 量 电视 … 人 nn. 137 
三 节 ”长 虹 品 牌 液晶 电视 137 
一 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 ee 137 
= 长 虹 品 牌 LT2612 型 (LS07 机 心 ) 液晶 电视 137 
三 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 和 138 
四 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) A ee a Ne a 139 
五 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 C=) ed ei 攻 放 八 个 攻 全 EC 139 
六 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) ne ee a a a Ne ee 140 
七 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) ed 全 生生 全 生生 生 庆 和 全 训 全 帮 坟 生计 和 作 半生 和 个 让 让 人 全 人 人 140 











八 、 长 虹 品 牌 LT3219P 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 和 141 






































九 、 长 虹 品 牌 LT32600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 〈( 一 ) 143 
十 、 长 虹 品 牌 LT32600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 〔( 二 ) 143 
十 一 、 长 虹 品 牌 LT32600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 〈( 三 ) ee 143 
十 二 、 长 虹 品 牌 LT3288 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 144 
十 三 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 〈( 一 ) 144 
十 四 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 146 
十 五 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 146 
十 六 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 147 
十 七 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 148 
十 八 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) 148 
十 九 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (七 ) 150 
二 十 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 CA》 150 
二 十 一 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) ee 150 
二 十 二 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 151 
二 十 三 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 152 
二 十 四 、 长 虹 品 牌 LT4018P 型 (LS08 机 心 ) 液晶 电视 和 152 
| 长 虹 品 牌 LT4028 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 TT ee oe ee YR See ep Wp 153 
二 十 六 、 长 虹 品 牌 LT4219B 型 (LS08 机 心 ) 液晶 电视 153 
二 十 七 、 长 虹 品 牌 LT4219P 型 (LP09 机 心 ) 液晶 电视 (一) ee 154 
二 十 八 、 长 虹 品 牌 LT4219P 型 (LP09 机 心 ) 液晶 电视 ( 卫 ) 154 
二 十 九 、 长 虹 品 牌 LT42710FHD 型 (LS20A 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) eee. 154 
三 十 、 长 虹 品 牌 LT42710FHD 型 (LS20A 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) ee 154 
三 十 一 、 长 虹 品 牌 LT42810DU 型 (LS20A 机 心 ) 液晶 电视 和 154 
三 十 二 、 长 虹 品 牌 LT4619P 型 (LP09 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 155 
三 十 三 、 长 虹 品 牌 LT4619P 型 (LS09 机 心 ) 液晶 电视 ( 卫 ) 155 
三 十 四 、 长 虹 品 牌 LT47600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 … 155 
第 四 节 ”创维 品牌 液晶 电视 155 
一 、 创 维 品 牌 24E60HR 型 (8M49 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 155 
二 、 创 维 品 牌 24E60HR 型 (8M49 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 156 
三 、 创 维 品 牌 26E60HR 型 (8M49 机 心 ) 液晶 电视 〈( 三 ) ee 156 
四 、 创 维 品 牌 32L05HR 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 〈( 一 ) 156 
五 、 创 维 品 牌 32L05HR 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 158 
六 、 创 维 品牌 32L05HR 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (三) ee 158 
七 、 创 维 品 牌 37L88IW 型 (8DA8 机 心 ) 液晶 电视 159 
八 、 创 维 品牌 42E70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 (一) 159 
九 、 创 维 品 牌 42E70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 159 
十 、 创 维 品 牌 42E70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 (三) 160 
十 一 、 创维 品牌 42LOLHM 型 (8M21 机 心 ) 液晶 电视 Pd de dd de ad dd wd 160 
十 二 、 创 维 品 牌 42L05HF 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) eee. 160 
三 、 创 维 品 牌 42LOSHF 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 160 
十 四 、 创 维 品 牌 SSE70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 161 
第 五 节 海尔 品牌 液晶 电视 161 





村 


心 ] 
和 站 吕 台 副 开 了 了 下 台 吉 江 


| 


攻 攻 


心 
一 


要 


分 


分 


出 理由 上 
人 


分 


分 


分 


3 
一 


分 


十 十 十 十 寺中 + 


分 


分 


分 


分 


分 


一 
HH pa 
这 这 广 六 半 攻 莉莉 


rE mm mr mr me it 


一 、 一 、 一 人、 一 
mw mp ml ml 
0: 用 fF :中西 洛 可 如 可 下 可 下 卫 - : 注 了“ 玫 可 0 沪 二 


区 芝 厂区 区区 区区 将 痢 


二 


七 十 十 十 洁 六 让 半 


a 


0 型 答 和 窟 悉 和 秋生 秆 征订 证 缉 织 到 了 有 开 到 到 了 了 开 和 窜 汀 


[1 1 
Ee 
zi 焉 
El 
TF 


牌 L1911W-C 型 液晶 电视 (一 ) ee 
牌 LI1911W-C 型 液晶 电视 (一 ) 
牌 L20AV6-A0 型 液晶 电视 (一 ) 
牌 L20AV6-A0 型 液晶 电视 ( 卫 ) 
牌 L20AV6-A0 型 液晶 电视 〈( 三 ) 
牌 L20AV6- A8 型 液晶 电视 (一 ) 
牌 L20AV6- A8 型 液晶 电视 ( 卫 ) 
牌 L20AV6- A8 型 液晶 电视 〈( 三 ) 
L29V6- Al 型 液晶 电视 
L29V6- A8K 型 液晶 电视 〔 一 ) 
牌 L29V6- A8K 型 液晶 电视 〔 二 ) 
牌 L30CV6- Al 型 液晶 电视 
牌 L32A9A-A 型 液晶 电视 
牌 L37A11-AK 型 液晶 电视 (一 ) 
牌 L37A11-AK 型 液晶 电视 ( 卫 ) 
牌 L37V6-A8K 型 液晶 电视 站 PN 
[TAO 型 液晶 遇 视 2 
LUS2T1 型 (GCZ) 液晶 电视 
库 液 语 利 神主 生生 生生 仙 生生 贡 人 
LM3233D 型 液晶 电视 《一 ) 
LM3233D 型 液晶 电视 (TF) 
LM3233H 型 液晶 电视 
LM3233 型 液晶 电视 
LM3237D 型 液晶 电视 (一 ) 
LM3237D 型 液晶 电视 ( 工 ) 
LM3237D 型 液晶 电视 (三 ) 
LM3237D 型 液晶 电视 (四 ) 
LM3237 型 液晶 电视 《一 ) 
LM3237 型 液晶 电视 (TY) 
牌 TLM3277 型 液晶 电视 (三 ) 
插 TLM3277 型 液晶 电视 (四 ) 
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三 、 海信 品牌 TLM3277 型 液晶 电视 (五 ) Sd ee ee ere ele oe de ee 


十 四 海信 品牌 TLM3737D 型 液晶 电视 oo 
十 五 .海信 品牌 五 M3737 型 液晶 电视 i 
十 六 海信 品牌 TLM3777P 型 液晶 电视 (一 ) ee 0 0.. 
十 七 、 海信 品 香 TLM3777P 型 液晶 电视 (二 ) ee 0 
十 八 、 海 信 贞 牌 和 LM3777 型 液晶 电视 
十 九 、 海 信和 品牌 TLM3788P 型 液晶 电视 
= 海信 品牌 TLM37F29 型 液晶 电视 (一 ) ee 0 0.. 
二 十 一 、 海 信和 品牌 TLM37E29 型 液晶 电视 (二) 
二 十 二 、 海 信和 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 (一) 
二 十 三 、 海 信和 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 (二) 
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二 十 五 海信 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 (四 ) oe 185 
二 2 海信 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 (五 ) on 185 
二 十 七 、 海 信 品 牌 TLM4268LF 型 液晶 电视 185 
全 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (一 ) 186 
二 十 九 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (TF) 188 
三 十 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (三 ) 188 
三 十 一 、 海 信 品 牌 TLM4277 型 液晶 电视 (四 ) 188 
三 十 二 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (五 ) 9 189 
三 十 三 、 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (六 ) 9 190 
三 十 四 、 海 信和 品牌 TLM4288P 型 液晶 电视 190 
三 十 五 、 海 信 品 牌 TLM4777 型 液晶 电视 和 190 
第 七 节 康佳 品牌 液晶 电视 人 191 
一 、 康 佳品 牌 LC32AS12 型 液晶 电视 191 
ss 康佳 品牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (一 ) 192 
三 、 康佳 品牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (FF) 192 
四 、 康佳 品牌 LC1500B 型 液晶 电视 (一 ) 193 
五 、 康佳 品牌 LC1500B 型 液晶 电视 (TF) 193 
六 、 康 佳品 牌 LC-1520T 型 液晶 电视 193 
七 、 康佳 品牌 LC19AS69 型 液晶 电视 (一 ) 193 
八 、 康佳 品牌 LC19AS69 型 液晶 电视 (FF) 194 
九 、 康佳 品牌 LC19AS69 型 液晶 电视 (三 ) 194 
Ex 康佳 品牌 LC22ES61 型 液晶 电视 (一 ) 194 
= 康佳 品牌 LC22ES61 型 液晶 电视 (TF) 195 
二 康佳 品牌 LC22ES61 型 液晶 电视 (三 ) 195 
十 三 、 康佳 品牌 LC26AS12 型 液晶 电视 (一 ) 195 
十 四 、 康佳 品牌 LC26AS12 型 液晶 电视 (TF) 195 
十 对 康佳 品牌 LC26AS12 型 液晶 电视 (三 ) 196 
十 六 、 康 佳品 牌 LC26CS20 型 液晶 电视 196 
十 七 、 康 佳品 牌 LC26DT68 型 液晶 电视 PN 196 
十 八 、 康佳 品牌 LC26ES30 型 液晶 电视 (一 ) 197 
十 九 、 康佳 品牌 LC26ES30 型 液晶 电视 (TF) 197 
二 十 、 康 佳品 牌 LC26ES60 型 液晶 电视 〔 一 ) 197 
二 十 一 、 康 佳品 牌 LC26ES60 型 液晶 电视 ( 开 ) 198 
一人 康佳 品牌 LC26ES60 型 液晶 电视 (三 ) 198 
二 十 三 、 康佳 品牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (一 ) 198 
二 十 四 、 康佳 品牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (TF) 198 
re 康佳 品牌 LC32BT20 型 液晶 电视 (一 ) 198 
一 康佳 品牌 LC32BT20 型 液晶 电视 (TF) 199 
二 十 七 、 康佳 品牌 LC32BT20 型 液晶 电视 (三 ) 199 
se 康佳 品牌 LC32CT36AC 型 液晶 电视 (一 ) 200 
三 康佳 品牌 LC32CT36AC 型 液晶 电视 (TF) 200 
三 十 人 康佳 品牌 LC32CT36AC 型 液晶 电视 (三 ) 200 
三 十 一 、 康 佳品 牌 LC32FS81B 型 液晶 电视 PN 200 
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四 十 一 、 康 佳品 
、 康 佳品 
、 康 佳品 
、 康 佳品 
、 康 佳品 
六 、 康 佳品 
、 康 佳品 
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、 康 佳品 
五 十 、 康 佳品 牌 
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、 康 佳品 
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一 、 液 晶 电视 外 部 实物 组 成 
夜曲 电视 外 部 主要 由 前 面板 与 后 面板 、 外 充 、 底 座 、 电 源 线 、 遥 探 带 等 组 成 。 下 面 以 
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底座 
图 1-1 液晶 电视 前 面板 


区 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 中 加 加 





LG 品牌 47LB7RF 型 液晶 电视 为 例 进 行 介绍 : 前 面板 由 液晶 屏 、 控 制 按键 、 电 源 /待机 指示 
灯 等 组 成 ， 如 图 1-1 所 示 ; 后 面板 由 后 挂 安装 孔 、 输 入 端口 、 输 出 端口 等 组 成 ， 如 图 1-2 
所 示 。 
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图 1-2 液晶 电视 后 面板 


1 一 HDMIADVI1，HDMI2 输入 连接 HDMI 信号 至 HDMI IN 端口 ， 或 使 用 DVI 至 HDMI 的 线 缆 传送 DVI ( Video) 
信号 至 HDMIADVI 端口 2 一 RGB/Audio 输入 连接 PC 〈( 仅 Audio) 的 显示 器 输出 端 至 适当 的 输入 端口 
3 一 Component1/2 输入 连接 Component Video/ Audio 设备 到 此 端口 4 一 Variable Audio 输出 连接 外 接 
功放 或 添加 低音 音箱 至 环绕 立体 声 系 统 中 5 一 Audio/Video 输入 (AV IN1) 连接 外 接 设 备 的 Audio/Video 
输出 至 该 端口 “6 一 AV 输出 连接 男 一 台电 视 机 或 显示 器 至 该 电视 机 的 AV OUT 端口 “7 一 天 线 输入 连接 无 
线 信 号 至 该 端口 ”8 一 电视 电源 端口 本 机 使 用 AC 电源 。 切 勿 使 用 DC 电源 操作 本 机 9 一 RS-232 输入 
(控制 与 服务 ) 端口 连接 控制 设备 的 系列 端口 至 RS-232 插 孔 





二 、 液 晶 电视 外 部 接口 


液晶 电视 是 一 人 台 显 示 设 备 ， 需 要 有 信号 源 提 供 图 像 信号 才能 够 显示 各 种 各 样 的 画面 。 液 
品 电视 和 信和 号 源 间 要 通过 接口 来 实现 对 接 并 传输 信和 号， 不同 的 信号 源 存 在 不 同 的 接口 类 型 ， 
因此 液晶 电视 通常 会 配备 多 组 不 相同 的 接口 供用 户 选 择 使 用 。 其 中 ， 液 晶 电 视 常 见 的 接口 包 
括 AV 复合 视频 接口 、S 端子 接口 、 色 差分 量 接口 、VGA (视频 图 形 阵列 ) 接口 、DVI ( 数 
.2. 
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字 视 频 接口 )、HDMI (高 清 多 媒体 接口 )、RF (射频 ) 输入 接口 、 光 纤 音 频 接口 、RS-232 
(异步 传输 标准 ) 接口 、USB 接口 、SCART (欧洲 强制 要 求 用 于 完成 卫星 电视 接收 机 、 电 视 
机 、 录 像 机 和 其 他 音 视频 设备 的 互 连 互 通 ) 接口 、 同 轴 音 频 接 口 等 ， 其 具体 如 下 : 

1. AV 复合 视频 接口 

AV 复合 (Composite) 视频 接口 ( 见 图 1-3) 是 目前 在 视听 产品 中 应 用 得 最 广泛 的 接 
口 ， 属 模拟 接口 ， 该 接口 由 黄 、 白 、 红 3 路 RCA 接头 组 成 ， 黄 色 接 头 传输 视频 信号 ， 白 色 
接头 传输 左 声 道 音频 信号 ， 红 色 接 头 传输 右 声 道 音 频 信号 。 实 现 了 音频 和 视频 的 分 离 传输 ， 
避免 了 因为 音 / 视 频 混 合 干扰 而 导致 的 图 像 质量 下 降 ， 但 由 于 AV 复合 视频 接口 的 传输 仍然 
是 一 种 亮度 / 色 度 (YZC) 混合 的 视频 信号 ， 从 而 影响 最 终 输 出 的 图 像 质量 。 

2.S 端子 接口 

S 端子 ， 即 分 离 式 影像 (Separate Video，S-Video) 端子 〈( 见 图 1-4) ， 是 一 种 五 芯 接口 ， 
由 视频 亮度 信号 Y 和 视频 色 度 信号 C 和 一 路 公共 遗 秘 地 线 组 成 。 在 信号 传输 方面 不 再 对 色 
度 与 亮度 信号 混合 传输 ， 只 能 输入 /输出 视频 ， 有 效 避 免 了 设备 内 信和 号 干扰 而 产生 的 图 像 失 
真 ， 从 而 大 大 提高 了 画面 的 质量 。 






































图 1-3 AV 复合 视频 接口 图 1-4 S 端子 接口 


3. 色差 分 量 接口 
色差 分 量 (Component) 接口 ( 见 图 1-5) 是 模拟 接口 ， 本 身 不 传输 音频 信号 ， 只 传送 
480i/480p/576p/720p/1080i/1080p 等 格式 的 视频 信 
号 ， 其 采用 YPbPr ( 逐 行 扫 描 色 差 输出 ) 和 YCbCr 
(隔行 扫描 色差 输出 ) 两 种 标识 ， 是 目前 各 种 视频 输 
出 接口 中 较 好 的 一 种 ， 通 常 利 用 3 根 信号 线 分 别传 送 
亮色 和 两 路 色差 信号 。 这 3 组 信和 号 分 别 如 下 : 亮度 标 
注 为 Y; 从 三 原色 信号 中 的 两 种 〈 蓝 色 和 红色 ) 去 “全 避 楼 
掉 亮度 信号 后 的 色彩 差异 信号 分 别 标注 为 Pb 和 Pr 
(或 者 Cb 和 Cr); 在 3 条 线 的 接头 处 分 别 用 绿色 、 赣 
色 、 红 色 进 行 区 别 。 


4. VGA 接口 
VGA 接口 ( 见 图 1-6)， 也 岂 D-Sub 接口 ， 常 见 : 
的 接口 有 9 引 脚 和 15 引 脚 VGA 接口 。15 引 脚 的 梯 图 1-5 色差 分 量 接口 
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形 插头 分 成 3 排 , 每 排 5 个 ,传输 模拟 信号 。 其 采用 非 对 称 分 
布 的 15 引 脚 连接 方式 ， 只 传输 视频 信号 。 将 显存 内 以 数字 格式 
存储 的 图 像 〈 帧 ) 信和 号 在 RAMDAC 里 经 过 模拟 调制 成 模拟 高 频 
信号 ， 然 后 再 输出 到 显示 设备 成 像 。VGA 接口 支持 在 640 x480 
的 较 高 分 辩 率 下 同时 显示 16 种 色彩 或 256 种 灰 度 ， 同 时 在 320 
x240 分 辨 率 下 可 以 同时 显示 256 种 颜色 。VGA 接口 的 特点 是 
单独 对 图 像 信号 进行 传输 ， 主 要 用 于 与 卫星 接收 机 顶 盒 、 计 算 
机 主机 、 数 字 机 顶 盒 相 连接 。 
5. DVI A re 
DVI 可 将 数字 信号 不 加 转换 地 直接 传输 到 液晶 电视 中 。 日 | 
前 常见 的 DVI 有 两 种 : 一 种 是 DVLI (DVI- Integrated ) ， 另 一 种 
是 DVI-D (DVILDigital) ， 如 图 1-7 所 示 。 
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图 1-6 VGA 接口 





图 1-7 DVI 


DVI-I 是 兼容 数字 和 模拟 接口 ， 其 插口 有 24 个 数字 插 针 和 5 个 模拟 插 针 的 插 孔 ， 不 仅 
支持 数字 信号 ， 还 可 以 支持 模拟 信号 。 而 DVI-D 仅 支 持 数 字 信 和 号， 是 纯 数 字 的 接口 ， 只 有 
24 个 数字 插 针 的 插 孔 。 因 此 ，DVI-I 的 兼容 性 更 强 ， 且 DVI-I 的 插口 可 以 插 DVI-I 和 DVI-D 
接头 的 线 ， 而 DVI-D 的 插口 只 能 接 DVI-D 的 纯 数字 线 。 

6. HDMI 

HDMI ( 见 图 1-8) 是 新 一 代 的 多 媒体 接口 标准 ， 为 19 针 数 字 接 口 ， 可 以 同时 传输 视 
频 和 首 频 信号 。HDMI 的 特点 如 下 : 只 通过 一 个 接口 ， 就 能 直接 传输 视频 、 音 频 等 数码 信 
号 ， 不 用 多 条 线 来 分 开 传输 。HDMI 可 接 通 DVD 、 摄 像 机 、 计 算 机 、 数 码 相 机 等 音 、 视 频 


设备 。 














图 1-8 HDMI 
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7. RF 输入 接口 


RF 输入 接口 ( 见 图 1-9) 是 接收 电视 信号 的 射频 接口 ， 将 视频 和 音频 信号 相 混合 编码 
输出 会 导致 信号 互相 干扰 ， 画 质 输出 质量 是 所 有 接口 中 最 差 的 。 
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图 1-9 RF 输入 接口 

8. 光纤 音频 接口 

光纤 音频 接口 广泛 使 用 在 功放 等 音响 设备 上 ， 使 用 这 种 接口 的 液晶 电视 不 通过 功放 就 可 
以 直接 将 音频 连接 到 音箱 上 。 制 造 光 纤 背 用 的 材料 有 塑料 、 石 英 、 玻 璃 等 ， 其 中 玻璃 光纤 
(ST) 是 最 昂贵 的 一 种 。 

9.， RS-232C 接口 

RS -232C 接口 ( 见 图 1-10) 是 计算 机 上 的 通信 接口 之 一 ， 用 于 调制 解 调 器 、 打 印 机 或 
者 鼠标 等 外 部 设备 连接 。 其 最 大 传输 速率 为 20kbit/s， 线 缆 最 长 为 15m。 当 通信 距离 较 近 
时 ， 可 不 需要 调制 解 调 器 ， 通 信 双 方 可 以 直接 连接 ， 只 需 使 用 少数 几 根 信号 线 。 带 此 接口 的 
液晶 电视 可 通过 该 接口 对 电视 内 部 的 软件 进行 维护 和 升级 。 
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RS -232C 接 口 


图 1-10 ”RS-232C 接口 

10. USB 接口 

USB 接口 ( 见 图 1-11) 是 目前 平板 液晶 电视 使 用 较 多 的 多 媒体 辅助 接口 ， 可 以 连接 U 
盘 、 移 动 硬盘 等 设备 ， 只 能 用 来 浏览 图 片 和 播放 mp3 音乐 等 。 

11. SCART 接口 

SCART 接口 是 一 种 专用 的 音 、 视 频 接口 ( 见 图 1-12)， 用 来 传输 CVBS 和 隔行 RGB 信 
号 等 视频 信号 及 传送 立体 声音 频 信号 ， 具 有 双 癌 传输 功能 。 标 准 的 SCART 接口 为 21 针 连 接 
器 ， 外 形 呈 直角 梯形 ， 俗 称 “ 扫 把 头 ”， 可 同时 传输 21 个 信号 ， 其 中 21 个 信号 又 分 为 视频 








Se 


六 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 FH a 时 加 加 于 


一 有 a 








SCART 接口 





图 1-11 USB 接口 图 1-12” SCART 接口 


信和 号、 音频 信和 号、 控制 信和 号、 地 线 和 数据 线 等 。 

12. 同 轴 音 频 接 口 

同 轴 (Coaxial) 音频 接口 ， 标 准 为 SPDIF (Sony / Philips Digital InterFace， 和 索尼 /飞利浦 
数字 接口 ) ， 主 要 是 提供 数字 音频 信号 的 传输 ， 其 接头 分 为 RCA 和 BNC 两 种 。 数 字 同 轴 接 
口 采用 阻抗 为 750Q 的 同 轴 电 线 为 传输 媒介 ， 其 优点 是 阻抗 恒定 、 传 输 频 带 较 宽 ， 优 质 的 同 
轴 电 缆 频 宽 可 达 几 百 兆 赫 效 。 同 轴 数 字 传 输 线 标准 接头 采用 BNC 头 ， 其 阻抗 是 7$5Q ， 与 
750 的 同 轴 电缆 配合 ， 可 保证 阻抗 恒定 ， 确 保 信号 传输 正确 。 
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液晶 电视 内 部 主要 由 电源 板 (或 电源 适 配 带 ,或 二 合 一 电源 高 压板 ) 、 高 压板 〈 又 称 升 压 
板 、 高 压条 、 背 光板 、 逆 变 器 ) 、 主 板 、 逮 辑 板 〈 液 晶 屏 驱动 板 ) 、 遥 控 接 收 板 、 按 键 板 、 液 
蝇 屏 等 组 成 〈 见 图 1-13) ， 另 外 有 些 液晶 电视 还 带 有 TV 板 (高 频 板 ) 、 侧 AV 板 、 功 放 板 等 。 

逻辑 板 电源 板 





遥控 接收 板 


图 1-13 液晶 电视 内 部 结构 
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一 、 电 源 板 


电源 板 的 主要 作用 是 为 液晶 电视 提供 稳定 的 直流 电压 ， 即 电源 板 将 90 ~ 240V 的 交流 电 
压 转 变 为 12V、5V、24V 等 的 直流 电压 供给 液晶 电视 工作 。 

1. 电源 板 按 工 作 方 式 分 类 

电源 板 按 工作 方式 分 类 主要 有 两 种 ， 即 SMPS 和 卫 Board。 

1) SMPS 为 开关 电源 ， 市 电 经 处 理 后 输出 不 同 电 压 的 直流 电 平 ， 驱 动 主板 和 屏 工 作 。 
通常 使 用 一 条 多 针 (14P) 扁平 排 线 控制 并 为 液晶 屏 的 逆 变 器 (主板) 供电 。 图 1-14 所 示 
为 三 星 品牌 LA32A350 型 液晶 电视 电源 板 及 连接 框图 。 



























































图 1-14 三 星 品牌 LA32A350 型 液晶 电视 电源 板 及 连接 框图 
2) IP Board 也 是 开关 式 电源 ， 不 同 于 SMPS， 其 对 屏 的 驱动 电压 为 标准 的 正弦 波 输出 ， 
而 SMPS 对 屏幕 的 驱动 电流 经 过 屏幕 上 的 变换 器 DC-AC 升 压 后 实现 。 通 常 使 用 2 针 高 压 电 
源 线 外 加 一 条 7 针 反 馈 控 制 线 ， 连 接 液 晶 屏 背光 (驱动) 板 。 图 1-15 所 示 为 三 星 品 牌 
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图 1-15 三 星 品牌 LA40A750 型 液晶 电视 电源 板 连接 框图 












































LA40A750 型 液晶 电视 电源 板 连接 框图 。 

2. 电源 板 按 安装 方式 分 类 

电源 板 按 安装 方式 分 类 主要 有 外 置式 和 内 置式 两 种 形式 。 

1) 外 置式 即 电源 适配器 〈 见 图 1-16) ， 功 能 是 将 市 电 220V 转换 为 液晶 电视 所 需 的 直流 
低 电 压 (有 +24V、+18V、+5V 及 待机 状态 下 供电 的 +$SV) ， 通 过 导线 加 到 液晶 电视 内 ， 
其 元 器 件 很 普通 ， 一 旦 出 现 故障 维修 方法 也 很 简单 。 








图 1-16 电源 适配器 

2) 内 置式 电源 板 又 有 两 种 形式 : 

OQ 液晶 电视 内 部 专 设 一 块 开关 电源 板 〈 见 图 1-17) ，2207V 电压 直接 输入 至 液晶 电视 的 
内 部 开关 电源 板 上 ， 由 开关 电源 板 输出 直流 电压 。 
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图 1-17 独立 电源 板 
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Q 在 开关 电源 板 上 还 集成 了 高 压 电 路 ， 构 成 了 电源 、 高 压 一 体 板 ， 其 电源 板 的 构造 与 
内 部 专 设 的 开关 电源 板 基 本 相同 ， 只 是 多 了 一 个 高 压 电 路 ， 如 图 1-18 所 示 。 














图 1-18 电源 、 高 压 一 体 板 


二 、 高 压板 


高 压板 俗称 高 压条 ( 因为 电路 板 一 般 较 长 ， 为 条 状 形式 )， 有 时 也 称 为 逆 变 电路 或 逆 变 
器 及 升 压 板 、 背 光板 。 液 晶 电 视 的 高 压板 其 实 是 一 个 电子 整流 器 ， 其 作用 是 将 12V 升 压 到 
1500 ~ 1800V 的 高 压 交 流 电 ， 用 于 点 亮 Panel ( 屏 ) 背光 灯 管 (CCFL)， 即 将 电源 输出 的 低 
压 直 流 电 (12V 或 25V) 转变 为 液晶 板 所 需 的 高 频 600V 以 上 高 压 交 流 电 ， 点 亮 液晶 面板 上 
的 背光 灯 。 

液晶 电视 的 高 压板 与 电源 板 一 样 ， 也 有 两 种 形式 ， 即 独立 式 和 电源 、 高 压 一 体式 两 种 ， 
如 图 1-19 所 示 。 高 压板 由 高 频 变压器 (又 称 高 压 变 压 器 、 升 压 变 压 器 ) 、 高 压 开关 管 、 高 
压 输出 〈 接 灯 管 ) 、 振 荡 IC (集成 电路 ) 、 供 电 滤 波 电容 、 供 电 接口 等 组 成 。 

高 压板 有 3 个 输入 信和 号， 分别 是 供电 电压 、 开 机 使 能 信号 、 亮 度 控制 信 叶 ， 其 中 供电 电 
压 由 电源 板 提供 ， 一 般 为 直流 24V (小 屏幕 为 12V) ; 开机 使 能 信号 ENA 即 开机 控制 电 平 由 
主板 提供 ， 高 电 平 3V 时 背光 板 工作 ， 低 电 平 OV 时 背光 板 不 工作 ; 亮度 控制 信号 DIM 由 数 
字 板 提供 ， 它 是 一 个 0 ~37V 的 模拟 直流 电压 ， 它 可 以 改变 背光 板 输出 交流 电压 的 高 低 ， 从 
而 改变 灯 管 亮度 。 高 压板 输入 与 输出 连接 框图 如 图 1-20 所 示 。 


三 、 主 板 


主板 又 称 信号 转换 板 ， 是 液晶 电视 中 信和 号 处 理 的 核心 电路 部 分 ， 在 系统 控制 电路 的 作用 
下 承担 着 将 外 接 输 入 信和 号 转换 为 统一 的 液晶 显示 屏 所 能 识别 的 数字 信和 号 的 任务 。 主 板 主要 由 
CPU、 电 源 转 换 和 输入 信号 处 理 集成 电路 3 部 分 构成 ， 其 电路 包括 稳 压 电路 、VGA 电路 、 模 
拟 视频 电路 、 数 字 视 频 信和 号 处 理 电路 和 系统 控制 电路 。 主 板 中 往往 包含 着 大 量 的 电容 、 电 阻 
等 贴 片 元 器 件 ， 如 图 1-21 所 示 。 
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b) 电源 、 高 压 一 体 板 
图 1-19 高 压板 
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图 1-20 高 压板 输入 与 输出 连接 框图 


四 、 逻 辑 板 

逻辑 板 ( 见 图 1-22) 的 作用 是 控制 显示 屏 像素 显示 ,将 上 屏 信号 进行 处 理 ， 变 成 显示 
屏 的 行列 驱动 信号 ， 供 屏 驱 动 板 使 用 。 屏 驱动 板 与 逻辑 板 往往 构成 一 个 整体 ， 驱 动 液晶 屏 的 
行列 显示 ， 往 往 与 液晶 屏 也 构成 一 个 整体 。 逮 辑 板 最 终 将 行列 信号 送 往 液 晶体 ， 并 对 液晶 品 
.10. 
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图 1-21 主板 
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图 1-22 轩 辑 板 
体 进 行 控 制 。 
五 、TV 板 


TV 板 (高 频 板 ) 是 接收 和 解 调 、 解 码 电视 信号 的 部 分 。TV 板 主要 由 主 调谐 器 和 一 些 
外 围 处 理 电路 组 成 (包括 射频 电路 、 音 效 处 理 电 路 ) ， 主 调谐 需 将 RF 信号 解 调 为 视频 信号 ， 
.11 . 
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通过 转 接 后 送 入 主板 作 相 应 处 理 ， 同 时 还 承担 着 对 音频 信号 进行 音效 处 理 的 任务 。 该 组 件 的 
性 能 直接 影响 到 后 级 电路 对 信和 号 处 理 的 质量 。TV 板 如 图 1-23 所 示 。 


画 中 画 高 频 调谐 器 音频 处 理 音频 信和 号 切换 
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主 画 面 高 频 调谐 器 功放 MOS 场 效应 晶体 管 
图 1-23 TV 板 
六 、 功 放 板 
功放 板 ( 见 图 1-24) 由 功率 放大 电路 组 成 ， 主 要 将 TV 板 送 来 的 音频 信和 号 进行 功率 放大 
与 主板 相连 与 遂 亦 巡 
通过 此 排 括 向 泊 灾 神 提 供电 源 。。 此 多 调 节 


主板 提供 各 组 电压 





_ 康佳 品牌 LC32AS28 型 液晶 电视 功放 板 


0Q90#LC-TM3211-2-02 


与 电源 板 连接 
电源 板 输出 各 组 电压 通过 与 主板 相连 
此 排 揪 向 各 板 提供 电源 从 主板 送 入 音频 信 号 到 功放 块 


伴音 功率 放大 器 输出 扬声器 


图 1-24 功放 板 
.12. 


-二 第 一 章 ”基本 原理 图 说 “ 、》 
A 








输出， 使 得 扬声器 发 出 声音 。 
七 、USB 板 
USB 板 〈 见 图 1-25) 组 件 使 用 户 可 以 将 USB 设备 通过 
交换 的 中 心 。 


该 组 件 连接 起 来 ， 使 其 成 为 信息 
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图 1-25 USB 板 


八 、 侧 AV 板 
侧 AV 板 ( 见 图 1-26) 主要 用 于 耳机 输出、AV 输入 及 S 端子 输入 。 
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上 [ 
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图 1-26 侧 AV 板 


九 、 按 键 板 
按键 板 ( 见 图 1-27) 是 为 液晶 电视 实现 开关 机 、 沫 单调 整 ( 如 之 度 、 对 比 度 、 颜 色 、 
图 像 位 置 等 ) 等 功能 而 设置 的 。 按 键 电 路 安装 在 按键 板 上 ， 另 外 指示 灯 一 般 也 安装 在 按键 


板 上 。 按 键 电路 的 作用 就 是 使 电路 通 与 断 ， 当 按 下 开关 时 ， 按 键 电子 开关 接 通 ; 手 松 开 后 ， 
-3 
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图 1-27 按键 板 


十 、 遥 控 接 收 板 
遥控 接收 板 〈 见 图 1-28) 由 工作 指示 灯 和 遥控 接收 头 构成 ， 完 成 工作 状态 的 指示 及 遥 
控 编 码 信号 的 接收 。 





图 1-28 遥控 接收 板 


一 、 液 晶 屏 
液晶 屏 是 液晶 电视 的 核心 部 件 。 不 同类 型 的 液晶 屏 的 制作 材料 不 尽 相 同 ， 但 其 基本 结构 
大 致 一 样 ， 都 是 在 两 片 玻璃 基板 内 夹 着 彩色 小 光 片 、 偏 光板 、 配 向 膜 等 材料 ， 灌 和 液晶 材料 
(液晶 空间 一 般 为 5 x10 ~5 x16mm”*)， 最 后 封装 成 一 个 液晶 盒 。 液 晶 电视 屏幕 有 和 软 人 硬 之 分 ， 


软 屏 、 便 屏 各 有 各 的 好 ， 从 耐用 的 方面 考虑 还 是 首选 便 屏 。 
.14 . 
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十 二 、 背 光 灯 

液晶 电视 的 背光 灯 可 分 为 CCFL ( 冷 阴 极 欧 光 灯 管 ) 、EEFL (外 置 电极 亚 光 灯 管 ) 、HC- 
FL ( 热 阴 极 严 光 灯 管 )、LED (发 光 二 极 管 ) 灯 ， 其 中 CCFL 应 用 最 广泛 ，HCFL 刚刚 起 步 ， 
技术 还 不 太 成 熟 。 采 用 CCFL 的 背光 源 如 图 1-29 所 示 。 





图 1-29 采用 CCEL 的 背光 源 


1. CCFL 与 EEFL 的 主要 区 别 

(1) 两 者 在 发 光 上 的 区 别 

CCFL 的 电极 在 灯 管 内 部 ，EEFL 的 电极 在 灯 管 外 部 ，EEFL 灯 管 的 亮度 要 高 出 CCFL 
60% 以上。 

(2) 两 者 在 驱动 上 的 区 别 

CCFL 只 能 单 灯 管 驱动 ， 因 为 每 只 灯 管 的 电压 和 电流 特性 不 同 ， 用 相同 的 波形 驱动 所 有 
的 灯 管 发 光 ， 会 造成 液晶 屏 整体 亮度 不 均 ， 而 FEEFL 则 可 以 并 联 驱 动 ， 代 换 灯 管 时 要 注意 。 

(3) 两 者 在 电路 外 观 上 的 区 别 

CCFL 需要 多 个 变 压 带 驱 动 多 个 灯 管 ， 即 一 个 变 压 融 驱 动 一 个 灯 管 ， 而 EEFL 只 需要 一 
个 变 压 需 或 两 个 变压器 的 二 次 侧 就 可 以 驱动 点 亮 全 部 并 联 的 灯 管 。 这 样 从 逆 变 板 外 观 就 可 以 
辨认 出 来 此 液晶 电视 是 什么 灯 管 。 

2. LED 灯 

用 LED 灯 作 为 液晶 电视 的 背光 源 的 电视 成 像 原 理 和 普通 的 LCD 液晶 电视 一 样 ， 只 是 将 
LCD CCFL 普通 缘 光 灯 用 LED 灯 代 奉 。LED 灯 背 光源 与 CCFL 背光 源 在 结构 上 基本 一 致 ， 其 
主要 区 别 在 于 LED 灯 是 点 光源 ， 而 CCFL 是 线 光 源 ， 如 图 1-30 所 示 。 

LED 灯 背 光源 的 种 类 如 下 : 

1) 按照 目前 LED 灯 硼 光源 材料 主要 分 为 白色 LED 灯 背 光源 和 RGB-LED 灯 硼 光源 两 
种 ， 白 色 LED 灯 便 宜 ， 使 用 较 多 。 和 白色 LED 灯 最 大 特点 是 节能 环保 ， 可 以 使 用 更 少 的 LED 
灯 来 实现 同样 的 画面 亮度 ， 而 且 通 过 从 液晶 面板 侧面 边缘 入 射 的 方式 能 够 大 大 削减 电视 的 机 
身 厚 度 。RGB-LED 灯 背 光源 最 大 的 特点 就 是 能 够 呈现 出 更 宽广 的 色彩 层次 (如 画面 红色 更 
妖艳、 绿色 更 青 染 、 黑 色 更 深沉 等 )。 
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图 1-30 ”LED 灯 背 光源 与 CCFL 背光 源 的 区 别 


2) 按照 背光 灯 的 安装 位 置 ， 可 分 为 直下 发 光 式 与 侧 光 式 ， 它 们 的 主要 区 别 是 ， 焊 接 在 
印 制 电 路 板 上 的 LED 管 芒 直接 向 发 光 面 发 射 光线 ， 并 且 通 过 导 光 胶 使 光线 均匀 分 布 ， 其 他 








部 分 基本 相同 。 如 图 1-31 所 示 为 直下 发 光 式 与 侧 光 式 排 列 及 内 部 结构 。 
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乳白 色 半 透明 腊 银色 遮光 胶带 
NN SS 透明 有 机 玻璃 
(顶部 有 微粒 状 ) 
间 WA OA 叶 LED 管 心 
印 制 电 路 板 印 制 电路 板 
图 1-31 直下 发 光 式 与 侧 光 式 排列 及 内 部 结构 
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直下 发 光 式 也 称 底部 发 光 式 ， 它 是 将 LED 灯 直 接 分 布 排列 在 面板 后 方 ， 利 用 扩散 板 使 
源 均匀 化 。 其 特点 是 色彩 均匀 ， 能 够 控制 部 分 区 域 LED 灯亮 与 灭 ， 但 其 机 号 不 能 做 得 很 薄 。 

侧 光 式 LED 是 指 LED 灯 分 布 在 面板 的 四 周 ， 利 用 导 光 板 将 光源 均匀 地 投影 至 面板 后 
方 。 其 特点 是 机 号 可 以 做 得 很 薄 ， 但 存在 色彩 不 均 ( 即 边 缘 过 亮 ) 现象 。 目 前 市 场 上 主 销 
二 品 基本 上 为 侧 光 式 。 


第 三 六 工作 原理 


一 、 液 晶 电视 原理 概述 


液晶 电视 与 CRT 电视 的 原理 基本 类 似 ， 所 不 同 的 是 其 显示 系统 不 同 。 液 晶 电 视 也 包括 
CPU 系统 控制 电路 、 遥 控 接 收 电路 、AV 和 VGA 接口 电路 、 信 号 接收 电路 、 视 频 和 音频 信 
号 解 调 与 解码 电路 、 视 频 信和 号 数字 转换 电路 、 伴 音 功 放电 路 、 电 极 驱 动 信号 放大 电路 和 背光 
灯 自 举 升 压 电路 。 

液晶 电视 显示 系统 是 通过 电极 驱动 信号 放大 电路 和 背光 灯 自 举 升 压 电 路 来 实现 的 。 它 是 
在 两 张 玻璃 之 间 的 液晶 内 加 入 电压 ， 通 过 分 子 排列 变化 及 曲折 变化 再 现 画 面 ， 屏 幕 通过 电子 
群 的 冲撞 制造 画面 并 通过 外 部 光线 的 透视 反射 来 形成 画面 。 

玻璃 板 与 液晶 材料 之 间 采 用 透明 的 电极 ， 电 极 分 为 行 电极 和 列 电极 ， 在 行 与 列 的 交叉 点 
上 ,通过 改变 电压 来 改变 液晶 体 是 否 发 光 的 状 
态 。 液 晶 材 料 的 周边 设计 有 控制 电路 和 驱动 电 
路 ， 并 根据 信号 电压 来 控制 单 色 图 像 的 形成 。 液 
晶 上 的 每 一 个 像素 都 是 由 3 个 液晶 单元 构成 的 ， 
其 中 每 个 单元 格 前 面 分 别 为 红色 、 绿 色 和 蓝 色 过 
滤 片 ， 光 线 经 过 过 滤 片 的 处 理 后 照射 到 每 一 个 像 
素 中 不 同色 彩 的 液晶 单元 格 上 ， 与 CRT 显 像 原 
理 一 样 ， 利 用 三 原色 合成 原理 〈( 见 图 1-32) 组 
合 出 不 同 的 色彩 。 


二 、 液 晶 电视 的 具体 成 像 原 理 


液晶 电视 的 显示 屏 是 在 两 片 具有 导电 特性 的 
玻璃 板 之 间 充 人 一 层 液晶 材料 ， 即 液晶 分 子 ， 液 
品 分 子 具有 加 热 时 为 液态 、 冷 却 时 就 结晶 为 固态 的 特性 。 当 外 界 环境 变化 时 ， 它 的 分 子 结构 
也 会 发 生变 化 ， 从 而 就 能 实现 通过 或 阻挡 光线 的 目的 。 

由 于 被 充 入 的 液晶 物体 内 含有 超过 200 万 个 红 、 绿 、 蓝 三 色 液 晶 光 阀 ， 当 液晶 光 阀 被 低 
电 驱 动 下 激活 后 ， 位 于 液晶 屏 后 的 背光 灯 发 出 的 光束 从 液晶 屏 通过 ， 产 生 1024 x768 点 阵 
(点 距 为 0.297mm) 和 分 辩 率 极 高 的 图 像 。 同 时 ， 先 进 的 电子 控制 技术 使 液晶 光 阀 产生 1677 
万 种 R、G、B (256 x256 x256) 颜色 变化 ， 可 还 原 真实 的 亮度 、 色 彩 度 ， 并 再 现 真实 的 
图 像 。 

简单 地 说 ， 液 晶 电 视 的 成 像 原 理 就 是 在 玻璃 板 内 充 有 液晶 分 子 ， 屏 内 有 许多 交错 成 格 状 
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图 1-32 三 原色 合成 原理 
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的 微 线 路 ， 以 电极 控制 液晶 分 子 的 走向 ， 从 而 折射 光线 产生 颜色 和 画面 ， 相 关 结 构 原 理 如 网 
1-33 所 示 。LCD 背光 源 CCFL 投射 出 光源 ， 这 些 光 源 会 先 经 过 导 光 板 使 光线 均匀 分 布 在 整个 
屏幕 上 ， 然 后 光线 通过 一 个 偏光 板 ， 再 经 过 液晶 。 液 晶 分 子 的 排列 方式 会 随 着 控制 电压 的 不 
同 而 发 生变 化 ， 进 而 改变 穿 透 液晶 的 光线 角度 。 所 有 的 光线 再 经 过 前 方 的 彩色 滤 光 膜 与 另 一 
块 偏光 板 ， 才 能 呈现 出 各 种 颜色 。 
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薄膜 式 晶 体 管 Te 
玻璃 基板 < 


导 光 板 偏光 板 
背光 灯 
图 1-33 液晶 电视 的 成 像 原 理 示意 图 
三 、TN 型 液晶 电视 的 成 像 原理 


TN 型 液晶 电视 在 两 片 平 行 放 置 的 偏光 板 之 间 充 填 了 一 定数 量 的 具有 电 特 性 和 光 特 性 的 
液晶 混合 物 ， 这 两 片 往 光 板 的 偏光 方向 是 相互 垂直 的 ， 液 晶 分 子 在 偏光 板 之 间 排 列 成 多 层 ， 
如 图 1-34 所 示 。 
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过 渡 电 极 













背 电 极 ”偏光 片 反射 层 
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图 1-34 TN 型 液晶 电视 液晶 屏 结 构图 


在 同一 层 内 ， 液 晶 分 子 的 位 置 虽 不 规则 ， 它 可 以 在 任何 方向 平移 ， 也 可 以 在 其 中 一 个 方 
向 旋转 ， 但 长 轴 取 向 始终 是 平行 于 偏光 的 ， 所 以 TN 型 液晶 被 称 为 向 列 型 液晶 。 

在 不 同 层 之 间 ， 液 晶 分 子 的 长 轴 沿 偏光 板 平行 平面 连续 扭转 90"。 其 中 ， 邻 接 偏 光板 的 
两 层 液 晶 分 子 长 轴 的 取向 与 所 邻接 偏光 板 的 偏振 光 方向 一 至， 所 以 呈现 这 种 扭曲 排列 ， 被 称 
为 扭曲 向 列 型 液晶 电视 。 

液晶 分 子 具有 一 定 的 电 特 性 ,分子 在 电场 中 通常 会 充电 ， 然 后 极 化 ， 最 终 得 到 一 个 对 准 
电场 方向 的 正 、 负 两 极 。 一 旦 通过 电极 给 液晶 分 子 加 电 ， 由 于 受到 外 界 电压 的 影响 ,液晶 分 
子 在 两 片 玻璃 之 间 的 排列 形式 得 以 改变 。 而 液晶 电视 夹层 内 贴 附 了 两 块 偏光 板 ， 这 两 块 仿 光 
。18 . 
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板 的 排列 和 透 光 角度 与 上 下 夹层 的 沟 槽 排列 相同 。 在 正常 情况 下 ， 光 线 从 上 辣 下 照 冉 时 ， 只 
有 一 个 角度 的 光线 能 够 穿 透 下 来 ,通过 上 偏光 板 将 光线 导入 上 部 夹层 的 沟 模 中 ， 青 通过 液晶 
分 子 扭转 排列 的 通路 从 下 偏光 板 穿 出 ， 形 成 一 个 完整 的 光线 穿 透 路 径 。 这 就 是 液晶 的 光学 和 
电光 学 特性 。 

由 于 在 两 片 玻璃 板 之 间 可 以 划分 出 不 同 的 区 域 ， 且 每 一 个 区 域 都 用 电场 进行 控制 ， 这 些 
不 同 的 区 域 叫 子 像素 。 不 同 彩色 滤 光 片 放 在 每 个 子 像素 的 后 面 ， 当 光 透 过时， 就 可 以 显示 出 
全 色 的 图 像 来 。 


四 、STN 型 液晶 电视 的 成 像 原理 


STN 型 液晶 电视 是 一 种 超 扭转 式 向 列 场 效 应 液晶 电视 ， 其 显示 原理 与 TN 型 液晶 电视 基 
本 相同 ， 所 不 同 的 主要 有 以 下 3 点 : 

1. 入 射 光 旋转 角度 

TN 型 液晶 电视 的 液晶 分 子 是 将 人 射 光 旋转 90。， 而 STN 型 液晶 电视 的 液晶 分 子 是 将 
射 光 旋转 180° ~270° ， 如 图 1-35 所 示 。 
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利用 液晶 的 旋光 特性 液晶 的 旋光 特性 消失 
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图 1-35 ”STN 型 液晶 电视 人 射 光 旋转 角度 示意 图 


2. 显示 的 色调 

TN 型 液晶 电视 本 身 只 能 显示 黑白 两 种 色调 ， 而 STN 型 液晶 电视 显示 的 色调 以 淡 绿 和 桶 
黄 为 主 ， 加 上 彩色 滤 光 片 后 可 显示 出 全 色 。 

3. 屏幕 大 小 的 显示 效果 

TN 型 液晶 电视 屏幕 越 大 ， 效 果 越 差 。 而 STN 型 液晶 电视 由 于 在 制作 材料 和 制作 工艺 上 
做 了 一 些 改 进 ， 其 屏幕 做 大 时 ， 显 示 效 果 也 较 好 。 


五 、TFT 型 液晶 电视 的 成 像 原 理 


TFT 型 液晶 电视 的 原理 与 TN 型 液晶 电视 的 原理 大 致 相同 ,采用 两 夹层 间 充 填 液 晶 分 子 
的 设计 ， 也 是 由 玻璃 基板 、ITO 膜 、 配 向 腊 、 偏 光板 等 构成 的 。TFT 型 液晶 电视 液晶 分 子 在 
加 电 后 其 排列 状态 的 变化 及 透 光 过 程 都 与 TN 型 液晶 电视 一 样 ， 不 同 之 处 具体 如 下 : 

1) TFT 型 液晶 电视 上 部 夹层 的 电极 为 FET， 下 部 夹层 为 共通 电极 。 

2) TFT 型 液晶 电视 的 显示 融 采 用 “ 背 透 式 ” 照 射 方式 ， 即 假想 的 光源 路 径 从 下 至 上 ， 
在 光源 设计 上 与 荧光 灯 的 原理 相同 ， 先 向 下 照射 再 通过 偏光 板 反射 向 上 透 出 。 由 于 FET 具 
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有 电容 效应 ， 能 够 保持 电位 状态 ， 先 前 透 光 的 液晶 分 子 会 一 直 保 持 夹 层 内 液晶 分 子 的 排列 状 
态 ， 直 到 FET 电极 下 次 再 加 电 才 能 改变 液晶 的 排列 位 置 。 

3) TFT 型 液晶 电视 属于 有 源 和 矩阵 控制 (图 1-36 所 示 为 TFT-LCD 有 源 和 矩阵 液晶 屏 结构 
图 ) 。 由 于 每 个 像素 都 可 以 通过 点 脉冲 直接 控制 ， 因 而 各 个 节点 相对 独立 ， 并 可 连续 控制 ， 
这 样 不 仅 提 高 了 反应 速度 ， 同 时 在 灰 度 控制 上 可 以 做 到 非常 精确 。 当 开关 打开 时 ， 液 晶 分 子 
就 排列 成 允许 背景 光源 透射 出 来 的 格局 。 投 射出 来 的 光线 通过 一 个 彩色 的 RGB 滤 光 器 加 以 
处 理 ， 就 能 在 屏幕 上 显示 彩色 。 














玻璃 偏光 片 
图 1-36 TFT-LCD 有 源 和 矩阵 液晶 屏 结 构图 


六 、 液 晶 屏 的 发 光 工 作 原 理 


液晶 屏 在 两 片 玻璃 板 之 间 制 作 了 很 多 空 除 ， 分 别 在 里 面 注 入 液晶 分 子 ， 在 玻璃 板 后 方 设 
置 了 一 组 区 光 灯 管 ， 如 图 1-37 所 示 。 灾 光 灯 管 发 出 的 光 经 由 一 组 棱镜 片 与 背光 模块 将 光源 
均匀 地 传送 到 前 方 。 

由 于 两 个 电极 之 间 电 场 的 驱动 ， 引 起 液晶 分 子 扭曲 向 列 的 电场 效应 ， 以 控制 光源 透射 或 
遮蔽 ， 在 液晶 分 子 之 间 产 生 明 量变 化 ， 而 将 接收 到 的 影像 信号 显示 出 来 ， 并 通过 彩色 波光 
片 ， 显 示 出 彩色 影像 。 在 两 片 玻 璃 基板 上 装 有 配 向 膜 ， 控制 液晶 分 子 沿 着 偏光 板 做 90° 扭 
转 ， 当 玻璃 基板 没有 加 入 电场 时 ， 光 线 透 过 偏光 板 ， 液晶 面板 显示 日 色 ， 如 图 1-38 所 示 。 
当政 璃 基板 加 入 电场 时 ,液晶 分 子 产 生 配 列 变化 ， 光 线 通 过 液晶 分 子 空 际 维持 原 方向 ， 被 下 
方 偏光 板 遮 滴 ， 光 线 无 法 透 出 ,液晶 面板 显示 黑色 。 


























配 向 膜 
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! 背光 模板 
荧光 灯 管 
图 1-37 液晶 屏 发 光 原 理 示意 图 图 1-38 液晶 面板 显示 白色 示意 图 
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第 一 节 ”通用 元 费 件 识别 与 检测 


一 、 电 阻 


1. 电阻 的 识别 
电阻 器 在 日 党 生活 中 一 般 直 接 称 为 电阻 ， 是 电气 、 电 子 设备 中 使 用 最 广泛 的 基本 元 件 之 
一 ， 在 电路 中 起 分 压 、 限 流 等 作用 ， 用 在 电路 中 用 符号 R 表示 (单位 为 0)， 电 路 图 中 表示 
方法 如 图 2-1 所 示 。 

















2. 电阻 的 种 类 

电阻 的 种 类 很 多 ， 液 晶 电 视 中 所 有 的 电阻 有 色 环 电阻 、 贴 片 电 “图 2-1 电阻 在 电路 
阻 、 可 调 电阻 和 NTC 热 敏 电阻 等 类 型 。 人 

(1) 色 环 电阻 


色 环 电阻 是 电子 电路 中 最 常用 的 电子 元 件 ， 采 用 色 环 来 代表 电阻 的 阻 值 和 误差 。 液 晶 电 
视 中 最 常用 的 4 色 环 电阻 和 5 色 环 电阻 如 图 2-2 所 示 ， 表 2-1 为 色 环 电阻 的 对 照 关 系 ， 其 识 
别 方法 如 下 : 
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图 2-2 液晶 电视 用 色 环 电阻 

1) 4 色 环 电阻 就 是 指 用 4 道 色 环 表示 阻 值 的 电阻 ， 从 左 向 右 数 ， 如 图 2-3 所 示 。 第 1 

道 色 环 表示 阻 值 的 第 1 位 有 效 数 字 ， 第 2 道 色 环 表 示 第 2 位 有 效 数 字 ， 第 3 道 色 环 表示 阻 值 
倍 乘 系 数 (数字 后 面 添加 “0” 的 个 数 ) ， 第 4 道 色 环 表示 阻 值 允许 偏差 〈 精度 ) 。 
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表 2-1 色 环 电阻 的 对 照 关 系 
颜 色 数 值 倍 乘 系数 允许 偏差 温度 系数 ( x10 -5/%C) 
棕 1 10 +1% 100 
红 2 102 +2% 50 
橙 3 103 一 15 
黄 4 104 一 25 
绿 5 105 +0.5% 一 
蓝 6 105 +0.25% 10 
紫 7 107 +0.1% 5 
灰 8 108 +0.05% 一 
白 9 109 一 1 
黑 0 1 = = 
金 一 1071 +5% 一 
银 一 10 +10% 一 
无 色 一 一 +20% 一 
例如 一 个 电阻 第 1 道 色 环 为 红色 (代表 人 


倍 乘 系数 允许 偏差 


2)、 第 2 道 色 环 为 紫色 (代表 7)、 第 3 道 色 第 1 位 有 效 数字 
环 为 标 色 (代表 10)、 第 4 道 色 环 为 金色 
(代表 + 上 5% ) ， 那 么 这 个 电阻 的 阻 值 应 该 是 
2700， 阻 值 的 允许 偏差 范围 为 上 5% ; 另 一 
个 电阻 第 1 道 色 环 为 标 色 (代表 1)、 第 2 道 
色 环 为 黑色 (代表 0)、 第 3 道 色 环 为 橙色 环 
(代表 10”)、 第 4 道 色 环 为 绿色 (代表 = 图 2-3 4 色 环 电阻 表示 方法 
0.5% ) ， 那 么 这 个 电阻 的 阻 值 应 该 是 10 x 
10” =100000， 阻 值 允 许 偏 差 范围 为 上 0.5% 。 

2) 5 色 环 电阻 就 是 指 用 5 道 色 环 表示 阻 值 的 电阻 ， 从 左 向 右 数 ， 如 图 2-4 所 示 。 前 3 
道 色 环 为 该 电阻 的 有 效 数字 ， 第 4 道 色 环 表示 阻 值 倍 乘 系数 ， 第 5 道 色 环 为 阻 值 允许 偏差 ， 
多 数 为 棕色 ， 即 +1% 。5 色 环 电阻 的 第 4 和 第 5 道 色 环 相隔 距离 比较 大 。 


第 2 位 有 效 数 字 第 3 位 有 效 数字 
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环 
图 2-4 5 色 环 电阻 表示 方法 
例如 一 个 5 色 环 电阻 ,第 1 道 色 环 为 红 (代表 2)、 第 2 道 色 环 为 红 (代表 2)、 第 3 道 
色 环 为 黑 (代表 0)、 第 4 道 色 环 为 黑 (代表 1)、 第 5 道 色 环 为 标 (代表 +1% ) ， 则 其 阻 值 
.22.、 
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是 220 xl =2200， 人 允许 偏差 范围 为 +1% ; 另 一 个 电阻 第 1 道 色 环 为 黄色 (代表 4)、 第 2 
道 色 环 为 紫色 (代表 7)、 第 3 道 色 环 为 黑色 (代表 0) 、 第 4 道 色 环 为 橙色 (代表 为 10) ) 、 

5 道 色 环 为 标 色 (代表 +1%)， 那 么 这 > 470kQ， 人 允许 偏差 范围 
为 +1%。 

(2) 贴 片 电阻 

片 式 固定 电阻 俗称 贴 片 电阻 (SMD Resistor) ， 是 采用 厚 膜 和 薄膜 工艺 制造 的 一 种 小 片 
式 电 阻 。 液 晶 电视 上 所 有 贴 片 电阻 形状 为 黑色 扁平 小 方块 ， 两 边 的 引 脚 焊 片 呈 银 白色 ， 如 图 
2-5 所 示 。 在 电阻 体 上 标 有 204、123 、1001， 它 们 分 别 代表 20 x 104 =200000Q =2M、12 x 
103 =120000 =1.2kQ、100 x10: =10000 =1kO。 在 液晶 电视 中 还 采用 了 多 个 贴 片 电阻 封装 
在 一 起 构成 的 排 阻 ， 如 岁 2-6 所 示 。 
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图 2-6 液晶 电视 用 排 阻 
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(3) NTC 热 敏 电阻 

所 谓 NTC 热 敏 电阻 就 是 负 温 度 系数 热 敏 电阻 ， 泛 指 负 温度 系数 很 大 的 半导体 材料 或 元 
絮 件 。NTC 热 敏 电 阻 广泛 应 用 于 温度 测量 、 温 度 补 偿 、 抑 制 浪 涌 电 流 、 测 温 、 控 温 、 温 度 
补偿 等 方面 。 液晶 电视 中 NTC 热 敏 电阻 主要 应 用 在 电源 电路 中 作为 限 流 电阻 ， 如 网 2-7 所 
示 ， 热 敏 电阻 用 RT 表示 (实际 中 也 有 用 TH、NR 表示 的 ) 。 

(4) 可 调 电阻 

可 调 电 阻 也 叫 可 变 电 阻 ， 又 称 半 可 调 电位 器 ， 是 电阻 的 一 大 类 ， 其 电阻 值 的 大 小 可 以 人 

。23 。 
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图 2-7 液晶 电视 用 热 敏 电阻 
为 调节 ， 以 满足 电路 的 需要 。 对 外 有 三 个 引出 端 ， 一 个 是 滑动 端 ( 中间 的 引 脚 )， 男 外 两 个 
是 固定 端 ， 滑 动 端 可 以 在 两 个 固定 端 之 间 滑 动 ， 使 其 与 固定 端 之 间 的 电阻 值 发 生变 化 。 可 调 
电阻 上 面 通常 有 一 个 调整 孔 ， 将 螺钉 旋 具 搬 和 人 调整 孔 并 旋转 即 可 调整 阻 值 ， 进 而 调整 输出 电 
压 ， 如 图 2-8 所 示 。 可 调 电 阻 用 RP 表示 (实际 中 也 有 用 VR、R 表示 的 ) 。 





图 2-8 液晶 电视 用 可 调 电阻 


3. 电阻 的 检测 

(1) 固定 电阻 的 检测 

使 用 万 用 表 ， 根 据 被 测 电阻 标 称 的 大 小 选择 量程 ， 将 两 表笔 (不 分 正 负 ) 分 别 与 电阻 
的 两 端 引 脚 相 接 即 可 测 出 实际 电阻 值 。 然 后 根据 被 测 电 阻 允许 偏差 进行 比较 ， 若 超出 允许 偶 
差 范围 〈 读 数 与 标 称 阻 值 之 间 分 别 允 许 有 + 上 5% 、+ 上 10% 或 上 20% 的 允许 偏差 )， 则 说 明 该 
电阻 已 变 值 ， 如 图 2-9 所 示 。 


维修 笔记 


1) 测试 时 应 将 被 测 电 阻 从 电路 上 焊 下 来 ， 至 少 要 焊 开 一 个 头 ， 以 免 电 路 中 的 其 他 元 器 
.24 . 
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件 对 测试 产生 影响 。 

2) 测试 几 十 kQ 以 上 阻 值 的 电阻 时 ， 
手 不 要 触及 表笔 和 电阻 器 的 导电 部 分 ， 否 
则 会 造成 偏差 。 

3) 色 环 电阻 的 阻 值 虽然 能 以 色 环 标 
志 来 确定 ， 但 在 使 用 时 最 好 还 是 用 万 用 表 
测试 一 下 其 实际 阻 值 。 2 

(2) 熔断 电阻 的 检测 红色 

熔断 电阻 一 旦 熔断 开路 后 ， 其 表面 会 人 
出 现 烧 焦 或 发 黑 现 象 ， 对 于 出 现 这 种 现象 : 
的 熔断 电阻 无 需 检 测 ， 可 判断 已 损坏 。 对 四 
于 表面 无 任何 痕迹 的 熔断 电阻 好 坏 的 判 图 2-9 国定 电阻 的 检测 
断 ， 可 用 万 用 表 进 行 检 测 。 

将 熔断 电阻 一 端 从 电路 上 焊 下 ， 使 用 万 用 表 R x1 挡 测量 其 电阻 值 。 若 测 得 阻 值 为 无 穷 
大 ， 则 说 明 此 熔断 电阻 已 失效 开路 ; 若 测 得 的 阻 值 与 标 称 值 相差 很 大 ， 则 说 明 该 熔断 电阻 已 
变 值 ， 不 能 再 使 用 。 

(3) NTC 热 敏 电阻 的 检测 

使 用 万 用 表 欧 姆 挡 ， 根 据 被 检测 电阻 的 标 称 值 定 挡 位 ,为 了 防止 万 用 表 的 工作 电流 过 
大 ， 流 过 NTC 热 敏 电阻 时 发 热 而 使 阻 值 改 变 ， 可 采用 鲫鱼 夹 代替 表笔 分 别 夹 住 NTC 热 敏 电阻 
两 引 脚 ， 测 量 出 电阻 值 ， 然 后 捍 住 热 敏 电阻 ， 此 时 指针 会 随 着 温度 的 升 高 而 向 右 摆动 ， 表 明 电 
阻 在 逐渐 减少 ， 当 减少 到 一 定数 值 时 ， 指 针 摆 动 。 这 种 现象 说 明 被 测 NTC 热 敏 电阻 是 好 的 。 

上 述 方法 叫做 人 体 加 温 检测 法 ， 但 如 果 环 境 温 度 接近 体温 ， 用 这 种 方法 就 不 灵 ， 可 采用 
电 烙 铁 加 温 法 ， 将 加 热 后 的 电 烙 铁 靠近 NTC 热 敏 电阻 ， 温 度 升 高 阻 值 同样 会 减少 ， 指 针 向 
右 移 ， 说 明 被 测 NTC 热 敏 电阻 是 好 的 。 如 果 加 热 后 阻 值 无 变化 ， 则 说 明 该 NTC 热 敏 电阻 性 
能 不 良 ， 不 能 再 使 用 。 


维修 笔记 


用 万 用 表 检 测 NTC 热 敏 电阻 时 ， 应 注意 以 下 三 点 : 

1) 使 用 电 烙 铁 加 温 时 ， 电 烙铁 与 电阻 不 要 靠 得 太 近 ， 防 止 电阻 因 过 热 而 损坏 。 

2) 使 用 的 万 用 表 内 的 电池 必须 是 新 换 不 久 的 ， 而且 在 测量 前 应 调 好 欧姆 零点 。 

3) 如 果 测 量 电 阻 值 ， 注 意 不 要 用 手 捏 住 电阻 体 ， 以 防止 人 体温 度 对 测试 产生 影响 。 

同时 NTC 热 敏 电 阻 上 的 标 称 值 与 所 测 得 的 阻 值 不 一 定 相 等 。 因 为 标 称 值 是 生产 厂家 使 
用 专用 仪器 在 25% 的 条 件 下 测 得 的 ， 而 万 用 表 测 量 时 有 一 定 的 电流 通过 热 敏 电阻 而 产生 热 
量 ， 而 且 环 境 温度 不 可 能 正好 是 25%C， 所 以 会 有 一 定 的 偏差 。 

(4) 贴 片 电阻 的 检测 

1) 在 路 检测 贴 片 电阻 : 测量 前 需要 将 电路 板 上 的 电源 断 开 ， 用 毛 刷 清 清 贴 片 电阻 两 端 
的 焊 点 ， 这 样 可 以 使 测量 的 值 更 加 准确 ; 根据 电阻 值 的 标注 阻 值 调 整数 字 万 用 表 的 挡 位 
(例如 贴 片 电阻 的 标注 为 221， 它 的 阻 值 应 为 2200， 此 时 可 将 万 用 表 置 于 R x 10 欧姆 挡 ) ; 
然后 用 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 接 在 电阻 的 两 端 焊 点 上 ， 记 下 所 测 的 阻 值 ， 接 下 来 将 红 、 
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黑 表 笔 互 换 位 置 再 一 次 测量 ， 同 样 记 下 所 测 阻 值 ; 测量 完 后 取 两 次 测量 中 阻 值 较 大 的 作为 参 
考 值 ， 然 后 与 电阻 的 标 称 值 进行 比较 ; 知 所 测 的 电阻 值 接近 正常 值 ， 说 明 该 贴 片 电阻 正常 ， 
否则 说 明 该 贴 片 电阻 损坏 ， 如 图 2-10 所 示 。 








图 2-10 在 路 检测 贴 片 电阻 


2) 开路 检测 贴 片 电阻 ， 先 将 贴 片 电阻 先 从 电路 中 务 下 ， 然 后 清洁 电阻 的 焊 点 ; 根据 电 
阻 的 标注 ， 读 出 电阻 的 阻 值 ; 接 着 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 电阻 的 两 端 焊 点 上 观察 其 
阻 值 ， 然 后 与 标 称 值 进行 比较 ; 若 阻 值 接近 
正常 值 ， 则 说 明 该 贴 片 电阻 正常 ， 否 则 说 明 
该 贴 片 电阻 损坏 ， 如 网 2-11 所 示 。 

(5) 电位 器 的 检测 

电位 器 是 可 调 电 阻 的 一 种 ， 其 检测 方法 
如 下 : 

1) 经 验 检测 法 经 验 检 测 法 就 是 通过 
对 电位 器 外 表 的 观察 和 手动 试验 的 感觉 来 进 

行 判断 。 正 常 的 电位 器 其 外 表 应 无 变形 、 变 
ad 常 现象 ， 用 手 转动 施 柄 应 感到 平滑 自 
如 ， 开 关 灵 活 ， 并 可 听 到 开关 通 、 断 时 发 出 
清脆 的 响声 。 和 否则 ， 说 明 电位 器 不 正常 。 图 2-11 开路 检测 贴 片 电 了 

2) 万 用 表 测 试 法 : 用 万 用 表 测 试 时 ， 

应 根据 被 测 电位 器 阻 值 的 大 小 ， 选 择 好 适当 的 电阻 挡 位 。 主 要 进行 两 个 方面 的 检测 

QD 电阻 值 的 检测 : 用 万 用 表 的 欧姆 挡 测量 电位 器 “1”、“2” 两 端的 电阻 值 ， 正 常 的 电 
位 器 其 读数 应 为 电位 器 的 标 称 值 。 若 万 用 表 的 指针 不 动 或 阻 值 相差 很 大 ， 则 说 明 该 电位 器 已 
损坏 ， 不 能 使 用 。 

加 电位 器 活动 辟 与 电阻 片 接触 是 否 良好 的 检测 ， 用 万 用 表 的 欧姆 挡 测 电 位 器 “1”、 

，( 或 “2”、*“3”) 两 端的 电阻 值 ， 测 量 时 逆 时 针 方 向 转动 电位 器 的 转轴 ， 再 顺 时 针 转 动 
ee 
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逐步 变 小 ， 而 顺 时 针 转 动 转轴 时 ， 甚 阻 值 应 慢 慢 变 大 ， 和 否则 说 明 该 电位 器 不 正常 。 如 果 
在 转动 转轴 时 ， 万 用 表 指 针 出 现 停止 或 跳动 现象 ， 则 说 明 该 电位 器 活动 触 点 有 接触 不 良 
的 故障 。 

4. 电阻 的 代 换 

1) 当 固 定 电阻 损坏 时 ， 最 好 更 换 阻 值 和 功率 相同 的 电阻 ; 车 没有 合适 阻 值 或 功率 的 电 
阻 ， 可 用 几 个 阻 值 较 小 的 电阻 串联 代替 大 阻 值 电阻 ， 或 者 用 几 个 阻 值 较 大 的 电阻 并 联 代 替 小 
阻 值 的 电阻 ; 但 不 管 是 串联 还 是 并 联 ， 各 电阻 上 分 担 的 功率 不 得 超过 该 电阻 本 身 允 许 的 额定 
功率 ; 不 要 轻易 用 普通 电阻 代替 精密 电阻 〈 五 色 环 电阻 ) 。 

2) NTC 热 敏 电阻 损坏 后 ， 不 能 随便 代 换 ， 只 能 使 用 与 其 性 能 参数 相同 的 同类 热 敏 电阻 
更 换 ， 否 则 也 会 造成 应 用 电路 不 工作 或 损坏 。 

3) 一 旦 发 现 熔 断 电阻 烧 坏 ， 应 先 查 明 熔 断 电阻 烧 坏 的 原因 ， 绝 不 允许 盲目 更 换 ， 更 不 
能 用 普通 电阻 代 换 ， 若 无 同型 号 熔 断 电阻 更 换 ， 可 用 与 其 主要 参数 相同 的 其 他 型 号 熔 断 电阻 
代 换 或 用 电阻 与 熔断 器 串联 后 代用 ;用 电阻 与 熔 断 器 串联 来 代 换 熔 断 电阻 时 ， 电 阻 的 阻 值 应 
与 损坏 炊 断 电阻 的 阻 值 和 功率 相同 。 更 换 炊 断 电阻 时 不 能 直接 用 铜 丝 短路 。 

二 、 电 容 

1. 电容 的 识别 

电容 器 简称 为 电容 ， 它 是 一 种 能 储存 电荷 的 容器 ， 在 电路 中 的 最 基本 作用 是 通 交流 隔 直 
流 ， 可 用 于 滤波 、 旁 路 、 隔 直流 、 与 电感 组 成 振荡 回路 等 。 电 
容 在 电路 中 的 符号 如 图 2-12 所 示 。 它 用 字母 C 表示 ， 在 国际 

















单位 制 里 ， 电 容 的 单位 是 法 拉 ， 简 称 法 ， 符 号 是 FEF， 其 他 单位 a) b) 
还 有 毫 法 (mF)、 微 法 (pF)、 纳 法 (nF)、 皮 法 (pF)。 由 图 2-12 电容 在 电路 
于 单位 F 的 容量 太 大 ， 所 以 看 到 的 一 般 都 是 wpF、nF、PpF 的 单 图 中 的 符号 
位 。 它 们 之 间 的 换算 关系 是 IF = 1000000kF，1F = 1000nF =  ) 无 极 性 电容 b) 有 极 性 电容 
1000000pF。 

2. 电容 的 种 类 


电容 的 种 类 有 很 多 ， 在 液晶 电视 中 常用 的 
电容 有 贴 片 电容 、 瓷 介 电容 、 电 解 电容 ( 铝 电 
解 电容 、 乌 电解 电容 和 固态 电解 电容 ) 、 滤 波 
时 守 守 。 

(1) 贴 片 电容 

液晶 电视 上 所 用 的 贴 片 电容 为 贴 片 陶瓷 电 
容 ， 其 全 称 为 多 层 〈 积 层 ， 赫 层 ) 片 式 陶瓷 电 
容器 ， 又 叫 独 石 电 容 ， 它 是 陶瓷 电容 的 一 种 。 
贴 片 陶瓷 电容 的 颜色 一 般 为 米黄 色 或 者 浅 灰 ， 
色 ， 两 端 有 银色 的 焊 点 ， 如 图 2-13 所 示 。 贴 
片 陶 咨 电容 是 目前 用 量 比较 大 的 常用 元 件 ， 也 
是 液晶 电视 中 应 用 量 最 大 的 一 种 电容 ， 其 主要 
起 到 旁 路 、 高 频 滤波 以 及 振荡 的 作用 。 图 2-13 ”液晶 电视 用 贴 片 电容 




















(2) 瓷 介 电容 

瓷 介 电容 就 是 用 陶瓷 〈 用 詹 酸 负 、 钛 酸 锯 等 高 介 电 和 党 数 的 陶瓷 材料 ) 作为 电介质 ， 在 
陶瓷 基 体 两 面 喷涂 银 层 ， 然 后 经 低温 烧 成 银 质 薄 膜 作 极 板 制 成 的 电容 ， 因 而 瓷 介 电容 又 被 称 
为 陶 次 电容。 由 于 这 种 电容 的 外 形 以 片 式 居多 〈 也 有 圆 管 形 、 圆 片 形 、 圆 盘 形 等 形状 ) ， 因 
此 俗称 瓷 片 电容 。 液 唱 电 视 用 瓷 介 电容 如 网 2-14 所 示 。 

陶瓷 电容 又 分 高 频 瓷 介 和 低频 瓷 介 两 种 。 具 有 人 小 的 正 电 容 温度 系数 的 电容 用 于 高 稳定 振 
沪 回 路 中 ， 作 为 回路 电容 。 低 频 瓷 介 电容 用 在 对 稳定 性 和 损耗 要 求 不 高 的 场合 或 工作 频率 较 
低 的 回路 中 作 劳 路 或 隔 直 流 用 ， 它 易 被 脉冲 电压 击 穿 ， 故 不 能 使 用 在 脉冲 电路 中 。 高 频 瓷 介 
电容 适用 于 高 频 电 路 。 





介 电 容 


(3) 电解 电容 

电解 电容 是 指 在 铝 、 乌 、 锯 、 詹 等 金属 的 表面 采用 阳极 氧化 法 生成 一 薄 层 氧化 物 作为 电 
介质 ， 以 电解 质 作 为 阴极 而 构成 的 电容 。 电 解 电容 内 部 有 存储 电荷 的 电解 质 材料 ， 分 正 负 极 
性 ， 类 似 于 电池 ， 不 可 接 反 。 正 极为 粘 有 氧化 膜 的 金属 极 板 ， 负 极 通过 金属 极 板 与 电解 质 
(国体 或 非 固 体 ) 相连 。 无 极 性 〈 双 极 性 ) 电解 电容 采用 双 氧 化 膜 结构 ， 类 似 于 两 只 有 极 性 
电解 电容 将 两 个 负极 相连 后 构成 ， 其 两 个 电极 分 别 与 两 个 金属 极 板 〈 均 粘 有 氧化 膜 ) 相连 ， 
两 组 氧化 膜 中 间 为 电解 质 。 有 极 性 电解 电容 通常 在 电源 电路 或 中 频 、 低 频 电 路 中 起 电源 渡 
波 、 退 耦 、 信 号 耦合 及 时 间 和 常数 设 定 、 隔 直流 等 作用 。 无 极 性 电解 电容 通常 用 于 音箱 分 频 需 
电路 、 电 视 机 S 校正 电路 及 单 相 电动 机 的 起 动 电路 。 液 晶 电 视 中 最 党 用 的 电解 电容 有 铝 电解 
电容 和 锂电 解 电容 等 。 

1) 铝 电解 电容 : 由 铝 圆 简 作 负极 ， 里 面 装 有 液体 电解 质 ， 插 和 一片 弯曲 的 铝 带 作 正 极 
制 成 的 电容 称 为 馈 电 解 电容 ,液晶 电视 上 所 用 的 电解 电容 外 形 如 图 2-15 所 示 。 电 解 电 容 有 
正 、 负 极 之 分 ， 使 用 时 正 负 极 不 能 接 反 ,一 般 铝 电 解 电容 的 电容 量 、 耐 奈 、 正 负极 都 标示 在 
外 有 党 上 ， 通常 电容 外 这 上 在 负极 引出 线 一 端面 上 一 道 黑色 的 标 圈 ; 现 新 出 厂 的 铝 电 解 电 容 其 
. 28。 








长 引 脚 为 正极 、 短 引 脚 为 负极 。 铝 电解 电容 的 特点 是 容量 大 ， 但 漏电 大 、 误 差 大 、 稳 定性 
差 ， 和 常用 作 交 流 劳 路 和 滤波 ， 在 要 求 不 高 时 也 用 于 信和 号 耦合 。 











图 2-15 液晶 电视 用 铝 电 解 电容 


2) 乌 电 解 电容 : 钼 电解 电容 也 称 为 乌 电 容 ， 它 是 用 金属 乌 作 正极 、 用 稀 强 酸 等 配 液 作 
负极 ， 用 乌 表 面 生成 的 氧化 腊 作 介质 制 成 的 一 种 电解 电容 ,液晶 电视 用 乌 电 解 电 容 如 图 2-16 
所 示 。 乌 电解 电容 具有 化 学 稳定 性 高 、 额 定 耐 压 高 、 耐 高 温 性 能 好 、 机 械 强度 高 及 体积 小 等 
特点 ， 适 用 于 低频 电路 和 时 间 常 数 电路 。 
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3. 电容 的 检测 

(1) 固定 电容 ( 瓷 介 电容 ) 的 检测 

1) 10pF 以 下 小 电容 的 检测 : 由 于 10pF 以 下 的 小 电容 容量 太 小 ， 只 能 选用 万 用 表 的 
R x10 挡 ， 测量 电容 是 否 存在 漏电 现象 ， 内 部 是 否 存在 短路 或 击 穿 现象 。 测 量 时 ， 将 万 用 表 
两 表笔 分 别 接 电容 的 任意 两 个 引 脚 ， 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 如 图 2-17 所 示 。 若 实测 得 阻 值 为 堆 
或 指针 向 右 摆 动 ， 则 说 明 电容 已 被 击 穿 或 存在 漏电 故障 ， 该 电容 已 经 不 能 使 用 了 。 

2) 10pF ~ 0.01pF 电容 的 检测 : 对 于 
10pF ~0.01uF 电容 质量 的 好 坏 ， 主 要 是 根 
据 其 充 放 能 力 来 进行 判断 的 。 检 测 时 ， 可 选 
用 一 只 硅 晶 体 管 组 合 的 复合 管 ， 将 万 用 表 置 
R xlk 挡 。 用 万 用 表 的 红 表 笔 和 黑 表笔 分 别 
与 复合 管 的 发 射 极 (e) 和 集 电极 (ce) 相 
连 。 由 于 复合 管 的 放大 作用 ， 把 被 测 电 容 的 
充 放电 过 程 予 以 放大 ， 使 万 用 表 指针 的 摆动 
幅度 加 大 ， 从 而 便于 观察 。 若 万 用 表 指 针 摆 
动 不 明 显 ， 可 反复 调换 被 测 电容 的 两 引 脚 接 
触 点 ， 使 万 用 表 指 针 的 摆动 量 增 大 ， 以 便于 
观察 。 图 2-17 小 电容 的 检测 

3) 0.01pF 以 上 电容 的 检测 : 对 于 0.01pF 以 上 电容 进行 检测 ， 可 用 万 用 表 直 接 测量 其 
充 放电 情 况 及 内 部 有 无 短路 或 漏电 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 拨 至 R x 10k 挡 ， 观 察 其 表 针 向 右 摆 
动 的 幅度 大 小 来 判断 电容 的 容量 。 向 右 摆动 的 幅度 越 大 ， 电 容 的 容量 就 越 大 。 

(2) 电解 电容 的 检测 

电解 电容 器 的 质量 一 般 用 电容 量 的 误差 、 介 
质 损 耗 的 大 小 和 漏电 流 三 项 指标 来 衡量 。 这 三 项 
指标 采用 专用 仪器 可 以 很 方便 地 判断 ， 在 没有 专 
用 仪器 的 情况 下 ， 也 可 以 用 万 用 表 进 行 检测 。 

1) 电解 电容 质量 好 坏 的 检测 ， 利 用 数字 万 用 
表 的 蜂 鸣 器 挡 进行 检测 ， 其 方法 如 下 ( 见 
图 2-18): 将 万 用 表 置 于 蜂 鸣 器 挡 ， 用 黑 、 红 表笔 
分 别 搭 接 在 电容 的 两 个 引 脚 上 ， 应 能 听 到 一 阵 短 
促 的 蜂 鸣 声 ， 随 即 声音 停止 ， 同 时 显示 溢出 符号 
“1”; 然后 再 将 两 表笔 互 换 测量 一 次 ， 蜂 鸣 器 也 有 
一 阵 短促 的 蜂 鸣 声 ， 然 后 显示 溢出 符号 “1”， 说 
明 被 测 电解 电容 基本 正常 。 若 测试 时 ， 蜂 鸣 器 一 
直 发 声 ， 说 明 电解 电容 内 部 已 短路 ; 若 互 换 表笔 
测量 ， 蜂 鸣 器 始终 不 响 ， 显 示 屏 显示 为 “1”， 则 图 2-18 电解 电容 质量 的 检测 
说 明 被 测 电容 内 部 断路 或 失效 。 0 

利用 指针 式 万 用 表 电 阻挡 检测 ， 其 方法 如 下 
( 见 图 2-19) : 电解 电容 的 容量 较 一 般 固定 电容 大 得 多 ， 在 检测 时 应 针对 不 同 的 容量 选用 合 
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适 的 量程 进行 ， 一 般 情 况 下 1 ~ 47kF 之 间 
的 电容 可 用 R x1k 挡 测 量 ， 大 于 47wF 的 电 
容 可 用 R x 100 挡 测 量 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 
拨 至 Rxlk 挡 ， 红 表笔 接 电解 电容 的 负极 ， 
黑 表 笔 接 其 正极 ， 知 电容 正常 ， 表 针 将 回 右 
即 “0” 的 方向 摆动 ， 表 示 电 容 充 电 ， 然 后 
表 针 又 癌 左 即 无 穷 大 方向 慢 慢 回落 并 稳定 下 
来 ， 这 时 表 针 指示 数值 为 电容 的 正 癌 漏电 电 
阻 。 电 解 电 容 的 正 向 漏电 电阻 阻 值 越 大 ， 相 
应 的 漏电 流 越 小 , 正 篆 的 电容 其 正 向 漏电 电 
阻 阻 值 应 在 几 十 千 欧 或 几 百 千 欧 以 上 。 


| 


| a OO MSE 











电解 电容 的 好 坏 不 但 要 根据 它 的 正 向 漏 图 2-19 电解 电容 质量 的 检测 
电 电 阻 的 大 小 ， 而 且 还 要 根据 检测 时 表 针 的 (用 指针 式 万 用 表 检 测 ) 


摆动 幅度 来 判断 。 如 果 电 阻 值 虽 然 有 几 百 千 
欧 ， 但 指针 根本 不 摆动 ， 则 说 明 该 电容 的 电解 液 已 干 润 失效 ,已经 不 能 使 用 了 。 如 果 在 测试 
时 表 针 一 直拨 至 “0” 处 不 返回 ， 则 说 明 该 电容 内 部 击 穿 或 短路 。 

使 用 万 用 表 电 阻挡 ， 采 用 给 电解 电容 进行 正 、 反 向 充电 的 方法 ,根据 指针 向 右 摆动 幅度 
的 大 小 ， 可 舍 算 出 电解 电容 的 容量 。 

2) 电解 电容 极 性 的 判别 

由 于 电解 电容 的 介质 具有 单 向 导电 性 ， 它 的 正 向 电阻 大 于 反 向 漏电 电阻 ， 根 据 这 一 特 
性 ， 可 以 对 正 、 负 标志 不 明 的 电解 电容 测量 其 漏电 阻 的 方法 来 判别 其 极 性 。 检 测 时 应 根据 所 
测 电容 容量 的 大 小 来 使 用 挡 位 ， 对 于 电容 量 在 50pF 以 下 的 电容 采用 R x 1k 挡 ; 对 于 电容 量 
在 100kF 以 上 的 电容 应 采用 R x 100 挡 。 两 只 表笔 接 电 容 两 端 ， 先 任意 测 出 一 个 电阻 值 ， 记 
住 其 大 小 ， 然 后 交换 表笔 再 测 出 一 个 阻 值 。 两 次 测量 中 阻 值 大 的 那 一 次 便 是 正 向 接 法 ， 即 黑 
表笔 接 的 是 正极 ， 红 表笔 接 的 是 负极 。 

4. 电容 的 代 换 

1) 一 般 对 于 击 穿 和 漏电 的 电容 ， 要 先 拆 下 原 电 容 ， 然 后 再 焊 上 新 电容 。 

2) 对 于 开路 故障 或 容量 不 足 的 电容 ， 可 以 用 一 个 新 电容 直接 焊接 在 该 电容 背面 焊 点 
上 ， 不 必 拆 下 原 电容 。 

3) 电容 损坏 后 ， 原 则 上 应 使 用 与 其 类 型 相同 、 主 要 参数 相同 、 外 形 尺 寸 相近 的 电容 来 
更 换 。 但 若 找 不 到 同类 型 电容 ， 也 可 用 其 他 类 型 的 电容 代 换 。 可 以 用 耐 压 值 较 高 的 电容 代 换 
容量 相同 但 耐 压 值 低 的 电容 。 代 用 电容 在 耐 压 、 温 度 系数 方面 均 不 能 低 于 原 电 容 。 

4) 容量 小 于 1pF 的 固定 电容 一 般 无 极 性 ， 它 的 两 根 引 脚 可 以 不 分 正 、 负 ， 对 有 极 性 电 
容 则 不 行 ， 必 须 注意 极 性 。 

5) 安装 电容 时 要 目测 一 下 所 更 换 电 容 的 大 小 ， 确 定安 装 后 不 会 影响 到 周边 的 其 他 元 器 件 。 


维修 笔记 


在 液晶 电视 中 ， 电 源 部 分 起 滤波 作用 的 电解 电容 比较 容易 损坏 ， 一般 以 电容 顶部 鼓 包 的 
形式 损坏 ， 电 容 损 坏 后 常 造成 液晶 电视 电源 灯 闪 烁 或 者 亮 一 下 熄灭 ; 驱动 板 中 的 滤波 电容 损 
.31 . 
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1. 电感 的 识别 
电感 也 称 电感 线圈 或 扼 流 副 ， 是 用 绝缘 导线 绕 制 的 各 种 线圈 ， 是 一 种 非 线 性 元 件 ， 能 够 
储存 磁 能 。 电 感 是 组 成 电路 的 基本 元 件 之 一 ， 主 








要 用 于 耦合 、 滤 波 、 陷 波 、 与 电容 组 成 振荡 电路 L 
等 。 如 LC 滤波 髓 、 调 谐 放 大 器 或 振荡 器 中 的 调谐 YY 
回路 、 均 衔 电 路 、 退 耦 电路 等 都 会 用 到 电感 。 电 图 2-20 电感 在 电路 图 中 的 符号 


感 在 电路 中 的 符号 用 字母 L 表示 ,在 电路 图 中 的 
符号 如 图 2-20 所 示 。 电 感 的 基本 参数 是 电感 量 ， 用 来 表示 电感 线圈 工作 能 力 的 大 小 ， 单 位 
为 享 利 ， 人 简称 享 ， 用 符号 H 表示 。 

2. 电感 的 种 类 

液晶 电视 中 的 电感 有 色 码 电感 、 贴 片 电感 和 人 磁 心 电感 等 类 型 。 

(1) 色 码 电感 

所 谓 色 码 电感 就 是 一 些小 型 固定 电感 ， 其 电感 量 标志 方法 同色 环 电阻 类 似 ， 用 不 同 的 颜 
色 表 示 不 同 的 数字 ， 可 以 表示 电感 的 电感 量 
是 多 少 。 从 外 观 上 看 ， 色 环 电感 比 色 环 电 阻 
更 粗 一 些 。 通 常 色 码 电感 用 3 个 或 4 个 色 环 
















































来 标注 电感 量 ， 其 识别 方法 如 图 2-21 所 示 。 。。 和 于 0 
从 左 问 右 数 ， 第 1、2 道 色 环 表示 两 位 有 效 数 
字 ， 第 3 道 色 环 表 示 倍 乘 系 数 (单位 为 pH) ， 和 
第 4 道 色 环 为 偏差 色 环 ,各 种 颜色 所 代表 的 
数值 见 表 2-2。 液 晶 电视 用 色 码 电感 外 形 如 图 2-22 所 示 。 
表 2-2 色 环 电感 各 颜色 所 代表 的 数值 
颜色 第 1 道 色 环 第 2 道 色 环 第 3 道 色 环 第 4 道 色 环 
0 0 x10°(1) M: +20% 
棕 1 1 x10!(10) 一 
红 2 2 x102(100 ) 一 
橙 3 3 x103(1000) 一 
黄 4 4 x104(10000) 一 
绿 5 5 x105(100000 ) 一 
蓝 6 6 105 
紫 7 7 107 一 
灰 8 8 108 一 
白 9 9 10? 一 
金 一 一 x10-1(0.1) J:+5% 
银 一 一 x10-(0.01) K: +10% 
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(2) 贴 片 电感 

贴 片 电感 可 分 为 小 功率 贴 片 电感 及 大 功率 贴 片 电感 两 类 ， 其 中 小 功率 贴 片 电感 义 有 绕 线 
贴 片 电感 、 多 层 片 式 电感 、 高 频 贴 片 电感 三 种 结构 。 液 晶 电 视 中 所 用 的 为 多 层 片 式 电 感 ， 其 
颜色 为 灰 黑 色 ， 外 观 与 片 式 陶瓷 电容 很 相似 ， 如 图 2-23 所 示 。 液 晶 电 视 所 用 的 贴 片 电感 主 
要 应 用 在 滤波 、 岳 干扰 电路 中 。 


CT 
[a1 LL) 





小 功率 贴 片 电感 的 标注 方法 : 小 功率 贴 片 电感 的 代码 有 nH 及 pH 两 种 单位 。 用 nH、pH 
作 单 位 时 ， 用 NN 或 R 表示 小 数 点 。 例 如 ，4N7 表示 4. 7nH，4R7 则 表示 4. 7pH; 10N 表示 
10nH， 而 10pH 则 用 100 来 表示 。 

(3) 磁 心 电感 

磁 心 电感 由 线圈 和 磁 心 组 成 。 电 感 线圈 是 用 漆包线 、 纱 包 线 或 塑 皮 线 等 在 绝缘 骨架 或 磁 
心 、 铁 心 上 绕 制 成 的 一 组 串联 的 同 轴线 政 ， 它 在 电路 中 用 字母 “L” 表 示 。 概 括 来 说 ， 电 感 
线圈 的 作用 是 对 交流 信号 进行 隔离 、 滤 波 或 与 电容 、 电 阻 等 组 成 谐振 电路 。 液 晶 电视 中 常用 
的 磁 心 电感 如 图 2-24 所 示 。 

3. 电感 的 检测 

(1) 善 通电 感 的 检测 

电感 的 电感 量 通常 是 用 电感 电容 表 或 具有 电感 测量 功能 的 专用 万 用 表 来 测量 的 ， 普 通 万 

.33 . 
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图 2-24 液晶 电视 用 磁 心 电感 


用 表 无 法 测 出 电感 的 电感 量 。 普 通 的 指针 式 万 用 表 不 具备 专门 测试 电感 的 挡 位 ， 只 能 大 致 测 
量 电感 的 好 坏 ， 其 方法 如 下 : 

1) 用 指针 式 万 用 表 检 测 电 感 : 

J 如 图 2-25 所 示 ， 首 先 将 指针 式 万 用 表 调 到 欧姆 挡 的 R x 1 挡 ， 然 后 将 万 用 表 黑 、 红 
两 表笔 分 别 与 电感 的 两 引 脚 相连 (测量 电感 两 端的 正 、 反 向 电阻 值 )， 正 常 时 表 针 应 有 一 定 
的 电阻 值 ( 即 应 接近 0Q) 指示 ， 如 果 表 针 不 动 ， 说 明 该 电感 内 部 断路 ;， 如 果 表 针 指示 不 稳 
定 ， 说 明 电感 内 部 接触 不 良 ; 如 果 表 针 阻 值 很 大 或 为 无 穷 大 ， 则 表明 该 电感 已 开路 。 对 于 具 
有 人 金属 外 党 的 电感 ， 如 果 检 测 得 振荡 线圈 的 外 这 (屏蔽 淖 ) 与 各 引 脚 之 间 的 阻 值 不 是 无 穷 
大 ， 而 是 有 一 定 电阻 值 或 为 零 ， 则 说 明 该 电感 带 存 在 问题 。 




















图 2-25 普通 电感 的 检测 
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维修 笔记 


1) 电阻 值 与 电感 线圈 的 压 数 成 正比 ， 线 圈 的 压 数 多 ， 电 阻 值 也 大 ; 臣 数 少 ， 电 阻 值 也 
小 。 一 般 高 频 电 感 的 直流 内 阻 在 零点 几 到 几 欧 之 间 ， 低 频 电 感 的 内 阻 在 几 百 欧 至 几 千 欧 之 
间 ， 中 频 电 感 的 内 阻 在 几 欧 到 几 十 欧 之 间 。 

2) 测试 时 要 注意 ， 有 时 电感 圈 数 少 或 线 径 粗 ， 直 流 电阻 很 小 ， 即 使 用 R x19 挡 进 行 测 
试 ， 阻 值 也 可 能 为 替 ， 这 属于 正常 现象 。 

@) 将 万 用 表 置 于 R x10k 挡 ， 检 测 电感 的 绝缘 情况 ， 测 量 线圈 引线 与 铁心 或 金属 屏蔽 之 
间 的 电阻 ， 均 应 为 无 穷 大 ， 和 否则 该 电感 绝缘 不 良 。 

@) 查看 电感 的 结构 ， 好 的 电感 线圈 绕 线 应 不 松散 、 不 会 变形 ， 引 出 端 应 固定 牢固 ， 磁 
心 既 可 灵活 转动 ， 又 不 会 松动 等 ， 和 否则 电感 可 能 已 损坏 。 

2) 用 数字 万 用 表 检 测 电感 : 采用 具有 电感 挡 的 数字 万 用 表 来 检测 电感 是 很 方便 的 ， 将 
数字 万 用 表 量 程 开关 拨 至 合适 的 电感 挡 ， 然 后 将 电感 两 个 引 脚 与 两 个 表笔 相连 即 可 从 显示 屏 
上 显示 出 该 电感 的 电感 量 。 若 显示 的 电感 量 与 标 称 电感 量 相近 ， 则 说 明 该 电感 正常 ; 知 显 示 
的 电感 量 与 标 称 值 相差 很 多 ， 则 说 明 该 电感 有 问题 。 


维修 笔记 


在 检测 电感 时 ， 数 字 万 用 表 的 量程 选择 很 重要 ， 最 好 选择 接近 标 称 电感 量 的 量程 去 测 
量 ， 否 则 测试 的 结果 将 会 与 实际 值 有 很 大 的 误差 。 
(2) 色 码 电感 的 检测 





























色 码 电感 是 具有 固定 电感 量 的 电感 ， 其 电感 量 标记 方法 同 电阻 一 样 ， 以 色 环 来 标记 ， 检 


测 时 可 按 以 下方 法 进行 ， 如 图 2-26 所 东家 先 将 刀 用 表 置 于 Rx1 措 ， 然 后 将 轧 用 表 磊 、 红 





图 2-26 色 码 电感 的 检测 
.3S . 
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两 表笔 与 分 别 与 电感 的 两 引 脚 相 连 ， 正 背 时 指针 应 向 右 摆 动 。 知 指针 指示 电阻 值 为 零 ， 说 明 
其 内 部 有 短路 性 故障 。 一 般 色 码 电感 直流 电阻 值 的 大 小 与 绕 制 电感 线圈 所 用 的 漆包线 线 径 、 
绕 制 圈 数 有 直接 关系 ， 只 要 能 测 出 色 码 电感 的 电阻 值 ， 则 可 认为 被 测 色 码 电 感 是 正常 的 。 

4. 电感 的 代 换 

1) 电感 线圈 必须 原 值 代 换 (是 数 相 等 ， 大 小 相同 )。 

2) 贴 片 电感 只 需 大 小 相同 即 可 ， 还 可 用 09 电阻 或 导线 代 换 。 

3) 小 型 固定 电感 与 色 环 电 感 之 间 只 要 电感 量 、 额 定 电流 相同 ， 外 形 尺寸 相近 ， 可 以 直 
接 代 换 使 用 。 

4) 在 装配 线圈 时 ， 应 先 用 万 用 表 检 查 线圈 是 否 断 路 ， 还 应 注意 电感 之 间 的 相互 位 置 ， 
以 及 与 其 他 元 器 件 的 位 置 应 该 符合 要 求 ， 否 则 产生 的 分 布 电容 会 导致 整 机 不 能 正常 工作 。 

5) 电感 在 安装 时 应 注意 接线 正确 ， 如 果 误 接 入 高 压 电路 ， 会 烧 坏 线圈 及 其 他 元 器 件 。 

6) 带 屏蔽 时 的 线圈 检修 完 后 还 应 焊 好 屏蔽 畦 ， 男 外 还 应 特别 注意 ,屏蔽 日 与 线圈 不 能 
短路 ， 否 则 整 机 不 能 工作 。 

四 、 二 极 管 

1. 二 极 管 的 识别 

二 极 管 具 有 单 向 导电 性 及 开关 特性 ， 是 半导体 设备 中 一 种 最 常见 的 器 件 ， 在 电路 中 常用 
于 整流 、 稳 压 、 开 关 、 检 波 等 。 二 极 管 由 一 个 PN 结 加 上 相应 的 电极 和 引线 及 管 壳 封 装 而 成 
(P 区 引出 的 电极 称 为 阳极 ，N 区 引出 的 为 阴极 ) ， 其 英文 名 称 为 Diode， 用 VD 或 D 表示 ， 
在 电路 图 中 的 表示 如 图 2-27 所 示 。 











\ 4 普通 二 极 管 发 光 二 极 管 
/ 
\ 2 
| \ NN 
阳极 阴极 
光敏 二 极 管 稳 压 二 极 管 
a) b) 


图 2-27 各 类 二 极 管 在 电路 图 中 的 表示 


2. 二 极 管 的 种 类 

液晶 电视 中 有 整流 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 、 肖 特 基 二 极 管 和 发 光 二 极 管 等 类 型 的 二 极 管 。 

(1) 整流 二 极 管 

整流 二 极 管 是 将 交流 电源 整流 成 为 直流 电流 的 二 极 管 ， 是 面 结合 型 的 功率 器 件 ， 由 于 结 
电容 大 ， 因 此 工作 频率 低 。 男 外 通常 将 4 个 整流 二 极 管 封装 在 一 起 ， 这 种 组 件 通 常 称 为 整流 
桥 或 者 整流 全 桥 (简称 全 桥 )。 液 晶 电 视 所 用 的 整流 二 极 管 一 般 是 应 用 在 电源 整流 电路 以 及 
电源 开关 管 尖峰 保护 电路 中 ， 如 图 2-28 所 示 。 

(2) 稳 压 二 极 管 

稳 夺 二极管 在 电路 中 起 稳 压 作用 ， 因 此 称 为 稳 夺 二极管 (简称 稳 压 管 )， 它 又 称 齐 纳 二 
极 管 。 稳 压 二 极 管 是 一 种 较 和 常见 的 二 极 管 ， 它 采用 硅 材 料 制 成 ， 利 用 PN 结 反 向 击 穿 时 的 电 
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图 2-28 液晶 电视 用 整流 二 极 管 
压 基 本 上 不 随 电 流 的 变化 而 变化 的 特点 来 达到 稳 压 的 目的 。 稳 压 二 极 管用 字母 V、VS 或 VZ 


表示 (实际 中 也 有 用 ZD 、D 表示 的 ) 。 液 晶 电 视 中 常 采用 玻璃 封装 的 稳 压 二 极 管 与 贴 片 稳 
压 二 极 管 ， 如 图 2-29 所 示 。 
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(3) 肖 特 基 二 极 管 

肖 特 基 (Schottky) 二 极 管 也 称 肖 特 基 势 垒 二 极 管 (SBD) ， 是 一 种 低 功 耗 、 超 高 速 半 导 
体 器 件 。 它 以 N 型 半导体 作为 基 片 ， 其 半导体 材料 采用 硅 或 砷 化 匀 制 成 。 首 特 基 二 极 管 分 
为 引线 和 表面 安装 〈( 贴 片 式 ) 两 种 封装 形式 ， 液 晶 电 视 中 稼 用 的 是 贴 片 式 肖 特 基 二 极 管 ， 
外 形 如 图 2-30 所 示 。 





wy 
Pry | 


二 本 二 
一 二 = 
-= 一 
二 = 
二 E 





图 2-30 液晶 电视 用 肖 特 基 二 极 管 
(4) 发 光 二 极 管 
发 光 二 极 管 (LED) 是 由 儿 (Ga) 与 砷 (As)、 磷 (P) 的 化 合 物 制 成 的 二 极 管 ， 当 电 
子 与 空 穴 复 合 时 能 辐射 出 可 见 光 ， 因 而 可 以 用 来 制 成 发 光 二 极 管 。 它 在 电路 及 仪器 中 作为 指 
示 灯 ， 或 者 组 成 文字 或 数字 显示 。 液 晶 电 视 用 发 光 二 极 管 及 电路 符号 如 图 2-31 所 示 。 
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图 2-31 液晶 电视 用 发 光 二 极 管 及 电路 符号 


3. 二 极 管 的 检测 

(1) 二 极 管 极 性 的 判别 

1) 观察 法 。 查 看 管 壳 上 的 符号 标记 ， 通 党 在 二 极 管 的 外 帝 上 标 有 二 极 管 的 符号 ， 带 有 
三 角形 箭头 一 端 为 正极 ， 另 一 端 为 负极 。 发 光 二 极 管 可 以 用 眼睛 观察 来 区 分 它 的 正 、 负 电 
极 ， 将 它 放 在 一 个 光源 下 ， 从 侧面 仔细 观察 两 条 引出 线 在 管 体 内 的 形状 ， 通 常 较 大 的 一 端 为 
负极 ， 较 小 的 一 端 为 正极 。 对 于 点 接触 型 玻璃 外 壳 二 极 管 ， 可 透 过 玻璃 看 触 针 ， 人 金属 触 针 的 
。38 . 
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一 头 为 正极 。 男 外 ， 在 点 接触 型 二 极 管 的 外 完 上 通常 标 有 人 色 点 (白色 或 红色 )。 一 般 标 有 人 色 
点 的 一 端 即 为 正极 。 还 有 的 二 极 管 上 标 有 色 环 ， 带 色 环 的 一 端 则 为 负极 。 

2) 万 用 表 检 测 法 。 对 于 不 知 引 脚 极 性 的 二 极 管 ， 可 用 数字 万 用 表 进 行 检测 ， 其 方法 
( 见 图 2-32) 如 下 : 将 万 用 表 置 于 二 极 管 挡 ， 然 后 两 表笔 分 别 搭 接 在 二 极 管 的 两 个 引 脚 上 ; 
在 显示 值 在 1 以 下 ， 说 明 二 极 管 处 于 正 回 导 通 状 态 ， 红 表笔 接 的 是 正极 ， 而 黑 表 笔 接 的 负 
极 ; 硅 显 示 值 在 1 以 上 ， 则 说 明 管 子 处 于 反 回 截止 状态 ， 黑 表笔 接 的 是 正极 ， 红 表笔 接 的 是 
负极 。 























图 2-32 二极管 极 性 的 判断 


(2) 二 极 管 好 坏 的 检测 

1) 用 指针 式 万 用 表 检测 : 首先 将 万 用 表 置 于 适当 挡 位 〈 一 般 检 测 小 功率 二 极 管 时 应 将 
万 用 表 置 于 R x100 挡 或 Rxlk 挡 ) ， 然 后 分 别 将 两 表笔 接 到 二 极 管 的 两 端 引 脚 上 ， 观 察 正 、 
反 向 电阻 值 的 差 ， 如 果 正 、 反 向 电阻 值 相差 较 大 ， 且 反 向 电阻 接近 于 无 穷 大 ， 则 二 极 管 正 
常 。 如 果 正 、 反 向 电阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 二 极 管内 部 断路 ;如 果 正 、 反 向 电阻 值 均 为 0， 则 
二 极 管内 部 被 击 穿 短路 ; 如 果 正 、 反 向 电阻 值 相差 不 大 ， 则 二 极 管 质量 太 差 ， 不 能 使 用 。 

2) 用 数字 万 用 表 检 测 : 首先 将 数字 万 用 表 的 挡 位 调 到 二 极 管 挡 ， 然 后 将 红 表 笔 接 在 
VQ 接口 ， 接 着 将 万 用 表 的 两 个 表笔 分 别 连接 二 极 管 的 两 个 引 脚 ， 然 后 再 将 两 个 表笔 分 别 对 
调 连接 二 极 管 的 两 个 引 脚 ， 然 后 对 比 显示 屏 的 测量 结果 。 如 果 测 量 的 正 、 反 回电 阻 值 均 为 
1， 则 二 极 管内 部 断路 ; 如 果 正 、 反 回电 阻 值 均 为 0， 则 二 极 管内 部 被 击 穿 短路 ;如 采 正 、 
反 向 电阻 值 相差 不 大 ， 则 二 极 管 质 量 太 差 ， 不 能 使 用 。 

4. 二 极 管 的 代 换 

1) 当 怀 疑 原 二 极 管 击 穿 或 性 能 不 恨 时 ， 一 定 要 将 原 二 极 管 拆 下 再 接 上 新 的 二 极 管 。 

2) 知 原 二 极 管 为 开路 故障 ， 可 以 先 不 拆 下 原 二 极 管 而 直接 用 一 个 新 二 极 管 并 联 上 去 
( 焊 在 原 二 极 管 的 引 脚 焊 点 上 ) 。 

3) 当 确定 损坏 后 ， 拆 下 原 二 极 管 前 先 看 清二 极 管 的 极 性 ， 焊 上 新 二 极 管 时 也 要 看 清 引 
脚 极 性 ， 正 、 负 引 脚 不 能 接 反 ， 否 则 电路 不 能 正常 工作 。 
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4) 二 极 管 损 坏 后 更 换 时 ， 应 尽 可 能 用 同型 号 的 二 极 管 进行 更 换 。 若 无 同型 号 ， 可 用 特 
性 相同 、 参 数 指标 不 低 于 原 二 极 管 的 新 管 代 用 。 选 配 二 极 管 时 ， 注 意 不 同 用 途 之 间 的 二 极 管 
不 宜 代用 ， 硅 二 极 管 和 钳 二 极 管 之 间 也 不 能 代用 。 

5) 对 于 进口 二 极 管 应 先 查 相关 手册 ， 再 选用 国产 二 极 管 来 代用 。 也 可 以 根据 二 极 管 在 
电路 中 的 具体 作用 以 及 主要 参数 要 求 ， 选 用 性 能 参数 相近 的 二 极 管 代用 。 

6) 可 用 两 只 或 多 只 稳 压 二 极 管 串联 等 值 代用 另 一 只 稳 压 二 极 管 (满足 功率 要 求 的 情况 
下 )。 注意 不 可 反 过 来 代用 ， 若 液晶 电视 采用 两 只 或 多 只 二 极 管 串联 使 用 是 为 了 抑制 温 漂 ， 
起 温度 补偿 作用 ， 若 用 一 只 等 值 二 极 管 代 换 ， 则 整 机 性 能 变 差 。 

五 、 晶 体 管 

1. 晶体 管 的 识别 

晶体 管 是 一 种 具有 3 个 控制 电子 运动 功能 电极 的 半导体 器 件 。 晶 体 管 是 具有 放大 及 开关 
等 作用 的 半导体 器 件 ， 基 极 电流 微小 的 变化 能 引起 集 电极 电流 较 大 的 变化 ， 晶 体 管 可 作 电 子 
开关 用 ， 配 合 其 他 元 器 件 还 可 以 构成 振荡 器 。 液 晶 电 视 用 晶体 管 如 图 2-33 所 示 。 
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图 2-33 液晶 电视 用 品 体 管 


品 体 管 有 PNP 和 NPN 两 种 类 型 ， 它 们 的 功能 差别 在 于 工作 时 的 
电流 方向 不 同 。 晶 体 管 有 3 个 引 脚 ， 分 别 为 发 射 极 (e) 、 基 极 (b) > 
NPN 型 





和 集 电 极 〈c) 。 品 体 管 在 电路 中 常用 字母 YV、VT (实际 中 也 有 用 Q、 
TP 表示 的 ) 加 数字 表示 ， 在 电路 中 表示 的 方法 如 图 2-34 所 示 。 

2. 晶体 管 的 检测 

(1) 晶体 管 好 坏 的 判断 

普通 晶体 管 好 坏 的 判断 方法 有 很 多 ， 首 先 应 该 正确 辨认 品 体 管 的 
类 型 (是 NPN 型 还 是 PNP 型 ) 和 表笔 的 极 性 (防止 测试 时 出 错 )， 然 后 再 用 指针 式 万 用 表 
置 于 Rx100 或 Rx1k 欧姆 挡 进 行 判断 ， 判断 方 法 如 下 : 


PNP 型 
图 2-34 晶体 管 在 电路 
中 表示 的 方法 
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1) NPN 型 晶体 管 的 判断 : 将 万 用 表 拨 到 R xlk 挡 ， 将 黑 表 笔 接 在 晶体 管 基 极 上 ， 红 表 
笔 分 别 接 唱 体 管 的 集 电 极 和 发 射 极 ， 基 极 与 集 电极 之 间 的 阻 值 这 两 种 情况 下 均 为 千 欧 级 
( 若 晶 体 管 为 钳 管 ， 阻 值 为 1kQ 左右 ; 若 为 硅 管 ， 阻 值 为 7k9o 左右 ) 。 再 将 红 表 笔 接 在 基 极 
上 ,将 黑 表 笔 先 后 接 在 集 电极 和 发 射 极 上 ， 如 果 两 次 测 得 的 电阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 说 明 唱 体 
管 是 好 的 ， 否 则 说 明 此 晶体 管 是 坏 的 。 下 面 可 进一步 判断 晶体 管 的 好 坏 ， 将 万 用 表 拨 到 R x 
10k 挡 ， 用 红 、 黑 表笔 测量 晶体 管 发 射 极 和 集 电 极 之 间 的 电阻 ， 然 后 对 调 一 下 表笔 再 测 一 
次 ， 这 两 次 测 得 的 电阻 有 一 次 应 为 无 穷 大 ， 另 一 次 为 几 百 到 几 千 千 欧 ， 由 以 上 即 可 判定 此 唱 
体 管 是 好 的 。 如 果 两 次 测 得 晶体 管 发 射 极 和 集 电极 之 间 的 电阻 都 为 零 或 都 为 无 穷 大 ， 则 说 明 
品 体 管 发 射 极 和 集 电 极 之 间 短 路 或 开路 ， 此 晶体 管 已 不 可 用 。 

2) 对 于 PNP 型 晶体 管 ， 用 上 面 的 方法 判断 时 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 对 调 一 下 即 可 。 

(2) 晶体 管 极 性 的 判别 

用 指针 式 万 用 表 判 别 的 方法 如 下 : 

1) 判别 基 极 (b) 。 判 别 方法 如 图 2-35 所 示 。 将 指针 式 万 用 表 拨 到 R x1k 挡 ， 用 红 、 
黑 表 笔 分 别 接 品 体 管 任 意 两 只 引 脚 ， 测 量 唱 体 管 3 个 电极 中 两 个 电极 之 间 的 正 、 反 向 电阻 ， 
当 用 第 一 根 表 笔 接 某 一 电极 ， 而 第 二 根 表 笔 先后 接触 另外 两 个 电极 均 测 得 低 电 阻 值 时 ， 则 第 
一 根 表笔 所 接 的 那个 电极 即 为 基 极 。 测 试 时 应 注意 极 性 ， 如 果 红 表笔 接 的 是 基 极 ， 黑 表笔 分 
别 接 在 其 他 两 电极 上 时 ， 测 得 的 阻 值 都 较 小 ， 则 判定 被 测 唱 体 管 为 PNP 型 晶体 管 ， 如 果 黑 
表笔 接 的 是 基 极 ， 红 表笔 分 别 接触 其 他 两 电极 时 测 得 的 阻 值 均 较 小 ， 则 被 测 晶 体 管 为 NPN 


型 晶体 管 。 














图 2-35 判别 基 极 方法 
a) 测 PNP 型 晶体 管 b) 测 NPN 型 晶体 管 


2) 判别 集 电 极 〈c) 和 发 射 极 〈e) 。 测 试 方法 如 网 2-36 所 示 。 以 PNP 型 为 例 ， 将 万 用 
表 置 于 Rxlk 挡 ， 将 品 体 管 基 极 悬空 ， 红 、 黑 表笔 分 别 接 另 外 两 个 引 脚 ， 此 时 指针 应 指 在 
无 穷 大 位 置 ， 然 后 用 手指 同时 担 住 基 极 与 右边 的 端子 ， 如 果 万 用 表 指 针 回 右 侦 转 较 明 显 ， 则 
右边 一 端 为 集 电 极 ， 左 边 的 端子 为 发 射 极 。 如 有 果 万 用 表 指 针 基 本 不 摆动 ， 可 改 用 手指 同时 捍 
住 基 极 与 左边 的 端子 ， 硅 指针 向 右 仿 转 较 明显 ， 则 表明 左边 端子 为 集 电极 ,右边 的 端子 为 发 
射 极 。 如 有 果 测 量 过 程 中 万 用 表 指 针 均 不 同 右 摆动 和 摆动 的 幅度 不 明显 ， 则 说 明 万 用 表 给 被 测 
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品 体 管 提 供 的 测试 电压 极 性 接 反 了 ， 应 将 红 、 黑 表笔 对 调 位 置 后 按 上 述 步骤 重新 测试 直到 将 
集 电 极 、 发 射 极 区 分 开 为 止 。 











图 2-36 判别 集 电极 与 发 射 极 方法 


3. 品 体 管 的 代 换 

晶体 管 损坏 后 ， 应 尽 可 能 地 选用 同型 号 的 晶体 管 进行 更 换 。 在 某 些 场合 下 ， 对 晶体 管 的 
要 求 较 严 格 ， 必 须 选 用 同型 号 的 晶体 管 。 对 于 要 求 不 严格 的 场合 ， 可 利用 其 他 型 号 的 晶体 管 
代 换 使 用 。 在 选 配 晶体 管 的 过 程 中 ， 应 注意 以 下 问题 : 代 换 晶体 管 前 ， 首 先 必须 清楚 晶体 管 
的 类 型 及 材料 ， 由 于 NPN 型 与 PNP 型 晶体 管 工 作 时 对 电压 的 极 性 要 求 不 同 ， 所 以 它们 是 不 
能 相互 代 换 的 。 唱 体 管 的 材料 有 销 材 料 和 硅 材 料 ， 它 们 之 间 最 大 的 差异 就 是 起 始 电压 不 一 样 
( 销 管 PN 结 的 导 通 电压 为 0.2V 左右 ， 而 硅 管 PN 结 的 导 通 电压 为 0.6 ~0.7V) 。 对 于 放大 电 
路 ， 一 般 可 以 用 同类 型 的 销 管 代 换 同类 型 的 硅 管 ， 或 用 同类 型 的 硅 管 代 换 同类 型 的 钳 管 ， 但 
都 要 在 基 极 偏 置 电压 上 进行 必要 的 调整 ， 因 为 它们 的 起 始 电压 不 一 样 。 对 于 脉冲 电路 和 开关 
电路 ， 不 同 材料 的 晶体 管 是 否 能 代 换 必须 具体 分 析 ， 不 能 盲目 代 换 。 


六 、 场 效应 晶体 管 


1. 场 效应 晶体 管 的 识别 

场 效 应 晶体 管 (FET) 由 多 数 载 流 子 参与 导电 ， 也 称 为 单 极 型 晶体 管 ， 它 属于 电压 控制 
型 半导体 器 件 ， 可 用 作 放 大 器 、 可 变 电 阻 、 恒 流 器 、 电 子 开 关 等 。 场 效应 晶体 管 在 液晶 电视 
电路 中 常用 字母 YV、VF (实际 中 也 有 用 QQ、V、VT 表示 的 ) 加 数字 表示 ， 其 外 形 与 电路 符 
号 如 图 2-37 所 示 。 

场 效 应 晶体 管 根据 其 沟 道 (所 谓 沟 道 ， 就 是 电流 通道 ) 所 采用 的 半导体 材料 ， 可 分 为 
N 沟 道 和 了 沟 道 两 种 。P 沟 道 场 效 应 晶体 管 的 工作 原理 与 N 沟 道场 效应 晶体 管 的 完全 相同 ， 
只 不 过 导电 的 载 流 子 不 同 、 供 电 电压 极 性 不 同 而 已 ， 它 与 普通 NPN 型 和 PNP 型 晶体 管 一 样 。 
场 效 应 晶体 管 有 3 个 极 性 ， 即 栅 极 G (Gate， 相 当 于 双 极 型 晶体 管 的 基 极 ) 、 漏 极 D (Drain ， 
相当 于 双 极 型 晶体 管 集 电极 ) 、 源 极 (Source， 相 当 于 双 极 型 晶体 管 发 射 极 ) 。 

2. 场 效应 晶体 管 的 检测 

以 下 介绍 高 压板 MOS 场 效应 晶体 管 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 : 液晶 电视 背光 灯 高 压 
。 42 . 
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图 2-37 液晶 电视 用 场 效 应 晶体 管 
板 上 常 采 用 MOS 场 效 应 晶体 管 作为 驱动 管 〈 见 图 2-38) ， 而 且 MOS 场 效应 晶体 管 电路 多 为 
MOS 场 效 应 晶体 管 集成 电路 ， 如 3N06P726B、FDS8958A 等 。 以 FDS8958A 为 例 进 行 介绍 ， 
其 封装 及 内 部 结构 如 图 2-38 所 示 。 














图 2-38 ”FDS8958A 的 封装 及 内 部 结构 


大 怀疑 MOS 场 效 应 晶体 管 损 坏 ， 焊 下 MOS 场 效 应 晶体 管 ， 先 用 万 用 表 测 量 其 @)、(@) 引 
脚 是 通 的 ，@、@@) 引 脚 也 是 通 的 ， 中 、@ 引 脚 之 间 及 加、@O 引 脚 之 间 因 有 反 向 保护 二 极 管 阻 
值 应 为 无 穷 大 ， 正 向 则 有 几 千 欧 的 电阻 ， 其 他 引 脚 之 间 均 为 无 穷 大 。 若 在 路 进行 测量 ， 因 板 
有 外 围 电路 的 影响 ， 各 引 脚 之 间 会 有 不 同 的 阻 值 。 但 除 电 、 中 、G、@@ 引 脚 之 外 ， 其 他 引 脚 
之 间 若 出 现 短路 故障 ， 则 说 明 该 MOS 场 效 应 晶体 管 已 损坏 ， 需 要 更 换 。 

3. 场 效 应 晶体 管 的 代 换 

场 效 应 品 体 管 和 品 体 管 、 二 极 管 一 样 ， 其 击 穿 或 损坏 后 不 能 修复 ， 只 能 更 换 或 代 换 新 
件 。 进 行 场 效 应 晶体 管 的 代 换 时 ， 除 了 同 材 料 、 同 规格 的 可 以 代 换 之 外 ， 一 般 情况 下 可 用 大 
功率 、 大 电流 、 高 电压 的 场 效 应 晶体 管 代 换 小 功率 、 小 电流 和 小 电压 的 场 效应 晶体 管 ， 但 应 
注意 使 用 环境 和 使 用 条 件 ， 不 得 过 大 ， 否 则 由 于 电路 工作 点 改变 ， 场 效应 晶体 管 难以 正常 工 
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作 。 所 以 一 般 采 用 同类 型 且 参 数 相近 的 场 效应 晶体 管 代 换 。 
七 、 光 耦合 器 


1. 光 耦合 器 的 识别 

光 耦 合 器 有 时 简称 光 耦 ， 它 是 一 
种 以 光 为 耦合 媒介 ， 通 过 光 信 号 的 传 
递 来 实现 输入 与 输出 间 电 隔离 的 器 
件 ， 可 在 电路 或 系统 之 间 传输 电信 i 
号 ， 同 时 确保 这 些 电 路 或 系统 彼此 间 
的 电 绝缘 。 光 耦合 器 可 用 于 隔离 电 
路 、 负 载 接口 及 各 种 家 用 电器 等 电 
路 ， 液 晶 电视 所 用 光 耦 合 需 外 形 如 图 
2-39 所 示 。 

2. 光 耦 合 器 的 检测 

光 耦 合 器 好 坏 的 判断 ， 可 通过 检 
测 光 耦合 需 内 部 二 极 管 和 晶体 管 的 正 
反 向 电阻 来 确定 ， 其 方法 是 拆 下 可 疑 光 耦 合 器 ， 用 万 用 表 测 量 其 内 部 二 极 管 、 品 体 管 的 
回电 阻 值 ， 然 后 与 正常 的 光 耦 合 器 所 测 的 值 进行 比较 ， 知 阻 值 相差 较 大 ， 0 
损坏 。 


八 、 晶 体 振 沪 器 


1. 晶体 振荡 器 的 识别 

晶体 振荡 器 俗称 晶振 ， 用 来 稳定 频率 和 选择 频率 ， 是 一 种 可 以 取代 LC 谐振 回路 的 晶体 
谐振 器 件 。 唱 体 振荡 器 在 电路 中 用 字母 “B” 或 “BC” 表 示 ， 唱 体 振 荡 右 的 外 形 有 圆柱 形 、 
管 形 、 长 方形 、 正 方形 等 多 种 ， el A lea 





图 2-39 液晶 电视 用 光 耦 合 融 








图 2-40 液 品 电 视 用 品 体 振荡 器 


2. 晶体 振荡 融 好 坏 的 判断 
品 体 振 水 器 好 坏 的 判断 方法 如 下 : 
. 44 . 
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1) 用 万 用 表 R x10k 挡 测 其 两 引 脚 间 阻 值 (应 为 无 穷 大 ) ， 奉 阻 值 为 无 穷 大 ,说 明 唱 体 
振 沪 俘 没 有 漏电 。 

2) 将 品 体 振荡 需 装 在 它 的 工作 电路 上 ， 再 用 频率 表 或 示 波 需 测 其 工作 频率 是 否 正常 来 
判断 ， 频 率 不 正常 ， 则 说 明 唱 体 振荡 需 有 问题 。 

3) 品 体 振荡 需 的 种 类 很 少 ， 当 怀疑 晶体 振荡 需 坏 时 ， 就 用 代 换 法 将 品 体 振 沪 器 代 换 。 


九 、 集 成 电路 


1. 集成 电路 的 识别 

集成 电路 (IC) 是 一 种 微型 电子 器 件 或 部 件 ， 是 把 一 个 电路 中 所 需 的 晶体 管 、 二 极 管 、 
电阻 、 电 容 和 电感 等 元 器 件 及 布线 互 连 在 一 起 ， 制 作 在 一 小 块 或 几 小 块 半 导体 唱片 或 介质 基 片 
上 ， 然 后 封装 在 一 个 管 壳 内 ， 构 成 一 个 完整 的 、 具 有 一 定 功 能 的 电路 或 系统 。 这 种 有 一 定 功能 
的 电路 或 系统 就 是 集成 电路 ， 它 在 电路 中 用 字母 “IC”( 也 有 用 字母 N 等 表示 的 ) 表示 。 

2. IC 的 种 类 

IC 有 很 多 种 类 ， 液 晶 电 视 中 常用 的 IC 有 电源 管理 IC 、 振 荡 IC、 稳 压 IC、 信 号 人 处理 IC、 
CPU (中 央 处 理 单元 ) 、 存 储 器 、 图 像 处 理 IC 、 伴 音 处 理 IC 等 。 

(1) 电源 管理 IC 

电源 管理 IC 是 指 开关 电源 的 脉 宽 控制 集成 ， 电 源 靠 它 来 调整 输出 电压 的 稳定 。 液 晶 电 
视 电 源 管理 IC 主要 应 用 在 电源 板 上 ( 见 图 2-41)， 对 电源 电路 进行 管理 ， 即 将 交流 电源 电 
压 转 换 为 适应 液晶 电视 各 路 需要 的 低压 直流 电 。 
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图 2-41 液晶 电视 用 电源 管理 IC 

(2) 稳 压 IC 

稳 压 IC 又 称 集成 稳 压 电源 或 集成 稳 压 句 ， 它 是 将 不 稳定 的 直流 电压 变 为 稳定 的 直流 电 
压 的 集成 电路 。 液 品 电视 用 稳 压 IC 如 图 2-42 所 示 。 

(3) 振荡 IC 

振荡 IC 主要 用 在 高 压板 上 ， 它 对 高 压 电 路 进行 控制 ， 将 电源 电路 送 来 的 低压 直流 电压 
转换 为 高 压 电 从 而 驱动 液晶 屏 背 光 灯 电路 ， 如 图 2-43 所 示 。 

(4) 信号 处 理 IC 











. 45 . 





(CE C6055、 (TF ， 


LR 本 C60085039. 6 me 





图 2-42 液晶 电视 用 稳 压 IC 





图 2-43 液晶 电视 用 振荡 IC 


言 号 处 理 IC 是 液晶 电视 的 主 世 片 〈 部 分 主 芯片 内 通 微 处 理 角 ) ， 对 数字 信号 转换 ， 进 
行 格式 变换 、 图 像 缩放 、 视 频 解 码 、 输 出 LVDS 信号 等 ， 如 图 2-44 所 示 。 





图 2-44 ”信和 号 处 理 IC 


(5) 存储 器 

存储 器 ( Memory) 是 用 来 存放 程序 和 数据 的 。 按 用 途 存 储 器 可 分 为 主 存 储 器 (内存 ) 
和 辅助 存储 器 (外 存 )， 也 有 分 为 外 部 存储 器 和 内 部 存储 器 的 分 类 方法 。 液 晶 电视 用 存储 器 
如 图 2-45 所 示 。 

(6) 图 像 处 理 IC 

在 液晶 电视 的 图 像 处 理 中 ， 最 关键 的 就 是 网 像 引 擎 技术 ， 它 往往 蕴涵 在 主 控 IC 中 。 一 
。46 . 
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存储 HDMI 的 HDCP 
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图 2-45 液晶 电视 用 存储 器 


般 而 言 ， 液 晶 电 视 控 制 IC 的 核心 组 件 包 括 视频 解码 融 、 解 交错 式 扫描 天 及 缩放 控制 项 。 液 
唱 电 视 用 到 的 图 像 处 理 IC 如 图 2-46 所 示 (以 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 为 例 ) 。 
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负责 对 主 通道 的 视频 信 SDRAM 负责 对 主 画面 视频 负责 对 子 画面 视频 。 N004(PI5V330) 

号 进行 逐 行 及 优化 处 理 。 它 与 FLI2300 配 合 , 完成 信号 进行 解码 、 切 信和 号 进行 解码 、 切 ”对 色差 端子 输入 的 信号 
主 画面 逐 行 处 理 过 程 中 对 换 、A-D 处 理 换 、A-D 处 理 及 读 卡 器 电路 送 来 的 YPbPr 
数字 信号 的 存 入 / 读 出 信号 进行 切换 


图 2-46 液晶 电视 用 图 像 处 理 IC 
.47. 
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(7) 伴音 处 理 IC 

液晶 电视 所 用 的 伴音 处 理 IC 主要 有 音效 处 理 块 与 伴音 功放 块 。 音 效 处 理 块 可 以 完成 伴 
音 解 调 、 伴 音 转换 、 音 效 处 理 、 输 出 伴音 信和 号 至 后 级 伴音 功放 电路 ; 伴音 功放 块 负责 对 伴音 
信和 号 进行 功率 放大 ， 推 动 后 级 扬声器 工作 。 液 晶 电 视 用 伴音 处 理 IC 如 图 2-47 所 示 (以 海信 
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品牌 TLM4277 型 、 长 虹 品 牧 LT3212 型 、 康 佳品 牌 LC32AS28 型 液晶 电视 为 例 进 行 介 绍 ) 。 
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图 2-47 液晶 电视 用 伴音 处 理 IC 

3. IC 好 坏 的 检测 方法 

(1) 不 在 路 检测 

不 在 路 检测 就 是 在 IC 未 接 电路 之 前 ， 将 万 用 表 置 于 电阻 挡 (如 Rxlk 或 Rxl00 挡 )， 
红 、 黑 表笔 分 别 接 IC 的 接地 引 脚 ， 然 后 用 男 一 表笔 检测 IC 各 引 脚 对 应 于 接地 引 肢 之 间 的 
正 、 反 向 电阻 值 ( 见 图 2-48) ， 并 将 检测 到 的 数据 与 正常 值 对 照 ， 若 所 测 值 与 正常 值 相差 不 
多 则 说 明 被 测 IC 是 好 的 ， 否 则 说 明 IC 性 能 不 良 或 已 损坏 。 

(2) 在 路 检测 

在 路 检测 就 是 使 用 万 用 表 直 接 测量 IC 在 印 制 电路 板 上 各 引 脚 的 直流 电阻 ， 对 地 交 、 直 
流 电 压 是 否 正 党 来 判断 该 IC 是 否 损 坏 。 常 用 的 测量 方法 如 下 : 

1) 直流 电阻 检测 法 : 采用 万 用 表 在 路 检测 IC 的 直流 电阻 时 应 注意 以 下 3 点 : 

Q 测量 前 必须 断 开 电源 ， 以 免 测 试 时 造成 万 用 表 和 组 件 损 坏 。 


@) 使 用 的 万 用 表 电 阻挡 的 内 部 电压 不 得 大 于 6V,， 选用 Rx100 或 Rxlk 挡 。 
.48 . 
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图 2-48 不 在 路 检测 





(3) 当 测 得 某 一 引 脚 的 直流 电阻 不 正常 时 ， 应 注意 考虑 外 部 因素 ， 如 被 测 机 与 IC 相关 的 
电位 需 滑 动 臂 位 置 是 否 正 常 、 相 关 的 外 围 组 件 是 否 损坏 等 。 

2) 交流 工作 电压 检测 方法 : 采用 带 有 dB 搬 孔 的 万 用 表 ， 将 万 用 表 拨 至 交流 电压 挡 ， 
正 表笔 插入 dB 搬 孔 ; 若 使 用 无 dB 搬 孔 的 万 用 表 ， 可 在 正 表笔 中 接 一 只 电容 (0. 5pF 左 
右 ) ， 对 IC 的 交流 工作 电压 进行 检测 。 但 由 于 不 同 的 IC 其 频率 和 波形 均 不 同 ， 所 以 测 得 的 
数据 为 近似 值 ， 只 能 作为 掌握 IC 交流 信号 变化 情况 的 参考 。 

(3) 代 换 法 

代 换 法 是 用 已 知 完好 (有 的 还 要 写 入 数据 ) 的 同型 号 、 同 规格 IC 来 代 换 被 测 IC， 可 以 
判断 出 该 IC 是 否 损 坏 。 


第 二 节 核心 元 旨 件 识别 与 检测 








一 、 高 频 头 


1. 高 频 头 的 识别 
.49 . 





高 频 头 俗称 调谐 器 ， 正 式 的 名 称 叫做 高 频 调谐 器 (TUNER)， 是 电视 高 频 信号 公共 通道 
的 第 一 部 分 ， 是 能 够 接收 有 线 广 播 电 视 信号 的 关键 器 件 。 高 频 头 的 作用 就 是 将 微弱 的 视频 信 
号 进行 放大 ， 并 且 对 传输 不 稳定 引起 的 图 像 变形 与 干扰 进行 处 理 ， 再 送 到 下 一 级 电路 (中 
放电 路 ) 。 液 唱 电 视 用 高 频 头 如 图 2-49 所 示 。 
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图 2-49 液晶 电视 用 高 频 头 


2. 高 频 头 的 种 类 

目前 电视 机 使 用 的 高 频 头 一 般 分 为 数字 信和 号 高 频 头 (简称 数字 高 频 头 ) 和 模拟 信号 高 
频 头 (简称 模拟 高 频 头 ) 。 

传统 模拟 电视 调谐 此 是 以 模拟 方式 完成 接收 、 放 大 、 选 通 、 变 频 、 图 声 解 调 的 过 程 的 ， 
奉 其 中 有 上 畸变 和 失真 ， 会 使 接收 的 图 像 和 伴音 质量 变 差 。 液 晶 电 视 属 于 数字 电视 ， 先 将 模拟 
电视 信号 改变 为 数字 信号 ， 进 行 压缩 、 传 输 、 接 收 、 处 理 、 存 储 、 记 录 和 控制 ， 接 收 终端 首 
先 要 经 数字 电视 调谐 需 进 行 高 频 放 大 、 比 较 处 理 、 信 道 解码 和 解 调 ， 然 后 再 经 接收 机 后 端 电 
路 进行 信 源 解码 等 处 理 后 还 原 图 像 和 声音 ， 若 其 中 发 生 畸 变 就 会 造成 误 码 出 错 ， 若 超出 调 谱 
胡可 调控 的 范围 ， 就 无 法 接收 到 图 像 和 伴音 。 

数字 电视 调谐 需 不 仅 包 含 原 来 液晶 电视 的 重要 指标 ， 在 相位 噪声 、 非 线性 指标 及 锁定 时 
间 等 检测 方法 上 差异 也 很 大 。 模 拟 电视 调谐 需 接 收 模拟 电视 信号 时 ， 将 许多 不 同 频率 的 高 频 
电视 信号 变换 成 一 个 固定 的 中 频 输出 ， 完 成 频谱 的 搬移 。 数 字 电 视 调谐 需 接 收 数字 广播 电视 
言 号 时 ， 不 仅 要 完成 模拟 调谐 需 所 要 完成 的 频谱 搬移 功能 ， 而 且 还 要 完成 解 调和 信道 解码 。 
作为 数字 电视 接收 机 的 前 端 ， 数 字 电视 调谐 需 采 用 数字 需 件 ， 使 其 在 生产 过 程 中 比 模拟 调谐 
器 易于 装配 和 调整 ， 可 靠 性 和 稳定 性 也 大 幅度 提高 。 
. SO. 
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3. 高 频 头 的 检测 

高 频 头 是 液晶 电视 中 较 昂贵 的 器 件 ， 当 确认 高 频 头 有 故障 时 ， 一般 修复 方法 是 将 其 换 
新 。 其 实 电子 调谐 高 频 头 的 故障 有 时 仅 是 个 别 电容 、 电 阻 或 晶体 管 失 效 引 起 的 。 实 践 表 明 ， 
只 要 设法 在 原 机 上 拆 开 高 频 头 两 边 的 屏蔽 盖 ， 认 真 对 照 电路 图 进行 分 析 检 测 判断 ， 把 损坏 的 
元 需 件 找 出 来 ， 是 完全 可 以 修复 的 。 

判断 高 频 头 是 否 损坏 的 方法 主要 有 两 种 : 

1) 检查 高 频 头 是 否 导 通 ， 打 开 接 收 机 电源 开关 ， 观 察 监视 器 屏幕 的 噪声 强度 ; 接着 关 
掉 电 源 再 断 开 接收 机 的 输入 电缆 ， 然 后 再 打开 ， 观 察 监 视 需 的 噪声 强度 ， 如 果 前 后 比较 变化 
小 或 相同 ， 则 说 明 高 频 头 已 损坏 。 

2) 在 输入 端的 插头 座 忆 线 上 测量 输入 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 再 在 电缆 内 外 导体 和 接 
收 机 机 元 间 用 导线 短 接 ， 将 万 用 表 串 接 于 电缆 忆 线 和 接收 机 输入 插座 必 线 之 间 ， 开 机 测量 电 
流 是 否 正 常 。 若 电流 与 标准 值 不 符 ， 则 说 明 高 频 头 已 损坏 。 


二 、 电 源 板 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


检测 液晶 电视 电源 板 一 般 使 用 静态 测试 法 与 动态 测试 法 两 种 。 静 态 测试 法 是 指 在 切断 电 
源 的 情况 下 ， 用 万 用 表 的 电阻 挡 或 二 极 管 挡 测 试 电 源 板 中 的 元 颖 
件 ， 找 出 故障 点 。 该 方法 主要 用 于 检查 熔断 器 是 否 烧 断 ( 见 
图 2-50)、 器 件 有 无 明显 被 烧 坏 的 情形 ， 并 判断 电源 模块 ( 见 
图 2-51) 及 电源 开关 管 ( 见 图 2-52) 是 否 有 故障 。 动 态 测试 法 是 
指 通过 万 用 表 的 电压 挡 测 试 电 源 板 关键 点 的 电压 ， 再 根据 测 得 的 电 
压 来 判断 故障 元 器 件 的 方法 。 该 方法 主要 用 于 无 明显 需 件 烧 坏 、 熔 
断 器 完好 、 继 电器 有 “滴答 ” 声 、 有 部 分 电压 输出 及 用 静态 测试 法 
测试 无 法 查 出 故障 的 场合 。 其 中 ， 动 态 测试 法 操作 步骤 如 下 : 

步骤 一 : 断 开 负载 ， 即 拔 掉 主 板 与 电源 板 相 连 的 连接 器 ( 见 图 
2-53 ) ， 查 看 实物 电路 板 上 印 制 字符 找到 STB (电源 控制 ) 引 脚 ， 
将 STB 引 脚 强制 接地 ; 





























图 2-52 电源 开关 管 


图 2.51 电源 模块 

步 又 二 : 接 通电 源 ， 继 电器 接 通 ， 测 各 组 输出 电压 ， 找 出 异常 电压 组 (一 般 情况 下 ， 
正常 应 有 5V、12V、24V 三 组 电压 ) ， 再 测 相应 的 关键 芯片 各 引 脚 电压 ， 再 根据 异常 点 找 出 
不 良 元 器 件 。 
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图 2-53 ”主板 与 电源 板 相连 的 连接 顺 


维修 笔记 


将 STB 引 脚 强制 接地 ， 继 电器 闭合 后 又 随即 “ 滴 哄 ”一 声 断 开 ， 此 时 需 先 确定 电压 输 
出 端 是 否 有 对 地 短路 或 过 电压 引起 保护 电路 启动 。 短 路 时 ， 可 测试 对 地 电阻 来 查找 故障 点 ; 
如 未 发 现 有 上 述 现象 ， 可 分 别 断 开 保 护 电 路 来 查找 故障 ， 同 时 需 注 意 观察 继电器 的 动作 。 

三 、 液 晶 屏 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 

液晶 电视 主要 由 液晶 屏 、AD 驱动 板 、 液 晶 驱 屏 线 、 高 压板 、 高 压板 线材 、 电 源 适 配 
器 、 高 频 信 和 号 处 理 板 和 外 壳 组 成 。 

液晶 屏 的 故障 主要 表现 为 开机 后 图 像 、 伴 音 、 色 彩 均 正常 ， 只 是 在 屏幕 某 一 部 位 出 现 无 
光栅 区 ( 即 黑 块 )、 白 屏 、 花 屏 、 黑 屏 、 屏 暗 、 发 鞭 、 白 王 、 亮 线 、 亮 带 、 暗 线 、 上 暗 带 、 外 
膜 天 伤 等 。 检 查 时 ， 先 关机 断 电 ， 用 10 倍 放大 镜 对 屏幕 进行 仔细 观察 ， 看 屏幕 的 无 光栅 区 
有 无 轻微 的 裂纹 痕迹 。 奉 有 ， 则 可 判断 该 液晶 屏 因 受 外 力 冲 击 造 成 局 部 损坏 。 液 晶 屏 局 部 损 
坏 后 不 可 修复 ， 只 能 更 换 新 屏 。 

对 于 液晶 屏 的 上 述 故 障 ， 不 同 的 故障 现象 可 采用 不 同 的 方法 进行 处 理 . 

1) 液晶 屏 暗 其 实 就 是 灯 管 老化 造成 的 ， 直 接 更 换 就 行 。 更 换 灯 管 时 要 注意 安装 到 位 ， 
避免 漏 光 。 

2) 液晶 屏 发 黄 和 白斑 是 背光 源 存在 故障 ， 通 过 更 换 相 应 背光 片 或 导 光 板 即 可 解决 。 

3) 液晶 屏 外 膜 乔 伤 是 指 液晶 玻璃 表面 所 履 的 偏光 片 受 损 ， 更 换 即 可 。 

4) 液晶 屏 白 屏 、 花 屏 和 黑屏 大 多 是 由 于 电路 故障 产生 的 。 应 重点 检查 屏 线 是 否 断 裂 ， 
测量 3. 3V 电压 是 否 已 经 加 到 液晶 屏 上 ,检查 后 级 是 否 有 高 压 及 负 压 输出 、 主 控制 蕊 片 是 否 
有 驱动 输出 等 。 

在 液晶 屏 故 障 中 黑屏 故障 较为 多 见 ， 故 障 原因 也 相对 复杂 ， 以 下 进行 重点 说 明 : 

1) 电源 电路 不 正常 引起 黑屏 ， 故 障 表 现 为 按 面板 按键 无 任何 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 此 类 
故障 首先 应 检查 12V 电压 是 否 正 常 ， 再 检查 5V 电压 是 否 正 常 ， 如 果 没 有 5V 电压 或 者 5V 电 
压 变 得 很 低 ， 一 般 是 电源 电路 输入 级 存在 故障 ， 也 就 是 说 12V 转换 到 5V 的 电源 部 分 不 良 ， 
重点 检查 燃 丝 管 和 稳 压 芯片 。 有 少数 是 由 于 提供 高 压板 点 背光 用 12V 电压 异常 所 致 。 
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2) 电源 电压 正常 ， 按 面板 的 按键 反应 也 正常 ， 但 屏幕 出 现 黑屏 。 此 类 故障 说 明 电源 电 
路 部 分 工作 是 正常 的 ， 重 点 检查 背光 灯 和 驱动 背光 灯 的 高 压板 及 控制 高 压板 开关 的 功能 
电路 。 


四 、 背 光 灯 驱动 板 的 检测 及 相关 故障 检修 方法 


背光 灯 驱 动 电路 板 (又 称 高 压板 ) 是 液晶 电视 中 最 重要 的 部 件 之 一 ， 判 断 液晶 屏 背光 
灯 驱 动 电路 板 好 坏 的 方法 如 下 .: 

1. 外 观 检测 法 

外 观 检 测 法 主要 检查 背光 灯 驱 动 电 路 板 上 是 否 元 带 件 或 集成 电路 烧 黑 、 炸 裂 ; 检查 驱动 
板 上 的 贴 片 元 器 件 是 否 掉 落 ， 检查 背光 灯 驱 动 电 路 板 上 高 压 变 压 器 的 外 观 是 否 有 损坏 、 高 压 
变压器 磁 心 是 否 破 碎 、 其 引 脚 附近 是 否 有 打 火 现象 ; 检查 背光 灯 驱 动 电路 板 上 相关 的 插座 、 
变压器 引 脚 是 否 虚 焊 。 检 测 输入 电压 、 灯 管 开 关 、 灯 管 电流 等 参数 是 否 正 常 ， 例 如 : 普通 4 
灯 管 1Sin9 、17in、19in、22in 、24in 等 宽屏 液晶 电视 的 
高 压板 ， 其 输入 (INPUT) 电压 一 般 为 12V， 开 关 电 压 
一 般 为 OFF:0 ~1.3V，ON:1.5~5V, 灯 管 电流 一 般 为 2 
~7.0mA， 灯 管 频率 一 般 为 40 ~ 60kHz。 同 时 要 检查 背 
光 灯 驱动 电路 板 上 来 自主 板 的 各 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 如 
图 2-54 所 示 。 

2. 电路 检测 法 

电路 检测 法 主要 检查 背光 灯 驱 动 电 路 板 上 的 熔 断 器 是 
否 开路 ; 检查 驱动 板 上 相关 集成 电路 的 电源 引 脚 和 地 间 是 
否 击 穿 ， 检 查 驱 动 板 上 变压器 二 次 绕组 阻 值 是 否 异 常 ， 检 
查 驱 动 板 上 的 贴 片 晶体 管 ( 见 图 2-55) 是 否 漏电 或 不 良 。 

















图 2-54 背光 灯 驱 动 电路 板 
与 主板 的 各 引 脚 接 插 








图 2-55 驱动 板 上 的 贴 片 晶体 管 


维修 笔记 


电路 检测 法 基本 上 是 电阻 检测 ， 是 在 背光 灯 了 驱动 电路 板 不 通电 的 情况 下 进行 的 检测 。 对 
于 驱动 板 上 变压器 二 次 绕组 阻 值 ， 在 不 知 正确 值 的 情况 下 ， 可 直接 测 原 板 上 其 他 变压器 一 二 
次 引 脚 间 电 阻 得 知 (因为 驱动 板 上 有 多 个 高 压 变 压 器 ， 不 可 能 全 都 损坏 ) 。 
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3. 上 电 测 试 法 

上 电 测 试 法 主要 判断 背光 灯 驱 动 电路 板 的 质量 好 坏 。 由 于 背光 灯 驱 动 电路 板 装 在 整 机 
上 ， 工 作 状 态 受 整 机 数字 主板 控制 ， 当 数字 主板 存在 故障 时 ， 将 影响 背光 灯 驱 动 电路 板 的 正 
篆 工 作 。 因 此 ， 在 上 电 检 测 中 ， 有 时 还 应 切断 整 机 的 数字 主板 对 背光 灯 电 路 板 的 控制 。 


3 维修 笔记 





在 实际 维修 中 ， 可 以 从 背光 灯 了 驱动 板 和 数字 主板 的 连接 插座 中 ， 断 开 背 光 灯 开启 和 关闭 
的 控制 信号 ， 从 5V 电源 串 接 一 个 电阻 ， 直 接送 入 S$V 电压 到 背光 灯 驱 动 电路 板 的 背光 开启 
和 关闭 控制 端 为 驱动 板 提 供电 源 。 著 该 板 无 故障 ， 则 液晶 屏 的 背光 灯 将 点 亮 。 

目前 ， 应 用 在 普通 液晶 电视 上 的 液晶 屏 一 般 有 2 灯 管 、 4 灯 管 、6 灯 管 、8 灯 管 等 ， 每 
个 灯 管 两 根 线 ， 一 根 高压 〈 粗 的 ) 线 ， 一 根 低压 〈 细 的 ) 线 。LED 液晶 电视 则 采用 模块 化 
LED 灯 作 为 背光 灯 源 ， 而 不 是 采用 灯 管 。 


五 、 液 晶 屏 局 部 损坏 的 判断 方法 


液晶 屏 损坏 的 表现 为 开机 后 图 像 、 伴 音 、 色 彩 均 正常 ， 只 是 在 屏 右 某 一 部 位 出 现 无 光 区 
( 即 黑 块 )。 检 查 时 ， 先 关机 断 电 ， 用 10 倍 放大 镜 对 屏幕 进行 仔细 观察 ， 看 屏幕 的 无 光 区 有 
无 轻微 的 裂纹 痕迹 。 和 在 有， 则 可 判断 该 液晶 屏 因 受 外 力 冲 击 造成 局 部 损坏 。 液 唱 屏 局 部 损坏 
后 不 可 修复 ， 只 能 更 换 新 屏 。 


六 、 液 晶 屏 坏 点 的 判断 方法 


坏 点 是 液晶 屏 在 制造 上 存在 的 一 种 
缺陷 或 使 用 的 方法 不 当 造 成 的 。 当 液晶 
屏 出 现 坏 点 时 ， 可 在 开机 状态 下 采用 白 
屏 、 黑 屏 以 及 红 、 绿 、 蓝 三 色 转 换 来 判 
断 。 其 在 白 屏 状 态 下 显示 纯 黑 色 的 点 或 
在 黑屏 状态 下 显示 纯 白 色 的 点 ( 见 
图 2-56) ， 且 在 转换 至 红 、 绿 、 蓝 三 色 显 
示 模 式 下 此 点 的 位 置 和 色彩 始终 不 变 ， 
这 种 现象 称 为 坏 点 。 

液晶 面板 的 工作 原理 是 半导体 晶体 图 2-56 ”液晶 屏 坏 点 
管控 制 施 加 在 液晶 晶体 的 电压 ， 让 液晶 
分 子 排 列 的 状态 发 生变 化 ， 实 现 每 个 像素 点 的 明暗 变化 。 而 当 控制 液晶 分 子 旋转 的 晶体 管 失 
效 后 ， 就 出 现 坏 点 。 

1. 坏 点 的 类 型 

坏 点 : 因为 对 应 像素 的 三 个 液晶 盒 驱 动 管 都 出 现 故 障 而 导致 在 任何 颜色 背景 下 都 呈现 为 
纯 黑 或 纯 白 的 像素 点 。 

亮点 : 如 果 对 应 像素 的 三 个 液晶 盒 中 只 有 一 个 或 两 个 驱动 管 出 现 了 故障 ， 那 么 在 黑色 背 
景 下 则 会 呈现 红 、 绿 、 蓝 中 一 种 颜色 的 像素 点 ; 或 者 原来 应 是 红 、 绿 、 蓝 三 色 的 点 却 呈 现 为 
目 们 5 
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2. 检测 方法 

(1) 用 测试 碟 检 测 

先 制作 一 张 只 有 黑 、 白 、 红 、 绿 、 蓝 五 种 纯色 画面 的 测试 碟 。 拿 到 测试 碟 后 放 进 DVD 
机 ， 选 择 全 黑 、 全 日 或 红 、 绿 、 葛 的 单 色 背景 ， 如 有 黑 、 日 、 寞 色 的 发 光 点 出 现 ， 则 说 明 这 
侣 液晶 电视 存在 坏 点 。 或 者 使 用 一 些 专用 的 测试 碟 ， 如 “AVIA”、“Hivi Cast” 、“ Digital 
Video Essentials” 等 。 

(2) 用 计算 机 的 显卡 检查 

需 先 考虑 接口 ， 如 VGA 接口 是 计算 机 的 常见 接口 。 液 晶 电 视 也 有 VGA 接口 ， 需 准备 一 
根 VGA 线 ， 在 电视 上 选择 “PC (VGA) 信号 源 输入 ”， 并 按说 明 书 对 液晶 电视 进行 设置 ， 
之 后 通过 像 “TFTtest”、“CheckScreen”、“DisplayMate” 等 软件 中 的 纯色 画面 来 显示 所 需要 
的 画面 ， 或 在 计算 机 泉 面 属性 中 选择 相应 颜色 的 桌面 来 检测 ， 这 与 购买 液晶 电视 时 所 用 的 检 
测 方法 一 样 。 

(3) 用 电视 节目 画面 检查 

先 直 接 接 上 有 线 电视 ， 利 用 电视 市 目 中 的 某 个 画面 ， 通 过 电视 的 静 像 功能 来 检测 。 


维修 笔记 


液晶 屏 内 的 液 明 分 子 在 不 同 的 电流 、 电 场 作 用 下 ， 做 规则 旋转 90? 排 列 ， 产 生 透 光度 的 
差别 ， 如 此 在 电源 ON/OFF 状态 下 产生 明暗 的 区 别 ， 控 制 每 个 像素 ， 从 而 构成 所 需 的 图 像 。 
根据 这 个 原理 ， 如 果 液 器 电 视 长 时 间 地 连续 显示 一 种 固定 的 内 容 ， 就 不 可 避免 地 导致 菜 一 些 
像素 过 热 ， 进 而 造成 内 部 烧 坏 ， 产 生 坏 点 。 因 此 ,在 使 用 过 程 中 应 注意 不 要 长 时 间 显 示 同 一 
张 画面 。 

















第 三 闻 ”专用 元 费 件 识别 与 检测 


一 、 变 压 器 


1. 变 压 需 的 识别 

变 压 需 是 一 种 将 交流 电压 升 高 或 降低 而 频率 不 变 的 电感 器 件 ， 目 前 我 国 的 交流 发 电机 的 
额定 电压 为 3.15kV、6. 3kV、10. 5kV 等 ， 而 输电 电压 为 35kV、110kV、220kV 等 ， 所 以 电 
厂 必须 将 生产 的 电压 升 高 才能 达到 输出 设备 的 要 求 ， 但 在 用 户 方 面 叉 不 能 超过 设备 的 额定 电 
压 。 因 此 ， 又 必须 通过 变压器 将 电压 降低 ， 由 此 可 见 ， 变 压 器 是 输 配 电 系 统 和 电子 电路 不 可 
缺少 的 电气 设备 。 

液晶 电视 上 常用 的 变 压 需 为 电源 变压器 和 高 频 变 压 器 ， 如 图 2-57 所 示 。 

(1) 电源 变压器 

电源 变压器 主 要 用 于 升 压 〈 提 升 交 流 电 压 ) 或 降 压 《降低 交流 电压 ) ， 升 压 变 压 器 的 一 
次 绕组 较 二 次 绕组 的 熙 数 少 ， 而 降 压 变压器 的 一 次 绕组 较 二 次 绕组 的 臣 数 多 。 稳 压 电 源 和 各 
种 家 电 产 品 中 使 用 的 变压器 均 属 于 降 压 电源 变 压 需 。 

(2) 高 频 变压器 

高 频 变 压 器 又 称 高 压 变 压 器 ( 升 压 变 压 器 ， 见 图 2-58)， 主 要 应 用 在 液晶 电视 高 压板 
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图 2-57 ”变压器 
上 。 变 压 带 是 一 种 常见 的 电气 设备 ， 可 用 来 把 某 一 数值 的 交 变 电压 变换 为 同 频率 的 男 一 数值 
的 交 变 电压 。 高 频 变压器 就 是 用 来 把 低 数值 的 交 变 电压 变换 为 同 频率 的 另 一 较 高 数值 交 变 电 

2. 变 压 顺 的 检测 

(1) 高 压板 升 压 变 压 器 的 检测 

升 压 变 压 顺 是 液 品 电视 的 易 损 件 之 一 。 奉 开机 1 ~2s 立即 出 现 保护 关机 ， 可 先 对 比 测量 
各 升 压 变压器 的 一 、 二 次 绕组 ( 见 图 2-59， 图 中 圆圈 为 一 次 绕组 引 脚 ， 方 框 为 二 次 绕组 引 


. 56. 
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变压器 二 次 侧 


图 2-58” 升 压 变 压 器 


脚 ) 阻 值 。 将 绕组 阻 值 异常 的 变压器 换 掉 。 
升 压 变 压 絮 的 一 次 绕组 阻 值 一 般 为 0.50 
左右 ， 有 的 机 型 是 将 升 压 变压器 的 两 个 绕 
组 串 起 来 的 ， 这 时 测 得 的 阻 值 应 为 10 左 
右 。 二 次 绕组 阻 值 一 般 为 500 ~ 10000。 知 
阻 值 相差 较 大 ， 则 可 焊 下 变压器 进行 测量 。 
损坏 的 变压器 直接 更 换 同 型 号 的 新 变压器 
即 可 。 


维修 笔记 


不 同型 号 的 升 压 变 压 器 的 引 脚 排列 有 时 是 一 样 的 ， 但 参数 会 有 一 些 差 别 ， 应 急 修理 时 ， 
也 可 临时 代用 ,但 代用 后 的 灯 管 亮度 会 有 一 定 差别 。 

(2) 电源 变压器 的 检测 

1) 绝缘 性 能 的 检测 : 用 万 用 表 R x 10k 挡 分 别 测量 铁心 与 一 次 侧 ， 一 次 侧 与 各 二 次 侧 、 
铁心 与 各 二 次 侧 、 静 电 屏 项 层 与 二 次 侧 、 二 次 侧 各 绕组 间 的 电阻 值 ， 正 常 时 ， 万 用 表 指 针 应 
指 在 无 穷 大 位 置 不 动 ， 否 则 说 明 变 压 器 绝缘 性 能 不 良 。 

2) 空 载 电流 的 检测 : 变压器 的 空 载 电流 是 指 一 次 绕组 接 额 定 电 压 ， 二 次 绕组 完全 空 载 
测 得 的 一 次 电流 。 可 采取 以 下 方法 进行 检测 : 

Q) 直接 测量 法 : 将 所 有 二 次 绕组 全 部 开路 ， 把 万 用 表 置 于 交流 电流 挡 (500 mA)， 串 
人 一 次 绕组 。 当 一 次 绕组 的 插头 插入 220V 交流 市 电 时 ， 万 用 表 所 指示 的 便 是 空 载 电 流 值 。 
此 值 不 应 大 于 变压器 满载 电流 的 10% ~ 20% 。 一 般 常 见 电子 设备 电源 变 压 需 的 正常 空 载 电 
流 应 在 100mA 左右 。 知 实测 得 的 空 载 电流 过 高 ， 则 说 明 变 压 器 有 短路 性 故障 。 

@ 间接 测量 法 : 在 变压器 的 一 次 绕组 中 串联 一 个 1007XSW 的 电阻 ， 将 变压器 的 二 次 绕 
组 全 部 断 开 ， 把 万 用 表 拨 至 交流 电压 挡 。 加 电 后 ， 用 两 表笔 测 出 电阻 R 两 端的 电压 降 了， 然 
后 用 欧姆 定律 算出 空 载 电 流 1 ， 即 1s = V/AR。 








图 2-59 ” 升 压 变压器 的 一 、 二 次 绕组 
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3) 绝缘 性 能 的 检测 : 用 万 用 表 R x 10k 挡 分 别 测量 变 压 融 铁心 与 一 次 侧 、 一 次 侧 与 各 
二 次 侧 、 铁 心 与 各 二 次 侧 、 二 次 侧 各 绕组 间 的 电阻 值 ， 正 常 时 其 阻 值 应 为 无 穷 大 ， 且 表 针 不 
动 ， 否 则 说 明 变 压 带 绝缘 性 能 不 恨 。 

4) 绕组 通 断 的 检测 ; 

(D 开路 性 故障 的 检测 : 将 万 用 表 置 于 R x1 挡 ， 测 量 各 绕组 的 电阻 值 ， 铬 某 个 绕组 的 电 
阻 值 为 无 穷 大 ， 则 说 明 此 绕组 存在 开路 性 故障 。 

中 短路 性 故障 的 检测 : 电源 变压器 发 生 短路 故 隐 后 会 出 现 发 热 严 重 和 二 次 侧 输出 电压 
失常 及 空 载 电流 过 大 的 现象 。 可 采用 手感 法 和 万 用 表 检 测 法 进行 判断 。 

将 变 压 带 二 次 侧 负 载 断 开 ， 通电 运行 ， 用 万 用 表 测 其 空 载 电流 (测量 方法 前 面 已 介 
绍 ) ， 若 空 载 电流 大 于 满载 电流 10% 以 上 ， 则 说 明 存 在 短路 故障 。 对 于 短路 严重 的 变 压 带 ， 
空 载 加 电 后 几 十 秒 后 便 会 迅速 发 热 ， 如 果 用 手 触 摸 铁心 出 现 泛 手 的 感觉 ， 此 时 不 需 测量 空 载 
电流 便 可 断定 变压器 有 短路 性 故障 。 


二 、 背 光 灯 的 检测 


液晶 电视 背光 灯 损 坏 的 主要 表现 为 无 光线 发 出 。 当 液晶 屏 上 有 淡淡 的 图 像 显 示 时 ， 则 说 
明 背 光 灯 相关 电路 〈 升 压 绕组 内 部 短路 或 断路 ) 有 问题 。 奋 背光 灯 电 路 完好 ， 则 说 明显 示 




















背光 灯 管 
图 2-60 “小 屏幕 液晶 电视 背光 灯 管 
电路 部 分 存在 故障 ， 通 常 可 以 从 液晶 屏 后 面 观察 到 有 明亮 的 白光 发 出 。 检 查 时 ， 首 先 通电 ， 








再 观察 是 否 出 现 上 述 现象 。 奉 是 ， 则 观察 液晶 电视 电源 指示 灯 是 否 亮 绿色 ， 且 液晶 屏 只 有 汉 
淡 的 图 像 显 示 ， 则 说 明 背 光 灯 已 老化 ， 需 更 换 新 的 背光 灯 (图 2-60 所 示 为 小 屏幕 液晶 电视 
背光 灯 管 )。 


维修 笔记 


以 上 检查 需要 以 高 压 电 路 正常 工作 为 前 提 。 
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第 三 章 快 修 保养 技能 图 说 








第 一 了 ” 快 修 工具 的 使 用 


一 、 通 用 工具 的 使 用 

(一 ) 试 电 笔 

试 电 笔 俗称 电 笔 ， 是 用 来 检查 测量 低压 导体 和 电气 设备 外 用 是 否 带 电 的 一 种 常用 工具 。 
试 电 笔 通常 有 钢笔 式 和 螺钉 旋 具 式 、 数 显 式 等 ， 如 图 3-1 所 示 。 











图 3-1 试 电 笔 外 形 
使 用 试 电 笔 时 应 注意 如 下 事项 . 














1) 使 用 前 ,一 定 要 在 有 电 的 电源 上 试验 ， 以 鉴定 试 电 笔 是 否 完好 ， 方 可 使 用 。 

2) 低压 电 笔 前 端 应 加 护 套 ， 只 能 露出 10mm 左右 的 一 截 作 测 试用 ， 若 不 加 护 套 ， 因 低 
压 设 备 相 线 之 间 及 相 线 对 地 线 之 间 的 距离 较 小 ， 极 易 引 起 相 线 之 间 及 相 线 对 地 短路 。 

3) 因 须 灯 之 度 较 低 ， 应 避 光 ， 以 防 误 判 。 

4) 螺钉 旋 具 式 试 电 笔 的 笔头 只 能 承受 很 小 的 转 矩 ， 不 可 作 一 般 的 螺钉 旋 具 使 用 。 

5) 高 于 500V 不 能 用 普通 试 电 笔 来 测量 ， 和 否则 容易 造成 人 身 触 电 。 

(二 ) 螺钉 旋 具 

螺钉 旋 有 具 俗 称 改 锥 ， 是 一 种 紧 固 或 拆 印 螺钉 的 工具 ， 修 理 液晶 电视 时 ， 要 把 机 这 打开 ， 
就 要 用 到 螺钉 旋 具 。 螺 钉 旋 具 按 关 部 形状 可 分 为 一 字 、 十 字 和 多 用 螺钉 旋 具 。 维 修 液晶 电视 
时 需要 用 螺钉 旋 具 将 机 壳 拆 开 ， 通 常 采 用 一 字 、 十 字 、1I 、15 、T6、 了 7 、T8 等 多 种 规格 的 
螺钉 旋 具 。 少 数 机 型 还 装 有 特殊 的 螺钉 ， 需 要 用 专用 的 螺钉 旋 具 。 图 3-2 所 示 为 螺钉 旋 具 实 
物 图 。 
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在 拆 开 机 完 时 ， 应 根据 机 充 
上 固定 螺钉 的 种 类 和 规格 选用 合 
适 的 螺钉 旋 具 。 选 择 不 合适 的 螺 
钉 旋 具 就 可 能 把 螺钉 的 槽 旋 平 ， 
产生 打滑 的 现象 。 在 选 配 这 类 工 
具 时 ， 可 选用 成 套 螺钉 旋 具 工 具 ， 
它 几 乎 包括 了 所 有 液晶 电视 的 开 
壳 工 具 。 

(三 ) 握 也 





在 维修 液晶 电视 时 经 常 使 用 图 3-2 螺钉 旋 具 实物 图 


引子 来 夹 持 导 线 、 元 铝 件 及 集成 











电路 引 脚 等 。 不 同 的 场合 需要 不 同 的 钞 子 ,一 般 要 准备 直 头 、 平 涉 、 弯 头 锯 子 各 一 把 。 图 


3-3 所 示 为 钞 子 实物 图 。 

(四 ) 钳子 

在 维修 液晶 电视 时 ， 钳 子 可 用 来 拆 印 电路 板 、 剪 断 
元 器 件 过 长 的 引 脚 。 钳 子 又 分 为 尖 嘴 钳 、 钢 丝 钳 、 剥 线 
钳 等 ， 其 实物 如 图 3-4 所 示 。 人 尖 嘴 钳 又 称 修 口 钳 ， 主 要 
用 来 前 切线 径 较 细 的 单 股 与 多 股 线 以 及 给 单 股 导线 接头 
弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 等 ; 剥 线 钳 适宜 于 塑料 、 橡 胶 绝 缘 
电线 、 电 缆 芯 线 的 剥皮 ， 使 用 时 将 竺 剥皮 的 线头 置 于 钳 
头 的 刃 口 中 ， 用 手 将 两 钳 柄 一 担 ， 然 后 一 松 ， 绝 缘 皮 便 
与 世 线 脱 开 ; 钢丝 钳 的 齿 口 可 用 来 紧 固 或 拧 松 螺母 ， 刀 
口 可 用 来 剪 切 电线 、 铁 丝 以 及 剖 切 软 电线 的 橡皮 或 塑料 
绝缘 层 ， 钢 口 可 用 来 切断 电线 、 钢 丝 等 较 硬 的 金属 线 。 
用 户 可 根据 实际 需要 选用 不 同 的 钳子 。 





图 3-4 钳子 实物 图 
(五 ) 热风 枪 








图 3-3” 角 子 实物 图 





热风 枪 是 维修 液晶 电视 的 重要 工具 之 一 ， 主 要 是 利用 发 热电 阻 丝 枪 世 吹出 的 热风 来 对 液 
品 电 视 上 的 贴 片 元 带 件 进行 焊接 与 摘 取 。 热 风 枪 有 手持 式 热 风 枪 和 焊 人 台式 热 风 枪 两 种 。 


1. 焊 台 式 热 风 枪 
。 60 . 


"SS 第 三 章 ， 快 修 全 人 
eo = 

烛台 式 热 风 枪 传 感 带 闭合 回路 
为 PID 控制 ,无 级 的 风量 调整 ， 升 
温 迅 速 ， 温 度 精 确 稳 定 ， 可 安全 拆 
焊 液 晶 电视 中 对 温度 敏感 的 元 器 
件 。 特 别 适合 长 时 间 使 用 ， 且 适用 
于 普通 直 插 式 元 器 件 的 焊接 及 其 他 
不 同 工 艺 要 求 的 焊接 工作 。 使 用 
时 ， 只 需 打开 电源 开关 ， 调 节 好 温 
度 ， 用 烙铁 头 对 准 所 焊 元 器 件 焊 接 
即 可 。 它 具有 智能 自动 冷却 系统 、 
防 静电 设计 ， 寿 命 长 ， 图 3-5 所 示 热风 枪 风 量 调节 
为 其 实物 图 。 图 3-5 烛台 式 热风 枪 实物 图 

2. 手持 式 热 风 枪 

在 维修 液晶 电视 时 采用 可 调 温 度 的 热风 枪 (图 3-6 所 示 为 其 实物 图 ) ， 可 用 于 贴 片 式 电 
子 元 融 件 的 拆 浅 与 焊接 ， 如 电阻 、 电 容 、 电 感 、 半 导体 右 件 和 SOP、FP、BGA 等 集成 电路 
的 焊接 。IPQ 的 电路 板 一 般 由 多 层 板 构 成 ， 拆 番 贴 乒 集 成 电路 时 温度 一 定 要 控制 好 ， 避 免 电 
路 板 烤 坏 而 无 法 修复 。 

















图 3-6 可 调 温度 的 热风 枪 


3. 拆 焊 技巧 

(1) 正确 使 用 热风 枪 焊接 方法 

手持 式 热 风 枪 、 焊 台式 热风 枪 的 喷嘴 可 按 设 定 温度 对 集成 电路 等 吹出 不 同 温度 的 热风 ， 
以 完成 焊接 。 喷 嘴 的 气流 出 口 设计 在 喷嘴 的 上 方 ， 口 径 大 小 可 调 ， 不 会 对 BGA 带 件 邻近 的 
元 需 件 造成 热 损伤 。 使 用 热风 枪 焊接 时 ， 应 注意 以 下 两 点 : 

1) BGA 天 件 在 起 拔 前 ， 所 有 焊 球 均 应 完全 炊 化 ， 如 果 有 一 部 分 焊 球 未 完全 熔化 ， 起 拔 
时 容易 损坏 这 些 焊 球 连接 的 焊 盘 。 同 理 ， 在 焊接 BGA 豆 件 时 ， 如 采 有 一 部 分 焊 球 未 完全 从 
化 ， 也 会 导致 焊接 不 良 。 

2) 喷嘴 内 部 边缘 与 BGA 带 件 之 间 的 间隙 至 少 应 有 1mm 间 际 ， 为 防止 印 制 电路 板 单 面 
受热 变形 ， 可 先 对 印 制 电路 板 反 面 预 热 ， 温 度 一 般 控制 为 150 ~ 160Y 。 

(2) 焊接 温度 的 调节 方法 

焊 台 式 热风 枪 最 佳 焊 接 参 数 实 际 是 焊接 面 温度 、 焊 接 时 间 和 热风 风量 三 者 的 最 佳 组 合 。 
焊接 温度 可 分 3 个 区 ， 即 预 热 区 、 中 温 区 及 高 温 区 。 
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1) 预 热 区 。 预 热 的 目的 是 为 了 加 速 焊锡 熔化 和 防止 印 制 电路 板 单 面 受热 变形 ， 对 于 面 
积 较 大 的 印 制 电路 板 ， 预 热 更 重要 。 常 用 1. 5mm 厚 小 尺寸 印 制 电路 板 ， 可 将 温度 设 定 为 
150 ~ 160% ， 时 间 在 90s 以 内 。 

2) 中 温 区 。 印 制 电路 板 底部 预 热 温 度 可 以 和 预 热 区 相同 或 略 高 于 预 热 温度 ， 喷 中 温度 
要 高 于 预 热 区 温度 、 低 于 高 温 区 温度 ， 时 间 一 般 在 60s 左右 。 

3) 高 温 区 。 喷 嘴 的 温度 在 高 温 区 达到 峰值 ， 温 度 应 高 于 焊锡 的 熔点 ， 但 最 好 不 超 
过 200%C 。 

除 正确 选择 各 区 的 加 热 温 度 和 时 间 外 ， 还 应 注意 升温 速度 。 一 般 在 100%C 以 下 时 ， 升 温 
速度 最 大 不 超过 6%/s，100%C 以 上 最 大 的 升温 速度 不 超过 3%C/s; 在 冷却 区 ， 最 大 的 冷却 速 
度 不 超过 6%C/s。 

4. 热风 枪 的 使 用 注意 事项 

正确 使 用 热风 枪 可 节约 维修 时 间 ， 如 果 使 用 不 当 就 可 能 将 电路 板 上 的 元 器 件 损坏 。 使 用 
热风 枪 时 需要 注意 掌握 好 风度 和 温度 的 调节 ， 要 根据 被 修 电路 的 特点 进行 调整 ;更换 元 器 件 
时 ， 应 避免 焊接 温度 过 高 ;， 有些 CMOS 需 件 对 静电 或 高 压 特 别 敏 感 ， 易 受 损 ， 在 拆卸 这 类 央 
件 时 必须 放 在 接地 的 台子 上 ， 维 修 人 员 戴 上 防 静 电 的 手套 。 在 焊接 时 ， 应 用 接地 的 电 烙 铁 。 
在 焊接 装 凶 时 ， 所 有 电源 都 要 关 掉 。 

5. 热风 枪 拆 焊 贴 片 元 需 件 的 方法 

以 拆 焊 贴 片 集成 电路 为 例 ， 介 绍 热风 枪 的 使 用 方法 如 下 : 

1) 拆 缉 前 首先 将 电 烙 铁 、 维 修平 台 良 好 接地 ， 并 记 住 集成 电路 的 定位 情况 ， 下 根据 不 
同 的 集成 电路 选 好 热风 检 的 喷头 ， 然 后 往 集成 电路 的 引 脚 周围 加 注 松香 。 

2) 调 好 热风 温度 和 风速 。 一 般 情 况 下 ， 拆 番 集 成 电路 时 温度 开关 调 至 3 ~6 挡 ， 风 速 
开关 调 至 2 ~3 挡 。 

3) 用 热风 枪 喷头 沿 集 成 电路 周围 引 脚 慢 速 旋转 ， 均 匀 加 热 ， 且 噶 尖 不 可 触及 集成 电路 
及 周围 的 元 器 件 。 竺 集成 电路 的 引 脚 焊锡 全 部 熔化 后 ， 再 用 小 螺钉 旋 具 轻 轻 掀起 集成 电路 。 

4) 将 焊 点 用 平头 电 烙 铁 修 理 平 整 ， 并 把 更 换 的 集成 电路 和 电路 板 上 的 焊接 位 置 对 好 。 
先 焊 四 角 ， 以 固定 集成 电路 ， 再 用 热风 焊 枪 吹 焊 四 周 。 

5) 焊 好 后 应 注意 冷却 ， 不 可 立即 去 动 集成 电路 ， 以 免 其 发 生 位 移 。 待 充分 冷却 后 ， 再 
用 放大 镜 检 查 集 成 电路 的 引 脚 有 无 虚 焊 ， 奉 有 ， 应 用 人 尖 头 电 烙 铁 进行 补 焊 ， 直 至 全 部 正常 
为 止 。 

(六 ) 电 烙 铁 

电 烙 铁 是 液晶 电视 维修 中 不 可 缺少 的 工具 。 液 唱 电 视 维 修 时 常用 的 电 烙 铁 有 直 热 式 电 烙 
铁 、 吸 锡 电 烙 铁 和 可 调 温 电焊 台 等 ， 其 中 直 热 式 电 烙 铁 又 分 为 外 热 式 〈 烙 铁心 安装 在 烙铁 
头 外 面 ) 和 内 热 式 〈 烙 铁心 安装 在 烙铁 头 里 面 ) ， 如 图 3-7 所 示 。 电 烙铁 的 主要 元 器 件 是 发 
热 元 器 件 ， 众 称 烙铁 心 ， 它 是 将 镍 铬 电阻 丝 缠绕 在 云母 、 陶 瓷 等 耐 热 、 绝 缘 材 料 上 制 成 的 ; 
吸 锡 电 烙 铁 的 吸 嘴 本 身 是 一 种 特别 的 烙铁 头 ， 对 准 欲 拆 焊 的 焊 点 ， 待 焊锡 熔化 可 将 熔 锡 吸 
出 ， 如 图 3-7 所 示 ; 可 调 温 电焊 台 温 度 可 以 进行 设置 和 调节 ， 使 用 时 只 需 打 开 电 源 开 关 ， 调 
节 好 温度 ， 用 烙铁 头 对 准 所 焊 元 器 件 焊 接 即 可 。 图 3-8 所 示 为 可 调 温 电焊 台 实 物 图 。 

焊接 的 步骤 主要 有 3 步 : 

步骤 一 : 烙铁 头 上 先 熔 化 少量 的 焊锡 和 松香 ， 将 烙铁 头 和 焊锡 丝 同 时 对 准 焊 点 ; 
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一 八 
步骤 二 : 在 烙铁 头 上 的 助 焊 剂 尚未 挥发 完 时 ， 将 烙铁 头 和 焊锡 丝 同时 接触 焊 点 ， 开 始 熔 


化 焊锡 ; 
步 又 三 : 当 焊 锡 浸 润 整个 焊 点 后 ， 再 同时 移 开 烙铁 头 和 焊锡 丝 。 







外 热 式 电 烙 铁 


一 一 ( 习 js 
内 热 式 电 烙 铁 





吸 锡 电 烙 铁 
图 3-7 电 烙 铁 实物 图 图 3-8 可 调 温 电焊 台 实 物 图 


液晶 电视 中 采用 大 量 的 贴 片 元 豆 件 ， 在 焊接 贴 片 元 右 件 时 一 般 采 用 30W 以 下 的 电 烙 铁 
即 可 ， 具 体 的 拆 装 方法 如 下 : 

1. 拆 熏 贴 片 元 禹 件 

如 末 周 围 的 元 带 件 不 多 ， 可 用 电 烙 铁 在 元 带 件 的 两 端 各 加 热 2 ~3s 后 快速 在 元 带 件 两 站 
来 回 移动 ， 同 时 握 电 烙铁 的 手 稍 用 力 提 向 一 边 轻 推 ， 即 可 拆 下 元 器 件 。 如 果 周 围 的 元 器 件 较 
密 ， 可 用 左手 持 尖 嘴 钞 子 轻 夹 元 占 件 中 部 ， 用 电 烙 铁 充 分 熔化 一 端的 锡 后 快速 移 至 元 带 件 的 
为 一 端 ， 同 时 左手 凭 感觉 徊 上 稍 用 力 提 ， 这 样 当 一 端的 锡 充分 炊 化 尚未 凝固 而 为 一 端 也 已 炊 
化 时 左手 的 久子 即 可 将 其 拆 下 。 

2. 装 贴 瞩 元 带 件 

更 换 新 元 带 件 之 前 应 确保 焊 盘 清洁 ， 先 在 焊 盘 的 一 端 上 锡 (不 可 过 多 ) 。 再 将 元 硕 件 用 
淫 子 夹 住 先 焊 焊 盘 上 锡 的 一 端 ， 接 着 焊 为 一 端 。 然 后 用 钞 子 固定 元 融 件 ， 并 在 元 右 件 两 端 上 
适量 的 锡 加 以 修整 。 

用 电 烙 铁 拆 装 贴 片 集 成 电路 的 方法 如 下 : 

1. 拆 熏 贴 片 集成 电路 

用 小 刀 平 由 集成 电路 引 脚 项 部， 在 集成 电路 的 一 边 引 脚 上 加 足够 多 的 锡 ， 使 之 形成 锡 
柱 ， 待 其 冷却 后 再 用 同样 的 方法 连接 男 三 边 引 脚 ， 使 四 道 锡 柱 变 成 一 方 框 围 住 II。 然后 用 
电 烙 铁 在 锡 柱 上 加 热 ， 使 锡 柱 变 成 液态 状 即 可 用 包 子 将 集成 电路 轻 轻 取出 。 

2. 装 贴 片 集成 电路 

集成 电路 引 脚 与 焊 盘 吻合 后 ， 先 焊 边 上 的 4 个 引 脚 固 定 集成 电路 。 从 任意 一 边 开始 上 足 
人 够 的 锡 使 烙铁 头 与 集成 电路 及 焊 盘 处 的 锡 成 一 球状 态 ， 左 手持 小 刀 贴 住 集成 电路 引 脚 项 部 帮 
助 散 热 ， 右 手 慢 慢 癌 后 拖 。 四 边 完 成 后 ， 引 脚 奉 有 短路 现象 可 多 放松 香 于 其 处 ， 电 烙铁 在 其 
附近 拖 动 即 可 吸 去 多 余 的 锡 。 

(七 ) 吸 锡 怖 

液晶 电视 维修 拆 件 零件 少不了 使 用 吸 锡 器 ， 尤 其 是 大 规模 集成 电路 ， 更 难 拆 ， 拆 不 好 容 
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易 破 坏 电 路 板 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 常 见 的 吸 锡 髓 有 手动 吸 锡 器 和 电动 真空 吸 锡 枪 两 种 ， 如 
图 3-9 所 示 。 
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手动 吸 锡 器 


图 3-9 吸 锡 器 


1. 手动 吸 锡 器 的 正确 使 用 方法 

手动 吸 锡 器 大 部 分 是 塑料 制 口 ， 它 的 头 部 由 于 会 常常 接触 高 温 ， 因 此 通常 都 是 采用 耐 热 
塑料 。 胶 柄 手动 吸 锡 的 里 面 有 一 个 弹 敌 ， 使 用 时 先 把 吸 锡 需 末 端的 滑 杆 压 人 ， 直 至 听 到 
“ 喀 ” 一 声 ， 则 表明 吸 锡 器 已 完成 固定 。 再 用 电 烙 铁 对 焊 点 加 热 ， 使 焊 点 上 的 焊锡 熔化 ， 同 
时 将 吸 锡 器 靠近 焊 点 ， 按 下 吸 锡 器 上面 的 按钮 即 可 将 焊锡 吸 上 。 如 果 一 次 未 吸 干 净 ， 可 重复 
上 述 步骤 。 

吸 锡 需 在 使 用 一 段 时 间 后 必须 清理 ， 和 否则 内 部 活动 的 部 分 或 头 部 会 被 焊锡 卡 住 。 清 理 的 
方式 随 着 吸 锡 需 的 不 同 而 不 同 ， 不 过 大 部 分 都 是 将 吸 锡 头 拆 下 来 ， 再 分 别 清 理 。 

2. 电动 真空 吸 锡 枪 的 正确 使 用 方法 

电动 真空 吸 锡 枪 的 外 观 呈 手枪 式 结构 ， 主 要 由 真空 泵 、 加 热 器 、 吸 锡 头 及 锡 渣 收集 管 组 
成 ， 它 是 集 电 动 、 电 热 吸 锡 于 一 体 的 新 型 除 锡 工 具 。 如 果 吸 锡 时 焊锡 尚未 充分 熔化 ， 则 可 能 
会 造成 引 脚 处 有 残留 焊锡 。 遇 到 此 类 情况 时 ， 应 在 该 引 脚 处 补 上 少许 焊锡 ， 然 后 再 用 吸 锡 枪 
吸 锡 ， 从 而 将 残留 的 焊锡 清除 。 

根据 元 需 件 引 脚 的 粗细 ， 可 选用 不 同 规格 的 吸 锡 头 。 标 准 吸 锡 头 内 孔 直 径 为 lmm、 外 
径 为 2.Smm。 如 果 元 器 件 引 脚 间 距 较 小 ， 应 选用 内 孔 直 径 为 0.8mm、 外 径 为 1.8mm 的 吸 锡 
头 ; 如 果 焊 点 大 、 引 脚 粗 ， 可 选用 内 孔 直 径 为 1.5 ~2. 0mm 的 吸 锡 头 。 

电动 真空 吸 锡 枪 在 日 常 使 用 中 ， 应 注意 以 下 事项 : (如 果 频 繁 使 用 吸 锡 枪 ， 应 及 时 检查 
过 滤 料 是 否 失效 ， 如 果 失 效 则 应 及 时 更 换 ; 人 @ 使 用 过 程 中 ， 如 果 吸 锡 枪 的 吸力 不 足 ， 应 旋 开 
炊 锡 室 底 盖 和 上 盖 ， 将 焊锡 及 时 清理 掉 ; (3) 当 需要 更 换 吸 锡 涉 时 ， 应 首先 通电 5 ~ 10min， 
使 吸 锡 头 与 吸管 间 的 残余 焊锡 熔化 ， 然 后 拧 下 吸 锡 头 并 拔 掉 电 源 ， 待 吸 锡 检 冷 却 后 ， 再 用 少 
量 密封 带 将 连接 螺纹 缠 2 ~3 层 ， 接 独 拧 下 新 的 吸 锡 头 即 可 。 
.64 ， 
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( 八 ) 集成 电路 起 拨 器 

集成 电路 起 拔 融 是 用 于 拆 印 集成 电路 的 工 
具 ， 其 外 形 与 使 用 如 图 3-10 所 示 ， 将 起 拔 器 的 
两 夹 头 张 开 ， 并 将 夹 头 对 准 待 拔 集成 电路 的 两 
塑封 端 ， 使 两 夹 片 把 集成 电路 两 端 夹 牢 ， 当 集 
成 电路 引 脚 上 的 焊锡 被 吸 次 后， 用 手 将 起 拔 豆 
提起 即 可 拆 下 集成 电路 。 维 修 液晶 电视 ， 用 集 
成 电路 起 拔 需 拆伙 集成 电路 ， 既 可 以 提高 维修 
效率 ， 又 可 以 避免 集成 电路 损坏 。 

( 九 ) 编程 器 

编程 天 又 叫 烧 录 逢 ， 它 实际 上 是 一 个 把 可 





之 类 的 艺 片 的 编程 〈 或 称 刷 写 ) 。 编 程 囊 根 据 
其 文 持 烧 录 顺 件 的 多 少 和 性 能 ， 通 常 可 分 为 通 
用 编程 器 和 专用 编程 器 两 大 类 。 专 用 编程 央 
(如 常见 ISP 编程 名 ) ， 主 要 用 于 驱动 板 代 换 时 
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编程 的 集成 电路 写 上 数据 的 工具 ， 编 程 器 主要 ” 
用 于 单片机 ( 含 般 入 式 )/ 存 储 器 ( 含 BIOS ) 





图 3-10 ”集成 电路 起 拔 右 的 外 形 与 使 用 


重 写 驱 动 板 程序 ;通用 编程 器 针对 常用 器 件 ， 适 用 面 广 ， 它 主要 用 于 驱动 板 软 件 故障 的 维 
修 ， 如 读 写 EEPROM 或 MCU 中 的 数据 等 ， 图 3-11 所 示 为 其 实物 图 ， 图 3-12 所 示 为 采用 一 
款 USB 编程 器 为 乐 华 品牌 93A 型 液晶 电视 驱动 板 重 新 写 码 的 操作 图 。 
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图 3-11 编程 需 实 物 图 


维修 笔记 


采用 编程 器 对 液晶 驱动 板 重新 写 码 时 ， 应 调 出 随机 附送 光盘 ， 其 内 部 含有 各 品牌 电视 数 
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-12 乐 华 品牌 93A 型 液晶 电视 驱动 板 重 新 写 码 操作 图 


在 下 面 的 输入 框 中 输入 “型 号 及 描述 ”中 的 去 键 宇 后 点 查询 
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编程 器 俊 备 


已 经 持 上 , 连接 正 富 * 


图 3-13 液晶 电视 数据 库 和 芯片 写 码 示 意图 
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据 库 ， 该 数据 库 只 能 在 编程 状态 时 才能 被 打开 (图 3-13 所 示 为 液晶 电视 数据 库 和 芯片 写 码 
示意 图 ) 。 

(十 ) 防 静电 设备 

为 防止 静电 高 压 对 液晶 电视 元 器 件 的 损坏 ， ui / 
可 用 防 静 电 桌 热 、 防 静电 腕 带 (静电 手 环 ) 及 \ SS 
防 静 电焊 台 ， 这 些 设备 都 要 妥善 接地 。 防 静电 焊 2 
台 一 般 在 工作 台 上 铺设 绝缘 橡胶 板 ， 用 于 拆卸 显 
示 器 印 制 电路 板 上 的 贴 片 元 器 件 ， 防 静电 手 环 有 
两 种 ， 一 种 是 有 线 的 ， 一 种 是 无 线 的 ， 常 用 的 一 
般 都 是 有 线 的 〈 人 体 皮肤 与 手腕 带 上 的 导 静 电 材 
料 直接 接触 ， 当 手腕 带 接地 时 ， 通 过 接地 系统 将 
人 体 运 动产 生 的 静电 迅速 泄 放 ) 。 图 3-14 所 示 为 
防 静 电 设备 实物 图 。 图 3-14” 防 静电 设备 实物 图 

(十 一 ) 带 灯 放大 镜 

维修 液晶 电视 时 ， 常 采用 带 灯 放大 镜 检查 元 
器 件 的 位 置 和 大 小 及 元 器 件 参数 ， 并 检查 有 无 虚 焊 、 脱 焊 、 短 路 、 开 路 的 焊接 情况 。 图 3-15 
所 示 为 带 灯 放大 镜 实物 图 。 





| 





图 3-15 和 带 灯 放大 镜 实 物 图 


(十 二 ) 灯 管 检测 套 板 

灯 管 检测 套 板 可 检测 CCFL 的 好 坏 ， 操 作 方 法 如 下 ( 见 图 3-16): 将 测试 板 输出 高 压 线 电 
极 分 别 接 到 需要 检测 的 灯 管 接口 对 应 线 位 上 ， 然 后 将 供电 输入 (该 检测 套 板 电压 为 DC 12V) 
插座 插 上 ， 此 时 观察 灯 管 是 否 已 被 高 压 点 亮 ， 如 一 直 亮 就 说 明灯 管 95% 的 几率 是 好 的 。 

(十 三 ) 其 他 维修 工具 

1. 耗材 

在 维修 液晶 电视 时 需 采 用 的 耗材 通常 有 焊锡 ( 用 来 焊接 焊 点 ， 焊 接 开 关 电 源 的 电路 应 
选用 低 熔 点 焊锡 ) 、 焊 锡 谨 (选用 酸性 较 好 的 焊锡 膏 ， 未 使 用 时 应 密封 保存 ) 、 松 香 、 酒 精 
(用 来 清洗 某 些 元 器 件 内 部 或 印 制 电路 板 上 的 脏 物 ， 使 用 时 可 用 凶 子 夹 上 棉花 醇 上 酒精 后 进 
行 擦 洗 ) 、 脱 脂 枫 、 银 芯 连 接线 和 于 织物 等 。 

2. 剪刀 

用 于 维修 时 剪断 连 线 、 电 线 等 连接 物 。 
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图 3-16 灯 管 检测 套 板 


3. 毛 刷 、 抹 布 

用 于 清洁 机 箱 及 内 部 的 印 制 电路 板 。 
抹布 应 干净 、 柔 软 、 不 起 毛 。 

4. 吹 气 球 

吹 气 球 俗称 皮 老 虎 ( 见 图 3-17) ， 用 于 
吹 掉 毛 刷 无 法 清除 的 空 际 间 的 杂 物 。 如 在 修 
液晶 屏 时 ， 用 吹 气 球 吹 掉 灰 侍 ， 避 免 灰 尘 落 
在 屏幕 上 ， 从 而 形成 斑点 。 在 使 用 吹 气球 时 ， 图 3.17 ” 吹 气 球 
要 注意 避免 将 灰 歇 到 不 能 清理 的 地 方 。 

5. 硬 卡 片 钢 尺 

用 于 拆 印 液晶 电视 外 壳 ， 也 可 以 利用 钢 饮 片 ， 将 其 打磨 光滑 代用 。 


二 、 液 晶 电 视 维 修 仪表 的 使 用 


(一 ) 万 用 表 

万 用 表 是 维修 液晶 电视 必需 的 测试 工具 ， 用 于 检测 线路 电压 、 电 流 、 电 阻 ， 并 检测 电子 
元 需 件 参数 判定 其 好 坏 。 检 测 电路 通 断 或 检测 电路 是 否 短路 时 ， 常 用 蜂 鸣 挡 ， 欧 姆 挡 用 于 检 
测 电路 或 电阻 、 电 感 、 半 导体 需 件 ， 检 测 交流 或 直流 电压 时 ， 红 表笔 插入 V90 搬 孔 ， 黑 表笔 
插入 COM 插 孔 ; 将 万 用 表 功 能 转换 开关 分 别 掷 AC 或 DC 挡 ， 选 择 检测 参数 相关 的 量程 范 
围 ， 检 测 交 流 或 直流 电流 将 表 开 关 分 别 置 ACA 或 DCA 挡 选 择 相关 的 量程 ， 红 、 黑 表笔 串联 
。08 . 
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在 电路 中 。 

万 用 表面 板 上 都 有 表 头 、 选 
择 开关 、 欧 姆 挡 调 零 旋钮 及 表笔 
插 孔 ， 图 3-18 所 示 为 指针 式 万 
用 表 与 数字 万 用 表 的 实物 图 。 

使 用 万 用 表 的 过 程 中 应 注意 
以 下 9 点 ; ed Me 

1) 根据 被 测 的 对 象 将 转换 开 
关 旋 至 需要 的 位 置 ， 有 的 万 用 表 的 
表盘 上 有 两 个 旋钮 ， 一 个 是 测量 种 
类 的 选择 ， 一 个 是 量程 变换 的 选 
择 ， 在 使 用 旋钮 时 ， 应 先 将 测量 种 
类 选择 旋钮 旋 至 所 需要 的 对 应 挡 位 , 
上 ， 然 后 再 将 量程 变换 旋钮 旋 至 相 图 3-18 万 用 表 实物 图 
应 的 种 类 挡 及 适合 的 量程 上 。 

2) 根据 被 测量 的 大 致 范围 ， 将 转换 开关 旋 至 该 种 类 区 间 的 适当 量程 上 。 在 测量 电流 或 
电压 时 ， 最 好 使 指针 指示 在 满 刻度 的 1/2 或 273 位 置 以 上 ， 这 样 测量 时 的 结果 比较 准确 。 

3) 严禁 用 电阻 挡 测量 带电 电路 的 电阻 或 电源 内 阻 ， 当 测量 大 容量 的 电容 时 ， 应 先 使 电 
容器 放电 ， 以 免 其 残留 电压 损坏 万 用 表 ， 测 试 电路 上 的 电阻 应 将 电阻 的 一 端 脱 开 ， 以 避免 电 
路 上 其 他 电阻 的 影响 。 禁 止 用 电阻 挡 测试 正在 工作 的 电路 上 的 电阻 。 

4) 用 欧姆 挡 内 部 的 电池 作 测 试 电源 时 ， 要 注意 测试 棒 的 正 、 负 极 性 应 与 电池 的 极 性 正 
好 相反 。 

5) 用 万 用 表 测 量 高 电压 和 较 大 电流 时 ， 必 须 在 断 电 的 状态 下 转动 开关 和 量程 旋钮 ， 以 
免 在 触 头 上 产生 电弧 ， 使 开关 烧毁 。 

6) 测量 非 线性 元 器 件 的 正 向 电阻 时 ， 应 用 同一 倍率 。 因 为 用 不 同 倍率 时 ， 测 量 的 结 
不 相同 。 测 量 1kQ 以 上 的 电阻 时 禁止 用 双手 同时 接触 被 测 元 器 件 ， 因 为 人 手 在 潮湿 状态 下 
其 阻 值 会 产生 不 稳定 的 偏差 值 。 

7) 测量 时 ， 严 禁 在 测 较 高 电压 或 较 大 电流 时 拨 动 量程 开关 ， 以 免 产 生 电弧 ， 烧 坏 开关 
触 头 。 测 量 带 感性 负载 电路 的 电压 时 ， 必 须 在 电源 切断 前 先 取 开 万 用 表 ， 防 止 电感 产生 的 感 
应 高 压 损坏 万 用 表 。 

8) 在 使 用 万 用 表 时 ， 要 防止 用 手 去 触 测试 棒 的 金属 部 分 ， 以 保证 安全 和 测量 的 
准确 。 

9) 万 用 表 一 般 有 好 几 条 标尺 ， 读 数 时 应 认 清 所 对 应 的 读数 标尺 ( 即 被 测量 的 种 类 、 电 
流 的 性 质 和 量程 的 大 小 ) ， 不 能 图 省 事 而 把 交流 和 直流 标尺 任意 混用 ， 更 不 能 看 错 。 

(二 ) 示波器 

示波器 是 利用 电子 示 波 管 的 特性 ， 将 肉眼 无 法 直接 观测 的 交 变 电信 和 号 转换 成 图 像 ， 显 示 
在 显示 屏 上 以 便 观察 的 电子 测量 仪器 ， 它 能 形象 地 显示 出 电路 中 各 测试 点 的 信号 波形 情况 ， 
即 波形 的 形状 、 幅 度 、 频 率 及 相位 。 示 波 器 主要 对 液晶 电视 的 电路 波形 进行 测量 ， 能 快速 、 
直观 地 判断 故障 点 并 修复 故障 机 ， 特 别 是 观测 行 、 场 同步 信号 波形 ， 行 、 场 扫描 电路 各 极 波 
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形 ， 视 频 通道 各 电路 视频 信和 号 波形 ， 电 源 开 关 管 集 电极 、 脉 宽 调 制 吉 等 的 波形 。 示 波 器 实物 
如 图 3-19 所 示 。 
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图 3-19 示波器 实物 图 


使 用 示 波 右 时 应 注意 以 下 12 点 : 

1) 使 用 时 扫描 的 亮度 应 适中 ， 过 亮 容 易 灼 伤 屏 幕 ， 使 示 波 管 寿命 缩短 。 如 果 环 境 光 线 
过 强 ， 应 将 示波器 置 于 面板 背光 处 或 加 遮光 置 再 进行 观察 。 暂 停 使 用 时 ， 应 将 辉 度 调 至 
最 小 。 

2) 示 波 需 应 避免 在 强 磁场 环境 中 工作 ， 因 为 强 磁 场 会 引起 显示 波形 失真 。 

3) 开关 应 由 大 到 小 进行 调节 ， 不 能 让 被 测 波形 扩大 到 荧光 屏 之 外 ， 以 免 机 内 元 需 件 因 
过 载 而 损坏 。 

4) 使 用 示波器 时 ， 接 人 输入 端的 电压 不 应 超过 说 明 书 规定 的 最 大 输出 耐 压 ， 即 400V 
(DC + ACPP)。 如 果 信 号 为 直流 ， 则 应 小 于 400V; 如 果 信 和 号 为 正弦 交流 ， 其 峰 峰 值 应 小 于 
400V， 有 效 值 应 小 于 142V。 如 果 信 号 为 直流 加 交流 ， 则 其 直流 和 交流 峰值 之 和 应 小 于 
400V。 特 别 要 注意 当 Y 衰减 开关 放 到 1 时 ， 应 防止 过 大 的 被 测 信号 加 入 输入 端 ， 以 免 损 坏 
仪器 。 

5) 测 交 流 电压 时 ，Y 轴 耦 合 开 关 置 于 AC 挡 。 如 果 交 流 电压 频率 较 低 或 测量 缓慢 变化 
的 信号 ， 可 用 DC 挡 。 

6) 使 用 时 ， 扳 动 面 板 控制 器 要 轻 ， 当 到 达 极 限 位 置 时 不 要 硬 扳 ， 以 免 损 坏 仪器 。 搬 动 
时 要 轻 拿 轻 放 ， 防 止 碰撞 。 

7) 当 “Y 轴 输 入 ” 接 电压 值 较 高 的 被 测 信 号 时 ， 应 避免 手 或 人 体 其 他 部 位 触及 “Y 轴 
输入 ” 端 或 探 极 ， 以 免 触 电 。 

8) 具有 “ 交 蔡 ”、“ 汤 续 ” 工 作 方式 的 二 踪 示 波 器 进行 二 踩 显示 时 ， 频 率 较 低 的 情况 下 
用 “ 断 续 ”方式 ， 频 率 较 高 的 情况 下 用 “ 交 蔡 ”方式 。 

9) 为 使 显示 波形 稳定 , “同步 调节 ”与 “扫描 微调 ”可 结合 调整 ,但 “同步 增幅 ”不 
能 调 得 太 大 ， 只 要 波形 稳定 即 可 ， 否则 会 引起 扫描 线 的 非 线 性 失真 。 

10) 测量 脉冲 信号 时 ， 为 了 准确 地 显示 波形 ， 应 注意 示波器 Y 通道 的 上 升 时 间 是 否 小 
于 被 测 信 号 的 前 、 后 沿 时 间 。 

11) 测量 频率 时 ， 扫 描 速 度 微调 旋钮 应 放 在 校准 位 置 。 测 量 电 压 时 ，Y 轴 灵 敏 度 微调 旋 
钮 应 放 在 校准 位 置 。 

12) 测量 前 应 熟悉 被 检测 开关 电源 主要 测试 点 的 脉冲 波形 ， 使 用 示 波 需 测量 时 ， 应 注 
。70 . 
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意 使 用 电源 隔离 变 压 右 ， 否 则 不 能 测量 高 频 脉冲 变 压 融 一 次 侧 之 前 的 任何 电路 。 
(三 ) 信号 发 生 器 
言 号 发 生 器 是 一 种 能 够 产生 一 定 波形 、 频 率 和 幅度 的 振荡 器 ， 它 为 检修 、 调 试 电 子 设备 
和 仪器 时 提供 信号 源 。 信 和 号 发 生 丹 可 分 为 低频 信号 发 生 需 与 高 频 信 和 号 发 生 器 ， 其 实物 如 图 
3-20 所 示 。 
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图 3-20 ”信号 发 生 需 实物 图 


低频 信号 发 生 需 是 一 个 能 输出 低频 信号 的 信号 源 ， 一 般 输 出 信号 以 正弦 波 为 主 。 以 XD-22 
型 低频 信号 发 生 需 为 例 ， 该 仪器 能 产生 正弦 波 信 号 以 及 幅度 宽度 可 调 的 脉冲 信号 和 逻辑 信号， 
它 可 以 对 低频 放大 电路 、 扬 声 吕 的 频率 特性 进行 测试 ， 也 可 作为 高 频 载波 的 调幅 信号 。 其 使 用 
方法 如 下 : 逆 时 针 调节 电 平 微调 旋钮 ， 将 其 旋 到 最 小 处 ， 然 后 接 通 电源 ， 预 热 几 分 钟 后 ， 仪 器 
即 可 使 用 ;调节 各 个 波段 转换 开关 至 所 需 的 频率 (频率 值 由 数码 管 显示 ) ， 并 根据 需要 选择 
输出 信号 波形 ; 通过 输出 衰减 和 输出 微调 旋钮 ， 根 据 需要 调节 正弦 波 信 号 的 输出 电压 。 

高 频 信 和 号 发 生 需 用 来 产生 高 频 信 号 ， 频 率 通常 在 几 百 千 赫 至 几 百 兆赫 范围 内 。 高 频 信 和 号 
发 生 天 一 般 具 有 等 幅 正 弱 波 、 调 幅 波 和 调频 波 等 输出 ， 并 可 改变 已 调 波 的 调幅 度 和 频 俩 ， 主 
要 用 于 无 线 电 接收 设备 及 相应 频段 的 中 频 放 大 天、 鉴 频 舌 、 滤 小豆 等 的 调试 与 检测 。 以 
XFG-7 型 高 频 信 号 发 生 需 为 例 ， 其 使 用 方法 如 下 : 使 用 前 首先 检查 V 表 和 M 表 的 指针 是 否 
在 零 位 ， 知 不 在 零 位 ， 可 通过 调节 机 械 调 零 螺 钉 来 调整 ;接着 打开 仪器 电源 ， 预 热 半 小 时 后 
将 波段 旋钮 旋 至 某 一 空挡 ， 并 调节 V 零点 和 M 零点 旋钮 ， 使 两 表 头 的 指针 指 在 零 位 ; 然后 
根据 测试 需要 调节 仪器 ， 即 可 得 到 具有 需要 参数 的 高 频 信 和 号 。 
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一 、 液 晶 电视 的 安装 
(一 ) 液晶 电视 的 安装 方法 
现 以 海信 品牌 TLM52V67PK 型 液晶 电视 为 例 进 行 介绍 。 
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1. 基 座 的 安装 

将 压铸 支架 和 底座 组 件 按 图 3-21 所 示 装 配 好 ， 用 4 个 螺钉 固定 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 
在 平整 的 桌面 上 铺 上 和 柔软 的 布 〈 以 免 损坏 液晶 屏 ) ; 将 液晶 电视 背面 向 上 ,液晶 屏 朝 下 , 平 
放 在 桌面 上 ; 将 底座 插入 液晶 电视 下 方 的 底座 安装 柳 ， 直 至 完全 套 合 ; 用 4 个 螺钉 将 底座 装 
配 到 液晶 电视 上 。 











最 
wo 人 4 个 曲 杀 底座 


图 3-21 基 座 的 安装 
2. 墙壁 安装 
1) 按 图 3-22 所 示 尺 寸 打 好 孔 并 插入 膨胀 螺栓 ， 将 膨胀 螺栓 紧 园 到 壁挂 支架 上 。 


220( 或 320) 


| 一 

















图 3-22 ”墙壁 安装 (一 ) 


2) 将 后 壳 壁 挂 位 置 处 原 有 的 4 个 螺钉 拆 下 ， 将 两 个 挂 轮 安装 到 后 壳 的 上 面 两 个 安装 孔 
上 ， 将 两 个 塑料 支架 安装 在 下 面 的 两 个 安装 孔 上 ， 并 将 两 个 垫 片 粘贴 在 安装 好 的 塑料 支架 
上 ， 如 图 3-23 所 示 。 

3) 将 闭 好 挂 轮 的 整 机 挂 在 固定 好 的 壁挂 文 架 上 ， 在 壁挂 文 架 的 项 部 用 螺 条 拧紧， 防止 
DR 
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安装 挂 轮 安装 挂 轮 
安装 塑料 支架 安装 塑料 支架 
和 热 片 和 执 片 


热 片 





图 3-23 ”墙壁 安装 (二 ) 


整 机 从 壁挂 支架 上 意外 脱落 ， 如 图 3-24 所 示 。 























| 液 呈 电 视 正面 
SS 
和 -ee 一 二 
| 螺钉 M4X35 {| 








图 3-24 ”墙壁 安装 (三 ) 


(二 ) 液晶 电视 的 安装 注意 事项 

为 了 确保 液晶 电视 的 安全 ， 在 安装 时 应 注意 以 下 10 个 方面 : 

1) 安装 前 ， 检 查 墙 壁 是 否 符合 要 求 ， 安 装 壁 挂 支 架 的 增 壁 要 求 能 支撑 得 住 整 机 的 重 
量 ， 如 水 泥 墙 、 砖 增 等 。 不 可 将 莒 挂 文 架 挂 于 质地 松软 的 或 者 容易 造成 松动 的 墙壁 上 ， 如 沙 
土 结构 的 墙壁 、 石 请 板 等 。 如 果 不 能 测量 墙壁 的 强度 ， 所 打 的 每 一 个 筷 应 能 负重 正 应 力 
100N 和 前 应力 200N。 

2) 不 要 把 液晶 电视 安装 在 有 漏水 、 传 感 器 、 高 压 线 的 地 方 ， 否 则 可 能 会 发 生 导 电 、 电 
击 或 共振 事故 。 

3) 不 要 把 液晶 电视 安装 在 其 他 电源 输入 、 易 于 碰撞 、 易 产生 振动 的 地 方 。 

4) 不 得 将 液晶 电视 安装 于 可 能 发 生 温 度 突变 的 地 点 ， 或 湿度 重 、 灰 洁 多 、 烟 筋 多 的 地 
点 ， 以 防止 发 生火 灾 或 电击 。 

5) 不 得 将 液晶 电视 安放 于 窗户 边 ， 因 为 液晶 电视 暴露 于 雨水 、 水 气 、 湿 气 或 日 栖 之 
下 ， 将 会 导致 严重 的 损坏 。 

6) 液晶 电视 墙壁 的 距离 至 少 不 得 少 于 10cm; 不 得 安装 在 与 竖 直 方向 倾角 大 于 10° 的 墙 
辟 上 ， 否 则 容易 造成 整 机 脱落 。 

7) 保持 良好 通风 。 液 唱 电 视 散 热 必 须 恨 好 ， 如 采 将 通风 桶 或 通风 口 堵 住 ， 将 可 能 会 导 
致 发 生火 灾 。 

8) 在 墙壁 上 打 孔 要 按 要 求 操作 ， 所 打 的 孔 要 符合 规格 ,否则 会 造成 安全 隐患 。 

9) 确保 安装 前 电视 处 于 断 电 状态 ， 安 装 时 防止 屏幕 碰 到 硬 物 或 其 他 尖锐 的 物品 。 

10) 整 机 安装 好 后 ， 不 得 施加 任何 外 力作 用 在 整 机 上 ， 以 免 整 机 意外 脱落 。 
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二 、 液 晶 电 视 的 拆 御 

(一 ) TCL 品牌 液晶 电视 的 拆卸 

现 以 TCL 品牌 L42E75 型 液晶 电视 为 例 进 行 介 绍 。 

1. 后 盖 和 支架 的 拆 缉 

先 将 液晶 电视 放 在 铺 有 软 布 的 桌面 上 ， 然 后 用 螺钉 旋 具 将 固定 后 盖 和 支架 的 所 有 紧 固 螺 
钉 拧 下 〈 见 图 3-25) ， 即 可 御 下 后 盖 和 支架 。 





图 3-25 后 盖 和 支架 的 拆 御 


2. 扬 声 带 章 的 拆 仓 
将 固定 扬声器 章 的 紧 固 螺钉 用 螺 杀 旋 具 拧 下 〈 见 图 3-26) ， 即 可 仓 下 扬 声 带 章 。 





图 3-26 扬声器 田 的 拆 御 
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3. 主板 与 电源 板 的 拆 介 
用 螺钉 旋 具 拧 下 隔离 第 上 的 所 有 紧 固 螺钉 ( 见 图 3-27) ; 拧 下 文 撑 铁 上 所 有 的 紧 固 螺钉 
( 见 图 3-28); 拧 下 AV 边 铁 的 所 有 紧 固 螺钉 ( 见 图 3-29) ; 拔 掉 所 有 接 插件 ; 打下 紧 固 主板 
与 电源 板 的 紧 固 螺钉 ， 即 可 番 下 主板 和 电源 板 〈( 见 图 3-30) 。 
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图 3-28 ”支撑 铁 


4. 面板 的 拆 缉 
旬 掉 AC 开关 和 边 板 ( 见 图 3-31); 拧 下 边 铁 和 前 框 的 紧 固 螺钉 ( 见 图 3-32) ， 邱 下 边 
铁 和 前 框 ， 即 可 全 下 面板 。 
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图 3-29 ”AV 边 铁 


(二 ) 厦 华 品牌 液晶 电视 的 拆 御 

现 以 厦 华 品牌 Y 系列 液晶 电视 为 例 进行 介绍 。 

1. 底座 的 拆 伸 

首先 将 机 器 放置 于 平稳 并 热 有 干净 的 软 热 的 工作 台 上 ， 然 后 将 底座 盖 板 印 下 。 用 螺钉 旋 
具 将 固定 底座 的 紧 固 螺钉 全 部 拧 下 ， 即 可 印 下 底座 ， 如 图 3-33 所 示 。 

2. 后 机 壳 的 拆 御 

用 螺钉 旋 具 将 固定 后 机 壳 的 螺钉 全 部 择 下 ， 如 图 3-34 所 示 。 
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图 3-31 AC 开关 和 边 板 


3. 主板 、 电 源 板 的 拆 伸 

拨 掉 按键 板 插座 X1 、X2 和 X300， 以 及 红外 接收 板 X307 插座 ( 见 图 3-35); 拧 下 屏蔽 
关上 的 右 AV 挡 板 紧 固 螺钉 ( 见 图 3-36); 近 下 VGA 插座 (2 个 ) 、AV 插座 和 屏蔽 盖 间 (4 
个 ) 的 螺钉 〈 见 图 3-37) ; 将 电源 板 上 的 X502 插座 、X504 引线 拔 下 ， 并 拧 掉 支架 上 的 紧 固 
螺钉 ， 印 下 主板 的 屏蔽 盖 〈 见 图 3-38) ; 拆卸 屏 线 并 拧 掉 紧 固 主板 的 螺钉 ， 即 可 外 下 主板 
( 见 图 3-39); 拧 下 电源 板 的 紧 固 螺 钉 ， 即 可 印 下 电源 板 ( 见 图 3-40)。 
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图 3-32 边 铁 和 前 框 





底座 盖 板 


图 3-33 ”底座 的 拆 缉 
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图 3-35 “按键 板 插座 、 红 外 接收 板 插座 。 


图 3-36 屏蔽 盖 上 的 右 AV 挡 板 紧 固 螺钉 
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> 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 SE 加 





图 3-37 VGA 插座 、AV 插座 








图 3-38 X502 搬 座 及 支架 
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图 3-40 电源 板 


第 三 节 ” 快 修 方法 与 技能 


一 、 液 晶 电视 常见 故障 快 修 方法 


一 ) 液晶 电视 开机 无 电 的 检修 方法 
液晶 电视 出 现 开机 无 电 故障 时 ， 可 按 图 3-41 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 


一 一 
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mm mm 国 于 可 国 国 
A 
有 FE 有 检查 开 / 待机 CPU 的 
检查 电源 板 有 无 12V 供 电 ? 检查 电源 板 有 无 24V 供 电 ? 背光 控制 引 脚 有 无 变化 ? 
无 无 有 
无 
无 2 无 
检查 电源 板 有 无 5V 供 电 ? 检查 电源 板 有 无 交流 输入 ? 
检查 逆 变 器 无 
检修 CPU 检查 背光 
有 的 背光 控制 引 脚 区 
相关 电路 有 有 无 变化 ? 控制 电路 
检查 CPU 有 无 开机 信号 ? 有 
无 
检查 连接 线 有 无 松动 ? 
CPU 损坏 ,更 换 有 无 


图 3-41 液晶 电视 无 电 的 检修 流程 
(二 ) 液晶 电视 不 能 开机 的 检修 方法 
检修 液晶 电视 不 能 开机 故障 时 ， 可 按 图 3-42 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 











取消 待机 后 ， 观 
察 指示 灯 能 和 否 变 蓝 》 













检查 电源 板 上 是 否 
有 220V 交 流 电压 ? 










替换 机 心 板 后 
工作 不 正常 说 
明 机 心 不 良 







观察 背光 灯 是 否 亮 ? 







检查 电源 板 上 5V、12V、 24V 
输出 电压 是 否 正常 ? 







否 
检修 电源 部 分 


检修 机 心 板 








图 3-42 ”液晶 电视 不 能 开机 的 检修 流程 
(三 ) 液晶 电视 开机 后 不 工作 ， 指 示 灯 亮 的 检修 方法 
液晶 电视 出 现 开机 后 不 工作 ， 指 示 灯 亮 故 隐 时 ， 可 按 图 3-43 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 


WW 
维修 笔记 


判断 背光 灯 是 否 点 亮 的 方法 如 下 : 一 种 是 打开 后 党 看 背光 灯 ; 另外 一 种 是 轻 按 液 晶 屏 
幕 ， 检 查 按 压 处 是 否 有 白色 亮光 。 
(四 ) 液晶 电视 自动 关机 的 检修 方法 


(五 ) 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 的 检修 方法 
液晶 电视 有 图 像 无 伴音 ， 可 按 图 3-45 所 示 检 修 流 程 进行 检修 
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开机 后 不 工作 ,指示 灯 能 亮 否 | 更 换 电池 、 


修复 或 更 换 遥 控 嚣 
检查 遥控 器 电池 是 否 有 电 、 遥 控 器 是 否 正 常 ? = 
检查 LVDS 线 与 主板 液晶 屏 


是 三 
XE 
孩 下 主机 电源 键 ， 有 天 液晶 屏 背 光 否 
el 灯 是 否 点 亮 
无 声 
于 否 更 换 按 键 、 红 是 


是 说 明 故 障 出 在 其 他 | 否 
电路 
检查 电源 板 输出 (B5V、B12VS、B1D) 否 电源 板 不 良 ,检查 电源 板 
是 否 正常 ? 
是 





答 罕 主板 电源 (B5V.B12VS.B1D) 怕 [主板 电源 线 不 良 
是 否 正常 ? 





检查 电源 板 输 出 (SMPS : 变 极 器 24V 和 IP 电 源 ) 


图 3-43 ”开机 后 不 工作 ， 指 示 灯 亮 的 检修 流程 


(六 ) 液晶 电视 间歇 性 无 图 像 的 检修 方法 
液晶 电视 出 现 间 坎 性 无 图 像 故 障 时 ， 可 按 图 3-46 所 示 检 修 流程 进行 检修 


2 
维修 笔记 


LCD TV 内 部 结构 如 图 3-47 所 示 。 

(七 ) 液晶 电视 有 声音 无 图 像 的 检修 方法 

液晶 电视 有 声音 无 图 像 ， 可 按 图 3-48 所 示 检 修 流 程 进行 检修 。 
( 八 ) 液晶 电视 有 背光 无 图 像 的 检修 方法 

液晶 电视 出 现 有 篆 光 无 图 像 时 ， 可 按 图 3-49 所 示 检 修 流 程 进 行 检修 。 
( 九 ) 液晶 电视 屏幕 图 像 出 现 虚 影 的 检修 方法 

液晶 电视 屏幕 图 像 出 现 虚 影 故障 按 图 3-50 所 示 检 修 流 程 进 行 检修 。 

(十 ) 液晶 电视 画面 暗淡 的 检修 方法 

液晶 电视 出 现 画 面 暗淡 故障 时 ， 可 按 图 3-51 所 示 检 修 流 程 进行 检修 。 


维修 笔记 


当 液 盟 电 视 出 现 画 面 品质 不 佳 故 障 时 ， 均 可 按 此 检修 流程 进行 检修 。 
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(十 一 ) 液晶 电视 背光 不 亮 或 背光 常 亮 的 检修 方法 








和 > 
》 、 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 Ss 


液晶 电视 出 现 背 光 不 亮 或 背光 常 亮 故障 时 ， 可 按 图 3-52 所 示 检 修 流 程 进行 检修 。 








检查 各 排 线 及 接口 (电源 板 接口 .主板 电源 


接口 、 按 键 / 红 外 板 接口 .主板 Dimming 接 
口 (SW_Inverter) 是 否 正常 ? 


更 换 功 能 /红外 板 后 
是 否 有 故障 ? 


是 






图 3-44 ”自动 关机 检修 流程 


下 
有 图 像 无 伴音 扬声器 是 否 插 好 ? = 


是 


是 二 
ee 一 一 位 音 功 放电 压 是 否 正常 一 >” 
功放 在 静音 状态 ”一 > ~ 一 本 折 输入 是 否 有 信 训 


否 XE 
pps aii 生 开 是 否 有 信号 输 和 7 
洲 > 


电源 板 上 伴音 
电压 是 否 正常 ? 


月 . 


让 


是 检查 本 
答 罕 相 应 的 电 耽 ] 章 电 路 -一笑 并 是 否 有 信号 输 入 
否 


否 
输入 端口 处 是 否 有 信号 ? 
否 是 


检查 输入 六 子 


声音 处 理 芯 片 失 效 


图 3-45 液晶 电视 有 图 像 无 伴音 检修 流程 
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检修 电源 板 
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检 坦 蝶 尖 全 按 个 -| 修复 或 重 插 电 源 线 
否 更 换 LVDS 线 后 否 
是 符 有 故 隧 》 
是 
不 
夺 换 主板 后 是 否 有 故障 > 一 >| 主板 不 良 
是 
不 


o 更 换 I-CON 后 否 .| TCON 不 良 


按 自动 关机 方法 进行 检修 是 合 有 故障 ? 


日 


下 
检查 +B 电 源 保护 电路 液晶 屏 不 良 








图 3-46 间歇 性 无 图 像 的 检修 流程 


T-Con 板 +FRCQ 
(画面 帧 速率 转换 ) 


上 一 了 


局 
低音 扬声器 
(Subwoofer) Pa 

a 二 
-| [ a 


了 电源 板 (IP Board) 
' 


是 “a | 
~- 了 一 并 
~ ~: ee 4 } 民 各 局 
可 Sr 对 
J Es i yi 前 7 Wi 
P(r i 
a. EE | A 


a a 8 | : 主板 ( ain Board) 


Ld 





图 3-47 LCD TV 内 部 结构 
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电源 板 上 24V 
电压 输出 是 否 正常 ? 





洒 
芯 















背光 板 上 电压 
输出 是 否 正常 ? 





重 换 机 心 板 记 否 _| 更 换 液晶 屏 
图 像 是 否 正 常 ? (或 T-CON 板 ) 








-RaT 是 _ 开 VDSs 信 号 电 庄 否 | 主 芯片 的 LVDS 
LVDS 供 电 电压 是 否 正常 ? 号 电 i 


是 否 正 常 ? 
= 


了 在 
是 
鸭 香 电源 插座 处 是 否 有 电 庆 ? 
T-CON 板 损坏 
否 
电源 板 上 无 输出 ,检查 电源 板 


图 3-48 液晶 电视 有 声音 无 图 像 的 检修 流程 





有 背光 无 图 像 


Logo 或 OSD 菜 单 ? 
否 















图 像 出 现 虚 影 

















检查 LVDS 线 是 否 有 问题 ” 
否 检查 LVDS 线 是 否 正常 》 
是 
更 换 主板 后 是 否 有 故障 ? 正常 (电压 为 0.8V 左 右 ) 


屏 驱 动 板 故障 












液 蝇 屏 不 良 更 换 单 元 板 


图 3-49 液晶 电视 有 背光 无 图 像 检 修 流 程 图 3-50 液晶 电视 屏幕 图 像 出 现 虚 影 故 障 检 修 流程 
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对 显示 设置 复位 否 设 轩 知识 
全 址 有 坡 隆 7” 用 户 设置 错误 


区 可 背光 是 否 点 高。 一 爸 知 电源 板 输出 是 否 下 党 7 | 检查 电源 析 


是 检查 其 他 电路 


是 
三 天 [VDS 线 是 否 有 问题 7 在 稻 查 主板 是 否 有 问题 是 、[ 更 换 主 板 
否 
医 避 三 
液晶 屏 不 良 一 稚 查 T_CON 板 是 否 有 问题 7 一 一 二 -| 更 换 T_CON 板 


修复 或 更 换 LVDS 线 





并 

















检查 开 / 待 机 CPU 的 
背光 控制 引 脚 有 无 变化 ? 








检修 CPU 相关 电路 





| 


有 
检修 逻辑 控制 电路 到 


检查 逆 变 器 的 背光 
控制 引 脚 有 无 变化 ? 











重新 连接 线束 


屏 损 坏 ,更 换 
图 3-52 ”液晶 电视 背光 不 亮 或 背光 常 亮 的 检修 流程 


(十 二 ) 液晶 电视 背光 灯 不 亮 故障 检修 方法 
液晶 电视 背光 灯 不 亮 故 障 可 按 图 3-53 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 





检查 开关 管 电压 
是 否 正常 ? 


检查 开关 管 导 通 电路 

或 直流 变换 电路 
图 3-53 ”液晶 电视 背光 灯 不 亮 故障 检修 流程 

(十 三 ) 液晶 电视 背光 灯亮 后 即 灭 故 障 检修 方法 

液晶 电视 背光 灯亮 后 即 灭 故 障 可 按 图 3-54 所 示 进 行 检修 。 
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和 入 


~ 


有 


图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 时时 时时 








重 插 或 修复 
类 管 插座 








图 3-54 液晶 电视 背光 灯亮 后 即 灭 故障 检修 流程 


(十 四 ) 液晶 电视 背光 闪 动 故障 检修 方法 
液晶 电视 背光 闪 动 故障 可 按 图 3-55 所 示 检 修 流程 进行 检修 。 












检查 电源 板 中 的 


丛 查 背光 灯 供 电 
背光 灯 供 电 电 路 


电压 (12V 或 24V) 






数字 板 故 障 





电源 电路 故障 










检查 驱动 板 供电 
电压 是 否 正常 ? 





背光 灯 本 身 不 良 


图 3-55 液晶 电视 背光 闪 动 故障 检修 流程 


(十 五 ) 液晶 电视 屏幕 出 现 蓝光 故障 的 检修 方法 


(十 六 ) 液晶 电视 显示 横 / 坚 线 的 检修 方法 
液晶 电视 显示 横 / 竖 线 故障 时 ， 可 按 图 3-57 所 示 检 修 流 程 进行 检修 。 


SA 
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图 3-56 液晶 电视 屏幕 出 现 蓝 光 故 障 检修 流程 





接 其 他 信号 源 
是 否 有 故障 ? 
是 











T-CON 板 不 良 





液晶 屏 不 良 








图 3-57 显示 横 / 竖 线 检修 流程 


(十 七 ) 液晶 电视 遥控 失灵 的 检修 方法 
液晶 电视 出 现 遥 控 失 灵 时 ， 可 按 图 3-58 所 示 检 修 流 程 进行 检修 。 


















全 [功能 /红外 板 不 良 
主板 不 良 














村 机 条 是 否 闪烁 








图 3-58 遥控 失灵 检修 流程 
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从 





(十 八 ) 液晶 电视 黑屏 检修 方法 
液晶 电视 黑屏 故障 检修 流程 如 图 3-59 所 示 。 





















到 


一 检查 电源 板 各 组 供电 电压 
吏 ? 背光 灯 一 般 为 12V/24V 


细 观 察 背光 灯 是 否 点 





更 换 电 源 板 故障 不 变 
否 
更 换 主板 故障 不 变 









并 


钢 主 板 的 BLK-ON/PWM 电 压 蚌 
型 正 常 (有 的 机 型 有 ,在 电源 板 上 )2 





否 


更 换 主板 故障 不 变 


逻辑 板 不 良 (检查 BX) 






更 换届 辑 板 
更 换 背 光板 


图 3-59 液晶 电视 黑屏 故障 检修 流程 


(十 九 ) 液晶 电视 白 屏 、 花 屏 、 缺 色 和 少 色 的 检修 方法 
检修 液晶 电视 白 屏 、 花 屏 、 缺 色 和 少 色 的 故障 按 图 3-60 所 示 检 修 流 程 进行 检修 (以 海 
尔 品 牌 L33B6A-Al 型 液晶 电视 为 例 进 行 说 明 ) 。 


维修 乱 记 


(| 


液晶 电视 出 现 白 屏 和 花屏 时 一 般 是 屏 的 驱动 电压 出 了 问题 ， 如 果 屏 的 驱动 电路 在 主板 ， 
则 检查 主板 即 可 ， 若 屏 的 驱动 电路 在 液晶 屏 上 ， 一般 情况 下 维修 的 风险 较 大 ， 最 好 更 换 屏 。 

(二 十 ) 液晶 电视 出 现 很 亮 白光 栅 的 检修 方法 

液晶 电 视 出现 很 之 白光 栅 可 按 图 3-61 所 示 的 检修 流程 进行 检修 。 


二 、 液 晶 电视 常见 故障 快 修 技巧 


(一 ) 液晶 电视 检修 的 基本 原则 

1. 先 调查 后 熟悉 

用 户 送 来 一 台 故 障 机 ， 首 先 要 询问 产生 故障 的 前 后 经 过 以 及 故障 现象 。 并 根据 用 户 提 供 
的 情况 和 线索 ， 再 认真 地 对 电路 进行 分 析 研 究 ， 从 而 卉 通 其 电路 原理 和 元 天 件 的 作用 。 

2. 先 机 外 后 机 内 

对 于 故障 机 ， 应 先 检查 机 外 部 件 ， 特 别 是 机 外 的 一 些 开 关 、 旋 钮 位 置 是 否 得 当 ， 外 部 的 
引线 、 持 座 有 无 开路 、 短 路 现象 等 。 当 确认 机 外 部 件 正常 时 ， 再 打开 液晶 电视 进行 检查 。 

3. 先 机 械 后 电气 

着 手 检修 故障 机 时 ， 应 先 分 清 故 障 是 机 械 原因 引起 的 ， 还 是 由 电气 毛病 造成 的 。 只 有 确 
定 各 部 位 转动 机 构 无 故障 时 ， 再 进行 电气 方面 的 检查 。 
。00 . 
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屏 的 供电 电压 是 否 正常 ? 


C | ”更换 屏 






检查 其 他 电路 | 是 


友 







更 换 屏 或 内 置 驱动 板 






重新 连接 LVDS 线 






液晶 屏 或 接口 损坏 
检修 逻辑 电路 或 CPU 







检修 电源 电路 


图 3-61 液晶 电视 出 现 很 亮 白 光栅 的 检修 流程 


4. 先 静 态 后 动态 
所 谓 病态 检查 ， 就 是 在 液晶 电视 未 通电 之 前 进行 的 检查 。 当 确认 静态 检查 无 误 时 ， 再 通 
电 进 行动 态 检 查 。 如 果 在 检查 过 程 中 ， 发 现 冒 烟 、 内 烁 等 异常 情况 ， 应 立即 关机 ， 并 重新 进 
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EA 





行 静态 检查 ， 从 而 避免 不 必要 的 损坏 。 

5. 先 清 涪 后 检修 

仿 查 液晶 电视 内 部 时 ， 应 着 重 看 看 机 内 是 否 清洁 ， 如 果 发 现 机 内 各 组 件 、 引 线 、 走 线 之 
间 有 尘土、 污垢 等 异物 ， 应 先 加 以 清除 ， 再 进行 检修 。 实 践 表 明 ， 许 多 故障 都 是 由 于 脏 污 引 
起 的 ， 一 经 清洁 故障 往往 会 自动 消失 。 

6. 先 电 源 后 其 他 

电源 是 液晶 电视 的 “心脏 ”， 如 果 电 源 不 正常 ， 束 不 可 能 保证 其 他 部 分 的 正常 工作 ， 也 
就 无 从 检查 别 的 故障 。 根 据 经 验 ， 电 源 部 分 的 故障 率 在 整 机 中 占 的 比例 最 高 ， 许 多 故障 往往 
就 是 由 电源 引起 的 ， 所 以 先 检 修 电 源 稼 能 收 到 事半功倍 的 效果 。 

7. 先 通 病 后 特殊 

根据 液晶 电视 的 共同 特点 ， 先 排除 带 有 普遍 性 和 规律 性 的 常见 故障 ， 然 后 再 去 检查 特殊 
的 电路 ， 以 便 逐 步 缩 小 故障 范围 。 

8. 先 外 围 后 内 部 

在 检查 集成 电路 时 ， 应 先 检查 其 外 围 电路 ， 在 确认 外 围 电 路 正常 时 ， 再 考虑 更 换 集成 电 
路 。 如 末 确 定 是 集成 电路 内 部 问题 ， 也 应 先 考虑 能 否 通 过 外 围 电路 进行 修复 。 从 维修 实践 可 
知 ， 集 成 电路 外 围 电路 的 故障 率 远 高 于 其 内 部 电路 。 

9. 移交 流 后 直流 

这 里 的 直流 和 交流 是 指 电路 各 级 的 直流 电路 和 交流 电路 。 这 两 个 电路 是 相辅相成 的 ， 只 
有 在 交流 电路 正常 的 前 提 下 ， 直 流 电 路 才能 正常 工作 。 所 以 在 检修 时 ， 必 须 先 检查 各 级 交流 




















电路 ， 然 后 检查 直流 电路 。 
10. 先 检 查 故 障 后 进行 调试 
对 于 “电路 、 调 试 ”故障 并 存 的 液晶 电视 ， 应 先 排除 电路 故 隐 ， 然 后 再 进行 调试 ， 因 





为 调试 必须 是 在 电路 正常 的 前 提 下 才能 进行 。 当 然 有 些 故障 是 由 于 调试 不 当 而 造成 的 ， 这 时 
只 需 直 接 调试 即 可 恢复 正常 。 

(二 ) 液晶 电视 故障 的 诊断 方法 

随 着 现代 液晶 电视 的 不 断 增多 ， 液 晶 电 视 出 现 的 故障 愈 显 复杂 。 发 生 故 障 后 ， 选 用 合适 
的 诊断 方法 是 能 否 顺利 排除 故障 的 关键 。 液 晶 电视 故障 的 诊断 方法 有 很 多 ,但 就 其 过 程 而 
言 ， 还 是 比较 复杂 的 ， 因 此 维修 人 员 在 掌握 基本 方法 的 同时 ， 应 努力 钻研 新 技术 ， 以 适应 不 
断 高 速 发 展 的 高 新 技术 的 需要 。 

液晶 电视 故障 的 和 常用 诊断 方法 如 下 : 

1. 观察 法 

液晶 电视 出 现 故 障 后 ， 通 过 对 导线 和 液晶 电视 组 件 可 能 产生 的 高 温 、 冒 烟 ， 甚 至 出 现 电 
火花 、 焦 糊 气 味 等 ， 靠 观察 和 嗅觉 ( 闻 气 味 ) 来 发 现 较为 明显 的 故障 部 位 。 

2. 触摸 法 

用 手 触摸 液晶 电视 组 件 的 表面 ， 根 据 温度 的 高 低 进 行 故障 诊断 。 液 晶 电 视 组 件 正常 工作 
时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 若 温度 过 高 、 过 低 ， 将 意味 着 有 故障 。 

3. 短路 法 

当 低压 电路 开路 时 ， 用 导线 或 螺钉 旋 具 等 将 某 一 线路 或 局 部 短路 ， 以 检验 和 确定 故障 衣 
位 。 对 于 现代 的 液晶 电视 而 言 ， 应 慎 用 短路 法 来 诊断 故障 ， 以 防止 短路 时 因 瞬 间 电 流 过 大 而 
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损坏 液晶 电视 。 

4. 机 件 更 换 法 

对 于 难以 诊断 且 故 障 涉及 面 较 大 的 故障 ， 可 利用 更 换 机 件 的 方法 以 确定 或 缩小 故障 范 
围 。 如 高 压 火 花 弱 ， 若 怀疑 是 电容 故障 ， 可 换 用 良好 的 电容 进行 试 火 ， 若 火花 变 强 ， 说 明 原 
电容 损坏 ， 否 则 应 继续 查找 。 

5. 仪表 检测 法 

利用 万 用 表 、 集 成 电路 测试 仪 等 仪表 ， 对 液晶 电视 组 件 进行 检测 ， 以 确定 其 技术 状况 。 
对 现代 液晶 电视 来 说 ， 仪 表 检测 法 有 省 时 、 省 力 和 诊断 准确 的 优点 ， 但 要 求 操作 者 必须 具备 
熟练 应 用 仪表 的 技能 ， 以 及 对 液晶 电视 组 件 的 原理 、 标 准 资料 能 准确 地 把 握 。 

(三 ) 液晶 电视 拆 修 的 实用 经 验 

1. 注意 人 身 安全 

在 修理 工作 台 下 面 热 一 块 橡皮 垫子 ,或 热 上 一 块 无 铁 钉 的 木板 ， 工 作 时 双 脚 放 在 垫子 
下， 以 加 强人 体 对 地 绝缘 ,保证 人 身 安全 。 

2. 注意 危险 触 头 

电源 变压器 的 一 次 触 头 、 电 源 插 口 的 进 线 接头 、 高 压 熔 断 器 的 触 头 ， 必 须要 用 绝缘 套 管 
套 好 ， 这 些 触 头 都 有 220V 交流 市 电 ， 无意 中 将 螺钉 旋 具 碰 到 这 些 触 涉 都 有 生命 危险 。 男 
外 ， 在 检查 过 程 中 ， 拆 下 的 印 制 电路 板 、 机 心 等 部 件 若 无 意 中 放 在 这 些 触 头 上 ， 轻 则 烧 坏 电 
路 ， 重 则 触电 。 

3. 注意 电 烙 铁 放置 的 位 置 

要 注意 电 烙 铁 支 架 的 放置 位 置 ， 电 烙铁 架 要 放 在 工作 台 右 侧 前 方 ， 远 离 修 理 的 液晶 电 
视 ， 每 次 用 电 烙 铁 后 要 养 成 习惯 将 电 烙 铁 放 回 到 支架 上 ， 不 可 随手 放置 ， 否 则 一 不 小 心 若 将 
机 壳 碰 到 电 烙 铁 ， 很 快 机 壳 就 会 被 芝 一 个 洞 ， 轻 则 也 要 使 机 壳 受 损 。 电 烙铁 引线 要 用 软 性 
线 ， 硬 的 引线 使 放置 位 置 受到 牵制 。 

4 螺钉 的 保管 

修理 液晶 电视 时 ， 由 于 液晶 电视 的 固定 螺钉 规格 不 一 ， 拆 秃 这 类 螺钉 时 要 用 专用 的 螺钉 
旋 具 ， 也 可 用 铁 刀 将 螺钉 旋 具 改制 一 下 。 对 于 这 些 印 下 的 螺钉 ， 或 用 一 只 小 盒子 单独 放置 起 
来 ， 或 用 一 块 吸 铁石 吸附 这 些 螺钉 ， 和 否则 一 不 小 心 螺钉 就 会 找 不 到 ， 而 且 掉 了 还 不 易 配 到 。 

5. 修理 中 的 标签 应 用 

修理 过 程 中 ， 为 了 修理 方便 和 保证 修理 质量 ， 可 以 将 连 着 机 心 的 引线 焊 下 ， 但 是 在 焊 下 
引线 前 给 各 引线 套 上 一 个 纸 标签 ， 标 签 上 写 明 此 引线 作用 及 焊 点 位 置 ， 以 免 焊 接 时 找 不 到 焊 
点 。 对 于 多 引 脚 开 关 ， 开 关上 连 有 各 种 引线 ， 也 可 用 此 标签 加 注 的 方法 来 分 辨 引线 位 置 。 

6. 操作 中 勿 乱 碰 元 器 件 

在 拆 锚 液晶 电视 印 制 电路 板 或 其 他 部 件 时 ， 手 不 要 去 接触 阻 容 组 件 ， 有 的 电容 两 根 引 脚 较 
长 ， 无 意 中 碰 到 电容 或 扭转 了 电容 ， 或 使 组 件 引 脚 磁 到 其 他 元 器 件 引 脚 上 ， 或 组 件 自 身 两 根 引 
脚 相 碰 ， 就 会 造成 意外 的 故障 ， 轻 则 需 花 费时 间 去 找 出 相 碰 处 ， 重 则 损坏 电路 中 的 元 器 件 。 

7. 铜 钉 线路 的 绝缘 层 

在 印 制 电路 板 上 测 铜 稍 线路 两 点 间 是 否 是 通路 要 注意 一 个 问题 ， 大 部 分 印 制 电路 板 上 的 
铜 销 上 是 覆盖 有 绝缘 材料 的 。 万 用 表 的 表 棒 直接 搭 上 去 测试 是 不 行 的 ， 可 找 连 着 铜 稍 的 附近 
焊 点 作 测 试点 ; 实在 没有 办 法 时 ， 可 用 刀片 刊 开 铜 销 上 的 绝缘 层 再 去 测试 。 
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8. 修理 小 工具 的 应 用 

修理 工具 的 齐全 及 合适 与 否 ， 对 修理 质量 和 速度 都 有 很 大 影响 。 例 如 ， 纯 酒精 清洗 液 最 
好 放 在 滴 瓶 内 ， 用 滴 管 回 被 清洁 组 件 注入 清洗 液 ， 否 则 用 棉 球 去 清洗 十 分 不 方便 ; 备用 一 根 
细 钢 针 穿 焊 点 孔 〈 因 为 拆 下 元 硕 件 后 的 引 脚 孔 已 被 焊锡 堵 蹇 ) ， 这 样 安装 新 组 件 就 方便 ; 备 
一 把 刀刃 锋利 的 小 刀 去 切断 铜 箱 线路 ， 既 快 又 好 ， 不 损坏 铜 箱 线路 。 

9. 测试 仪 副 的 引线 问题 

测试 仪器 、 仪 表 引 线 在 使 用 中 不 断 弯 曲 、 扭 转 ， 导 线 会 折断 ， 但 由 于 导线 外 面 绝 缘 层 保 
护 着 导线 ， 又 难以 发 现 导线 断 头 ， 使 用 这 种 引线 去 测试 ， 往 往 会 造成 许多 令 人 奇怪 的 测试 结 
采 或 失误 ， 故 要 经 稼 检查 测试 引线 ， 以 减少 或 避免 额外 的 胞 烦 。 

10. 活用 螺钉 旋 具 

经 党 将 螺钉 旋 具 在 扬 声 需 磁铁 上 氛 控 ， 给 螺钉 旋 具 的 头 部 充 上 磁 ， 这 样 有 助 于 螺钉 旋 具 
在 拆 印 液晶 电视 螺钉 时 将 螺钉 吸 在 螺钉 旋 具 上 ， 使 螺钉 不 会 落 在 机 壳 内 。 带 有 磁性 的 螺钉 旋 
具 还 可 以 吸 起 落 在 机 壳 内 的 小 垫圈 、 螺 钉 等 铁 质 零件 。 

(四 ) 液晶 电视 拆 修 的 实用 技巧 

1. 拆 前 、 后 盖 的 原则 

有 部 分 液晶 电视 的 前 益 、 后 盖 都 能 轻易 打开 ， 这 对 修理 是 相当 方便 的 ， 对 于 这 种 液晶 电 
视 基 本 上 不 必 拆 下 印 制 电路 板 、 机 心 ， 只 要 同时 打开 前 、 后 盖 便 能 完成 一 系列 的 检测 和 元 器 
件 的 更 换 。 对 于 只 能 打开 前 盖 或 后 盖 的 液晶 电视 ,在 检查 或 处 理 过 程 中 和 奉 需 拆 下 印 制 电路 
板 、 机 心 ， 此 时 在 通电 检查 时 为 防止 机 心 、 印 制 电路 板 碰 线 ， 可 用 一 张 硬 纸板 与 机 体 等 部 件 
隔 开 ， 以 便 绝 缘 。 

2. 元 带 件 的 巧妙 代用 

在 修理 液晶 电视 时 ， 若 怀疑 某 一 个 价格 较 贵 的 组 件 有 问题 ， 可 暂时 用 同一 型 号 的 零件 代 
用 ， 以 便 确 定 准 确 的 故 隐 原因 。 要 注意 的 是 ， 该 方法 对 多 引 脚 元 器 件 是 极 不 适用 的 。 

3. 数字 万 用 表 测 各 种 半导体 PN 结 注意 事项 

数字 万 用 表 欧 姆 挡 测 液晶 电视 的 晶体 管 、 二 极 管 、 稳 压 管 、 发 光 二 极 管 PN 绪 正 、 反 上 向 
电阻 不 太 方 便 ， 改 用 指针 式 万 用 表 则 方便 得 多 。 但 有 的 数字 万 用 表 有 专门 测 PN 结 的 一 挡 ， 
在 该 挡 可 分 辨 出 二 极 管 的 正 、 负 极 ， 以 及 正 向 导 通 时 的 电压 降 。 

4. 巧 用 斜 口 钳 

液晶 电视 上 的 插口 较 多 ， 这 类 插口 大 多 采用 权 纹 螺母 ， 将 插口 固定 在 机 元 上 。 拧 紧 槽 纹 
螺母 用 尖 嘴 钳 、 平 口 钳 都 不 方便 ， 近 不 紧 ， 打 紧 过 程 中 会 打滑 ， 且 损伤 螺母 。 此 时 ， 采 用 和 斜 
口 错 拧 紧 十 分 方便 ， 不 会 打滑 ， 可 以 近 得 很 紧 。 方 法 是 用 和 斜 口 钳 的 刀刃 咬 紧 螺母 上 的 槽 纹 ， 
用 力 旋 转 钳 柄 。 

5. 刊 须 刃 片 的 灵活 应 用 

和 欲 将 测试 元 融 件 临时 脱 开 电 路 时 ， 可 以 采用 刊 须 刀片 切 断 铜 稍 线路 的 方法 ， 这 一 方法 比 
起 将 元 天 件 引 脚 焊 下 要 安全 ， 同 时 对 印 制 电路 板 的 损伤 也 小 。 因 为 焊 下 元 融 件 的 引 脚 一 是 操 
作 不 方便 ， 二 是 铜 稍 线 路 受热 易 脱 胶 。 但 要 记 住 ， 测 试 完毕 要 重新 焊 好 断口 处 ， 否 则 会 引起 
修理 中 的 额外 麻烦 。 

6. 接 插 件 断 线 的 处 理 方法 

液晶 电视 内 有 不 少 接 持 件 ， 尽 管 这 类 接 插件 拆 印 很 方便 ， 但 当 持 头 引 线 断 了 以 后 再 接 起 
. 94. 
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来 倒是 一 个 很 麻烦 的 事 。 首 先 得 拆 下 插头 里 的 接 插 管 ， 它 有 一 个 小 小 的 倒 刺 ， 拆 时 要 用 两 根 
大 头 针 配 合 ， 一 根 大 针 将 倒 刺 按 下 ， 男 一 根 伸 入 了 筷 内 顶 出 接 插 管 。 在 焊接 时 要 注意 ， 焊 点 要 
小 ， 否 则 伸 不 进 孔 里 。 男 外 ， 多 根 引 线 断 线 时 ， 还 要 记 清 楚 各 引 脚 接 插 管 的 位 置 ， 否 则 接 错 
后 插头 插入 插座 后 接线 不 对 了 ， 会 造成 很 多 麻烦 。 

7. 断 线 的 焊接 方法 

修理 液晶 电视 时 ， 若 看 见 几 根 引线 即将 断 线 ， 此 时 切 不 可 随手 将 它们 拉 断 ， 应 用 剪刀 剪 
断 一 根 焊 好 一 根 ， 再 剪断 另 一 根 再 焊 上 。 知 随手 拉 断 ， 分 不 清 哪 根 引线 焊 在 哪 一 处 ， 又 得 浪 
费时 间 去 查 线 ， 自 找 麻烦 。 

(五 ) 液晶 电视 的 实用 修理 方法 

1. 分 段 修理 法 

该 修理 方法 主要 在 了 解 液 晶 电 视 电 路 原理 的 基础 上 ， 根 据 电 路 板块 逐步 分 解 ， 分 解 至 某 
个 微小 的 区 域 ， 然 后 再 进行 测量 ， 直 至 检测 出 损坏 的 元 器 件 。 

液晶 电视 大 多 采用 多 板 制 ， 不 同 的 电路 安装 在 不 同 的 电路 板 上 ， 这 为 分 段 修理 法 创造 了 
条 件 。 

2. 信号 注入 法 

该 修理 方法 是 通过 外 接 信号 输入 被 怀疑 的 故障 部 位 ， 根 据 信 号 的 有 无 、 大 小 、 波 形 进行 
判断 ， 然 后 进一步 缩小 范围 找到 故障 元 器 件 。 此 方法 适合 缩小 故障 部 位 查找 故障 元 器 件 ， 不 
过 使 用 电压 注入 法 需要 较 多 的 设备 。 

3. 轻 轻 敲 击 法 

该 修理 方法 适合 于 检修 液晶 电视 长 时 间 观 看 时 不 定时 出 现 的 故障 ， 通 过 轻微 敲 击 判断 出 
故障 的 部 位 ， 然 后 缩小 到 某 个 具体 元 器 件 ， 直 接 判 断 出 损坏 元 器 件 。 该 方法 能 够 快速 维修 液 
晶 电 视 的 一 些 软 故障 。 

4. 升温 降温 法 

该 修理 方法 主要 针对 液晶 电视 冷 开机 故障 与 热 开 机 故障 ， 冷 开机 时 通过 加 热 某 个 元 器 件 
正常 或 热 开机 出 现 故障 后 可 直接 用 纯 酒 精 或 冷风 吹 某 个 部 位 ， 当 故障 出 现 或 修复 时 ， 则 可 判 
断 出 故障 部 位 ， 找 到 故障 元 器 件 。 

5 元 器 件 代 换 法 

该 修理 方法 主要 是 针对 液晶 电视 的 故障 不 明确 ,不 能 确定 损坏 元 器 件 而 采用 的 一 种 方 
法 。 当 无 专用 工具 而 进行 代 换 ， 或 者 怀疑 元 器 件 损坏 而 测量 未 发 现 异 常 时 ， 可 进行 代 换 ， 以 
判断 元 器 件 的 损坏 。 

6. 等 量 对 比 法 

该 修理 方法 是 用 万 用 表 等 工具 对 电路 进行 详细 测量 ， 直 至 测量 元 器 件 损 坏 。 是 维修 液晶 
电视 最 常用 方法 ， 主 要 对 于 一 些 较为 疑难 的 故障 进行 电压 、 电 流 、 电 阻 、 波 形 等 的 测量 ， 直 
至 判断 出 损坏 元 器 件 。 

7. 对 比 测量 法 

该 修理 方法 常用 于 资料 较 少 ， 而 又 有 正常 液晶 电视 可 作 比 较 的 情况 下 使 用 。 如 总 线 电 
压 ，R、G、B 的 电压 等 ， 采 用 该 方法 是 比较 快捷 的 ， 可 采用 两 台 同 型 号 液晶 电视 对 比 测量 
电压 、 阻 值 ， 从 而 判断 出 故障 部 位 和 故障 元 器 件 。 

8. 软件 写 入 法 
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该 方法 是 针对 液晶 电视 的 某 些 软件 故障 在 不 确认 数据 值 的 状况 下 ， 进 行 写 人 程序 ， 达 到 
维修 目的 ， 这 也 是 液晶 电视 经 常 遇 到 的 故障 。 可 采用 写 码 机 进行 擦 写 液晶 电视 存储 右 来 达到 
日 的 。 

9. 经 验 维修 法 

该 方法 是 液晶 电视 维修 人 员 总 结 常见 故障 而 进行 的 维修 方法 ， 该 方法 修理 速度 快 ， 维 修 
方法 简单 ， 但 不 适用 于 新 的 产品 。 需 要 维修 人 员 多 写 维修 笔记 ， 多 看 液晶 电视 方面 的 维修 
书籍 。 

10. 目测 直观 法 

该 修理 方法 是 根据 目测 液晶 电视 异常 部 位 ， 发 现 元 器 件 烧 黄 或 爆裂 虚 焊 等 情况 直接 更 换 
或 重新 焊接 ， 以 完成 简单 的 维修 。 注 意 ， 更 换 损坏 元 器 件 后 ， 不 要 直接 开机 ， 应 在 检测 相关 
电路 技术 参数 正常 后 再 开机 ， 以 免 故 障 排除 不 彻底 而 产生 新 的 故障 。 

11. 批量 换 件 法 

该 修理 方法 是 维修 时 判断 出 故障 部 位 ， 但 测量 不 出 哪个 元 器 件 损坏 ， 需 要 进行 大 区 域 的 
更 换 元 器 件 ， 以 达到 维修 目的 。 它 也 是 一 种 维修 的 方法 ， 有 很 多 新 手 经 常 使 用 ， 但 损耗 维修 
费用 较 高 。 建 议 不 断 提高 维修 技术 ， 以 降低 维修 费用 。 

(六 ) 液晶 电视 维修 注意 事项 

1) 不 可 使 用 与 本 机 不 相同 的 适配器 ， 和 否则 会 造成 着 火 或 者 损坏 。 

2) 移动 液晶 电视 前 请 拔 掉 电 源 接线 。 

3) 运输 和 搬运 时 要 特别 小 心 ， 剧 烈 的 振动 可 能 导致 玻璃 屏 破 裂 或 者 驱动 电路 受 损 ， 因 
此 运输 和 搬运 时 一 定 要 用 坚固 的 外 壳 包 装 。 

4) 液晶 屏 背 后 有 许多 部 件 连接 线 ， 维 修 或 搬 动 时 请 注意 不 要 碰 到 或 划 伤 ， 这 些 连接 线 
一 旦 损坏 将 导致 屏 无 法 工作 ， 且 无 法 维修 。 

5) 贮存 时 要 放 在 一 个 环境 可 控 的 地 方 ， 避 免 温 度 和 湿度 超过 说 明 书 规定 的 范围 。 如 果 
要 长 时 间 放 置 ， 则 应 路 上 防潮 袋 集中 统一 堆放 。 

6) 不 要 在 不 良 环 境 下 进行 操作 或 安装 ， 如 潮湿 的 浴室 、 洗 衣 房 、 厨 房 ， 及 靠近 火 源 、 
发 热 设备 器 件 ， 或 者 暴露 在 阳光 下 等 类 似 环境 ， 否 则 将 会 产生 不 良 的 后 果 。 

7) 请 不 要 改变 主板 的 原先 设置 ， 如 果 被 调整 亮度 不 符合 白 平 衡 的 规格 ， 则 进入 调整 项 
进行 相应 的 调整 。 

8) 液晶 电视 中 电路 大 部 分 是 由 CMOS 集成 电路 组 成 的 ， 要 注意 防 静 电 。 因 此 维修 液晶 
电视 前 ， 一 定 要 采取 防 静 电 措 施 ， 保 证 各 接地 环节 充分 接地 。 

9) 不 同型 号 的 屏 存在 差异 ， 不 可 直接 代用 ， 务 必用 原型 号 更 换 。 

10) 当 把 液晶 电视 拆 开 后 ， 因 为 即使 关闭 了 很 长 时 间 ， 背 景 照明 组 件 中 的 CFL 换 流 需 
依旧 可 能 带 有 大 约 1000V 的 高 压 ， 这 种 高 压 能 够 导致 严重 的 人 身 伤害 。 

11) 液晶 屏 在 700 ~825V 的 电压 范围 工作 ， 如 果 要 在 正常 工作 状态 下 对 系统 测试 操作 
或 者 刚 断 电 时 操作 ， 必 须 采 取 合 适 的 措施 以 保证 人 身 和 机 融 的 安全 ， 请 不 要 直接 触摸 工作 模 
块 的 电路 或 者 金属 部 分 ， 断 电 在 1min 后 方 可 进行 相关 操作 。 

12) 对 液晶 电视 操作 ， 安 装 时 不 要 使 液晶 组 件 受 到 弯曲 、 扭 曲 ， 或 者 液晶 屏 表 面 施加 
压力 、 挤 压 、 碰 撞 ， 以 防 发 生意 外 。 

13) 如 果 一 些 异 物 ( 如水、 液体、 金属 片 或 其 他 杂 物 ) 不 慎 掉 进 该 模块 中 时 ， 必 须 马 
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上 断 电 ， 并 且 不 要 挪动 模块 上 的 任何 东西 ， 因 为 可 能 导致 磁 到 高 压 或 者 短路 从 而 导致 火灾 或 
电击 。 

14) 如 果 该 模块 出 现 冒 烟 、 异 味 或 异常 声 啊 ， 请 马上 断 电 。 同 样 ， 如 果 上 电 以 后 或 者 
操作 过 程 中 发 现 屏 不 工作 ， 也 必须 马上 断 电 ， 并 且 不 要 在 同样 条 件 下 继续 操作 。 

15) 不 要 在 该 模块 工作 或 刚刚 断 电 时 ， 拔 插 模 块 上 的 连接 线 。 这 是 因为 驱动 电路 上 的 
电容 仍然 保持 较 高 的 电压 ， 如 要 拔 插 连 接线 ， 在 断 电 后 至 少 等 待 1min。 

16) 指针 式 万 用 表 的 R x10k 电阻 挡 具 有 9 ~15V 直流 电压 ， 这 是 一 个 高 阻挡 ， 可 以 查 
测 出 影响 显示 的 各 种 通 、 断 情况 。 但 是 由 于 万 用 表 输 出 的 是 直流 电压 ， 故 最 好 在 检测 时 不 要 
拖 长 时 间 ， 以 免 发 生 电 化 学 反应 。 可 以 用 以 下 窍门 减少 直流 破坏 作用 ， 即 将 一 文 表笔 握 于 手 
中 ， 然 后 用 手指 接触 液晶 显示 屏 电极 ， 再 用 另 一 文 表笔 探测 其 余 段 电极 ， 此 时 外 电源 内 阻 会 
大 大 增加 ， 从 而 减少 了 直流 成 分 的 破坏 作用 。 

17) 避免 手机 对 液晶 电视 影响 ， 以 免 损 坏 液晶 电视 。 


三 、 液 晶 电 视 上 门 快 修 方法 与 技能 


(一 ) 液晶 电视 上 门 维修 前 的 准备 

接 到 液 品 电视 上 门 维修 单 时 ， 首 先 要 登记 以 下 信息 : 用 户 姓名 、 地 址 、 联 系 电话 、 品 牌 
型 号 、 购 买 日 期 、 故 隐现 象 、 故 障 发 生 时 间 、 有 无 其 异味 或 特殊 表现 、 用 户 对 维修 的 时 间 紧 
迫 性 等 。 

确定 以 上 信息 后 ， 根 据 故障 现象 大 致 判断 故障 可 能 出 在 哪 一 部 分 ， 上 门 维修 是 否 能 搞 
定 。 顾 能 搞定 ， 根 据 液晶 电视 的 品牌 和 型 号 ， 确 定 需要 带 哪些 工具 和 备件 。 

根据 故障 现象 ， 若 上 门 维修 没有 把 握 在 短 时 间 内 搞定 ， 要 向 用 户 道 菊 ， 说 明 原 因 ， 征 得 
用 户 同意 与 用 户 改 约 时 间 ， 或 采用 取 贷 后 坐 店 维修 的 方式 。 

奉 用 户 要 求 紧 迫 ， 则 可 考虑 是 否 需 提供 周转 机 ， 奉 有 周转 机 ， 应 直接 带 周 转机 上 门 。 

(二 ) 液晶 电视 上 门 维修 方法 

先 准 备 好 各 种 维修 工具 、 备 件 、 保 修 记 录 单 、 收 据 、 收 费 标准 、 留 言 条 、 上 岗 证 等 ， 特 
别 注 意 带 上 垫 布 ， 以 免 弄 脏 用 户 的 东西 。 不 要 漏 带 工具 或 备件 ， 切 记 在 出 发 前 要 将 上 门 工具 
包 日 检 一 裔 。 

上 门 维修 与 坐 店 维修 有 比较 大 的 区 别 ， 操 作 的 每 一 步 部 要 小 心 仔细 ， 不 能 受用 户 的 干 
扰 ， 不 得 手忙脚乱 。 应 根据 故障 现象 ， 先 简单 后 复杂 ， 按 平时 维修 的 方法 进行 操作 。 

(三 ) 液晶 电视 上 门 维修 技能 

1) 根据 故障 现象 判断 故障 所 在 时 ， 应 在 确定 某 个 元 器 件 已 损坏 时 才 拆 下 来 ， 给 用 户 一 
个 好 的 印象 ,切忌 东 拆 西 拆 ,， 拆 了 又 装 。 

2) 对 于 不 能 确定 的 故 隐 元 器 件 ， 想 通过 试 机 确定 ， 最 好 借故 将 用 户 文 开 ， 既 可 以 减少 
干扰 ， 也 可 以 试 机 时 更 方便 。 

3) 确定 损坏 元 器 件 后 ， 但 手头 上 又 没有 同型 号 的 元 器 件 时 ， 有 时 可 变通 处 理 ， 也 就 是 
将 本 机 上 其 他 电路 中 不 重要 的 同型 号 元 硕 件 与 已 损坏 的 元 天 件 进 行 蔡 换 。 移 试 机 ， 待 确定 
后 ， 可 让 用 户 买 同型 号 新 件 后 更 换 。 夺 其 他 元 右 件 不 重要 ， 也 可 不 买 新 件 。 

4) 对 于 不 能 一 下 子 修好 的 疑难 杂 症 ， 可 与 用 户 协 商 摘 板 回 店 维修 。 只 要 将 板子 带 回 店 
里 了 ， 维 修 时 间 和 维修 场地 都 要 好 很 多 ， 便 于 彻底 查 清 故 障 产 生 的 原因 ， 根 治 故障 。 
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5) 液晶 电视 上 门 修好 后 ， 要 用 自 备 的 封条 封 上 ， 写 上 故障 现象 、 更 换 元 器 件 、 保 修 时 
间 等 信息 ， 封 条 上 要 留 下 自己 的 电话 号 码 ， 以 免 事 后 麻烦 ,方便 联系 ， 也 是 给 自己 打 个 免费 
的 广告 。 





第 四 六 ”养护 方法 与 技巧 


一 、 液 晶 电视 的 日 常 维护 与 保养 


(一 ) 液晶 电视 日 常 维护 与 保养 方法 

液晶 电视 日 常 维护 与 保养 方法 如 下 : 

1) 清洁 电视 表面 时 ， 应 拔 下 电源 线 ， 用 干净 、 柔 软 的 析 布 对 整 机 进行 清洁 维护 ， 禁 
反复 用 力 擦 拭 或 用 湿布 擦拭 。 

2) 不 要 用 挥发 油 、 稀 释 剂 、 清 洁 剂 等 化 学 品 控 拭 液 蝇 电 视 ， 这 些 溶剂 可 能 使 机 完 变 质 
或 损坏 其 涂 漆 面 。 奉 让 橡胶 或 乙烯 制品 长 时 间接 触电 视 机 ， 可 能 造成 污 斑 。 

3) 机 壳 污 胜 ， 请 用 水 冲淡 中 性 洗涤 剂 ， 用 软 布 擦拭 。 

4) 防 撞击 、 振 动 。 液 晶 屏 由 液晶 、 电 极 和 玻璃 外 元 制 成 ， 非 常 轻薄 、 脆 弱 ， 符 受到 剧 
烈 挪 动 或 振动 ， 就 有 可 能 使 显示 屏 和 内 部 的 液晶 分 子 造成 损坏 ， 影 响 其 显示 效果 ; 在 安装 或 
使 用 中 ， 要 防止 液晶 屏 碰 触 、 敲 击 ， 严 重 撞 击 会 损坏 电子 元 器 件 ， 使 整个 液晶 电视 报废 。 禁 
止 用 便 物 划 刻 、 敲 打 、 撞 击 或 用 各 种 人 研磨 类 物品 摩擦 液 蝇 屏 。 

5) 防 电磁 干扰 。 无 论 是 CRT 电视 还 是 液晶 电视 ， 都 要 远离 磁场 较 强 的 物体 ， 因 为 周围 
强大 的 磁场 会 使 电视 内 部 产生 额外 的 电压 ， 从 而 影响 电视 电压 的 稳定 性 。 如 果 长 时 间 处 于 强 
大 的 磁场 中 ， 轻 者 ， 会 导致 显示 的 色彩 失真 ， 影 响 显示 效果 ; 严重 时 ， 会 缩短 其 使 用 寿命 。 

6) 安放 、 使 用 时 应 避免 受到 水 滴 、 水 溅 。 遇 到 雷雨 等 不 良 天 气 ， 应 迅速 拔 下 电源 插头 
及 有 线 电 视 (或 室外 天 线 ) 插头 ， 以 免 发 生 雷 击 损坏 事故 。 

7) 目前 许多 液晶 电视 都 带 有 数码 照片 浏览 功能 ,但 长 时 间 对 一 幅 图 片 的 显示 会 造成 液 
品 屏 幕 的 损害 (长 时 间 显示 同一 画面 会 使 脆弱 的 元 带 件 发 生 老 化 ， 这 未 必 会 烧毁 电视 机 屏 
幕 ， 但 有 可 能 会 使 电视 机 出 现 更 多 的 坏 点 ) ， 因 此 应 避免 让 一 个 固定 的 图 像 长 时 间 停 留 在 屏 
右上 : 

由 不 要 让 液晶 电视 屏幕 上 显示 静止 图 像 超 过 2h， 为 避免 此 问题 请 在 显示 静止 图 像 时 降 
低 屏 需 的 完 度 和 对 比 度 。 

四 长 时 间 观 看 4:3 格式 的 节目 时 ， 在 屏幕 的 左 、 右 两 侧 和 图 像 的 边缘 会 留 下 不 同 的 痕 
迹 ， 故 不 要 长 时 间 使 用 此 模式 。 

(3) 显示 电子 游戏 和 电脑 静止 图 像 的 时 间 过 长 ， 可 能 会 导致 局 部 余 像 ， 出 现 因 奖 光 屏 灼 
伤 而 造成 的 屏幕 图 像 残 影 ， 在 使 用 时 适当 降低 亮度 和 对 比 度 。 

8) 选用 推荐 的 分 辨 率 是 对 液晶 电视 的 一 种 保护 。 目 前 ， 有 些 液 唱 电 视 的 分 辨 率 可 以 调 
节 ， 然 而 在 推荐 的 分 辨 率 下 使 用 液晶 电视 是 对 液晶 屏幕 的 一 种 保护 。 液 晶 电视 的 显示 原理 与 
CRT 电视 完全 不 同 ， 它 是 一 种 直接 的 像素 一 一 对 应 的 显示 方式 。 在 推荐 的 显示 分 辨 率 下 液 
品 电视 才能 成 像 最 优质 的 画面 。 

9) 使 用 液晶 电视 时 不 要 通过 搬 上 或 拔 下 电源 插头 来 开关 电视 ( 即 不 要 使 用 电源 插头 作 
。08 . 
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为 开关 ) ， 以 免 损 坏 液晶 电视 或 发 生 电 击 。 

10) 将 交流 电源 线 连 接 到 直流 电源 适配器 捕 座 前 ， 请 确定 直流 电源 适配器 的 电压 指示 
器 符合 当地 的 电源 供应 。 

11) 长 时 间 不 用 液晶 电视 时 ， 请 将 电源 线 从 插座 中 拔 出 以 防止 可 能 的 电击 事故 。 长 时 
间 不 使 用 还 控 器 ， 请 取出 电池 并 将 它 存 放 在 凉爽 、 干 燥 的 地 方 。 

12) 液晶 电视 对 湿度 非常 敏感 ， 其 对 空气 湿度 要 求 较 为 苛刻 ， 如 果 湿 度 保持 在 30 ~ 
80% 之 间 ， 液 晶 是 可 以 正常 工作 的 ， 可 是 如 果 室 内 湿度 高 于 80% (南方 地 区 ) ， 液 晶 电 视 内 
部 有 可 能 就 会 有 结 露 的 现象 发 生 ， 此 时 可 能 会 导致 液晶 电视 发 生 漏电 和 短路 现象 ， 其 至 严重 
的 还 会 烧毁 液晶 电视 。 因 此 ， 要 特别 注意 防潮 ， 知 发 现 屏 幕 上 有 雾气 ， 需 用 软 布 将 其 轻 轻 拭 
去 ， 然 后 才 打 开 电 源 。 如 果 湿 气 已 进入 机 内 ， 就 必须 将 液晶 电视 搬 放 到 干燥 的 地 方 ， 让 机 内 
的 水 分 蒸发 掉 ， 但 不 能 放 在 太阳 下 或 者 使 用 其 他 方法 加 热 驱 漳 ， 这 样 极 易 造 成 液晶 面板 的 
损坏 。 

如 果 不 慎 弄 湿 了 屏幕 ， 一 定 要 及 时 处 理 ， 先 把 电源 关 掉 ， 如 果 只 是 屏幕 表面 有 湿 乞 ， 可 
用 干净 的 软 布 抹 去 ， 然 后 打开 电源 工作 ; 如 果 是 湿 气 已 进入 到 了 液晶 电视 内 部 ， 就 应 该 先 关 
掉 液 晶 电 视 的 电源 ， 并 将 其 搬 到 通风 条 件 好 或 温暖 的 地 方 ， 让 机 内 的 水 分 自然 蒸发 掉 。 必 须 
记 住 ， 在 机 内 湿 气 没有 完全 驱除 之 前 ， 千 万 不 要 加 电工 作 ， 否 则 容易 导致 液晶 电极 被 腐蚀 ， 
从 而 造成 损坏 。 

13) 不 要 擅自 拆 介 修理 液晶 电视 : 由 于 液晶 电视 的 机 械 精 密 程度 ， 以 及 屏幕 的 脆弱 性 
使 私自 对 液晶 电视 的 拆 印 成 为 一 种 有 可 能 对 液晶 电视 造成 更 大 损害 的 行为 ， 就 算 一 个 小 金属 
悄 的 脱落 都 可 能 造成 严重 的 后 果 。 同 时 ,液晶 电视 背景 照明 组 件 中 的 某 些 组 件 也 会 带 有 和 约 
1000V 的 高 压 ， 这 种 高 压 对 人 体 也 能 造成 伤害 ， 故 不 要 私自 拆 开 液 晶 电视 ， 应 请 专业 人 员 。 

14) HDMI 不 能 热 拔 插 : HDMI 目前 已 成 为 液晶 电视 的 标准 配置 ， 由 于 HDMI 并 不 支持 
热 拔 搬 ， 如 果 在 开机 状态 下 直接 将 其 插 上 或 拔 下 ， 很 容易 将 HDMI 芯片 烧毁 ， 造 成 不 必要 的 
损失 。 因 此 ， 各 位 用 户 在 拔 搬 HDMI 时 ， 千 万 不 要 热 拔 搬 ， 而 必须 在 将 液晶 电视 和 高 清 播放 
机 都 关闭 之 后 ， 才 能 进行 拔 插 。 

(二 ) 液晶 屏 的 维护 方法 

液晶 屏 的 维护 应 注意 以 下 6 点 : 

1) 禁止 用 酒精 、 汽 油 等 有 机 溶剂 或 酸 、 碱 等 化 学 试剂 接触 液晶 屏 。 

2) 长 期 使 用 会 使 液晶 屏 落 上 灰尘 ， 对 屏幕 的 擦洗 要 小 心 。 禁 止 使 用 各 种 洗涤 剂 擦拭 液 
晶 屏 。 

3) 如 果 液 晶 屏 需要 清洁 ， 可 在 关机 后 用 最 好 是 柔软 、 非 纤维 材料 ( 比如 脱脂 棉 、 镜 头 
纸 或 柔软 的 布 等 ) ， 然 后 沾 少 许 玻 璃 清洁 剂 轻 轻 地 将 其 控 去 。 如 果 屏 幕 上 仅 有 一 些 灰 尘 ， 建 
议 用 一 块 微 湿 的 软 棉布 轻 轻 地 擦 去 灰尘 即 可 ， 如 果 是 屏幕 比较 脏 再 选用 专用 清洁 剂 。 

禁止 使 用 酒精 一 类 的 化 学 溶液 ， 不 要 用 硬 质 毛 巾 擦 洗 屏 幕 表 面 ， 以 免 将 屏幕 表面 擦 起 毛 

影响 显示 效果 。 也 不 能 用 粗糙 的 布 或 者 化 纤 的 织物 ， 这 样 会 损伤 屏幕 的 保护 层 。 绝 对 禁止 
在 液晶 屏 表 面 喷洒 或 倾倒 任何 液体 ， 控 拭 时 要 力度 适中 。 

4) 不 要 将 清洁 剂 直接 喷 到 屏幕 表面 ， 它 很 容易 流 到 屏幕 里 面 导致 液晶 屏 内 部 出 现 短路 
故障 ， 造 成 不 必要 的 损失 。 清 洁 屏幕 还 要 定时 定量 ， 频 繁 擦洗 也 是 不 对 的 ,那样 同样 会 对 液 
晶 屏 造成 一 些 不 良 影响 。 
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5) 不 要 用 手指 直接 接触 屏 斐 表面 ， 这 样 可 能 会 对 液晶 电视 造成 致命 的 损害 ， 同 时 要 看 
管 好 自己 的 小 孩 和 他 们 的 玩具 ， 对 液晶 屏 的 任何 撞击 、 划 刻 都 会 带 来 直接 的 损伤 ， 并 且 极 有 
可 能 令 整 块 屏幕 报废。 

6) 不 要 对 液晶 屏 施 加 压力 ， 液 晶 屏幕 是 精致 旦 脆弱 的 。 

提示 : 液晶 显示 面板 属于 现代 高 科技 产品 ， 内 有 几 百 万 个 薄膜 晶体 管 ， 以 提供 优质 清晰 
的 画面 ， 面 板 上 偶尔 会 出 现 宫 点 或 瞳 点 ， 这 属于 正常 现象 ， 并 不 影响 整 机 性 能 。 


二 、 液 晶 电视 的 使 用 技巧 


(一 ) 坏 点 的 检查 方法 

液晶 面板 为 液晶 电视 最 重要 的 组 成 部 分 ， 当 出 现 坏 点 (屏幕 的 坏 点 是 指 液晶 电视 在 不 
同 的 亮度 背景 下 ， 总 有 几 个 点 一 直 不 亮 ， 或 
者 永远 亮 着 ， 这 些 亮点 或 暗 点 统称 坏 点 ) 时 ， 
可 用 测试 碟 进 行 检测 ， 其 方法 如 下 : 用 一 张 
只 有 黑 、 自 、 红 、 绿 、 蓝 五 种 纯色 画面 的 测 
试 碟 放 入 DVD 机 ， 选 择 全 黑 、 全 白 或 红 、 
绿 、 蓝 的 单 色 背景 ， 如 果 有 黑 、 白 、 异 色 的 
发 光 点 〈 见 图 3-62) 出 现 ， 那 么 就 表示 这 台 
液晶 电视 存在 坏 点 。 

(二 ) 对 比 度 的 调整 方法 

对 比 度 是 屏幕 上 同一 点 最 亮 时 (白色 ) 
与 最 暗 时 (黑色 ) 亮度 的 比值 ， 对比度 越 高 
意味 着 能 够 呈现 更 多 的 画面 细节 ， 能 够 表现 
更 多 的 色 阶 ， 从 而 使 得 色彩 更 加 艳丽 。 对 比 图 3-62 坏 点 
度 越 高 ， 还 原 的 画面 层次 感 就 越 好 ， 图 像 的 
锐利 程度 就 越 高 ， 图 像 也 就 越 清晰 ;如 果 对 比 度 不 够 ， 画 面 会 显得 暗淡 ， 缺 乏 表现 力 。 通 党 
液晶 电视 的 对 比 度 比 液晶 显示 器 的 指标 要 高 ， 在 600:1 ~ 1500:1 之 间 不 等 。 

对 于 液晶 电视 来 讲 ， 常 见 的 对 比 度 标 称 值 还 区 分 为 原始 对 比 度 和 动态 对 比 度 两 种 ， 一 般 
动态 对 比 度 值 是 原始 对 比 度 值 的 3 ~8 倍 。 

在 调整 液晶 电视 时 ， 也 不 能 将 它 的 对 比 度 调整 得 太 高 ， 和 否则 也 有 可 能 导致 画面 泛 白 的 情 
况 出 现 ， 如 果 太 低 了 ， 则 可 能 出 色 画 面色 彩 非 常 上 暗淡 的 情况 。 一 般 而 言 ，50% 左右 的 对 比 度 
值 是 比较 合适 的 〈 见 图 3-63) 。 另 外 ， 如 果 非 特别 需要 ， 最 好 将 液晶 电视 的 动态 对 比 度 功 能 
关闭 。 






































液晶 电视 的 亮度 是 指 画 面 的 明亮 程度 ， 它 是 液晶 电视 一 项 重要 的 参数 指标 。 液 晶 电 视 的 
人 背光 源 亮度 越 高 ， 就 越 容易 冲淡 液晶 电视 本 身 的 色彩 ， 导 致 
画面 泛 白 。 液 晶 电 视 的 亮度 调整 在 50% 是 比较 合适 的 ; 如 果 还 觉得 过 亮 ， 可 根据 实际 情况 
再 调 低 些 ;如果 亮度 超过 70% ， 就 又 可 能 影响 画面 的 色彩 表现 了 ， 如 图 3-64 所 示 。 

提示 : 中 目前 大 多 数 液晶 电视 的 亮度 动 辑 号 称 1000Im、2000lm， 其 实 并 不 好 ， 而 传统 
CRT 电视 的 亮度 一 般 为 300 ~ 600lm 就 已 相当 好 了 。@ 目 前 液晶 电视 的 亮度 普遍 是 由 背光 源 
. 100 . 
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图 3-63 ”对比度 的 调整 图 3-64 亮度 的 调整 


控制 的 ， 采用 CCFL (〈 冷 阴极 灾 光 灯 管 ) 背光 技术 的 液晶 电视 只 能 表现 NTSC 色 域 的 75% 左 
右 ， 而 采用 LED 缘 光 源 的 液晶 电视 能 够 表现 出 更 宽 的 色 域 ， 可 以 达到 NTSC 色 域 的 100% 
以 上 。 

(四 ) 色温 的 调整 方法 

人 们 将 一 黑体 加 热 到 不 同 温度 所 发 出 的 光 色 来 表达 一 个 光源 的 颜色 ， 叫 做 一 个 光源 的 颜 
色温 度 ， 简 称 色 温 ， 它 只 是 用 来 表示 颜色 的 视觉 印象 。 

液晶 电视 常见 的 色温 有 5000K、6500K、9300K 等 ， 色 温 越 高 ， 颜 色 越 偏 蓝 ， 属 于 冷色 
调 ; 色温 越 低 ， 颜 色 偏 红 ， 属于 暧 色调 。 
调整 液晶 电视 色温 时 ， 可 根据 个 人 的 喜好 
(如 有 的 人 喜欢 浓艳 的 色彩 、 有 的 人 则 喜爱 
淡雅 的 色彩 、 还 有 的 人 则 喜爱 日 系 夸张 的 
风格 等 ) 或 节目 本 身 的 色彩 风格 确定 相应 
的 色温 ， 如 图 3-65 所 示 。 

(五 ) 电视 机 接口 的 连接 方法 

现 以 海信 品牌 TLM52V67PK 型 液晶 电 
视 为 例 进 行 介绍 。 

1. 侧 端子 的 连接 

侧 端子 的 连接 如 网 3-66 所 示 。 

(1) 连接 天 线 或 有 线 电 视 

使 用 室外 天 线 时 ， 若 本 机 连接 有 室内 天 线 ， 请 将 其 导线 由 天 线 端子 搬 座 上 拔 下 ;天线 电 
缆 不 应 与 电源 线 等 拥 在 一 起 ; 使 用 有 线 或 财 路 电视 时 ， 请 将 同 轴 电 缆 线 捅 头 直 接 捅 天 线 
插座 。 

(2) 连接 普通 音 、 视 频 端子 

将 本 机 的 视频 输入 端子 与 外 部 的 AV 视频 设备 (如 VCD 播放 器 、DVD 播放 需 、 录 像 机 
等 ) 的 视频 输出 端子 相连 接 ; 将 本 机 的 音频 输入 端子 (音频 左 和 音频 右 ) 与 外 部 AV 视频 
设备 的 音频 输出 端子 (音频 左 和 音频 右 ) 相连 接 ; 当 使 用 耳机 时 ， 将 耳机 连 线 接 到 电视 机 
的 耳机 端口 ， 内 置 扬 声带 不 再 发 出 声音 。 
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图 3-65 色温 的 调整 
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图 3-66 侧 端 子 的 连接 


将 本 机 的 分 量 输入 端子 (Y、Ps 、Pr ) 与 外 部 视频 设备 (VCD 播放 器 、DVD 播放 器 、 
高 清 电 视 机 顶 盒 等 ) 所 对 应 的 分 量 视频 输出 端子 相连 接 ; 将 分 量 的 输入 音频 左 和 音频 右 端 
子 与 外 部 AV 视频 设备 所 对 应 的 音频 输出 端子 相连 接 ; VCD 播放 器 或 DVD 播放 器 上 的 站 、 
Pp、Pr 分 量 输出 接口 有 时 也 可 能 标识 为 Y、B-Y、R-Y 或 Y、Cp、Car。 

(4) 连接 USB 接口 设备 

用 USB 连 线 或 直接 将 设备 (如 人 硬盘 、U 盘 等 ) 的 USB 接口 接 至 液晶 电视 后 面 的 USB 端 
口上 。 

(5) 连接 HDMI 

通过 HDMI 连接 其 他 设备 (如 DVD 播放 器 、 机 顶 盒 、AV 接收 需 和 数字 电视 等 ) 时 ， 
请 确认 传输 的 信号 是 HDMI 支持 的 信号 格式 ， 和 否则 可 能 导致 图 像 失 真 或 无 图 像 。 

(6) 与 计算 机 的 连接 

将 液晶 电视 的 VGA 接口 与 计算 机 主机 的 VGA 接口 相连 接 ; 将 液晶 电视 的 VGA 音频 端 
. 102 . 
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子 与 液晶 声卡 的 音频 输出 端子 相连 接 。 
2. 后 端子 的 连接 
后 端子 的 连接 如 图 3-67 所 示 。 
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图 3-67 后 端子 的 连接 





(1) 连接 S 视频 端子 
将 液晶 电视 的 S 视频 端子 与 外 部 视频 设备 (如 VCD 播放 器 、DVD 播放 器 、 录 像 机 等 ) 
的 S 视频 端子 相连 接 ， 将 音频 输入 2 的 音频 左 和 音频 右 端子 与 外 部 视频 设备 对 应 的 音频 输出 
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端子 相连 接 ， 如 图 3-67 中 的 @ 所 示 。 

(2) 连接 液晶 电视 监视 器 或 录像 机 

连接 电视 监视 器 或 录像 机 时 将 液晶 电视 的 视频 输出 端子 与 外 部 液晶 电视 监视 右 或 录像 机 
的 视频 输入 端子 相连 接 ; 将 液晶 电视 的 音频 输出 端子 外 部 液晶 电视 监视 器 或 录像 机 的 音频 输 
入 端子 相连 接 ， 如 图 3-67 中 的 @ 所 示 。 

3. 连接 家 庭 影院 

家 庭 影院 的 连接 如 网 3-68 所 示 。 


液晶 电视 的 音频 输出 端子 VCD 播 放 器 DVD 播放 器 录像 机 
ES 摄像 机 音频 输出 端子 
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图 3-68 家庭 影 院 的 连接 示意 图 
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将 液晶 电视 的 音频 给 出 或 同 轴 输 出 端子 接 到 音响 功放 上 ， 再 通过 音响 功放 输出 到 家 庭 影 
院 的 相应 扬声器 ( 主 扬声器 /中 置 /环绕 / 重 低音 ) 上 ,确保 正确 对 准 + 、- 极 性 ; 将 外 部 的 
AV 视频 设备 (如 VCD 播放 器 、DVD 播放 器 、 录 像 机 等 ) 的 音频 输出 接 至 音响 功放 ， 再 通 
过 音响 功放 输出 到 家 庭 影院 的 相应 扬声器 ( 主 扬声器 /中 团 / 环 绕 / 重 低音 ) 上 ， 确 保 正确 对 
准 + 、- 极 性 。 
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第 一 节 LG、 索 尼 品 牌 液晶 电视 


一 、LG 品牌 32LG30R-TA 型 液晶 电视 


故障 现象 ”有 时 不 能 开机 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 板 瞬 间 保 护 是 否 有 24V 电压 输出 ; 若 没 
有 24V 电压 输出 ， 则 检测 PFC 电压 到 320V 是 否 就 保护 ; 奋 PFC 电压 到 320V 就 保护 ， 则 检 
查 PFC 采样 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 PFC 采样 电阻 不 良 较为 常见 。 


二 、 索 尼 品 牌 KLV-S40A10 型 液晶 电视 


全 故障 现象 ”不 能 开机 ， 插 电源 线 时 亮 一 下 绿灯 ， 但 背光 灯 不 亮 。 

包 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电源 各 组 输出 电压 是 否 正 常 ; 知 输 出 电压 正 
常 ， 则 排除 电源 板 有 问题 的 可 能 ， 进 一 步 检 查 背光 板 是 否 正常 ; 若 背 光板 正常 ， 则 检查 面板 
按键 KEY 的 两 组 电压 是 否 正 常 ; 若 一 组 电压 不 正常 ， 则 检查 面板 按键 S9801。 

实际 检修 中 ， 多 因 面 板 按键 S9801 短路 较为 常见 。 


第 二 节 ”TCL 品牌 液晶 电视 


一 、TCL 品牌 L26N3 型 ( MS11 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 ”无 声音 。 

久 快 速 检查 ”此 类 故障 ， 一 般 发 生 在 主板 上 。 首 先 检 查 耳机 插 孔 是 否 正常 ， 知 耳机 插 
也 正常 ， 则 用 万 用 表 检 测 三 端 稳 压 各 U502 ( AMS1084-SO263) 输出 电压 是 否 正 常 (正常 值 
为 8V); 若 U502 电压 输出 不 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 器 U502 及 其 外 围 元 带 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 三 端 稳 压 器 U502 损坏 较 常 见 。 

维修 笔记 “三 端 稳 压 器 U502 及 其 外 围 元 器 件 如 图 4-1 所 示 。 
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图 4-1 三 端 稳 压 器 U502 及 其 外 围 元 器 件 截 图 


二 、TCL 品牌 L32F19 型 液晶 电视 


故障 现象 ”不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 数字 板 上 是 否 有 5V 电压 ， 若 有 SV 电压 ， 则 
进一步 检查 CPU 是 否 正常 ; 车 无 5V 电压 ， 则 检查 12V 变 为 5V 的 U1 、U2 相关 电路 。 实 际 
仿 修 中 ， 多 因 U2 击 穿 、 储 能 电感 L2 不 良 较为 常见 。 

维修 笔记 ”维修 时 要 仔细 检查 U1 、U2 及 其 外 于 元 需 件 ， 重 点 检查 储 能 电感 L 2。 要 
查 出 所 有 损坏 元 需 件 才能 更 换 ， 以 免 造成 二 次 故障 。 


三 、TCL 品牌 L32M16 型 (MS68B 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 AV2 图 像 模糊 ， 无 伴音 。 

久 , 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 AV1 试 机 图 像 是 否 正常 ; 若 AV1 图 像 正 常 ， 
但 是 无 伴音 ， 则 检查 AV2 输入 电路 及 其 外 围 元 器 件 L912 (2.2HU)、R982 (10k)、R981 
(10k) 、C964 (2nh2) 、C965 (2h2) 等 是 否 有 问题 ， 耕 AV2 输入 电路 及 其 外 围 元 器 件 有 问 
题 ， 则 用 示波器 测量 U901 相关 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U901 (HEF4052) 和 U201 (MST6M68FQ) 损坏 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 维修 时 要 仔细 检查 U901 (HEF4052) 及 其 外 围 元 器 件 。 重 点 检查 U201 
(MST6M68FQ ) 。 要 检查 所 有 元 器 件 后 才能 更 换 ， 以 免 造成 二 次 故障 。 


四 、TCL 品牌 L32M61 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 ”机 顺 能 亮 灯 ， 但 不 能 开机 。 

多 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电源 板 是 否 正常 ; 若 电源 板 正 常 ， 则 检测 各 
组 输出 +5V 电压 是 否 正 常 ， 夺 检测 各 组 输出 电压 低 于 +5V， 则 说 明 滤波 电容 已 损坏 。 

实际 检修 中 ， 多 因 渡 波 电容 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 ”该 机 型 电源 板 型 号 为 JSK3200。 重 点 检查 +5V 滤波 电容 。 





五 、TCL 品牌 L32M61B 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 AV2 无 图 像 。 
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肪 , 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 AV2 的 视频 信号 输入 引 脚 对 地 阻 值 是 否 是 
75Q， 若是 ， 则 检测 集成 电路 U9 (MST9U88LD) 的 AV2 信号 人 9 引 脚 (输入 引 脚 ) 对 地 阻 值 
是 否 正常 (正常 值 为 10MQ); 若 集 成 电路 U9 (MST9U88LD) 的 AV2 信和 号 的 引 脚 对 地 阻 值 
不 正常 ， 则 说 明 U9 内 部 损坏 。 

实际 检修 中 ， 多 因 集 成 电路 U9 损坏 较为 常见 。 


六 、TCL 品牌 L32M9 型 液晶 电视 


贸 故 障 现象 ”无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 各 路 输出 电压 是 否 正 常 ; 若 检测 5V 输 
出 电压 正常 ， 但 无 12V 和 24V 输出 电压 ， 则 检查 电源 板 是 否 正 常 ， 若 电源 板 正常 ， 说 明 负 
载 有 问题 。 依 次 断 开 12V 和 24V 负载 ， 用 万 用 表 检 测 12V 和 24V 电压 是 否 恢复 正常 ; 若 
12V 电压 恢复 正常 ， 则 检查 数字 板 的 12V 支 路 。 

实际 检修 中 ， 多 因数 字 功 放 U700 有 问题 而 引起 12V 电压 失常 较为 常见 。 

维修 笔记 。” 当 数字 板 12V 支 路 中 电阻 R1050 和 R1051 不 良 ， 也 会 引起 此 类 故障 
发 生 。 

七 、TCL 品牌 L32NS 型 液晶 电视 


故障 现象 ”待机 5V 电压 正常 ， 但 无 24V 电压 。 

僵 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 IC3 相关 引 脚 电压 是 否 正常 ， 若 检测 IC3@3 引 
脚 电压 不 正常 ， 但 IC3@) 引 脚 18V 电压 正常 ， 则 检查 IC3C) 引 脚 外 围 元 需 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C33 电容 短路 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 型 电源 板 型 号 为 MLT668 。 





八 、TCL 品牌 L32N6 型 ( MST9F88 机 心 ) 液晶 电视 


辐 故障 现象 ”有 时 开机 背光 不 亮 ， 有 声音 ， 有 很 暗 的 图 像 ， 有 时 开机 又 正常 。 

人 G 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 该 机 是 否 老化 ， 若 该 机 老化 ， 则 测量 背光 的 
使 能 信号 BLK-ON 及 晶体 管 Q7 电压 是 否 正 常 ; 若 背 光 的 使 能 信号 BLK-ON 只 有 0.6V， 蝇 
体 管 Q7 基 极 无 电压 时 ， 则 检测 Q7 的 外 围 元 器 件 是 否 正 常 。 

实际 检修 中 ， 多 因 前 级 控制 部 分 中 Q7 的 集 电 极 一 滤波 电容 C183 (0. 1kF) 性 能 不 良 较 

留 / 维修 笔记 ”为 了 快速 判断 是 前 级 控制 部 分 还 是 背光 板 故 障 ， 可 将 Q7 取 下 ， 若 检测 
BLK- ON 信号 电压 还 是 0.6V， 则 拔 下 到 背光 板 的 连 线 ， 电 压 不 变 ， 则 说 明 故 障 在 前 级 控制 


部 分 。 














九 、TCL 品牌 L32NS8 型 液晶 电视 


全 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 。 
人 G 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 保险 开关 管 Q3 、R60 、R61 是 和 否 损坏 ; 若 损 
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坏 ， 则 更 换 保险 开关 管 ， 再 依次 检测 5V、12V、24V 开关 变压器 是 否 正 常 ， 若 24V 开关 变 
压 器 不 正常 ， 则 说 明 C39 4700P 1000V 损坏 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C39 (4700pF/A1000V) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 型 电源 板 型 号 为 MLT668。 

维修 中 此 电源 C39、D5 损坏 的 比较 多 ， 而 引起 无 24V 或 24V 输出 拌 动 开关 变 压 絮 出 现 
故障 。 其 中 Q3 可 以 用 K3568、13N50C 代用 ，D5 用 UF4007、BYV26E 代用 。 


十 、TCL 品牌 L37E9BD 型 ( MS68 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”该 机 收 不 到 台 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 在 收 台 时 先 检测 高 频 头 @ 引 脚 BT 调谐 电压 引 脚 是 否 
正常 ; 大 高 频 头 9 引 脚 BT 调谐 电压 引 脚 无 变化 ， 则 检测 U、VH、VF 三 个 频段 是 否 有 0 ~ 
33V 电压 ; 若 U、VH、YVF 三 个 频段 没有 0 ~33V 电压 ， 则 断 开 R130 电阻 测量 D100 (33V 
稳 压 管 ) 是 否 有 30V 电压 ; 若 D100 (33V 稳 压 管 ) 没有 30V 电压 ， 则 检查 33V 自 激 振荡 
电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 33V 自 激 振荡 电路 中 的 电容 C117 虚 焊 出 现 故 障 较为 常见 。 

维修 笔记 。 TCL 品牌 L37E9BD 型 液晶 电视 33V 自 激 振荡 电路 如 图 4-2 所 示 。 
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图 4-2 TCL 品牌 L37F9BD 型 液晶 电视 33V 自 激 振荡 电路 


十 一 、TCL 品牌 L37E9BD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


辐 故障 现象 ”液晶 电视 亮 灯 ， 但 不 开机 。 
入, 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 板 是 否 有 12V、24V 输出 电压 ; 车 电源 
板 有 12V、24V 输出 电压 ， 则 检查 CPU U002 (WT7602F) 是 否 正 常 ， 若 CPU U002 
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(WT7602F) 正常 ， 则 检查 主 芯 片 U201 (MST6M68FQ) 是 否 发 出 背光 点 亮 信 号 与 屏 供 电 控 
制 信号 ;， 若 主 心 片 U201 (MST6M68FQ) 没有 发 出 缘 光 点 亮 信 号 与 屏 供电 控制 信号 ， 则 检测 
U201 是 否 有 1.8V 供电 ; 若 U201 没有 1. 8V 供电 ， 则 检查 U805 输入 引 脚 是 否 有 3.6V 电源 ，; 
若 U805 输入 引 脚 没有 3.6V 电源 ， 则 说 明 C865 开 焊 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C865 开 焊 较为 常见 。 

维修 笔记 ”在 维修 中 因 C865 开 焊 使 0Q807、Q806 截止 ， 造 成 U805 无 输入 电压 无 法 
产生 1.8V， 但 可 直接 取消 Q806， 短 路 L804 人 处理 。 


十 二 、TCL 品牌 L37E9BD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”液晶 电视 不 开机 。 

令 , 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 各 路 输出 电压 是 否 正常 ; 若 24V 电压 
明显 偏 低 ， 则 检查 380V 是 否 正常 ， 知 380V 电压 正常 ， 则 排除 PFC 电路 有 问题 的 可 能 ， 此 
时 则 检查 PWM 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 PWM 电路 中 D12 损坏 造成 IC2 的 供电 电压 偏 低 而 引起 此 故障 较 
常见 。 

维修 笔记 该 电源 型 号 为 PWL37C。 

十 三 、TCL 品牌 L37E9BD 型 ( MS68 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


国 故障 现象 ”液晶 电视 亮 灯 ， 但 不 开机 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 输出 是 否 正 常 ; 若 电源 输出 正常 ， 则 检 
查 开关 电压 输出 是 否 有 背光 ; 车 无 背光 开关 电压 输出 ， 则 测 DC-DC 电路 是 否 有 5V 电压 输 
出 ; 若 DC-DC 电路 无 5V 电压 输出 ， 则 检查 晶体 管 Q807 的 b、e 极 的 阻 值 是 否 正 常 ， 知 唱 
体 管 Q807 的 b、e 极 的 阻 值 不 对 ， 则 检测 b 极 上 的 C865 电容 。 

实际 检修 中 ， 多 因 b 极 上 的 电容 C865 漏电 引起 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 ”维修 中 ,，b 极 上 的 电容 C865 漏电 ， 则 取 2.2pF 的 电容 更 换 即 可 排除 
故障 。 


十 四 、TCL 品牌 L37E9BD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 


外 故障 现象 ”该 机 不 能 开机 ， 无 开机 信号 黑屏 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 数字 板 开 机 信和 号 是 否 送 到 电源 板 上 ， 若 数字 
板 开机 信和 号 已 送 到 电源 板 上 ， 则 检测 背光 是 否 有 亮 ， 若 背光 没有 亮 ， 则 检测 电源 板 + 12V、 
+24V 是 否 有 电压 输出 ， 若 电源 板 +12V、+24V 没有 电压 输出 ， 则 测 12V、24V 是 否 有 电 
压 输 出 ; 若 12V、24V 没有 电压 输出 ， 则 测 IC3 L6599D 的 供电 是 否 为 +12V 电压 ; 若 IC3 
L6599D 的 供电 是 +12V 电压 ， 则 检测 IC3 的 42 引 脚 供 电 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 多 因 IC3 内 部 短路 出 现 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 ”此 电源 板 型 号 为 PWL37C。 


十 五 、TCL 品牌 L37E9BD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) 


加 故障 现象 ”液晶 电视 不 能 开机 ， 指 示 灯 闪 。 
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人 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 电源 是 否 正常 ; 若 电 源 正 常 ， 则 检测 电源 板 输 
出 的 12V、24V 电压 是 否 正 常 ， 背 电源 板 输出 的 12V、24V 电压 正常 ， 则 检测 DC- DC 转换 电 
路 输出 的 5V、3. 3V、1.26V 是 否 正常 , 耕 5V、3.3V、1.26V 电路 输出 正常 ， 则 检测 三 端 稳 
压 块 U805 的 输出 电压 。 

实际 检修 中 ， 多 因 三 端 稳 压 块 U805 的 输出 电压 出 现 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “排除 软件 故障 的 方法 如 下 : 把 正常 机 器 的 FLASH 代 换 原 机 器 的 FLASH， 
开机 若 故 障 不 变 ， 则 说 明 软 件 无 故障 。 

十 六 、TCL 品牌 L37E9BD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (七 ) 

全 故障 现象 ”液晶 电视 黑屏 。 

及 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 P801 的 12V 供电 是 否 正 常 ; 若 P801 的 12V 
供电 正常 ， 则 检测 屏 供电 电压 是 否 为 12V; 若 屏 供电 电压 没有 12V; 则 检测 屏 供 电 MOS 场 
效应 晶体 管 U802 (4803) 的 中 、 四 、 印 、 由 引 脚 电压 是 否 是 12V; 知 帆 、 思 、 印 、 四 引 脚 
电压 是 12V， 则 检测 U201 (MST6M68FQ) 是 否 工 作 正 常 ; 存 U201 (MST6M68FQ) 工作 不 
正常 ， 则 检测 U203 (24C64) 的 @ 引 脚 总 线 电压 是 否 正常 ， 知 U203 (24C64) 的 @@ 引 脚 总 
线 电压 不 正常 ， 则 检测 Q6 (2N7002) 晶 
体 管 。 

实际 检修 中 ， 多 因 Q6 (2N7002) 三 ps 0 vy 


工 
ou 





| 
































极 管 漏电 出 现 故 障 较为 常见 。 pe 
维修 笔记 2N7002 技术 参数 如 图 一 

4-3 所 示 。 Ip 115 mA 
十 七 、TCL 品牌 L37E9BD 型 l mu | 80 | mA 

s S 

液晶 电视 区 115 mA 
故障 现象 ”灯亮 但 不 开机 。 Pp | 20 | mw 
久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 全 本 

先 检 测 电源 板 是 否 有 12V、24V 输出 ; 若 人 

待机 CPU U002 (WT6702F) 正常 ， 则 说 图 4-3 2N7002 技术 参数 


明 主 芯片 U201 (MST6M68FQ) 没有 发 出 
背光 点 亮 信 号 与 屏 供电 控制 信号 ， 则 检测 U201 是 否 有 1. 8V 供电 ; 若 U201 没有 1. 8V 供电 ， 
则 检查 U805 输入 引 脚 电压 是 否 为 3.6V; 若 U805 输入 引 脚 没有 3.6V 电压 ， 则 说 明 1. 8V 供 
电 延 迟 ， 补 焊 C865 即 可 排除 故障 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C865 开 焊 出 现 故 障 较 为 常见 。 

维修 笔记 C865 开 焊 ， 可 直接 取消 Q806， 短 路 L804 处 理 。 主 芯片 U201 供电 电 
路 部 分 截图 如 图 4-4 所 示 。 


十 八 、TCL 品牌 L37K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 
故障 现象 ”该 液晶 电视 有 时 无 网 像 ， 但 背光 灯亮 。 
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FAM 


多 快 速 检 查 ” 此 类 故障 
一 般 发 生 在 数字 板 上 。 检 修 
时 ,首先 检查 数字 板 主 坊 片 








加 6VAIN 























U9 (MST9U88L) 供电 电压 是 it 
否 正 常 ; 耕 测 主 芯片 U9 806 、 

0 
(MST9U88L) 外 围 电容 C46 ~ sp ee 








C48 无 3.3V 电压 ， 则 检查 U5 
(AMS1117-3.3) 及 其 外 围 元 
器 件 。 
实际 检修 中 ， 多 因 U5 
(AMS1117-3.3) 损坏 较 常 见 。 
维修 笔记 “ 主 芯 片 供 图 4-4 TCL 品牌 L37E9BD 型 液晶 电视 主 芯片 U201 
十 六 RR /作者 
电 部 分 截图 如 图 4-5 所 示 。 供电 电路 部 分 截图 
十 九 、TCL 品牌 L40E9F 型 ( MS19C 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”开机 出 现 马赛 克 ， 但 冷 机 开机 慢 。 
伪 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 





R858 一 C866 
47K lu 























> Q807 R859 
DGND BT3904 4k7 


发 生 在 数字 板 上 。 检 修 时 , 首先 “7? ， 号 
检查 数字 板 主 芯片 U201 
(MST9U19JS) 的 各 个 供电 3.3V、 二 Lev 二 To 二 8 
2.6V、1.2V 电压 是 否 正常 ; 若 查 














到 2.6V 电压 偏 低 ， 则 检查 U804 
输入 和 输出 电压 是 否 正 常 ， 寿 输 
入 电压 正常 ， 而 输出 电压 不 正 
常 ， 则 检查 U804 (LD1117S33 ) 、 
U205 (HY5DU281622ETP) 及 其 


一 日 是 
外 围 元 禹 件 。 tl CA14 C21 a + CA16 
实际 检修 中 ， 多 因 U804 OnF | IO0uF Te 下 FE 下 IO00F 


(LD1117S33 ) 出 现 故 障 较 为 二 

常见 。 图 4-5 TCL 品牌 L37K73 型 液晶 电视 主 芯 片 供电 部 分 截图 
维修 笔记 ”待机 电压 偏 低 

也 会 导致 开机 出 现 马 赛 克 现象 。U804 (LD1117S33) 及 其 外 围 元 右 件 如 图 4-6 所 示 。 
































二 十 、TCL 品牌 L40E9F 型 ( MS19C 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


余 故障 现象 ”按键 错乱 。 

多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ,首先 检查 软件 是 否 升 级 ;， 若 软件 升级 正常 ， 则 检测 数字 
板 的 电压 是 否 正 常 ， 若 按键 电压 偏 高 ， 则 检测 U801 (AIC1084) 三 端 稳 压 器 输入 (5V) 电 
压 是 否 正常 ; 若 U801 (AIC1084) 输入 电压 正常 ， 则 检查 U801 (AIC1084) 输出 (3.3V) 
. 112 . 
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图 4-6 TCL 品牌 L40E9F 型 液晶 电视 U804 (LD1117S33) 及 其 外 围 元 器 件 


电压 是 否 正常 ; 若 U801 (AIC1084) 输出 (3.3V) 电压 不 正常 ， 则 检查 U801 (AIC1084 ) 
及 其 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U801 (AIC1084) 对 地 阻 值 偏 大 较为 常见 。 

鲜 / 维修 笔记 U801 (AIC1084) 及 其 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 TCL 品牌 L40E9F 型 液晶 电视 U801 (AIC1084) 及 其 外 围 元 器 件 


二 十 一 、TCL 品牌 L40E9F 型 ( MS19C 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”不 能 开机 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 开 壳 检 查 电容 C5 是 否 正常 ; 若 电容 C5 漏 液 ， 则 
检查 开关 管 是 否 正常 ， 若 开关 管 击 穿 ， 则 检查 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 过 高 ， 则 检查 电源 PFC 
采样 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 RF12 (470kQ) 电阻 开路 较为 常见 。 
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匡 |/ 维修 笔记 告 此 电阻 是 色 环 电阻 而 不 是 贴 片 电阻 ， 会 引起 功率 变 小 出 现 故 障 。 

二 十 二 、TCL 品牌 L40E9FBD 型 ( MS68 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 

全 故障 现象 ”液晶 电视 不 能 定时 也 不 能 开机 。 

及, 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 测量 24V、12V、5V 电压 是 否 正 常 ， 若 24V、 
12V、5V 电压 正常 ， 则 测 U804 (3.3V)、U805 (1.8V) 电压 是 否 正 常 ， 若 U804 (3.3V)、 


U805 (1.8V) 电压 不 正常 ， 则 检查 U804 、U805 及 其 外 围 元 器 件 是 否 正 常 ， 若 U804 、U805 
及 其 外 围 元 器 件 正常 ， 则 检查 主 世 片 U201 (MST9U19JS ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U201 引 脚 开 焊 引起 3.3V、1. 8V 电压 失常 出 现 故 障 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 U804、U805 及 其 外 于 元 器 件 截图 如 图 4-8 所 示 。 
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图 4-8 ”TCL 品牌 L40E9FBD 型 液晶 电视 U804 、U805 及 其 外 围 元 器 件 截 图 


二 十 三 、TCL 品牌 L40E9FBD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 

故障 现象 ”该 机 出 P 字 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ,首先 把 工厂 快捷 键 及 系统 进行 复位 看 是 否 能 排除 P 字 ; 
若 把 工厂 快捷 键 及 系统 进行 复位 而 不 能 排除 P 字 ， 则 检查 U203 (24C64) 是 否 损坏 ， 若 
U203 (24C64) 没有 损坏 ， 则 检查 U203(CO3 引 脚 至 U201 (MST6M68FQ) 的 @8 引 脚 之 间 的 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U201 的 锡 引 脚 焊接 不 良 较为 常见 。 


匡 / 维修 笔记 U203@ 引 脚 为 写 保 护 引 脚 。U203 与 U201 的 相关 电路 截图 如 图 4-9 
所 示 。 
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图 4-9 TCL 品牌 LI40E9FBD 型 液晶 电视 U203 与 U201 的 相关 电路 截图 


二 十 四 、TCL 品牌 L40E9FBD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


国 故 障 现象 ”液晶 电视 不 能 开机 。 

多 快速 检查 “此 类 故障 一 般 发 生 在 数字 板 上 。 检 修 时 ， 首 先 检查 数字 板 主 芯片 U201 
(MST6M68FQ) 是 否 正常 工作 ; 若 主 芯片 U201 未 工作 ， 则 检测 DDR 的 供电 电压 是 否 正 常 ; 
若 DDR 的 供电 电压 不 正常 ， 则 检测 U805 的 输出 电压 和 输入 电压 是 否 正常 ; 知 U805 的 输出 
电压 和 输入 电压 不 正常 ， 则 检查 降 压 二 极 管 D806 、D805 。 

实际 检修 中 ， 多 因 降 压 二 极 管 D806 (FM4001) 、D805 (FM4001) 出 现 故 障 较为 常见 。 

配 | 维修 笔记 ” 若 电 源 输出 的 12V 电压 正常 ， 则 电源 管理 IC (W6702F) 损坏 的 可 能 性 
很 小 。FM4001 技术 参数 如 图 4-10 所 示 。 


贴 片 代码 : Al 





























参 数 参 数值 单 ”位 
lo 1.0 A 
Te 30 A 
Ln 25 LA 
Verrm 50 V 
Ve 35 V 
Vi 50 V 
Vi 1.1 V 
Tsrc -55 ~150 CC 








图 4-10 ”TCL 品牌 L40FE9FBD 型 液晶 电视 FM4001 技术 参数 
. 11S . 
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二 十 五 、TCL 品牌 L40E9FBD (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


辐 故障 现象 ”不 能 开机 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 开 机 检测 待机 电路 是 否 正常 ， 若 待机 电路 正常 ， 则 
用 按键 及 用 遥控 开机 看 是 否 能 开机 ; 知 用 按键 及 用 遥控 不 能 开机 ， 则 检测 SV、3.3V、1.8V 
及 1.26V 电压 是 否 正 常 ; 若 5V、3.3V、1.8V 及 1.26V 电压 都 正常 ， 则 检测 U201 
( MST6M68FQ) 的 工作 条 件 是 否 有 问题 ， 若 U201 (MST6M68FQ) 的 工作 条 件 没 有 问题 ， 则 
检测 总 线 电压 。 

实际 检修 中 ， 多 因 高 频 头 引起 总 线 电压 (3. 3V) 偏 低 较为 常见 。 

维修 笔记 ”高 频 头 及 外 围 元 器 件 截图 如 图 4-11 所 示 。 


D101 
LL4148 
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Z100 











图 4-11 TCL 品牌 L40E9FBD 型 液晶 电视 高 频 头 及 外 围 元 器 件 截 图 


二 十 六 、TCL 品牌 L40K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 


且 故障 现象 ”不 能 开机 。 

倒 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 主板 上 的 继电器 是 否 正 常 ， 若 继电器 正常 ， 则 
今 查 电源 板 上 的 18V 电路 是 否 有 过 电流 现象 ; 若 18V 电路 有 过 电流 现象 ， 则 检测 DS32、 
DS6 是 否 正 常 ， 若 DS32、DS6 正常 ， 则 检测 CS16 。 

实际 检修 中 ， 多 因 CS16 漏 液 较为 常见 。 

本 |/ 维修 笔记 若 12V、24V 过 电流 保护 ， 则 机 器 也 会 出 现 类 似 故 障 。 若 遇 到 此 问题 ， 
则 检查 电源 板 和 主板 及 其 外 围 元 器件 。 


二 十 七 、TCL 品牌 L40M9FR 型 液晶 电视 


故障 现象 ”自动 关机 ， 指 示 灯 不 亮 。 
. 110 . 
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仿 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检测 电源 板 上 各 路 电压 是 否 正 常 ， 若 开机 后 各 路 电 
压 均 正常 ， 故 障 出 现时 各 路 电压 均 为 0OV; 此 时 检查 电源 板 上 IC1 (VIP22A) 及 其 外 围 元 需 
件 是 否 有 问题 ; 若 电源 板 正常 ， 则 检查 主板 。 

实际 检修 中 ， 多 因 IC1 (VIP22A) 损坏 较为 常见 。 

臣 / 维修 笔记 ”判断 故障 是 否 出 在 电源 板 或 负载 上 ， 可 将 电源 负载 全 部 去 掉 单独 测试 电 
源 板 ， 若 空 载 始终 输出 正常 ， 但 是 接 上 负载 后 又 出 现 故 障 ， 则 说 明 故 障 出 在 电源 或 负 
载 上 。 

TCL 品牌 L40M9FR 型 液晶 电视 电源 板 如 图 4-12 所 示 。 





图 4-12 TCL 品牌 L40M9FR 型 液晶 电视 电源 板 


二 十 八 、TCL 品牌 L40S9 型 (MS91 机 心 ) 液晶 电视 
加 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 灯 不 亮 。 


镀 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检 测 整 机 各 组 电压 输出 是 否 正 常 ; 若 整 机 各 组 电压 
无 输出 ， 则 检查 PFC 电压 是 否 正常 ; 若 PFC 电压 为 零 ， 则 检查 SA 整 机 熔 丝 是 否 损坏 ; 若 
5A 整 机 熔 丝 损坏 ， 则 检查 U805 、R870 、R871 、R849 、C807 相关 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C807 (330pF/1kV) 电容 的 耐 压 和 功率 余 量 不 足 较 为 常见 。 

维修 笔记 该 机 电源 板 型 号 为 IPL40-PW1。 在 维修 中 建议 用 2kV 体积 稍 大 的 高 压 瓷 
片 电容 更 换 ， 避 免 再 次 损坏 。 














二 十 九 、TCL 品牌 L42E77F 型 (MS19-AP 机 心 ) 液晶 电视 
故障 现象 ”没有 声音 。 
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仿 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 组 板 升 级 是 否 正 常 ; 若 组 板 升级 故障 依旧 ， 
则 检测 功放 U700 12V 供电 是 和 否 正常 ; 若 功放 U700 12V 供电 正常 ， 则 检测 U700@ 、 罗 、 四 、 
60 引 脚 时 钟 数据 信号 供电 是 否 正 常 ; 若 U700 四 、@@8、 四 、890 引 脚 时 钟 数 据 信 号 供电 正常 ， 
则 检测 IC2 总 线 电 压 鸟 、89 引 脚 SDA 电压 是 否 正常 ; 若 SDA 电压 不 正常 ， 则 更 换 U700 故障 
即 可 排除 。 

维修 笔记 SDA 电压 正常 时 为 3.3V。 

三 十 、TCL 品牌 L42E77 型 液晶 电视 

由 故障 现象 ”液晶 电视 黑屏 ， 背 光 灯 不 亮 。 

国 故障 现象 ”此 类 故障 一 般 出 现在 
电源 板 上 ， 首先 检查 电源 板 + 12V、 
+24V、+18V 输 出 电压 是 否 正常 ， 知 电源 
板 没 有 +12V、+24V、+18V 电压 输出 ， 
则 检查 电源 板 上 J30、fIC1 是 和 否 正 常 ， 若 
J30 已 烧 坏 、IC1 也 无 +15V 电压 ， 则 检查 +2.5VM 
U8 (AMS1117-2.5) 及 其 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U8 ( AMS1117- 
2.5) 损坏 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 该 机 电源 板 型 号 为 > 
L42C。U8 (AMS1117-2.5) 及 其 外 围 元 器 图 4-13 ”TCL 品牌 L142E77 型 液晶 电视 U8 
件 截图 如 图 4-13 所 示 。 (AMS1117-2.5) 及 其 外 围 元 器 件 截图 









US 
AMS1117-2.5 





三 十 一 、TCL 品牌 L42E9FBD 型 ( MS68 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


岗 故障 现象 ”无 伴音 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 丽 音 和 功放 部 分 ， 首 先 检 查 U201 (MST6M68FQ) 
是 否 有 伴音 信号 输出 ; 若 U201 (MST6M68FQ) 有 伴音 信号 输出 ， 则 检查 U901 (4052) 及 
其 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U901 (4052) 引起 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 ”该 机 的 伴音 部 分 主要 由 U201 、U901、U601 等 组 成 。 由 U201 (MST6M68FQ) 
解码 出 AVZTV 几 组 伴音 信号 ,该 信号 送 到 U901 (4052) 转换 出 一 路 信号 ,再送 到 U601 
(TAS5706) 功放 输出 。U901 (4052) 由 U201 的 四 引 脚 和 @ 引 脚 输出 控制 信号 到 R977 和 R978， 
再 到 晶体 管 Q904 和 Q905 的 基 极 ， 控 制 其 导 通 截止 ,来 达到 转换 选择 伴音 信号 的 目的 。U901 
(4052) 及 其 外 围 元 器 件 如 图 4-14 所 示 。 


三 十 二 、TCL 品牌 L42E9FBD 型 ( MS68 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 

轩 故障 现象 ”遥控 器 失灵 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 用 数字 万 用 表 测 量 供给 接收 头 的 5V 供电 电压 是 
否 正 常 ， 若 用 数字 万 用 表 测 量 供给 接收 头 的 SV 供电 电压 正常 ， 按 下 人 遥控 右 ， 测 量 数字 板 插 
。 118 . 
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图 4-14 TCL 品牌 L42E9FBD 型 液晶 电视 U901 (4052) 及 其 外 围 元 器 件 
排 P215G)3 引 脚 (IR 控制 引 脚 ) 电压 有 变化 ， 说 明 该 电路 正常 。 进 一 步 检 测 主 世 片 U201 
( MST6M68FQ) @ 引 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 U201 (MST6M68FQ) @ 思 引 脚 电压 没有 变化 ， 则 检 
查 电阻 R086 与 R079， 
实际 检修 中 ， 多 因数 字 板 插 排 P215@) 引 脚 外 围 电阻 R079 不 良 较为 常见 。 
维修 笔记 ”数字 板 插 排 P215 及 其 外 围 元 器 件 如 图 4-15 所 示 。 


三 十 三 、TCL 品牌 L42E9 型 液晶 电视 

故障 现象 ”灯亮 ,但 不 能 开机 。 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 +5V 电压 是 否 正 常 ， 若 +5V 电压 不 正常 ， 
则 检测 电源 +5V 供电 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 滤 波 电容 C88 (16VZ1000kF) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 “该 机 电源 型 号 为 37C。 


三 十 四 、TCL 品牌 L42M61F 型 (MS96A 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 ”不 能 开机 。 
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图 4-15 ”TCL 品牌 LI42F9FBD 型 液晶 电视 数字 板 搬 排 P215 及 其 外 围 元 需 件 


久 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 屏 和 数字 板 上 。 首 先 检查 屏 是 否 损坏 ， 若 屏 正 常 ， 
则 检测 供电 24V 电压 是 否 正常 ; 若 供电 24V 电压 正常 ， 则 检查 ADJ 电压 是 否 正常 (正常 值 
为 3.3V); 奇 ADJ 电压 正常 ， 则 检查 BL 背光 开关 控制 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 5V); 大 
BL 背光 开关 控制 电压 不 正 背 ， 则 检测 主 芯 片 集 成 电路 ( MST6M19GL) 供电 总 线 、 唱 体 振荡 
器 、 复 位 是 否 正常 。 

实际 检修 中 ， 多 因 主 芯片 集成 电路 不 良 较为 常见 。 

三 十 五 、TCL 品牌 L42M71D 型 (MC77 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


且 故障 现象 ”有 声音 无 图 像 。 

久 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 主 背 光板 是 否 损 坏 ; 若 主 背光 板 损坏 ， 则 检 
查 供电 熔 丝 管 是 否 损坏 ; 知 供 电 熔 丝 管 损坏 ， 则 检查 滤波 电容 是 否 损坏 ; 大 滤波 电容 损坏 ， 
则 检查 MU1BD9879 是 否 损坏 ， 若 MU1BD9879 损坏 ， 则 检查 背光 板 上 的 场 效 应 晶体 管 。 

实际 检修 中 ， 多 因 背 光板 上 的 场 效 应 晶体 管 MQ2 击 穿 较为 常见 。 

维修 笔记 更 换 新 集成 电路 之 前 ， 应 对 该 集成 电路 进行 检测 。 
































三 十 六 、TCL 品牌 L42M71D 型 (MC77 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


鲜 故障 现象 ”有 声音 无 图 像 ， 背 光 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 背 光 灯 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 背光 灯 供 电 电 
压 正 常 ， 则 检查 背光 控制 电压 是 否 正 常 ; 和 若 背 光 控 制 电压 正常 ， 则 检查 主 背光 板 是 否 损坏 ; 
若 主 背光 板 损坏 ， 则 检查 供电 燃 丝 管 是 否 损坏 ; 若 供 电 熔 丝 管 损 坏 ， 则 检查 滤波 电容 是 否 损 
坏 ; 若 滤波 电容 损坏 ， 则 检查 MU1 (BD9879)。 

实际 检修 中 ， 多 因 背 光板 上 的 熔 丝 管 、 电 容 、 集 成 电路 损坏 较 常 见 。 
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维修 笔记 此 屏 (LG LC420WX07 SL E1) 有 两 块 背光 板 。 
三 十 七 、TCL 品牌 L42M9FBD 型 液晶 电视 (一 ) 


辐 故障 现象 ”图 像 正 常 ， 但 无 声音 。 

及 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 软件 是 否 升级 或 复位 ; 若 软件 已 升级 或 复位 ， 
则 检查 伴音 功放 电路 U601 (TAS5706) 的 供电 引 脚 是 否 正常 ; 若 伴音 功放 电路 U601 
(TAS5706) 的 供电 引 脚 正常 ， 则 检查 U601 (TAS5706) 外 围 电 路 是 否 正 常 ， 若 U601 
(TAS5706) 外 围 电路 正常 ， 则 检查 主 芯片 。 实 际 检修 中 ,多 因 主 芯片 不 良 造成 数字 功放 
U601 (TAS5706) 加、 名、 四、89 引 脚 (时 钟 数据 控制 引 脚 ) 信号 失常 而 引起 此 类 故障 较 
常见 。 

三 十 八 、TCL 品牌 L42M9FBD 型 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ” 扬 声 名 有 噪声 。 

鳃 ,快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 R157 和 L804 是 否 虚 焊 ， 若 R157 和 L804 虚 
焊 ， 则 检测 伴音 电路 各 集成 电路 供电 电压 是 否 正 常 ; 知 伴音 电路 各 集成 电路 供电 电压 正 销 ， 
则 检查 静 噪 电路 是 否 正常 ; 知 静 噪 电 路 正常 ， 则 检查 左右 扬 声 吉 噪 声 是 否 正常 。 

实际 检修 中 ， 多 因 扬 声带 线 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 若 显 示 屏 的 文 架 压 坏 扬 声 需 线 ， 则 会 引起 此 类 故障 。 


三 十 九 、TCL 品牌 L42M9HBD 型 (MS68B 机 心 ) 液晶 电视 


全 故障 现象 ”背光 保护 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 U901@9 引 脚 、@@ 引 脚 的 背光 开关 控制 信号 是 
否 正常 ; 若 U901d49 引 脚 、@ 引 脚 的 背光 开关 控制 信号 正常 ， 则 检测 背光 亮度 控制 信号 是 否 
正常 ， 若 背光 亮度 控制 信号 正常 ， 则 检查 24V 和 VUBS 是 否 正 常 ; 若 24V 和 VUBS 不 正常 ， 
则 分 别 短路 U901 的 昌 引 脚 、 四 引 脚 (过 电流 保护 和 过 电压 保护 端 )， 观 看 故障 是 否 出 现 ， 
若 故 障 依旧 ， 则 检查 背光 电源 一 体 板 是 否 有 问题 ; 若 背 光电 源 一 体 板 正常 ， 则 检查 屏 内 
灯 管 。 

实际 检修 中 ， 多 因 屏 内 灯 管 不 良 较为 常见 。 

维修 笔记 “该 机 背光 电源 一 体 板 型 号 为 IP42CS， 屏 型 号 为 T420HW04 V0。 








四 十 、TCL 品牌 L46E77 型 ( MS88 机 心 ) 液晶 电视 


加 故障 现象 ”二 次 不 能 开机 。 
【快速 故障 】 出现 此 类 故障 ， 首 先 检 测 电源 板 各 组 输出 电压 是 否 正常 ， 若 电源 板 各 组 输 
出 电压 正常 ， 则 检测 数字 板 U32 (IRU3037) 的 输出 电压 和 输入 电压 是 否 正常 ; 若 U32 
(IRU3037) 有 12V 输入 电压 ,但 无 5V 输出 电压 ， 则 检测 L96 (22kH) 。 
实际 检修 中 ， 多 因 电 感 L96 (22kH) 不 良 较为 常见 。 
匡 / 维修 笔记 196 (22pH) 相关 电路 如 图 4-16 所 示 。 
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图 4-16 196 (22kH) 相关 电路 TCL 品牌 L46E77 型 液晶 电视 


四 十 一 、TCL 品牌 L46F19FBE 型 液晶 电视 


故障 现象 ”网 络 不 能 上 网 。 
锡 快速 检查 





出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 数字 板 是 否 损坏 ; 奉 数 字 板 损坏 ， 则 检测 屏 是 


否 正常 ; 在 屏 不 正 稼 ， 则 配 AU 屏 更 换 ; 奋 更 换 AU 屏 后 正常 ， 则 检查 网 络 频道 显示 代码 是 
否 正常 


; 各 网 络 频道 显示 代码 不 对 ， 则 检测 U202 、U203 、U204 。 
实际 检修 中 ， 多 因 U202 出 现 故 障 较 常 见 。 
维修 笔记 原 机 是 三 星 品牌 屏 。 





四 十 二 、TCL 品牌 L46M61F 型 ( MS96 机 心 ) 液晶 电视 
加 故障 现象 “该 机 无 彩色 。 
久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 色 度 是 否 能 调整 ， 若 色 度 调整 无 效 ， 则 检查 


解码 块 14. 3MHz 晶体 振荡 右 是 否 正 常 ， 符 解码 块 14. 3MHz 晶体 振荡 器 不 良 ， 则 检查 存储 器 
的 数据 。 














实际 检修 中 ， 多 因 存 储 带 数据 未 复位 较为 常见 。 
四 十 三 、TCL 品牌 L46P10BD 型 ( MS68 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”遥控 失灵 。 
. 122 . 


第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 “< 
一 一 ” 





入 快速 检查 出现 此 类 故障 ， 首 先 检 测 遥 探 控制 引 脚 四 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 遥 控 控 
制 引 脚 Q931 脚 电压 正常 ， 则 检查 U002 (WT6702F ) 。 
实际 检修 中 ， 多 因 U002 (WT6702F) 损坏 较为 常见 。 


守 ) 维修 笔记 MS68 机 心 有 一 个 单独 的 CPU 电路 U002 (WT6702F) ， 主 要 负责 开 、 待 
机 ， 键 控 和 遥控 控制 。U002 (WT6702F) 及 其 外 围 元 器 件 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 TCL 品牌 L46P10BD 型 液晶 电视 U002 (WT6702F) 及 其 外 围 元 器 件 





四 十 四 、TCL 品牌 L46P10BD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 

加 故障 现象 ”液晶 电视 不 能 定时 ， 跳 出 菜单 。 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 夏 障 ， 首 先 检 测 KEY 电压 是 否 正 常 ， 若 KEY 电压 不 正常 ， 则 
检测 每 个 按键 对 应 电压 是 否 正常 ， 若 对 应 按键 电压 不 稳定 ， 则 检查 菜单 引 脚 的 电压 是 否 正 
常 ; 若菜 单 引 脚 的 电压 不 正常 ， 则 检测 按键 的 对 地 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 多 因 上 拉 电 阻 R28 (10kQ) 阻 值 不 正常 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 “此 按键 板 是 矩阵 电路 。 





四 十 五 、TCL 品牌 L46P10FBEG 型 液晶 电视 


故障 现象 ”机 器 开机 几 秒 钟 后 待机 ， 有 时 几 分 钟 后 才 关 机 。 
久 , 快速 检查 “出 现 此 类 故障 ， 首 先 检测 电源 板 是 否 正 常 ， 若 电源 板 正常 ， 则 检测 各 个 
重要 的 开机 信号 电压 是 否 正常 ， 若 开机 信号 电压 不 正常 ， 则 检查 R810。 
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实际 检修 中 ， 多 因 R810 虚 焊 较为 常见 。 
维修 笔记 ”开关 信号 电压 正常 时 为 3.3V。 


四 十 六 、TCL 品牌 LS2E9F 型 ( MS96R 机 心 ) 液晶 电视 


加 故障 现象 ”颜色 不 正 。 

仿 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 LVDS 排 线 是 否 正常 ; 若 LVDS 排 线 不 正常 ， 
则 检查 屏 中 心 板 是 否 有 问题 ; 若 屏 中 心 板 正 常 ， 则 检查 数字 板 上 ID020 本 身 是 否 有 问题 ; 者 
数字 板 上 ID020 本 身 正常 ， 则 检查 ID020 到 BX030 (中 心 板 的 插座 ) 之 间 的 通信 和 是否 有 
问题 。 

实际 检修 中 ， 多 因 ID020 到 BX030 (中 心 板 的 插座 ) 之 间 的 LPP12 断路 较为 常见 。 


四 十 七 、TCL 品牌 L52H78FR 型 ( MS91D 机 心 ) 液晶 电视 


国 故障 现象 “灯亮 ,但 不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 测 电 源 板 5V 电压 是 否 正 常 ; 若 S$V 正常 ， 则 检查 
24V 电压 是 否 正常 ; 徊 24V 电压 不 正常 ; 则 检查 18V 电压 是 否 正常 ; 奋 18V 电压 不 正常 ， 
则 检查 12V 电压 是 否 正 常 ; 知 12V 电压 不 正常 ， 则 检测 电源 输出 是 否 正常 ; 若 电源 输出 正 
常 ， 则 检测 主板 上 的 伴音 块 U700。 

实际 检修 中 ， 多 因 伴 音 块 U700 短路 较为 常见 。 


四 十 八 、TCL 品牌 L52M71F 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”不 能 开机 。 

久 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 CON24 的 二 次 开机 控制 引 脚 电压 是 否 正常 
(正常 值 为 4.25V); 奉 CON24 的 二 次 开机 控制 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 Q13 电压 是 否 正常 ，; 
若 Q13 的 b 极为 低 电 平 ，e 极为 5V 电压 ， 则 检测 电阻 R337 是 否 正 常 。 

实际 检修 中 ， 多 因 R337 电阻 变 值 较为 常见 。 

维修 笔记 在 代 换 数字 板 时 ， 应 注意 以 下 方面 : MS89 数字 板 待 机 控制 电路 有 区 别 
(PCB 板 号 一 样 ) ， 有 的 机 器 通过 两 个 晶体 管 Q13 、Q34 控制 ， 而 有 的 直接 拆 掉 Q34 进行 短 
路 ， 区 别 就 是 R337 的 阻 值 不 同 。 数 字 板 供电 电路 部 分 截图 如 图 4-18 所 示 。 


四 十 九 、TCL 品牌 L52M71F 型 ( MS89 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 

故障 现象 ”灯亮 ， 冷 机 不 能 开机 ， 图 像 不 正常 ， 但 热机 工作 正常 。 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 故 陪 时 ， 首 先 怀疑 主 芯片 及 其 外 围 元 器 件 是 否 存 在 虚 焊 现象 ， 
可 对 主 芯 片 及 外 围 元 器 件 进行 补 焊 ， 蔡 补 焊 后 故障 依旧 ， 则 检查 机 内 是 否 有 热 稳 定性 不 良 元 


器 件 。 
实际 检修 中 ， 多 因 FLASH 芯片 25X40 热 稳定 性 不 良 较 为 常见 。 


五 十 、TCL 品牌 LS52M71F 型 ( MS89 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”不 能 开机 。 
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图 4-18 TCL 品牌 L52M71F 型 液晶 电视 数字 板 供电 电路 部 分 截图 


久 快速 检查 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 5V 待机 电路 是 否 正 常 ; 若 5V 待机 电路 正 


常 ， 则 检测 18V 电压 是 否 正常 ; 若 18V 电压 正常 ， 则 检测 12V 是 否 正常 ; 若 12V 电压 正常 ， 
则 检测 24V 电压 是 否 正常 ; 知 24V 电压 不 正常 ， 则 检测 PFC 供电 IC704 输出 电压 是 否 正 常 ; 
若 PFC 供电 IC704 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 PFC 供电 IC704 输入 电压 是 否 正常 ， 若 PFC 供 


电 IC704 输入 电压 不 正常 ， 则 检测 PFC 电路 。 
实际 检修 中 ， 多 因 IC704 出 现 故障 较为 常见 。 


五 十 一 、TCL 品牌 LS2M71EF 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


国 故障 现象 ”不 能 开机 。 

多 快速 检查 
电压 正常 ， 则 检测 12V 输入 电压 是 否 正常 ;和 若 有 
12V 输入 电压 正常 ， 则 检测 背光 控制 电压 是 否 正 
常 ; 若 背 光 控 制 电压 不 正常 ， 则 检测 屏 供 电 电 压 
否 正 常 ; 若 屏 供电 电压 不 正常 ， 则 检查 主 忌 片 
否 正 常 工 作 ; 若 主 芯片 没有 正常 工作 ， 则 检测 
稳 压 器 U8 (AMS1117-2.5) 的 5V 输入 电压 是 否 
正常 , 若 U8 (AMS1117-2.5) 的 5V 输入 电压 正 
常 ， 则 检测 U8 (AMS1117-2.5) 的 3.3V 电压 。 

实际 检修 中 ,多 因 稳 压 右 U8 (AMS1117- 
2.5) 损坏 较为 常见 。 

多 维修 笔记 U8 (AMS1117-2.5) 稳 压 器 相 
关 电 路 截图 如 图 4-19 所 示 。 
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出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 测 待机 控制 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 待机 控制 引 脚 
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图 4-19 ”TCL 品牌 L52M71F 型 液晶 电视 U8 
(AMS1117-2.5) 稳 压 器 相关 电路 截图 
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五 十 二 、TCL 品牌 LS2M71EF 型 (MS89 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 


加 故障 现象 ”遥控 开机 无 光栅 ， 无 声音 ， 电 源 指示 灯 呈 蓝 色 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 电路 输出 ( +12V、+18V、+24V) 电 
压 是 否 正常 ， 若 电源 电路 输出 (+12V、+18V、+24V) 电压 不 正常 ， 则 检查 CON24@ 引 
脚 电源 、 开 机 电路 Q13 与 Q34 相关 元 器 件 是 否 正常 若 CON24@ 引 脚 电源 、 开 机 电路 Q13 
与 Q34 正常 ， 则 检查 电源 继电器 开关 电路 PFC/POWER 电源 电路 。 

奋 +12V、+18V、+24V 电压 均 正常 ， 则 检查 开 屏 控制 电路 和 DC-DC 转换 输出 电压 是 
否 正 和 常 ， 耕 开 屏 控制 电路 和 DC-DC 转换 输出 电压 不 正常 ， 则 检查 Q3 、Q4 外 围 电路 和 U9(9 
引 脚 ; 看 开 屏 控制 电路 正常 ， 则 检查 屏 背 光板 ; 和 若 DC-DC 转换 输出 电压 正常 ， 则 检查 U5 、 
U6、U8、U9 、U11 、U24 稳 压 电路 输出 是 否 正常 ; 若 U5、U6、U8、U9、U11、U24 稳 压 电 
路 正常 ， 则 检查 [2、17 及 LVDS@ 引 脚 是 否 有 +12V 电压 ; 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 屏 
的 T-CON 板 。 

实际 维修 中 ， 多 因 屏 的 T-CON 板 有 问题 较为 常见 。 

维修 笔记 开 屏 控制 电路 和 DC- DC 转换 输出 电压 主要 检测 点 如 下 : 搬 座 CON2 的 
中 、@ 引 脚 ，L91，L92，Ul18 的 输出 电压 。 


五 十 三 、TCL 品牌 LSSP10FBE 型 (MS58 机 心 ) 液晶 电视 


贸 故障 现象 ”自动 关机 ， 花 屏 。 

熏 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主 IC (U212) 各 引 脚 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 
IC (U212) 各 引 脚 供电 电压 正常 ， 则 检测 时 钟 线 电压 是 否 正常 ， 若 时 钟 线 电压 正常 ， 则 检 
测 数 据 线 电压 是 否 正 常 ， 若 数据 线 电压 不 正常 ， 则 检查 IC (U212) 及 其 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 IC (U212) 引 脚 开 焊 较为 常见 。 


五 十 四 、TCL 品牌 LCD32B66-P 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 


且 故障 现象 ”背光 灯 开 机 瞬间 亮 然后 灭 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 背光 板 控制 电压 和 供电 电压 上 。 首 先 检 测 供电 
+24V 电 压 是 否 正 稼 ; 在 供电 +24V 电压 正常 ， 则 检查 背光 开机 或 待机 控制 电压 是 否 正 常 
(正常 值 为 5V); 奋 背 光 开 机 或 待机 控制 电压 正常 ， 则 检查 背光 亮度 电压 是 否 正 常 (正常 值 
为 3V); 符 背 光亮 度 电压 正常 ， 则 检查 灯 管 。 

实际 检修 中 ， 多 因 灯 管 损坏 较为 常见 。 

鲍 / 维修 笔记 在 一 般 情况 下 ， 灯 管 损坏 的 几率 很 小 。 


五 十 五 、TCL 品牌 LCD32K73 型 ( MS18 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


国 故障 现 象 ” 显 示 屏 出 现 竖 线 ， 更 换 新 屏 后 黑屏 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 所 换 显 示 屏 型 号 和 供电 电压 不 匹配 上 。 首 先 更 换 显 
示 屏 LVDS 线 盒 通 电 试 机 是 否 正 常 ， 硅 黄 灯 腕 而 屏 不 之 则 检查 背光 板 供 电 电压 是 否 正常 
(正常 值 为 5V); 若 背 光板 供电 电压 正常 ， 且 背光 开关 信号 和 显示 屏 均 正常 ， 但 无 法 点 亮 显 
.1260 
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示 屏 ， 则 说 明 是 供电 电流 不 足 。 

实际 检修 中 ， 多 因 采 用 三 星 品 牌 屏 (LTA320WT-L05) 替代 原 中 华 品 牌 屏 
(LAA320WA01) ， 导 致 该 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “在 一 般 情 况 下 ， 经 相应 更 改 数字 板 上 的 背光 开关 信和 号 控制 电路 后 正常 。 








五 十 六 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”不 定时 ， 开 机 黑屏 ， 背 光 灯 不 亮 。 

熏 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检查 U3 的 供电 是 否 有 +24V 电压 ; 若 U3 的 供电 有 
+24V 电压 ， 则 要 检查 + 12V 电压 是 否 正 常 ; 若 +127V 电压 正常 ， 则 检查 3. 3V、1.8V 和 5V 
电压 是 否 正常 ， 车 没有 3.3V、1.8V 和 5V 电压 ， 则 检查 DC-DC 转换 电路 是 否 正常 ; 和 若 DC- 
DC 转换 电路 不 正常 ， 则 检查 U11 的 供电 +12V 电压 是 否 正常 ;, 若 U11 的 供电 +12V 电压 正 
常 ， 则 检查 Q13 的 @、@ 引 脚 是 否 有 + 12V 电压 ; 若 Q13 的 @、@ 引 脚 有 + 12V 电压 ， 则 
分 查 @、(O 引 脚 是 否 有 +SYV 输出 电压 ; 者 四 、GO 引 脚 无 +5V 输出 电压 ， 则 检查 Q13 是 否 正 
常 ; 若 013 正常 ， 则 检查 U11 (SC1102) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U11 (SC1102) 外 围 二 极 管 D52 性 能 不 良 较 为 篆 见 。 


五 十 七 、TCL 品牌 LCD32K73 型 ( MS18 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


钢 故障 现象 “无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 ， 首 先 检测 5V 输出 电压 是 否 正常 ， 车 没有 5V 输出 电压 ， 
则 检查 电源 板 上 的 RB1、RB2、RB3 是 否 正常 ; 在 电源 板 上 的 RB1、RB2、RB3 不 正常 ; 则 
检查 5V 输出 电压 是 否 正常 ; 若 SV 输出 电压 不 正常 ， 则 检查 IC1 的 @、@、C@ 、@@ 引 脚 是 
否 正常 ; 若 IC1 的 @、@、@、@@ 引 脚 对 地 短路 ， 则 检测 光 耦 IC10 (TL431) 等 元 器 件 是 否 
正常 ; 若 光 耦 IC10 (TL431) 等 元 器 件 均 正 常 ， 则 检测 IC1 的 反馈 引 脚 @ 引 脚 的 外 围 元 器 件 
是 否 正常 。 

实际 检修 中 ， 多 因 IC1G@) 引 脚 外 围 二 极 管 D4 短路 较为 常见 。 

维修 笔记 IC1 的 @、@、@、@ 引 脚 对 地 短路 也 会 引起 类 似 故 障 。 


五 十 八 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


加 故障 现象 ”无 光 顶 ， 无 图 像 ， 无 声音 。 

肪 , 快速 检查 “出现 此 类 故障 ， 首 先 检测 SV 电压 是 否 正 常 ; 车 5V 电压 不 正常 ， 则 检查 
电源 1N4007 是 否 正 常 ; 若 电源 1N4007 已 被 击 穿 ， 则 检查 RB1 、RB2 、RB3 是 否 正常 ; 车 
RB1 、RB2 、RB3 损坏 ， 则 检查 IC1 (VIPerz22A) 是 否 正常 ; 若 IC1 (VIPer22A) 不 正常 ， 
则 检查 DB810V、DB1033V 是 否 正常 ; 若 DB810V、DB1033V 损坏 ， 则 更 换 以 上 所 有 元 器 件 
后 ,检测 +5V 电压 是 否 正 常 ; 若 +5V 电压 不 正常 ， 则 检测 IC10 (TIL431 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 IC10 (TL431) 损坏 较为 常见 。 

留 ) 维修 笔记 IC1 (VIPer22A) 质量 不 好 也 会 引起 类 似 故 障 。VIPer22A 技术 参数 见 
表 4-1。 
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表 4-1 VIPer22A 技术 参数 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 SOURCE 功率 MOSFET 源 极 

2 SOURCE 功率 MOSFET 源 极 

3 FB 反馈 输入 该 集成 电路 为 低 功率 
4 Vpp 电源 离线 开关 电源 ,采用 8 
5 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 引 脚 SO 封装 ,其 内 部 结 
6 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 构 框 图 如 图 4-20 所 示 

7 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 

8 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 

DRAIN 
0 
ON/ OFF CORD 
稳 压 器 振荡 器 
iY PWM | | 
人 过 电压 检测 一 RI 
R2 R3 R4 
Yop | i a 
8V/14.5V E 0.23V 
过 电压 a 
锁 存 器 吕 
1kQ 
FB [1 
SOURCE 





图 4-20 ”VIPer22A 内 部 结构 框图 


五 十 九 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 


镶 故障 现象 “无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 电源 电路 上 。 检 测 熔 丝 管 是 否 
则 检测 QF5 、QF6 是 否 正常 ， 车 QF5、QF6 短路 ,但 更 换 后 仍然 烧 熔 
电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 PFC 滤波 电容 C5 失效 较为 常见 。 

六 十 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) 


故障 现象 VGA 缺 色 。 

久 快速 检查 “此 类 故障 一 般 出 现在 信号 的 耦合 通道 上 。 首 先 检 测 R、G、B 的 对 地 电阻 
R150、R149 、R148 是 否 正常 (正常 值 为 75Q); 大 检测 G 信号 输入 的 对 地 电阻 很 大 ， 则 检 
查 G 信和 号 通道 中 的 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 G 信号 通道 中 L117 不 良 较为 常见 。 
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注 甩 





的 各 路 供电 电压 是 否 正 常 ; 若 MST718 的 各 路 供电 电压 正常 ， 则 检查 LVDS 或 TTL。 
实际 检修 中 ， 多 因 TTL 断路 较为 常见 。 
维修 笔记 
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六 十 一 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 (七 ) 


故障 现象 ”液晶 电视 灰 屏 ， 无 显示 。 
多 快速 检查 


图 4-21 


TCL 品牌 LCD32K73 型 液晶 电视 VGA 通道 电路 截图 


AX£ 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 测 屏 供电 电压 是 否 正常 (正常 值 为 12V); 知 屏 电 
电压 正常 ， 则 检测 LVDS 数据 线 电 压 是 否 正 常 ; 和 若 LVDS 数据 线 电 压 正 常 ， 则 检测 MST718 


出 现 此 类 故障 时 可 用 5600Q 电阻 更 换 LVDS 或 TTL， 即 可 排除 故障 。 


六 十 二 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 ( 八 ) 


故障 现象 ”无 图 像 。 
多 快速 检查 





出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 U100 的 久 、833 引 脚 是 否 有 信号 ; 若 U100 的 














G3 引 脚 无 信号 ， 则 检测 高 频 板 的 输入 插座 S101 的 四 、@ 引 脚 是 否 有 信和 号 ; 若 高 频 板 的 
插座 S101 的 外 、(@ 引 脚 没 有 信和 号 ， 


则 检测 主板 、 高 频 板 、AGC 、 总 线 、5V 和 33V 供电 
电压 是 否 正常 ， 若 主板 、 高 频 板 、AGCC、 总 线 、5V 和 33V 供电 电压 正常 ， 则 检测 U100 的 
时 钟 线 683 引 脚 。 


实际 检修 中 ， 多 因 U100 的 时 钟 线 68 引 脚 虚 焊 较 为 常见 。 
名 维修 笔记 检修 中 ， 可 用 万 用 表 触 发 时 钟 线 来 模拟 故障 ， 看 是 否 可 以 开机 。 
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六 十 三 、TCL 品牌 LCD32K73 型 (MS18 机 心 ) 液晶 电视 ( 九 ) 


且 故障 现象 ”声音 时 断 时 续 。 

怨 快 速 检 查 ” 此 类 故障 一 般 出 现在 声音 电路 上 。 首 先 检测 丽 音 IC (U105) 的 工作 条 件 
和 总 线 状 况 ， 若 正常 ， 则 怀疑 IC (U105) 本 身 损坏 ， 若 更 换 IC (U105) 后 故障 依旧 ， 则 判 
断 可 能 是 IC 程序 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 多 因 IC 程序 有 问题 导致 该 故障 较为 常见 。 

留 维修 笔记 “在 一 般 情况 下 ， 经 重新 抄写 程序 后 ， 再 开机 测试 则 可 排除 故障 。 











六 十 四 、TCL 品牌 LCD32M61B 型 液晶 电视 


故障 现象 ”灯亮 ， 但 不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 5V 电压 是 否 正 常 ; 若 SV 电压 正常 ， 则 检查 
12V、24V 输出 电压 是 否 正常 ; 若 12V、24V 输出 电压 不 正常 ， 则 检查 开机 控制 电路 是 否 正 
稼 ; 看 开机 控制 电路 正常 ， 则 检查 PFC 电路 是 否 正 篆 ; 看 PFC 电路 正常 ， 则 检查 IC3 输出 
电压 是 否 正常 (正常 值 为 12V); 知 IC3 输出 电压 不 正常 ， 则 检查 供电 电源 电路 Q12 、Z1 。 

实际 检修 中 ， 多 因 Z1 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 电源 型 号 为 37C。 


六 十 五 、TCL 品牌 LCD37B66-P 型 液晶 电视 


故障 现象 ” 灯亮， 但 不 能 开机 。 

多 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 符 机 5V 电压 是 否 正常 ;和 若 电源 板 待 
机 5V 电压 正常 ， 则 检测 12V、24V 电压 是 否 正常 ; 若 12V、24V 电压 不 正常 ， 则 检测 Q1 的 
e 极 、b 极 和 c 极 电压 是 否 正 常 , 若 e 极 电压 不 正常 ， 则 用 电阻 挡 测 Q1 是 否 正 常 ; 车 Q1 下 
常 ， 则 检测 光 厅 IC11A、QS1、QS2、QS3 、IC2A 等 是 否 正 常 ， 车 光 灯 ICI1A、QS1、QS2、 
QS3 、IC2A 正常 ， 则 检测 24V 整流 管 DS2 。 

实际 检修 中 ， 多 因 24V 整流 管 DS2 损坏 较为 常见 。 


六 十 六 、TCL 品牌 LCD37E9 型 液晶 电视 


故障 现象 ”有 时 灯亮 ， 但 不 能 开机 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 PFC 电源 电压 是 否 正常 (正常 值 为 390V); 
PFC 不 接 负 和 载 时 电源 电压 正常 ， 但 一 接 上 负载 电压 就 不 正常 ， 则 检测 PFC 各 引 脚 对 地 阻 值 
是 否 正常 ; 若 PFC 各 引 脚 对 地 阻 值 不 正常 ， 则 检测 CF7 、CF8 的 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 多 因 CF7 出 现 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 电源 型 号 为 37C。 





六 十 七 、TCL 品牌 LCD37K73 型 液晶 电视 (一 ) 


由 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 。 
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人 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 熔 丝 管 是 否 正常 ; 若 熔 丝 管 不 正常 ， 则 检查 PFC 
电路 QF5 、QF6 是 否 损坏 ; 奋 QF5、QF6 损坏 ， 则 检查 IC2 是 否 正常 ; 知 IC2 损坏 ， 则 检查 C5。 
实际 检修 中 ， 多 因 C5 出 现 故障 较为 常见 。 
维修 笔记 若 D2 短路 ， 会 致 PFC 电路 不 正常 ， 但 不 会 一 通电 就 烧 熔 丝 管 和 相关 元 
如 件 。 该 机 电源 型 号 为 37C。 


六 十 八 、TCL 品牌 LCD37K73 型 液晶 电视 (二 ) 


全 故障 现象 ”不 能 开机 。 

人 G 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 5V 电压 是 否 正 常 ; 若 S$V 电压 正常 ， 则 检测 
12V、24V 输入 电压 是 否 正 常 ， 若 没有 12V、24V 输入 电压 ， 则 检测 L6599 、L6563 供电 电压 
是 否 正 常 ; 在 L6599 、L6563 供电 电压 正常 ， 则 检测 PFC 电压 是 否 正 常 ; 名 PFC 是 390V 电 
压 ， 则 检查 L6599DCV 引 脚 对 地 的 阻 值 是 否 正 常 (正常 值 为 8kQ); 知 16599DCO 引 脚 对 地 的 
阻 值 不 正常 ， 则 检查 CW4 贴 片 电容 。 

实际 检修 中 ， 多 因 CW4 贴 片 电容 性 能 不 良 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 RW13 (1MO) 电阻 损坏 是 该 机 型 电源 板 上 的 一 个 通病 。 该 机 电源 型 号 
为 37C。 


六 十 九 、TCL 品牌 LCD37M61B 型 液晶 电视 


余 故障 现象 ”灯亮 ， 但 不 能 开机 。 

鳃 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 5V 电压 是 否 正 常 ; 若 SV 电压 不 正常 ， 则 检 
测 是 否 有 12V、24V 输出 电压 ， 若 没有 12V、24V 输出 电压 ， 则 检测 IC1 是 否 损 坏 ; 若 IC1 
损坏 ， 则 代 换 IC1; 车 故障 依旧 ， 则 检测 IC2 、IC3 的 工作 电压 是 否 正 常 (分 别 为 15V、 
12V); 在 IC2 、IC3 的 工作 电压 正常 ， 则 检查 QI11 、Z1 、DB5 。 

实际 检修 中 ， 多 因 DB5 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 电源 型 号 为 37C。 





七 十 、TCL 品牌 LCD4202C 型 液晶 电视 


岗 故障 现象 ”不 能 开机 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 上 的 +12V、+18V、+24V 输出 电压 是 
否 正常 ; 若 电源 板 上 的 +12V、+18V、+24V 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 过 电压 、 过 电流 保护 电 
路 是 否 正常 ， 奇 过 电压 、 过 电流 保护 电路 正常 ， 则 检查 VCC2 电压 是 否 正 常 ; 若 VCC2 电压 正 
常 ， 则 检查 VCC1 电压 是 否 正常 ; 若 VCC1 电压 不 正常 ， 则 检查 稳 压 管 Z1 (16V)。 

实际 检修 中 ， 多 因 稳 压 管 Z1 (16V) 损坏 较为 常见 。 

七 十 一 、TCL 品牌 LCD42B66-P 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 但 是 指示 灯亮 。 
饼 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 开 机 电 平 是 否 正常 ; 若 开机 电 平 正常 ， 则 检 
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测 电源 板 上 的 12V、18V、24V 是 否 正 党 ， 知 电源 板 上 的 12V、18V、24V 电压 正常 ， 断 开 电 
源 板 负载 ， 测 SV 电压 是 否 正常 ; 车 5V 电压 正常 ， 则 检测 PFC 电压 是 否 正常 ; 车 PFC 电压 
不 正常 ， 则 检测 TDA16888(9) 引 脚 电压 是 否 正 常 〈 正 常 值 为 12V); 知 TDA16888\9 引 脚 电压 
正常 ， 则 检测 TDA16888d425 引 脚 电 压 是 否 正 常 ; 知 TDA1688849 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 R6 、 
R11、R14 电阻 是 否 正 常 , 若 R6、RI1、R14 电阻 不 正常 ， 则 检测 R2 的 标 称 阻 值 
(820KkO ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 阻 R2 出 现 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 TDA16888 技术 参数 见 表 4-2。 

表 4-2 TDA16888 技术 参数 



































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 PFCIAC AC 线 电 压 检测 输入 
9 VREF 参考 电压 (7. 5V) 
3 PFC CC PFC 电流 环 路 补偿 
4 PFC CS PFC 电流 检测 
5 GND S 接地 检测 输入 
6 PFC CL PFC 电流 限制 检测 输入 
7 GND 接地 
8 PFC OUT PFC 的 驱动 器 输出 
V. 电源 电压 该 集成 电路 为 高 性 能 











PFC 与 PWM 组 合 控制 















































10 PWM OUT PWM 驱动 器 输出 器 ,采用 20 引 脚 SO 圭 
11 PWM CS PWM 电流 检测 装 ,其 内 部 结构 框图 如 
12 SYNC 晶体 振荡 器 同步 输入 图 4-22 所 示 

13 PWM SS PWM 软 启 动 

14 PWM IN PWM 输出 电压 检测 输入 

15 PWM RMP PWM 电压 斜 波 

16 ROSC 晶体 振荡 器 频率 设置 

17 PFC FB PFC 的 电压 环 反馈 

18 PFC VC PFC 的 电压 环 路 补偿 

19 PFC VS PFC 输出 电压 检测 输入 

20 AUX VS 辅助 电源 电压 检测 


七 十 二 、TCL 品牌 LCD42C 型 液晶 电视 


故障 现象 没有 12V、24 V 电压 。 

锡 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 板 上 的 5V 电压 是 否 正常 ; 若 5V 电压 正 
常 ， 则 检测 开机 电 平 是 否 正 常 ; 若 开 机 电 平 无 12V、247V 输出 电压 ， 则 检测 PFC 电压 是 否 正 
常 ; 车 PFC 电压 不 正常 ， 则 检测 IC1@ 引 脚 电 压 是 否 正常 ; 若 IC1@) 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检 
测 U8 (LM7815) 的 输出 电压 是 否 正常 ; 若 U8 (LM7815) 的 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 D26 
的 输出 电压 是 否 正常 〈 正 常 值 为 19V); 车 D26 的 输出 电压 不 正常 ， 则 用 二 极 管 挡 测 IC1、 
1C2 的 供电 引 脚 的 阻 值 是 否 正常 ; 若 ICL、IC2 的 供电 引 脚 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 检测 ICl 
(NCP1653 ) 。 
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图 4-22 TDA16888 内 部 结构 框图 


实际 检修 中 ， 多 因 IC1 (NCP1653) 出 现 故 障 较为 常见 。 
维修 笔记 寿 输 出 电压 侦 低 会 导致 无 输出 电压 ， 该 机 电源 有 从 电压 保护 。 
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七 十 三 、TCL 品牌 LCD42K73 型 液晶 电视 (一 ) 


国 故障 现象 ”不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 12V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 12V 供电 电压 正 
第 ， 则 检测 U7 (3.3V) 和 U6 (1.8V) 电压 是 否 正 常 ; 徊 U7 和 U8 电压 不 正常 ， 则 检测 U7 
G) 引 脚 供电 电压 是 否 正常 ; 和 若 U7(3) 引 脚 供电 电压 为 0OV， 则 检测 DC-DC 电路 上 的 U502。 

实际 检修 中 ， 多 因 U502 出 现 故 障 较 为 常见 。 

本 |/ 维修 笔记 U7 的 5V 供电 是 由 12V 电压 经 U32 (IRU3037)、U502 (SP8K1 ) 变换 得 


来 的 。 
七 十 四 、TCL 品牌 LCD42K73 型 液晶 电视 (二 ) 


国 故障 现象 ”灯亮 ， 但 不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 是 否 有 24V 输出 电压 ; 车 电源 板 上 无 
24V 输出 电压 ， 则 检测 R100 (100) 是 否 正 常 ; 若 R100 (100) 不 正常 ， 则 检测 Q1 
(BARG) 、Z2 (15V) 和 D30 (FR104) 是 否 正 常 ; 奇 Ql1 (BARG)、Z2 (15V) 和 D30 
(FR104) 损坏 ， 则 更 换 新 元 器 件 ; 若 Q1 击 穿 ， 则 检测 IC1 (TDA16888) 是 否 损 坏 ; 知 代 
换 后 电压 不 正常 ， 则 检测 光 耦 IC3 、IC4。 

实际 检修 中 ， 多 因 RS36 (1kQO) 开路 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 电源 板 型 号 为 JSK4330-007 。 
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七 十 五 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


轩 故障 现象 ” 冷 开 机 背光 灯 闪 。 

鳃 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 的 24V、12V、18V 电压 是 否 正常 ; 若 
电源 板 的 24V、12V、18V 电压 不 正常 ， 则 检测 待机 5V 电压 是 否 正 常 ; 知 待机 5V 电压 正 
常 ， 则 检测 PFC 电压 是 否 正常 ; 若 PFC 电压 不 正常 ， 则 检测 TDA16888@ 引 脚 供 电 电压 是 否 
正常 ; 若 TDA16888( 引 脚 供电 电压 不 正常 ， 则 检测 TDA16888 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; 大 
TDA16888 有 热 稳 定性 不 恨 的 元 器 件 ， 则 检查 C27 (47MEZ25V) 电容 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C27 (47kEFZ25V) 电容 出 现 故 障 较为 常见 。 


七 十 六 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (CC32 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 AV 输入 显示 黑屏 ，TV 收 台 黑屏 we 
无 图 像 。 
加 故障 现象 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 数字 ”| vs 
板 上 的 各 个 供电 电压 是 否 正常 ; 若 数字 板 上 的 各 个 供 ee 
电 电 奈 正 常 ， 则 检查 存储 器 U6 (24C64) 的 供电 、 
SCL、SDA 是 否 正常 ; 若 存 储 器 U6 (24C64) 的 供 
电 、SCL、SDA 正常 ， 则 检测 U6@ 引 脚 电压 是 否 正常 “让 干 十、 
(正常 值 在 4V 以 上 ); 若 U6G@) 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检 A 
| 高 频 头 组 件 板 插 座 P1。 图 4-23 TCL 品牌 LCD47K73 型 液晶 电 
实际 检修 中 ， 多 因 高 频 头 组 件 板 插座 Pl 漏电 较 视 存储 器 U6 (24C64) 及 其 外 围 元 器 件 
为 常见 。 
萎 | 维修 笔记 ”存储 器 U6 (24C64) 及 其 外 围 元 器 件 如 图 4-23 所 示 。 


七 十 七 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 
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全 故障 现象 “ 冷 开 机 背光 灯 闪 ， 过 lmin 之 后 就 正常 。 

入 快速 检查 此 类 故障 一 般 出 现在 电源 电路 和 背光 板 上 。 首 先 检 测 电源 输出 24V、 
12V、18V 电压 是 否 正常 ， 若 电源 输出 24V、12V、18V 电压 不 正常 ， 则 检查 电源 板 是 否 正 
第 ; 若 电 源 板 不 正常 ， 则 检查 24V 驱动 电路 电压 、PWM 输出 电压 是 否 正常 ; 若 24V 驱动 电 
路 电压 、PWM 输出 电压 正常 ， 则 检查 R614。 

实际 检修 中 ， 多 因 R614 断路 较为 常见 。 

维修 笔记 ”电源 板 带 载 能 力 差 ， 也 会 出 现 类 似 故 障 。 


七 十 八 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (CC32 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


故障 现象 ” 灯 内 ,但 不 能 开机 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 上 +5V 电压 是 否 正常 若 电源 板 
+5V 电 压 不 正常 ， 则 检测 Z4 是 否 损 坏 ， 若 Z4 损坏 ， 则 检查 反馈 电阻 RS32 是 否 正 常 ; 若 
RS32 损坏 ， 则 更 换 后 测 5V、12V、24V 电压 是 否 正常 ; 若 $V 电压 正常 , 但 无 12V、24V 电 
. 134 . 
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压 ， 则 检查 TDA16888 及 外 围 元 器 件 。 
实际 检修 中 ， 多 因 TDA16888 及 外 围 元 器 件 损坏 较为 常见 。 


七 十 九 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (CC32 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 


轩 故障 现象 ”不 能 定时 ,但 有 声音 无 图 像 。 

包 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 板 24V 电压 是 否 正常 ; 若 电源 板 24V 电 
压 不 正常 ， 则 检测 TDA16888@ 引 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 15V); 若 TDA16888(9 引 脚 电 
压 正常 ， 则 检测 @、 包 引 脚 输出 的 PFC 和 PWM 是 否 正 常 ， 若 @、 外 引 脚 输出 的 PFC 和 
PWM 正常 ， 则 检查 保护 电路 及 反馈 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 RS19 断路 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 电源 板 型 号 为 4500-007。 


八 十 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) 


轩 故障 现象 ”不 能 开机 。 

入 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 输出 24V 电压 是 否 正 常 ; 若 24V 电压 
正常 ， 则 检查 12V、18V 电压 是 否 正 常 ; 耕 12V、18V 电压 不 正常 ， 则 检查 ICl 
(TDA16888) 及 外 围 元 需 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 ( 引 脚 上 的 R33 断路 较为 第 见 。 

多 / 维修 笔记 该 机 电源 板 型 号 为 JSK4500。 若 IC2 、IC3 、CS9 、CS10 、CS11 损坏 ,也 
会 出 现 此 类 故障 。 


八 十 一 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (GC32 机 心 ) 液晶 电视 〈 七 ) 


故障 现象 ”有 声音 ， 但 黑屏 。 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 背光 24V 供电 电压 是 否 正 常 ; 若 电源 背 
光 供 电 电压 没有 24V， 则 检查 背光 亮度 控制 输入 电压 是 否 正常 ;， 知 背 光亮 度 控制 输入 电压 正 
稼 ; 则 检查 背光 开关 控制 输入 电压 是 否 正常 ; 奉 背 光 开 关 控 制 输入 电压 正常 ， 则 检查 24V 
振荡 电路 TDA16888(9) 引 脚 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 控 制 光 耦合 器 的 发 光 二 极 管 端 外 接 电阻 R19 损坏 ， 造 成 24V 振荡 IC 
(CTDA16888) 93 引 脚 电压 失常 ， 而 引起 此 故障 较为 第 见 。 

匡 / 维修 笔记 此 电源 电路 12V、18V 和 24V 分 开 用 两 块 独立 振荡 芯片 IC 
(TDA16888) ，CPU 输出 同一 个 控制 信号 ， 通 过 两 个 光 耦 合 需 分 别 控制 两 个 振荡 IC 
(TDA16888) 的 供电 电压 。 








八 十 二 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”开机 慢 ， 在 开机 时 无 TCL 字符 显示 ， 直 接 进 入 雪花 状态 ， 自 动 搜 索 收 不 
到 台 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 24C32@、(@O 引 脚 总 线 引 脚 SDA 电压 是 否 正 

常 ， 若 24C32@)、@ 引 脚 总 线 引 脚 SDA 电压 不 正常 ， 则 检测 总 线 SCL 总 线 对 地 电阻 是 否 正 常 

. 135. 
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(正常 值 为 25kQ); 知 SCL 总 线 对 地 电阻 不 正常 ， 则 检查 U504 (S36380) SCL 引 脚 是 否 正 滑 ; 
若 U504 (S36380) SCL 引 脚 短路 ， 更 换 U504 、FLASH 和 24C32 后 但 故障 依旧 ， 则 检测 SCL 引 
脚 电 压 是 否 正常 ; 奋 SCL 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 数字 板 插 线 处 SCL 与 TV L\ R 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 多 因 SCL 与 TV L 引 脚 连 焊 较 为 常见 。 

睹 / 维修 笔记 “该 机 高 频 头 总 线 与 数字 板 总 线 是 通过 两 个 场 效 应 晶体 管 进行 电压 提升 
的 ， 但 厂家 电路 图 上 只 有 一 个 场 效 应 晶体 管 ， 检 修 时 应 特别 注意 。 


八 十 三 、TCL 品牌 LCD47K73 型 ( MS88 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 熔 丝 管 是 否 损坏 ; 若 熔 丝 管 损 坏 ， 则 检测 D1 
是 否 正常 若 D1 短路 ， 则 检查 PFC 功率 管 VT1 、VT4 是 否 正 常 ， 若 PFC 功率 管 VTI 、VT4 
击 穿 ， 则 检查 推动 管 Q6 是 否 正 篆 ; 大 推动 管 Q6 损坏 ， 则 更 换 以 上 元 器 件 测 待机 是 否 有 SV 
电压 ; 若 待 机 有 SV 电压 ， 则 检测 PFC 电压 是 不 正常 ; 苛 PFC 电压 不 正常 ， 则 检测 PFC 起 
片 9) 引 脚 供电 电压 是 否 正常 ; 若 PFC 芯片 @ 引 脚 供 电 电压 正常 ， 则 检测 CO 引 脚 输出 端 对 地 
电阻 是 否 正 常 ; 若 @ 引 脚 输出 端 对 地 电阻 不 正常 ， 则 检测 PFC 芯片 外 围 元 器 件 是 否 正常 ; 
行 PFC 芯片 外 围 元 需 件 正常 ， 则 检测 电感 L2。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 感 L2 出 现 故 障 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 电源 型 号 为 L42C。 


八 十 四 、TCL 品牌 LCD47K73 型 ( MS88 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


辐 故障 现象 ”花屏 ,伴音 有 “ 叭 只” 声 。 

怨 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 数字 板 各 组 集成 电路 供电 电压 是 否 正常 ; 若 
数字 板 各 组 集成 电路 供电 电压 正常 ， 则 检查 数字 板 是 否 正 常 ;看 数字 板 不 正常 ， 则 检查 DC- 
DC 电路 上 的 电感 L96。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 感 196 出 现 故障 较为 常见 。 


八 十 五 、TCL 品牌 LCD47K73 型 (MS88 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


故障 现象 ”开机 出 现 彩 色 条 纹 。 

多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 更换 显 示 屏 但 故障 依旧 ， 则 检测 屏 供电 MOS 场 效 应 蝇 
体 管 12V 电压 是 否 正常 ; 若 供电 的 MOS 场 效 应 晶体 管 12V 电压 正常 ， 则 检测 屏 连 接线 的 供 
电 引 脚 电 压 是 否 正 稼 ; 奋 屏 连接 线 的 供电 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 U2 到 LVDS 排 插 供电 引 
脚 之 间 的 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U2 到 LVDS 排 插 供电 引 脚 之 间 的 阻 值 不 正常 较为 常见 。 


八 十 六 、TCL 品牌 LCD47K73 型 ( MS88 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 

加 故障 现象 ”每 次 冷 机 开机 时 都 很 难 开机 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 数字 板 的 各 路 供电 电压 是 否 正常 ; 若 数字 板 
的 5V 电压 不 正常 ， 则 检测 电源 板 上 5V 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 电源 板 上 5V 输出 电压 正常 ， 
。 1360 . 
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则 检查 滤波 电容 CS26 、CS27 。 

实际 检修 中 ， 多 因 CS27 出 现 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 该 电源 板 型 号 为 JSK4500-007。 

八 十 七 、TCL 品牌 LCD47K73 型 ( MS88 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) 

故障 现象 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首先 检测 数字 板 12V、5V、3.3V、1. 8V 电压 是 否 正 
常 ， 符 数字 板 12V、5V、3.3V、1.8V 电压 正常 ， 则 检测 U13 (25X40) @ 引 脚 电 压 是 否 正 
常 (正常 值 为 3.3V); 和 若 U13 (25X40) (3@ 引 脚 电 压 不 正常 ， 则 对 U13 进行 伐 写 ; 若 能 开 


机 ， 但 没有 声音 ， 则 检查 U13 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U13 损坏 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 “者 出 现 此 类 故障 ， 先 更 换 新 的 FLASH 再 升级 ， 观 看 软件 是 否 有 问题 。 若 
U13 经 过 多 次 烧 写 后 计算 机 显示 “抄写 OK”， 并 不 代表 正常 ， 可 能 是 内 部 损坏 。 


八 十 八 、TCL 品牌 L46E9FBD 型 (MS68 机 心 ) 液晶 电视 


有 辐 故障 现象 ”图 像 缺 红色 ， 声 音 正 常 。 

人 G 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 主 芯 片 U201 (MST6M68FQ) 是 否 正常 ; 若 
主 世 片 U201 (MST6M68FQ) 正常 ， 则 检查 FLASH U001 (MX25L3205) 是 否 正 常 ; 若 
FLASH U001 (MX25L3205) 不 正常 ， 则 更 换 后 进 工 三 状 态 进 行 复位 ; 若 故 障 依旧 ， 则 检查 
存储 器 数据 中 的 白 平 衡 数据 。 

实际 检修 中 ， 多 因 白 平衡 数据 丢失 较为 常见 。 


第 三 首长 虹 品 牌 液晶 电视 

















一 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 


峡 故 障 现象 ”开机 背光 灯亮 一 下 就 保护 。 

倒 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 24V、12V、5V 输出 电压 是 否 正常 
输出 电压 瞬间 有 ， 则 检测 电源 板 是 否 正常 奉 电 源 板 正常 ， 则 检测 逆 变 板 的 供电 电压 是 
常 ， 若 断 开道 变 板 的 供电 电压 ， 故 障 依旧 ， 则 检测 U206 的 电压 是 否 正 常 (3.3V); 若 
不 正常 ， 则 检测 U206 及 其 外 于 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C1122 (16V/47pF) 漏电 较为 常见 。 


二 、 长 虹 品 牌 LT2612 型 (LS07 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 ”开机 白板， 没有 了 噪 波 点 。 

入 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 屏 插座 上 是 否 有 5V 电压 ; 若 屏 插座 上 有 SV 
电压 ， 则 检查 LVDS 上 是 否 有 电压 ; 若 LVDS 上 无 电压 ， 则 拔 掉 上 屏 线 检测 LVDS 上 是 否 正 
常 ; 若 LVDS 上 仍 无 电压 ， 则 问题 可 能 出 在 MST518 及 其 外 围 元 器 件 上 ， 此 时 检测 MST518 
的 供电 电压 是 否 正 常 ; 奇 MST518 的 2.5V 供电 电压 失常 ， 则 检查 DC-DC 块 U15 及 其 外 围 元 
器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 U15 与 外 围 电感 LB36 损坏 较为 常见 。 
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维修 笔记 ”长虹 品牌 LT2612 型 液晶 电视 MST518 供电 电路 部 分 截图 如 图 4-24 所 示 。 
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图 4-24 长 虹 品 牌 LT2612 型 液晶 电视 MST518 供电 电路 部 分 截图 


三 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 

仙 故障 现象 ”二 次 不 开机 ， 霄 光 灯 也 不 亮 。 

令 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 各 路 输出 电压 (12V、24V、5V) 是 
否 正常 ; 若 测 24V 电压 为 0V， 则 检查 电源 板 上 厚 膜 块 IC801 (STR-X6759N) 的 各 引 脚 电压 
是 否 正 常 ; 若 IC801G@ 引 脚 电压 失 销 ， 则 检查 待机 控制 电路 中 的 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 待 机 
控制 电路 中 光 耦 IC804 不 良 较 为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 “该 机 电源 是 GP02 型 ， 电 源 板 为 双 电 源 。 长 虹 品 牌 LT3212 型 液晶 电视 电 
源 板 如 图 4-25 所 示 。 





图 4-25 长 虹 品 牌 LT3212 型 液晶 电视 电源 板 
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四 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


鲜 故障 现象 ” 换 台 时 图 像 花屏 ， 伴 音 正常 。 

人 G 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 U401 (SAA7117AH) 和 U200 (K4D263238M) 
各 供电 电压 是 否 正常 ; 若 U401 、U200 供电 电压 正常 ， 则 检测 格式 变换 电路 U105 (MST5151A) 
相关 引 脚 供电 电压 是 否 正常 ; 看 测 得 U1058@、 人 @、B、 四 、 多 、@ 引 脚 电压 为 0V， 则 检测 稳 
压 块 U203 (AMS1117-2.5) 的 输出 端 电 压 是 否 正常 (正常 值 为 2.5V); 若 U203 (AMS1117- 
2.5) 输出 端 有 2.5V 电压 ， 则 检查 U203 至 U105 的 四 、 四 、 四 、 四 、 昌 、 国 引 脚 间 元 器 件 。 
实际 维修 中 因 U203 至 U105 间 电 感 L120 开路 较为 常见 。 

维修 笔记 长虹 品牌 LT3212 型 液晶 电视 U203 至 U105 相关 引 脚 截图 如 图 4-26 
所 示 。 
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图 4-26 长 虹 品 牌 LT3212 型 液晶 电视 U203 至 U105 相关 引 脚 截图 


五 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ” 刚 开 机 一 切 正常 ， 但 过 几 分 钟 后 出 现 黑屏 现象 。 

入 快速 检查 ”根据 经 验 ， 此 类 故障 一 般 是 因 机 内 有 元 器 件 热 稳定 性 差 引 起 的 。 检 修 时 ， 
首先 检查 各 处 供电 电压 是 否 正 常 ; 若 测 U209 (IRF7314) 输出 电压 失常 ， 则 检查 U209 及 外 
围 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 U209 外 围 电容 C1148 (470MEV35V) 不 良 较为 常见 。 

维修 笔记 长虹 品牌 LT3212 型 液晶 电视 U209 及 外 围 元 需 件 如 图 4-27 所 示 。 
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图 4-27 长虹 品 牌 LT3212 型 液晶 电视 U209 及 外 围 元 器 件 


六 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


鲜 故障 现象 ”开机 后 屏幕 呈 粉 红色 ,但 几 分 钟 后 自动 关机 ， 人 处 于 待机 状态 。 

县 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 U401 (SAA7117AH) 各 供电 引 脚 电压 是 否 
正常 ; 若 U401 各 供电 引 脚 电压 正常 ， 则 检测 U401 @@、@ 引 脚 外 接 唱 体 振荡 器 Z300 
(24. 576MHz) 是 否 正 常 ; 知 品 体 振荡 需 已 起 振 ， 则 检测 U401602 、69 引 脚 的 总 线 电压 是 否 正 
常 ; 若 U401@、 四 引 脚 电 压 失 常 ， 则 检查 U401@9 、@9 引 脚 外 围 元 器 件 ; 若 国 、@9 引 脚 电 压 
正常 ， 则 检查 U40142 引 脚 电 压 是 否 正 常 ; 若 @ 引 脚 电 压 失 常 ， 则 检查 2 引 脚 外 围 元 器 件 。 
实际 维修 中 因 U401C3 引 脚 外 围 贴 片 电阻 R302 (4.7kQ) 开路 较为 常见 。 

留 维修 笔记 “晶体 振荡 器 2300 损坏 后 会 出 现 本 例 故障 。 另 外 还 会 出 现 图 像 中 间 蓝 色 
重 ， 两 边 颜 色 正 常 但 很 淡 ， 有 部 分 台 完 全 没有 彩色 ， 有 部 分 台 闪 动 彩色 条 纹 故障 。 长 虹 品 牌 
LT3212 型 液晶 电视 U401 相关 引 脚 外 围 元 器 件 截 图 如 网 4-28 所 示 。 


七 、 长 虹 品 牌 LT3212 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 


故障 现象 ”开机 后 声音 正常 ， 但 光 暗 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 +24V 电压 输出 是 否 正常 ; 若 +24V 电 
压 正常 ， 则 检查 主板 上 给 面板 供电 的 插座 JP202/JP201 的 四 、@ 、@ 引 脚 电 压 是 否 正 常 ， 若 
某 个 引 脚 电压 失常 ， 则 检查 该 引 脚 的 外 围 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 电 阻 R204 损坏 造成 JP2017 
JP202(C2)3 引 脚 电压 失常 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 长虹 品牌 LT3212 型 液晶 电视 插座 JP202ZJP201 及 外 围 元 器 件 如 图 4-29 所 示 。 
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图 4-28 长 虹 品 牌 LT3212 型 液晶 电视 U401 相关 引 脚 外 围 元 器 件 截 图 


八 、 长 虹 品 牌 LT3219P 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 


贸 故障 现象 ”开机 后 伴音 中 有 “ 叶 、 叶 ” 声 ， 但 图 像 正常 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 发 生 在 伴音 电路 。 检 修 时 首先 检测 功放 电路 PT2330 相关 引 
脚 电 压 是 否 正常 ; 若 测 PT2330@ 引 脚 有 12V 正常 电压 ， 但 其 中 、@ 四 、 国 、@ 引 脚 左 右 声 道 
输出 信号 的 电压 失常 ， 则 检测 PT2330 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 PT233048 引 脚 
外 接 电 容 C6122 (4.7hF/25V) 失效 有 所 存在 。 

维修 笔记 ”本 机 在 伴音 电路 上 采用 了 NJW1142 音效 处 理 电 路 、PT2330 功放 电路 ， 
其 信号 流程 如 图 4-30 所 示 。 
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图 4-30” 长虹 品 牌 LT3219P 型 液晶 电视 整 机 信和 号 流程 
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九 、 长 虹 品 牌 LT32600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


轩 故障 现象 ”不 开机 ， 指 示 灯 亮 红色 。 

信 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 板 上 的 12V、5V、24V 电压 是 否 正常 ; 
若 电压 均 正 常 ， 则 检查 主板 上 的 U9 (MST9U88L) 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 
因 电阻 R76 开路 造成 U949 引 脚 电压 失常 而 引起 此 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 长虹 品牌 LT32600 型 液晶 电视 主板 如 图 4-31 所 示 。 





图 4-31 长 虹 品 牌 LT32600 型 液晶 电视 主板 


十 、 长 虹 品 牌 LT32600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


鲜 故障 现 象 ” 自 动 搜 索 只 有 一 个 台 。 

仿 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 相关 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 测 高 频 头 
U28CD3 引 脚 电 压 失 常 ， 其 他 引 脚 电压 均 正 常 ， 则 用 示波器 检测 U28CD 引 脚 波形 是 否 正常 ;， 若 
CoO 引 脚 波形 失常 ， 则 检查 Q32 、Q33 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 Q33 (2N7002) 不 良 而 造成 
此 类 故障 较 和 常见 。 

禄 / 维修 笔记 ”从 主 芯 片 U9 (MST9U88L) 的 印 、@ 引 脚 (待机 电压 为 1.7V， 开 机电 
压 为 3.3V) 输出 的 总 线 到 Q32、Q33 的 源 极 ， 从 漏 极 输出 加 到 高 频 头 U28 (TMI1- 
C23IIRW) 的 @、@@ 引 脚 〈 待 机 电压 为 1.1V， 开 机 电压 为 SV) ， 完 成 CPU 对 高 频 头 的 控 
制 。 因 为 高 频 头 的 供电 电压 是 5V， 而 CPU 的 供电 电压 是 3.3V， 要 实现 3.3V 总 线 对 5V 总 
线 负 载 的 控制 ， 所 以 接 入 Q32、Q33， 完 成 CPU 与 高 频 头 之 间 的 匹配 。 长 虹 品 牌 LT32600 型 
液晶 电视 相关 电路 截图 如 图 4-32 所 示 。 


十 一 、 长 虹 品 牌 LT32600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”三 无 ， 指 示 灯 不 党。 
“。 143 .， 


> 图 说 疲 晶 电视 原理 与 忆 修 Sessa na 

全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 
首先 检查 电源 板 各 路 输出 电压 是 否 正 
常 ; 车 无 5V 待机 电压 ， 则 检测 U4 
(NCP1014A) 及 其 外 围 元 器 件 、 整 流 
二 极 管 D37、 滤 波 电容 C45 、 开 关 变 压 
器 T3、 光 耦合 器 PC2A、 精 密 稳 压 器 


















U5 (AZ431) 等 。 实 际 维修 中 因 U4@ Bs 
引 脚 供电 的 5.69 限 流 电阻 开路 、U4 
内 部 损坏 较为 常见 。 sa TT 
维修 笔记 ”电源 板 待机 电路 由 
整流 二 极 管 D37 、 滤 波 电容 C45 、 集 成 和 4.7k ee 


电路 U4 (NCP1014A )、 开 关 变 压 器 
区 pg 口 中 谢 旦 由 站 > 
T3、 光 耦合 器 PC2A、 精 密 稳 压 器 U5 图 4-32 长 虹 品 牌 LT32600 型 液晶 电视 相关 电路 截图 


( AZ431) 等 组 成 。 该 机 电源 板 型 号 为 FSP205-3E01C， 其 实物 如 图 4-33 所 示 。 













图 4-33 ”长虹 品牌 LT32600 型 液晶 电视 电源 板 实物 图 


十 二 、 长 虹 品 牌 LT3288 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 ”“ 有 时 开机 自动 关机 ， 有 时 开机 正常 。 

入 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 发 生 在 主板 上 。 检 修 时 ， 首 先 检查 U401 (SAA7117A) 外 
围 排 阻 R305 与 R306 上 是 否 有 波形 输出 ; 若 R305、R306 上 有 波形 输出 ， 则 排除 U401 有 问 
题 的 可 能 ， 检 测 MST5151 波形 输出 是 否 正常 ; 奉 测 MST5151 与 帧 存储 需 U200 
(K4D263238) 之 间 无 波形 ， 则 检测 MST5151 的 供电 电压 (3.3V、2.5V、1. 8V) 是 否 正常 ; 
若 MST5151 供电 电压 正常 ， 则 检测 CPU (U800 MCU502) 外 围 晶 体 振荡 器 是 否 有 问题 。 实 
际 维修 中 因 CPU 外 围 晶体 振荡 器 Z700 不 良 较为 常见 。 

维修 笔记 CPU (U800 MCU502) 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-34 所 示 。 


十 三 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


加 故障 现象 ”开机 后 黑屏 ， 背 光 灯 不 亮 。 
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图 4-34 长 虹 品 牌 LT3288 型 液晶 电视 CPU (U800 MCU502) 外 围 元 器 件 截图 


久 , 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 背光 灯 控 制 电 路 。 主 要 检查 U800D60 引 脚 、 背 光 灯 的 
开关 控制 管 Q702 、 电 阻 R701。 实 际 维修 中 因 Q702 不 良 较为 常见。 
维修 笔记 ”长虹 品牌 LT3712 型 液晶 电视 背光 灯 控 制 部 分 电路 截图 如 图 4-35 所 示 。 
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图 4-35 ”长虹 品牌 LT3712 型 液晶 电视 背光 灯 控 制 部 分 电路 截图 
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十 四 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”图 像 异常 且 自 动 进入 待机 状态 。 

久 快 速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 主 通 道 视频 解码 芯片 U401 (SAA7117AHE) 的 总 线 、 
复位 电路 、 唱 体 振 荡 器 、 供 电 。 主 要 检查 R350 、R349 的 3.2V 总 线 电压 ，U401 的 1.8、 
3.3V 供电 ，U400 的 1.8V 电压 ，U402 的 3.3V 电压 ，U401 蜀 、 乓 、 乓 引 脚 。 实 际 维修 中 因 
U401 (SAA7117AHE) 网 引 脚 外 接 电阻 R303 开路 较为 常见 。 

维修 笔记 ”长 虹 品 牌 LT3712 型 液晶 电视 U401 及 相关 外 围 元 器 件 截图 如 图 4-36 所 示 。 
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图 4-36 长虹 品牌 LT3712 型 液晶 电视 U401 (SAA7117AHE) 及 相关 外 围 元 器 件 截 图 


十 五 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


全 故障 现象 ”无 台 。 
包 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 主 高 频 头 U602 (TMD4-C22IPIRW) 32V、5V 供电 及 
. 146 . 
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总 线 。 主 要 检查 TV 板 上 主 高 频 头 U602(9 引 脚 供 电 电 压 (32V) 、 外 引 脚 时 钟 总 线 电压 
(5V) 、(5) 引 脚 数据 线 电压 (5V) 、CD 引 脚 供电 电压 。 实 际 维修 中 因 主 板 上 L206 开路 而 导致 
高 频 头 CD 引 脚 无 5V 供电 而 引起 此 类 故障 较 和 常见 。 

维修 笔记 长 虹 品 牌 LT3712 型 液晶 电视 主 高 频 头 U602 相关 外 围 元 需 件 如 图 4-37 所 示 。 
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图 4-37 长 虹 品 牌 LT3712 型 液晶 电视 主 高 频 头 U602 相关 外 围 元 器 件 


十 六 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (四 ) 


镶 故障 现象 ”自动 搜索 漏 台 ， 其 他 正常 。 
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入 快 速 检 查 ” 此 类 故障 重点 检查 高 频 调 谐 器 及 其 附属 电路 。 主 要 检查 输入 到 高 频 调谐 
器 的 总 线 电 压 、 波 形 、$V 供电 、32V 调谐 电压 。 实 际 维修 中 因 高 频 调 谐 器 外 围 倍 压 电 路 中 
U300C) 引 脚 有 问题 使 32V 调谐 电压 失常 引起 此 故障 较 常 见 。 

维修 笔记 “长虹 品牌 LT3712 型 液晶 电视 高 频 调谐 器 外 围 倍 压 电路 部 分 截图 如 图 4-38 


所 示 。 
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图 4-38 长 虹 品 牌 LT3712 型 液晶 电视 高 频 调 谐 器 外 围 倍 压 电 路 部 分 截图 


十 七 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (五 ) 


名 故障 现象 ”通电 后 能 开机 ， 但 几 秒 钟 后 自动 关机 。 

全 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 主板 。 主 要 检查 高 频 调 谐 器 ， 音 效 处 理 器 U700 
(NJW1142M) ， 主 通道 视频 解码 器 U401 (SAA7117AH) 开机 时 的 工作 电压 (1.8、3.3V)、 
晶体 振荡 器 Z300 波形 、4@ 引 脚 复 位 电压 ，CPU U800 (MM502) 693 引 脚 复 位 电压 。 实 际 维修 
中 因 U800 有 问题 导致 U4014 引 脚 复 位 电压 失 和 党 从 而 导致 此 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 长 虹 品 牌 LT3712 型 液晶 电视 主板 如 图 4-39 所 示 。 








十 八 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (六 ) 
故障 现象 ”电子 相册 模式 DMP 无 图 像 ， 转 换 到 高 清 模式 ， 输 入 高 清 信号 也 无 图 像 。 
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(9 引 脚 输出 的 
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嚼 U401 的 四 引 

出入 i | 脚 ， 在 开机 时 对 
6 U401 进行 复 
网 位 操作 





图 4-39 长 虹 品 牌 LT3712 型 液晶 电视 主板 


令 , 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 DMP 和 高 清 信号 的 公共 通道 。 主 要 检查 DMP 模块 
UA902 (FSAV330M) 28 引 脚 的 5V 供电 、 主 板 上 的 U105 (MST5151A)。 实 际 维修 中 因 贴 片 
电感 L901 开路 较为 常见 。 
芭 y/ 维修 笔记 长虹 品牌 LT3712 型 液晶 电视 UA901 相关 外 围 元 器 件 如 图 4-40 所 示 。 
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图 4-40 长虹 品牌 LT3712 型 液晶 电视 UA901 相关 外 围 元 器 件 
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十 九 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (七 ) 


故障 现象 ”无 伴音 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 静音 电路 。 主 要 检查 音频 解码 和 放大 的 外 围 电路 、 静 
音 电 路 中 的 Q605 ~ Q608。 实 际 维修 中 因 Q608 不 恨 较 篆 见 。 

维修 笔记 “长虹 品牌 LT3712 型 液晶 电视 静音 电路 部 分 截图 如 图 4-41 所 示 。 
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图 4-41 长 虹 品 牌 LT3712 型 液晶 电视 静音 电路 部 分 截图 


二 十 、 长 虹 品 牌 LT3712 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 ( 八 ) 


狗 故 障 现象 ”屏幕 有 白色 光栅 ， 无 法 正常 显示 0SD 图 形 ， 但 声音 正常 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 主板 上 各 组 供电 ( +12V、+5V、+3.3V、 
+2.5V、+1.8V) 电压 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 上 屏 电 压 是 否 正常 ; 知 上 屏 电 压 正 常 ， 
则 检查 屏 解 码 板 芯 片 供 电 电 压 ; 知 屏 解码 板 芯 片 供电 正常 ， 则 检查 LVDS 使 能 控制 信和 号 
(LVDSON) 开关 电压 是 否 正常 ; 大 LVDS 使 能 控制 信号 正常 ， 则 检查 液晶 上 屏 线 是 否 接触 
不 良 ; 若 上 屏 线 正 常 ， 则 检查 BG1601 或 BG1501 到 LVDS 芯片 信号 线路 有 无 开路 、 短 路 、 
虚 焊 的 现象 。 实 际 维修 中 因 屏 电路 中 熔 断 电阻 RT1 损坏 较 常 见 。 

匡 / 维修 笔记 ”不同 的 上 屏 其 电压 是 不 同 的 ， 分别 有 +12V、+5V、+3.3V。 该 机 采用 
LG、 飞 利 浦 品牌 显示 屏 〈 显 示 屏 上 屏 电 压 一 般 为 +12V) 。 


二 十 一 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”个 别 台 无 彩色 (转换 制式 有 彩色 ， 播 放 其 他 外 接 设备 时 有 彩色 ) 。 
。 15S0 . 
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令 快速 检查 此 类 故障 重点 检查 U401 (SAA7117A) 处 理 电 路 。 主 要 检查 U401 
(SAA7117A) 本 身 及 外 接 元 器 件 。 实 际 检修 中 ， 品 体 振 荡 器 外 接 电 容 C338 失 容 的 故障 较为 
常见 。 

维修 笔记 ”长虹 品牌 LT3788 型 液晶 电视 U401 处 理 电 路 相关 外 围 元 器 件 如 图 4-42 
所 示 。 
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图 4-42 ”长虹 品牌 LT3788 型 液晶 电视 U401 处 理 电 路 相关 外 围 元 器 件 





二 十 二 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”二 次 开机 指示 灯 闪 亮 后 熄灭 ， 黑 屏 无 声 。 

鳃 快 速 检查 ”此 类 故障 一 般 发 生 在 电源 板 上 。 检 修 时 ， 首 先 检测 电源 板 各 路 输出 电压 
是 否 正常 ， 若 无 24V 电压 输出 ， 则 检测 U801 (STR-T2268) @@、@ 引 脚 启动 电压 是 否 正 常 ; 
若 U801@、G9 引 脚 无 启动 电压 ， 则 检查 U801@、Q@3 引 脚 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
中 因 U801@、(9 引 脚 外 围 限 流 电阻 R851 (10Q) 开路 较 常 见 。 

维修 笔记 STR-T2268 技术 参数 见 表 4-3。 


表 4-3 STR-T2268 技术 参数 





























引 脚 号 | 。” 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 DRAIN(L) MOSFET 开关 管 漏 极 ( 低 端 ) 482. 01 
2 NC 空 引 脚 
3 DRAIN( H) MOSFET 开关 管 漏 极 ( 高 端 ) 458. 01 
4 DRAIN(H) MOSFET 开关 管 漏 极 ( 高端 ) 458. 01 
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AS 入 图 涪 液晶 电视 原理 与 快 修 sears me m  。 
和 复 一 
( 续 ) 
压 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 START UP 启动 电路 电源 输入 21.01 
6 NC 空 引 脚 一 
7 FB 稳 压 控制 494. 01 
1. 封装 .采用 21 引 脚 SLA 封装 
8 NC 空 引 脚 二 2， 用 途 : STR-T2268 是 内 置 MOS- 
9 Vec 电源 21.02 | FET 的 新 部 分 共振 型 电源 集成 电路 ， 
通过 电压 共振 及 有 源 钳 位 功能 抑制 电 
. 到 反馈 “所 | 源 的 开关 损耗 ,实现 电源 的 高 效率 
11 GND 地 0 3. 应 用 领域 .液晶 电视 .LCD 背 投 电 
人 视 、 通 信和 器 件 . 办 公设 备 等 低 电 压 大 电 
12 Css 连接 软 启 动 电容 5. 81 流 需求 场合 
13 OCP 过 电流 检测 输入 0 4. 特点 :采用 BCD3 一 900 工艺 的 高 
14 CDT 连接 开关 管 死 区 时 间 控 制 电 容 1.56 “| 端 驱 动 .Vds 谷底 导 通 目 动 追踪 功能 措 
载 .多 模式 控制 功能 搭载 .中 ~ 重负 载 
15 REG2 门 极 驱 动 电路 电源 输出 12. 31 (100kHz PWM 动作 ) 轻 ~ 中 负载 [ 恋 
16 GC 谷底 导 通 检测 输入 0 频 控 制 (25 ~ 100kHz) ] ,内 含 过 电流 保 
护 、 过 载 保 护 、 过 电压 保护 、 过 热 保 
17 GND 地 0 护 等 
18 CND 地 0 5. 此 数据 在 长 虹 品 牌 GP03 型 液晶 
要 电视 上 测 得 
20 DRAIN( L) MOSFET 开关 管 漏 极 ( 低 端 ) 483. 98 
21 DRAIN(L) MOSFET 开关 管 漏 极 ( 低 端 ) 484. 01 


二 十 三 、 长 虹 品 牌 LT3788 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


镶 故障 现象 ”开机 工作 正常 ， 但 工作 一 段 时 间 后 无 光 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 24V、 主 板 、 屏 上 逆 变 器 电路 部 分 。 主 要 检查 主板 上 
各 组 接 搬 件 、24V 电压 、 屏 道 变 器 电路 。 实 际 维修 中 因 道 变 器 与 主板 之 间 的 接 搬 件 (JP201、 
JP202) 接触 不 良 较 为 常见 。 

维修 笔记 “长虹 品牌 LT3788 型 液晶 电视 主板 接 插件 如 图 4-43 所 示 。 


二 十 四 、 长 虹 品 牌 LT4018P 型 (LS08 机 心 ) 液晶 电视 


镶 故障 现象 “无 声音 ， 无 图 像 ， 无 光栅 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电源 熔 丝 管 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 用 万 用 表 
电压 500V 挡 测 300V 直流 电压 是 否 正常 知 直流 电压 正常 ， 则 检测 电源 输出 端 与 对 地 阻 值 
是 和 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 断 开 USB 模块 组 件 后 测 +5V 端 电阻 阻 值 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检 
查 主 板 与 USB 模块 组 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 主 板 与 USB 模块 组 件 之 间 的 连接 线 ( +5V 线 与 地 线 ) 之 间 短 路 引起 
此 类 故障 较为 常见 。 

. 152. 
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24V-1A/12VAP 输 入 上 屏 接口 
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与 TV 板 连 接 CN。 证 区 EN 让 生起 为 人 aasg 和 ll = 指示 灯 控制 


侧 AV 
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AV 音 /视频 输出 S 端 子 输入 VGA 输 入 端口 


AV1 音 /视屏 输入 YPbPr_L/R IN YPbPr 答 入 端口 
VGA L/R IN 


图 4-43 ”长虹 品牌 LT3788 型 液晶 电视 主板 接 插 件 示 意图 


二 十 五 、 长 虹 品 牌 LT4028 型 (LS10 机 心 ) 液晶 电视 


轩 故障 现象 ”图 像 花 ， 但 字符 不 花 。 

入 快速 检查 “出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 MST5151A 及 外 围 元 器 件 是 否 正 常 ， 若 正常 ， 
则 检查 SAA7117 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 SAA7117@@、@ 引 脚 外 接 唱 体 振 荡 嚣 (24. 576MHz) 损坏 较为 常见 。 
维修 笔记 

1) 当 程序 有 问题 时 ， 会 引起 字符 花 但 网 像 正常 故障 。 

2) 当 MST5151A 和 动态 存储 器 之 间 有 故障 时 ， 也 会 引起 图 像 花 、 字 符 花 故障 。 

3) 当 MST5151A 和 SAA7117 之 间 有 故障 时 ， 也 会 引起 图 像 花 ， 但 字符 不 花 故 障 。 


二 十 六 、 长 虹 品 牌 LT4219B 型 (LS08 机 心 ) 液晶 电视 


辆 故障 现象 ”开机 后 有 开机 字符 ， 屏 幕 呈 蓝 色 ， 无 图 像 有 声音 ,但 输入 YPBPR 信号 
图 像 正 常 。 

仿 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 TDA15063 各 引 脚 供电 电压 是 否 正常 ， 若 供 
电 电压 正常 ， 则 用 示波器 检测 RGB 信号 输出 是 否 正 常 ， 若 信号 输出 正常 ， 则 检测 TDA8759 
输出 端的 24 位 RGB 是 否 正 常 ， 若 无 波形 输出 ， 则 检测 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 无 3. 3V 供电 
.153. 
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电压 ， 则 检查 电感 L400。 
实际 检修 中 ， 多 因 电 感 1400 晰 路 较为 常见 。 


二 十 七 、 长 虹 品 牌 LT4219P 型 (LP09 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”蓝屏 ， 无 信号 。 

倒 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电路 板 上 的 电容 C383 (470uFV16V) 是 否 正 
常 ; 若 电容 损坏 ， 更 换 后 故障 依旧 ， 则 检测 U37 (LM2596) @) 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 无 SV 
输出 电压 ， 则 检测 QD 引 脚 24V 输出 电压 是 否 正常 ， 若 无 输出 电压 ， 则 检测 中 、@ 引 脚 对 地 
是 否 存在 短路 现象 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 源 24V 与 U37G 引 脚 之 间 电 路 板 有 问题 较为 常见 。 


二 十 八 、 长 虹 品 牌 LT4219P 型 (LP09 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”开机 一 段 时 间 后 ， 不 能 开机 。 

仿 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 SV、12V、247V 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 5V 正 
12V 和 24V 无 输出 电压 ， 则 检查 U806@ 引 脚 外 接 电容 C825 和 电阻 R840，。 

实际 检修 中 ， 多 因 外 接 电容 C825 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 该 电源 型 号 为 GP03。 


二 十 九 、 长 虹 品 牌 LT42710FHD 型 (LS20A 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


全 故障 现象 ”通电 指示 灯亮 ， 但 不 能 二 次 开机 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 ， 首 先 检查 主 芯片 U39 (MST6M69FL) 工作 电压 是 否 正 
常 ; 若 U39 工作 电压 正常 ， 则 检查 主 芯片 U39 (MST6M69FL) 复位 信号 是 否 正常 ， 若 复位 
言 号 正常 ， 则 检查 品 体 振荡 器 是 否 正 常 ; 若 品 体 振荡 器 正常 ， 则 检查 总 线 是 否 正常 。 

实际 检修 中 ， 多 因 主 板 上 电源 管理 IC U17 (MP2359DJ-LF-Z) 损坏 较为 常见 。 

氏 ) 维修 笔记 。 U17 (MP2359DJ-LF-Z) 为 DC-DC 变换 器 ,， 主 芯片 核心 供电 电压 
为 1.25V。 


三 十 、 长 虹 品 牌 LT42710FHD 型 (LS20A 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”自动 开关 机 。 

多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 CN201 排 插 @@、@ 引 脚 待机 5V 电压 
是 否 正 常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 由 引 脚 电 压 是 否 正常 ; 若 山 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 24V 
电压 是 否 正常 ; 寿 无 24V 电压 ， 则 检测 主板 开关 控制 管 Q30 集 电 极 电 压 是 否 正 常 ; 若 集 电 
极 电压 在 0 ~5V 之 间 变 化 、 基 极 电压 在 0 ~ 0.7V 之 间 变 化 ， 则 检测 CPU@ 引 脚 开 关机 是 否 
有 高 低 电 平 变化 ; 若 有 高 低 电 平 变化 ， 则 检测 Q30 基 极 支 路 到 R90 间 的 主板 是 否 有 问题 。 

实际 检修 中 ， 多 因 Q30 不 恨 较为 常见 。 


三 十 一 、 长 虹 品 牌 LT42810DU 型 (LS20A 机 心 ) 液晶 电视 


故障 现象 ” 接 通 电源 总 开关 后 ， 指 示 灯 亮 一 下 就 天 了 ， 不 能 二 次 开机 。 
. 1S4 . 
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久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 小 电源 板 3.3V 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 输出 
电压 正常 ， 则 检查 遥控 接收 板 是 否 有 问题 ; 奋 遥 控 接 收 板 正常 ， 则 检查 主 电 源 板 是 否 有 问 
题 ; 奋 主 电源 板 正常 ， 则 检查 接收 头 是 否 正常 ; 耕 接 收 头 正常， 则 检查 电源 板 和 主板 。 

实际 检修 中 ， 多 因 主 板 损坏 较为 常见 。 

鲍 / 维修 笔记 当 电 源 板 5VSTB 损坏 时 ， 会 引起 二 次 开机 背光 灯 一 亮 一 灭 故障 。 


三 十 二 、 长 虹 品 牌 LT4619P 型 (LP09 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


例 故障 现象 ”开机 后 指示 灯亮 ， 二 次 开机 指示 灯 闪 烁 后 屏幕 无 显示 。 
肪 , 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 24V 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 输出 电压 正 
， 则 检查 D45 (LED) 是 否 正 常 ; 若 D45 未 亮 ， 则 检测 U33 (LM2596-5.0) 及 外 围 元 
件 。 
实际 检修 中 ， 多 因 U33 (LM2596-5.0) 损坏 较为 常见 。 
三 十 三 、 长 虹 品 牌 LT4619P 型 (LS09 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”无 图 像 。 

全 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 调谐 电压 + 32V 是 否 正 常 ; 若 低 于 + 32V， 
则 检测 倍 压 整 流 电路 是 否 有 +60V 电压 [ +60V 电压 经 D35 (UPC574) 稳 压 产生 +32V 电 
压 ]; 若 低 于 +60V 电压 ， 则 检查 倍 压 整流 二 极 管 D33 、D34、D36 、D37 和 外 围 电容 C385、 
C386 、C391 、C392 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C386 (1uFZ 50V) 漏电 较为 常见 。 


三 十 四 、 长 虹 品 牌 LT47600 型 (LS12 机 心 ) 液晶 电视 


国 故障 现象 ”开机 有 横道 干扰 ， 过 几 秒 钟 后 图 像 正 常 。 

多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 高 频 头 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 供电 电压 正常 ， 
则 检查 电容 CF03 (0.47pF/ 50V)、CF04 (0.47uEF /50V)、CF05 (0.47nF /50V)。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 CF03 (0.47EZ 50V) 损坏 较为 常见 。 
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一 、 创 维 品牌 24E60HR 型 (8M49 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


钢 故障 现象 ” 搜 台 少 。 

仿 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 频 头 U22 (HFT-8B/115CW) 5V 供电 电压 
是 否 正 常 ; 若 5V 供电 电压 正常 ， 则 检查 总 线 是 否 正常 ， 若 总 线 正常 ， 则 检查 BT 调谐 电压 
是 否 正常 ; 若 调谐 电压 只 有 20V， 则 检查 33V 的 升 压 和 稳 压 电路 及 电容 CA25 (2.2nF/ 
50V ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 CA25 (2.2pFA50V) 损坏 较为 常见 。 

加/ 维修 笔记 电容 CA25 (2.2uFZS0V) 相关 电路 如 图 4-44 所 示 。 

. 1S5 . 


和 入 

















i /| 己 ) HF | |] 
图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 | 国 于 。 国 加 
2 
40V 
+12V NORMAL L115 D31 
T+ 100uH 
R61 -一 孔 人 ~ 和 ~ 人 人 ~ TREE 
Tunert40V PWM2D— Oo 二 ca25 


Q44 
2SC1815 DY 








图 4-44 创维 品牌 24E60HR 型 液晶 电视 电容 CA25 (2.2nFA50V) 相关 电路 图 


二 、 创 维 品牌 24E60HR 型 (8M49 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


镶 故障 现象 ”自动 开关 机 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 各 供 正常 ; 耕 各 供电 电压 正常 ， 
则 检查 主 芯 片 CPU 运行 的 几 个 条 件 (如 查 时钟 、 复 位 、 总 线 ) 是 和 党 ; 知 主 芯片 沁 引 脚 
(复位 引 脚 ) 电压 不 正常 ， 则 检测 复位 电路 Q17 的 基 极 电 压 是 否 正常 ; 知 基 极 电压 偏 低 ， 则 
检查 电容 C212 (2. 2pF)。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C212 (2.2kF) 损坏 较为 常见 。 
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图 4-45 创维 品牌 24E60HR 型 液晶 电视 电容 C212 (2.2nF) 相关 电路 图 
多 y 维修 笔记 电容 C212 (2.2kF) 相关 电路 如 图 4-45 所 示 。 
三 、 创 维 品 牌 26E60HR 型 (8M49 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 
全 故障 现象 ”无 台 
久 快速 检查 ~ 首先 检测 高 频 头 U22 (HFT-8B/115CW) 各 引 脚 电压 ， 
5V、 数据 、 时 钟 线 电压 是 否 正 常 ; 车 高 频 头 正常 ， 则 检查 33V 升 压 电路 上 的 电容 C245 。 
实际 检修 中 ， Se C245 损坏 较为 第 见 。 
匡 / 维修 笔记 ”高 频 头 相关 电路 截图 如 图 4-46 所 示 。 
四 、 创 维 品牌 32L05HR 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


ES 故障 现象 ”图 像 发 日 。 
入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 各 供电 电压 是 否 正常 ， 若 供电 电压 正常 ， 则 
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图 4-46 创维 品牌 26E60HR 型 液晶 电视 高 频 头 相 关 电 路 截图 
仿 查 MST6M58 及 外 围 元 絮 件 是 否 正常 ， 奇 外 围 元 器 件 正 第 ， 则 检查 电容 C176 (0. 1kF) 。 
实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C176 (0. 1nF) 损坏 较为 常见 。 
氏 / 维修 笔记 电容 C176 (0. 1kF) 相关 电路 如 图 4-47 所 示 。 
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图 4-47 创维 品牌 32L05HR 型 液晶 电视 电容 C176 (0. 1pF) 相关 电路 图 
.157. 
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五 、 创 维 品牌 32L0SHR 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


钢 故障 现象 ”声音 小 ， 断 音 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 各 个 供电 、 时 钟 、 总 线 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 
则 检查 AV 信和 号 输入 是 否 正常 ; 若 输入 AV 信号 不 正常 ， 则 检查 功放 U40 (TAS5760) 及 其 
外 围 元 需 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 TAS5760 外 围 电容 C450 漏电 较为 常见 。 

本 |/ 维修 笔记 功放 U40 (TAS5760) 及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 4-48 所 示 。 
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图 4-48 ”创维 品牌 32L05HR 型 液晶 电视 功放 U40 (TAS5760) 
及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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S、 创 维 品牌 32L0SHR 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”开机 背光 灯亮 ， 但 没有 LOGO 显示 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 屏 供电 和 各 LDO 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正 
常 ， 则 检查 CPU 是 否 正 常 ; 若 CPU 正常 ， 则 检查 DDR 的 VREF 是 否 正 常 ( 正 
0.9V); 奉 VREF 偏 低 ， 则 检查 电容 C169、C172 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C172 漏电 较为 常见 。 

维修 笔记 电容 C172 相关 电路 如 图 4-49 所 示 。 
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图 4-49 创维 品牌 32L05HR 型 液晶 电视 电容 C172 相关 电路 
。 1S8 . 





七 、 创 维 品 牌 37L88IW 型 (8DA8 机 心 ) 液晶 电视 


贸 故障 现象 ”开机 时 红 灯 亮 ， 并 连续 快 内 ， 按 待机 键 无 效 ， 长 按 可 以 关机 。 

久 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主 电源 板 是 否 有 5V 输出 电压 ; 若 输 出 电压 
正常 ， 则 检查 高 压板 的 24V 和 功放 板 的 12V 电压 是 否 正常 ， 若 高 压板 和 功放 板 电压 正常 ， 
则 检查 数字 板 是 否 正常 ; 若 数字 板 正 常 ， 则 检查 SV 电路 是 否 正常 ; 若 SV 电路 带 负 载 能 力 
差 ， 则 检查 5V 电路 续 流 电容 CS25 (470uEFZ 10V) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 CS25 (470MEZ 10V) 失效 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 ”该 机 共有 四 块 板 ， 分别 为 数字 板 、 电 源 板 、 高 压板 、 功 放 板 。 





八 、 创 维 品牌 42E70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 

辐 故障 现象 ”黑屏 ， 背 光 灯 亮 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 屏 供电 电压 是 否 正常 ; 若 屏 供电 电压 正常 ， 
则 检查 屏 线 是 否 有 12V 电压 ; 若 无 12V 电压 ， 则 检查 Q47 ( P2305 ) 的 漏 极 是 否 有 电源 输 
出 ; 若 漏 极 无 电源 输出 ， 而 控制 顶 极 有 12V 电压 输入 ， 则 检测 Q2 (3904) 的 b 极 是 否 为 低 
电位 ; 若 Q2 的 b 极为 低 电 位 ， 则 检查 Q1 (3904)。 

实际 检修 中 ， 多 因 Q1 (3904) 的 b、e 极 断路 较为 常见 。 

天] 维修 笔记 ”晶体管 Q1 (3904) 相关 电路 截图 如 图 4-50 所 示 。 
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图 4-50 ”创维 品牌 42E70RG 型 液晶 电视 晶体 管 Q1 (3904) 相关 电路 截图 


九 、 创 维 品牌 42E70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


加 故障 现象 ”不 能 开机 。 

怨 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 副 电源 SV 输出 电压 是 否 正常 ; 若 输 出 电压 
正常 ， 则 检查 待机 控制 电压 是 否 正常 ; 若 控制 电压 正常 ， 则 检测 PFC 电压 输出 是 否 正常 ; 
若 PFC 电压 输出 正常 ， 则 检查 主 电源 是 否 有 24V、12V 输出 电压 ， 若 无 输出 电压 ， 则 检测 
U5 (SSC9512) @) 引 脚 电压 是 否 有 13.9V; 若 电压 正常 ， 是 检查 U5 引 脚 电 压 是 否 正 常 ; 
若 引 脚 无 输入 电压 ， 则 检查 U5 外 围 电阻 。 

. 159 . 


>》 因 说 六 唱 电 视 原理 与 决 人 Ss 
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实际 检修 中 ， 多 因 U5 (SSC9512) 外 围 电阻 R42 (1mQ) 断路 较为 常见 。 
维修 笔记 US 的 QD 引 脚 为 输入 电压 检测 引 脚 。 


十 、 创 维 品牌 42E70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 (三 ) 


辕 故障 现象 ”开机 声音 正常 ， 背 光 灯 不 亮 ， 黑 屏 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主板 背光 控制 信号 4.7V 输出 电压 是 否 正常 ; 
若 输出 电压 正常 ， 则 检测 电源 板 至 LED 恒 流 驱动 板 24V 电压 是 否 正常 ; 知 24V 电压 正常 ， 
则 检查 LED 恒 流 驱动 板 24V 输入 端 熔 丝 是 否 正常 ; 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 检测 LED 恒 流 驱动 板 
CPU 的 工作 指示 灯 D4 是 否 点 亮 ; 知 指示 灯 未 点 亮 ， 则 检测 DC-DC 升 压 电 路 输出 电压 是 否 
正常 (正常 值 为 115V); 者 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 CPU 供电 3.3V 电压 是 否 正常 ; 知 
3.3V 电压 正常 ， 则 检查 CPU 唱 体 振荡 器 Y901 。 

实际 检修 中 ， 多 因 唱 体 振 荡 器 Y901 不 良 较为 常见 。 


十 一 、 创 维 品 牌 42LO1HM 型 (8M21 机 心 ) 液晶 电视 


由 故障 现象 ”无 台 。 
久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 





VR27 46 








5V、33V 电压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 VCD 是 2 
否 正常 ; 耕 VCD 正常 ， 则 检查 高 频 头 是 否 正常 ; 藻 高 | c379 J C368 2 
] 0.1nF MST6M16 


频 头 正常 ， 则 检测 主 芯片 U41 (MST6M16) 的 鸭 引 脚 “| IE 
是 否 正 常 (正常 值 为 2.8V); 若 4 引 脚 不 正常 ， 则 检测 
引 脚 的 对 地 阻 值 是 否 正 常 ; 若 对 地 阻 值 不 正常 ， 则 检测 “| 
外 接 电容 C379 。 
实际 检修 中 ， 多 因 外 接 电容 C379 被 击 穿 较为 常见 。 ”图 千 剧 创维 曲牌 各 LOLHM 型 液 
徊 维修 笔记 主 芯 片 U41 (MST6M16) 外 围 元 器 电视 王 忆 上 ee 外 围 
件 相关 电路 截图 如 图 4-51 所 示 。 人 


十 二 、 创 维 品牌 42L05HF 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (一 ) 


名 故障 现象 ”不 能 开机 。 

入 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 +5V、+12V、+24V 电压 是 否 正常 ; 
各 5SV 电压 正常 ，+12V、+24V 输出 电压 ， 则 检测 PFC 电压 ( 即 电 容 C201 两 端 ) 是 否 有 
+380V 电 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 IC301 (1271) 的 振荡 供电 @ 引 脚 电 压 是 否 正 常 (正常 值 
为 +13.5V); 若 电 压 不 正常 ， 则 检查 Q304 的 发 射 极 是 否 正常 ; 若 Q304 的 发 射 极 是 
+14.1V， 则 检查 IC303 的 四 引 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 +2V); 车 IC303 的 @ 引 脚 是 
+14.2V， 则 检查 IC303 的 @ 引 脚 电 压 是 否 正常 (正常 值 为 +2.56V); 知 IC303 的 G@) 引 脚 电 
压 不 正常 ， 则 检测 电阻 R326 (510kQ)。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 阻 R326 (5$10kQ) 开路 较为 常见 。 


十 三 、 创 维 品牌 42L05HF 型 (8M60 机 心 ) 液晶 电视 (二 ) 


加 故障 现象 ” 红 灯 亮 ， 不 能 开机 。 
.160. 
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久 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 电压 是 否 正常 ; 若 无 12V、24V 电压 ， 
则 检测 PFC 电压 是 否 正常 ; 若 PFC 电压 不 正常 ， 则 检查 PFC IC201 (1653) (8 引 脚 供电 电 
压 是 否 正常 (正常 值 为 15.0V); 车 电压 不 正常 ， 则 检查 IC103 输入 引 脚 是 否 正 常 (正常 值 
为 18.0V); 若 输 入 引 脚 不 正常 ， 则 检测 晶体 管 Q101。 

实际 检修 中 ， 多 因 唱 体 管 Q101 的 b、c 极 开路 较为 常见 。 

匡 | 维修 笔记 IC201 (1653) 外 围 电 阻 开 路 ， 也 会 引起 红 灯 亮 、 不 能 开机 故障 。 


十 四 、 创 维 品 牌 SSE70RG 型 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 


鲜 故障 现象 ” 酷 开 状态 无 声音 。 

全 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 接口 CN14 的 四 、 的 引 脚 是 否 有 12V 供电 电 
压 ; 若 有 127V 供电 电压 ， 则 检查 锣 、80 引 脚 是 否 有 SYV 供电 电压 ; 若 有 5SV 供电 电压 ， 则 检 
测 MIC 和 主板 的 接地 端 四 、 必 、 四 、 四 四、 有 国 . 四 昌 、 昌 、 网 引 脚 的 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 多 因 插 口 CN14 接触 不 良 较为 常见 。 

维修 笔记 插口 CN14 外 于 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 4-52 所 示 。 
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图 4-52 创维 品牌 55E70RG 型 液晶 电视 插口 CN14 外 围 元 厦 件 相关 电路 截图 








第 五 节 海尔 品牌 液晶 电视 


一 、 海 尔 品 牌 L1911W-C 型 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ” 屏 不 党 。 
多 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 指示 灯 是 否 正常 ; 若 指示 灯亮 红 灯 ， 则 按 开 
"101 . 


>》 因 说 六 唱 电 视 原理 与 决 人 Ss 
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机 键 。 知 指示 灯 之 绿色 ， 则 检查 屏 的 育 光 灯 是 否 之 ; 奉 背 光 灯 亮 ， 则 检查 主板 到 屏 的 连接 
线 ; 硅 屏 的 背光 灯 不 完 ， 则 检查 电源 输出 给 屏 背 光 的 电压 是 否 有 12V; 知 有 12V 电压 ， 则 检 
查 主 板 。 

实际 检修 中 ， 多 因 主 板 损坏 较为 常见 。 


二 、 海 尔 品牌 L1911W-C 型 液晶 电视 (二 ) 


【现象 故障 】 有 图 像 ， 无 声音 。 

多 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 扬声器 是 否 正常 ; 若 扬声器 损坏 ， 则 更 换 扬 
声带 ; 符 扬 声 表 正 稼 ， 则 检查 音效 和 功放 。 

实际 检修 中 ， 多 因 扬 声带 损坏 较为 管见 。 


三 、 海 尔 品 牌 L20AV6-A0 型 液晶 电视 (一 ) 


余 故 障 现象 ” 屏 不 亮 ， 无 伴音 ， 指 示 灯 亮 绿 色 。 

入 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 测 磁 珠 L502 是 否 有 12V 电压 ; 若 无 12V 电压 ， 
则 检查 L502; 若 有 12V 电压 ， 则 检查 插座 XS703@ 引 脚 是 否 有 高 电 平 ， 若 没有 高 电 平 ， 则 
检查 D701 (TMP88PS34NG) (@ 引 脚 晶 体 管 V703 (MMBT3904LT1); 若 有 高 电 平 ， 则 检查 背 
光板 是 否 正 常 ; 若 背光 板 正 常 ， 则 检查 屏 。 

实际 检修 中 ， 多 因 磁 珠 L502 损坏 较为 常见 。 


四 、 海 尔 品 牌 L20AV6- A0 型 液晶 电视 (二 ) 


加 故障 现象 ” 屏 不 亮 ， 无 伴音 ， 指 示 灯 亮 红 色 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 该 机 是 否 待机 ; 若是 待机 ， 则 输入 开机 信号 ; 
若 没 有 待机 ， 则 检查 MCU-D701 (TMP88PS34NG) 83 引 脚 是 否 为 高 电 平 ， 车 不 是 高 电 平 ， 
则 检查 V701; 若是 高 电 平 ， 则 检查 IC-BUS 是 否 短路 ; 若是 短路 ， 则 更 换 存 储 器 D702 
(24C32 ) ; 若 不 是 短路 ， 则 检查 MCU 的 晶体 振荡 器 X701 (16MHz) 是 否 正常 ; 知 唱 体 振 荡 
器 不 正常 ， 则 更 换 唱 体 振 功 器 ; 奉 晶体 振荡 器 正常 ， 则 检查 MCU- D701。 

实际 检修 中 ， 多 因 MCU-D701 损坏 较为 常见 。 


五 、 海 尔 品 牌 L20AV6-A0 型 液晶 电视 (三 ) 


国 故障 现象 ” 屏 不 亮 ， 无 伴音 ， 指 示 灯 不 亮 。 

全 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 熔 丝 F501 是 否 有 12V 电压 ; 车 无 12V 电压 ， 
则 检查 外 电源 是 否 正 常 ， 若 外 电源 正常 ， 则 检查 F501 是 否 断 路 ; 若 F501 没有 断路 ， 则 检查 
12V 后 端 电 路 ; 春风 01 有 12V 电压 ， 则 检查 N503 (TA78MO5F) 输出 5V 电压 是 否 正 尝 ; 
若 5V 电压 不 正常 ， 则 检查 N503 或 后 端 5V 电路 ; 和 若 N503 有 5V 输出 电压 ， 则 检查 插头 
XS701 是 否 正 常 ; 若 捅 头 正 常 ， 则 检查 遥控 接收 板 。 

实际 检修 中 ， 多 因 遥 控 接 收 板 损坏 较为 常见 。 


六 、 海 尔 品牌 L20AV6- A8 型 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”液晶 屏 不 能 点 党 。 
. 162 . 
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全 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 是 否 正 常 工 作 ; 若 电 源 板 工作 正常 ， 
则 检查 主板 是 否 正常 工作 ; 若 主板 工作 正常 ， 则 检查 背光 板 电源 及 背光 控制 插座 CON6 的 连 
接线 是 否 搬 好 ; 若 连 接线 已 搬 好 ， 则 检查 背光 电源 12V 是 否 输 出 正常 ; 若 12V 电压 输出 正 
常 ， 则 检查 背光 板 。 

实际 检修 中 ， 多 因 背 光板 损坏 较为 常见 。 


七 、 海 尔 品牌 L20AV6- A8 型 液晶 电视 (二 ) 


辐 | 故障 现象 ”主板 不 正常 工作 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 主板 上 的 U201 (FLI8125) 外 围 电路 是 否 正 
常 ; 若 外 围 电 路 正常 ， 则 检查 主板 上 的 电源 是 否 正常 ; 若 电源 正常 ， 则 检查 FLASH 
(AT49F040) 蕊 片 是 否 损坏 ;， 若 芯片 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 器 (19. 6608MHz)。 

实际 检修 中 ， 多 因 唱 体 振荡 器 (19. 6608MHz) 损坏 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 U201 (FLI8125) 外 围 相关 电路 截图 如 图 4-53 所 示 。 
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图 4-53 海尔 品牌 L20AV6- A8 型 液晶 电视 U201 (FLI8125) 外 围 相 关 电 路 截图 


八 、 海 尔 品牌 L20AV6- A8 型 液晶 电视 (三 ) 


辐 故障 现象 ”显示 屏 没 有 图 像 。 
人 9 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 是 否 正 常 ， 若 电源 板 正 常 ， 则 检查 主 
. 16063. 
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板 是 否 工 作 ; 车 主板 工作 正常 ， 则 检查 FLI8125 的 行 场 及 时 钟 是 否 输出 正常 ， 若 输出 正常 ， 
则 检查 主板 LVDS 插座 CN301 。 

实际 检修 中 ， 多 因 主 板 LVDS 插座 CN301 接触 不 良 较为 常见 。 

维修 笔记 “插座 CN301 电路 相关 图 如 图 4-54 所 示 。 
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图 4-54 海尔 品牌 L20AV6-A8 型 液晶 电视 插座 CN301 电路 相关 图 


九 、 海 尔 品牌 L29V6- Al 型 液晶 电视 


有 辐 故障 现 象 ” 有 图 像 ， 无 声音 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 功放 板 供 电 电压 是 否 正常 (正常 值 为 12V); 
若 功 放 板 供电 电压 正常 ， 则 检查 电源 板 12V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 12V 供电 电压 不 正常 ， 
则 检查 电源 板 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 源 板 性 能 不 良 较 为 常见 。 

维修 笔记 “遥控 器 型 号 为 HTR-102 ， 机 心 型 号 为 PW113 。 


十 、 海 尔 品牌 L29V6- A8K 型 液晶 电视 (一 ) 


加 故障 现象 ”有 VGA， 没有 视频 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 U402 (PISV330) 芯片 是 否 正常 ， 车 U402 
芯片 正常 ， 则 检查 集成 电路 U100 (PW113) 60 和 6D3 引 脚 工作 是 否 正常 ， 阁 U100 工作 正常 ， 
则 检查 集成 电路 U400 (VPC3230D) 芯片 及 外 围 元 器 件 是 否 正常 ; 车 U400 及 外 围 元 器 件 正 
常 ， 则 检查 U500 (PW1230)。 

实际 检修 中 ， 多 因 U400 (VPC3230D) 外 围 晶体 振荡 器 X400 (20.25MHz) 不 良 较为 
常见 。 


匡 / 维修 笔记 U400 (VPC3230D) 及 外 围 相 关 电 路 截图 如 图 4-55 所 示 。 
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图 4-55 海尔 品牌 L29V6-A8K 型 液晶 电视 U400 (VPC3230D) 及 外 于 相关 电路 截图 


十 一 、 海 尔 品牌 L29V6- A8K 型 液晶 电视 (二 ) 


有 辐 故障 现象 无 VCA 图 像 。 

包 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 VGA 插座 是 否 正 常 ; 若 插 座 正常 ， 则 检查 
VGA 信号 源 是 否 正常 ， 若 信号 源 正常 ， 则 检查 芯片 U303 (AD9883A) 外 围 电 路 是 否 正 和 常 ; 
若 外 围 电 路 正常 ， 则 检查 芯片 U303 (AD9883A) 输出 的 行 场 及 时 钟 信号 是 否 正常 ; 若 U303 
输出 的 行 场 及 时 钟 信号 正常 ， 则 检查 U302 (PISV330) 及 外 于 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U302 (PI5V330) 损坏 较为 常见 。 

欠 / 维修 笔记 U302 (PI5V330) 及 外 围 相关 电路 截图 如 图 4-56 所 示 。 
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图 4-56 海尔 品牌 L29V6- A8K 型 液晶 电视 U302 (PI5V330) 及 外 于 相关 电路 截图 
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十 二 、 海 尔 品牌 L30CV6- Al 型 液晶 电视 


日 日 
故障 现象 VGA 图 像 缺 色 或 干扰 。 


令 , 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 U303 (AD9883A) 输出 信号 线 上 所 有 排 阻 是 


否 正常 ; 若 排 阻 正 常 ， 则 检查 U100 (PW113) 输出 信号 线 上 排 阻 是 否 正常 ， 硅 排 阻 正常 ， 
则 检查 LVDS 芯片 是 否 正 常 ; 若 LVDS 芯片 正清 ， 则 检查 DVI 图 像 是 否 正 常 ; 知 DVI 网 像 正 
稼 ， 则 检查 U303 是 否 正 党 ; 看 U303 正常 ， 则 检查 U100。 

实际 检修 中 ， 多 因 U303 (AD9883A) 排 阻 损坏 较为 常见 。 

七 y) 维修 笔记 U303 (AD9883A) 及 外 围 相 关 电 路 如 图 4-57 所 示 。 
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图 4-57 


海尔 品牌 L30CV6- Al 型 液晶 电视 U303 (AD9883A) 及 外 围 相 关 电 路 图 





十 三 、 海 尔 品 牌 L32A9A-A 型 液晶 电视 
全 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 。 


令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 5V 输出 电压 是 否 正常 ， 若 5V 输出 电压 不 正 
则 检查 电源 FSD210 及 其 外 围 电路 ， 

实际 检修 中 ， 多 因 电 源 FSD210 损坏 较为 常见 。 

.166 . 


于 


第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





维修 笔记 ” 当 电 源 FSD210 损坏 时 ， 可 用 FSD200 代 换 。 
十 四 、 海 尔 品牌 L37A11- AK 型 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”主板 不 正常 工作 。 


AF 


光 
、 


全 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 主板 上 FLI8532 和 FLASH (U29) 外 围 电路 
是 否 正常 ， 知 FLI8532 和 U29 正常 ， 则 检查 主板 上 电源 集成 电路 U17 (AT1796-ADJ) 、U22 


( LM1117MPX-3.3 )、 U8 ( LMI117MPX-1.8 )、 





U24 ( LMI117MPX-3.3 ) 


、 Ul8 


(LM1117MPX-2.5) 是 否 正 常 ， 若 电源 正常 ， 则 检查 FLASH 芯片 是 否 正常 ; 若 FLASH 忌 片 
正常 ， 则 检查 DDR 芯片 U15 (HY5DU281622CT-4)、U16 (HY5DU281622CT-4)。 
实际 检修 中 ， 多 因 U16 (HY5DU281622CT-4) 损坏 较为 常见 。 
基 / 维修 笔记 U16 (HY5DU281622CT-4) 相关 电路 截图 如 图 4-58 所 示 。 
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图 4-58 海尔 品牌 L37A11- AK 型 液晶 电视 U16 (HY5DU281622CT-4) 相关 电路 截图 


十 五 、 海 尔 品牌 L37A11-AK 型 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 有 VGA， 无 HDMI。 


人 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 集 成 电路 U6 (ANX9021) 供电 电压 是 否 正 常 
[如 查 U5 (LM1117MPX-3.3)、U7 (LM1117MPX-1.8) 电压 输出 ]; 车 U6 供电 电压 正常 ， 
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EA 














则 检查 HDMI 输入 插座 引 脚 是 否 有 信号 ; 若 输 入 信号 正常 ， 则 检查 U6 芯片 的 27MHz 时 钟 信 
号 是 否 正常 ， 车 时 钟 信号 正常 ， 则 检查 U6 芯片 外 于 电路 是 否 正常 ; 若 外 围 电路 正常 ， 则 检 
查 U6 芯片 U4 (24C02) 、U31 (24C02) 外 于 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U4 (24C02) 损坏 较为 常见 。 

攻 / 维修 笔记 U4 (24C02) 相关 电路 如 图 4-59 所 示 。 
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图 4-59 海尔 品牌 L37A11-AK 型 液晶 电视 U4 (24C02) 相关 电路 图 


十 六 、 海 尔 品牌 L37V6-A8K 型 液晶 电视 


辐 故障 现象 ”指示 灯 不 亮 。 

仿 快 速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 板 。 主 要 检查 5V、12V、24V 电压 ， 副 电源 IC301 
(FSD210) 、 光 耦合 器 PC2 (817C) 、 精 密 稳 压 器 SHR401 (TL431)、C307 (47MF/50V)、C308 
(22EFZ50V) 、C302 〈472J) 、D306 (PC2010)、R306 〈470) 、R333 等 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 二 极 管 D306 (PG2010) 击 穿 、R306 (470) 开路 、 副 电源 IC301 
(FSD210) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 ”电源 板 型 号 为 PSM205-407-2-R。 若 470 贴 片 电阻 开路 ,会 引起 电源 指 
示 灯 闪烁 故障 。 


十 七 、 海 尔 品牌 L42A9- A 型 液晶 电视 


由 故障 现象 ”在 冷 开 机 时 ， 和 触摸 键 灯 常 亮 。 

久 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 各 组 工作 电压 是 否 正 常 ; 若 查 各 组 工作 电压 
正常 ， 则 检查 触摸 按键 和 数字 板 是 否 正常 ;， 奉 触 措 按 键 和 数字 板 正常 ， 则 检查 电容 C5 、C8 、 
Cl3、Cl8、C19, 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C18 失效 较为 常见 。 
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十 八 、 海 尔 品 牌 LUS2T1 型 (GCZ) 液晶 电视 


鲍 故障 现象 ”无 信号 。 

包 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 频 头 5V 电压 是 否 正 常 ; 车 无 5V 电压 ， 则 
检查 5V 供电 电压 ; 车 有 5V 供电 电压 ， 则 检查 总 线 是 否 正常 ; 若 总 线 不 正常 ， 则 检查 总 线 ; 
若 总 线 正常 则 检查 高 频 头 是 否 有 输出 电压 ; 若 无 输 出 电压 ， 则 检查 高 频 头 ; 若 有 输出 电 
压 ， 则 检查 信和 号 是 否 输入 图 像 解码 芯片 ; 若 没有 输入 图 像 解码 芯片 ， 则 检查 信和 号 线路 ; 若 有 
输入 图 像 解码 芯片 ， 则 检查 芯片 供电 、 唱 体 振 荡 器 、 总 线 是 否 正常 若 芯 片 供电 、 唱 体 振荡 


器 、 总 线 不 正常 ， 则 检查 蕊 片 相应 电路 ， 夺 供电 、 唱 体 振荡 器 、 总 线 正常 ， 则 检查 主 尽 片 
U39 (MST6M69L-LF) 。 


实际 检修 中 ， 多 因 主 芯片 U39 (MST6M69L-LF) 损坏 较为 常见 。 

多/ 维修 笔记 主 世 片 U39 (MST6M69L-LF) 内 含 VIDEO 解码 器 和 倍 频 器 以 及 LCDS 输 
出 ， 并 有 3D 降 品 、 色 彩 增强 、 运 动 图 像 补偿 等 图 形 处 理 模块 ， 采 用 1.2V 供电 。U39 
(MST6M69L-LF) 相关 电路 板 截 图 如 图 4-60 所 示 。 
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图 4-60 海尔 品牌 LU52T1 型 (GCZ) 液晶 电视 U39 ( MST6M69L-LF) 相关 电路 板 截图 
六 节 海信 品牌 液晶 电视 


一 、 海 信和 品牌 TLM3233D 型 液晶 电视 (一 ) 


加 故障 现象 ”液晶 电视 蓝屏 ， 有 两 条 垂直 白色 坚 带 闪 动 。 
仿 快速 检查 ee 首先 检测 主板 上 的 N39 (CM2681A-KO) 、N32 
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~ 





(EC5575) 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 N39 (CM2681A-KQ)、N32 (EC5575) 供电 电压 正常 ， 
则 检查 N39 (CM2681A-KQ) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N39 (CM2681A-KQ) 的 外 挂 存储 器 N31 数据 错乱 较为 常见 。 

莉 / 维修 笔记 若 N32 (EC5575) 损坏 会 造成 黑屏 故障 。N39 (CM2681A-KQ) 及 其 部 
分 外 围 元 器件 截图 如 图 4-61 所 示 。 
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图 4-61 言 品 牌 TLM3233D 型 液晶 电视 N39 (CM2681A-KQ) 及 其 部 分 外 围 元 器 件 截 图 


二 、 海 信 品 牌 TLM3233D 型 液晶 电视 (二 ) 


辐 故障 现象 ”有 声音 ， 无 图 像 ， 白 屏 。 

熏 , 快速 检查 “此 类 故障 一 般 出 现在 主板 的 T-CON 电路 中 。 首 先 检查 N33 和 V35 组 成 
的 T-CON 供电 电路 提供 的 VGL ( -5V)、VGHP (23V) 、VDA (13.5V) 电压 是 否 正常 ; 若 
N33 和 V35 组 成 的 TCON 供电 电路 提供 的 VGL ( -5V)、VGHP (23V) 、VDA (13.5V) 电 
压 正 常 ， 则 检查 R381 电压 是 否 正常 (正常 值 为 12.5V); 若 R381 电压 不 正常 ， 则 检查 
D110 组 成 的 参考 电压 产生 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 D110 组 成 的 参考 电压 产生 电路 中 电阻 R385 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 ” 常 称 为 逻辑 板 的 部 分 就 是 主板 的 T-CON 电路 。T- CON 部 分 供电 关系 为 
VCC-Panel (5V) 电压 经 过 N34、N36 降 压 为 3.3V、2.5V 为 CM2681 提供 供电 ，VGL 
( -5V) 通 过 XP11、XP12 为 屏 驱 动 电路 供电 ，VGHP (23V) 通过 N2 的 开关 控制 信号 为 
GVOFF (CM2681) 的 引 脚 输出 ，VDA (13.5V) 通过 XP11、XP12 和 N32 (EC5575) 为 屏 
驱动 电路 供电 ， 由 D110 组 成 的 电路 产生 Varr (12.5SV) 的 参考 电压 ， 由 R365 ~ R383 组 成 
的 分 压 电路 为 E5575 提供 VS1 ~ VS14 电压 。D110 组 成 的 参考 电压 产生 电路 如 图 4-62 所 示 。 


三 、 海 信和 品牌 TLM3233H 型 液晶 电视 


故障 现象 ”该 机 开机 时 ， 显 示 LOGO 画面 后 关机 。 
.170. 
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图 4-62 海信 品牌 TLM3233D 型 液晶 电视 D110 组 成 的 参考 电压 产生 电路 图 


倒 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 全 桥 驱 动 Q201 、Q204 是 否 正常 ， 若 全 桥 驱 
动 0201 、0204 正常 ， 则 再 测 0205 、0206 是 否 正 常 ; 若 0205 、0206 正常 ， 则 检测 Q206 
G、S 极 间 电阻 是 否 正常 ; 若 Q206 G、S 极 间 电阻 不 正常 ， 则 检查 Q206 是 否 损 坏 ， 若 取 下 
Q206 测量 正常 ， 则 检测 背光 控制 集成 电路 BD9897FSQ) 、G) 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 多 因 BD9897FS@ 引 脚 对 地 损坏 较为 常见 。 

攻 ] 维修 笔记 Q206 G、S 极 间 电 阻 正常 值 为 5kQ ( 黑 表笔 接 S， 红 表笔 接 G， 反 之 为 
19kQO) 。 若 为 采用 日 立 品牌 屏 的 机 器 ， 背 光板 损坏 较 多 ， 是 因为 BD9897FSQD、@B 引 脚 或 60、 
8D 引 脚 的 激励 输出 端 对 地 短路 所 造成 的 。 


四 、 海 信和 品牌 TLM3233 型 液晶 电视 


辐 故 障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 但 指示 灯亮 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 5V 待机 电源 是 否 正 常 ， 若 5V 待机 电源 不 正 
常 ， 则 检测 稳 压 电路 是 否 正 常 ， 若 稳 压 电路 正常 ， 则 检查 开关 管 是 否 正常 ， 若 开关 管 正常 ， 则 
检查 开关 变 压 需 是 否 正常 ; 若 开关 变 压 需 正常 ， 则 检测 ZE521 (STR- A6351) G) 引 脚 电压 是 否 
正常 ; 若 ZE521 (STR- A6351) @ 引 脚 不 正常 ， 则 检查 ZE521 (STR- A6351) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 ZE521 (STR-A6351) 电容 失效 较为 常见 。 

留 维修 笔记 “元 器 件 参数 的 离散 性 也 会 引起 类 似 故 障 。 


五 、 海 信和 品牌 TLM3237D 型 液晶 电视 (一 ) 


且 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 但 指示 灯亮 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电 源 板 各 路 供电 电压 是 否 正常 ; 若 SV 供电 
电压 正常 ， 其 他 输出 电压 不 正常 ， 则 检查 电感 L812 是 否 正 常 ; 若 L812 虚 焊 ， 则 检查 二 极 管 
VD801 是 否 正 常 ; 若 VD801 断路 ， 则 检测 电解 电容 C809 两 端 电压 是 否 正常 ， 若 C809 两 端 
电压 不 正常 ， 则 检测 PFC 控制 集成 电路 N801 (NCP1653A) @ 引 脚 供电 电压 是 否 正常 ， 若 
N801 (NCP1653A) (9) 引 脚 供电 电压 不 正常 ， 则 检测 晶体 管 V807 的 e 极 电压 是 否 正常 ; 若 
晶体 管 V807 的 e 极 无 电压 ， 则 检测 晶体 管 V807。 

实际 检修 中 ， 多 因 唱 体 管 V807 断路 较为 常见 。 


狼 y 维修 笔记 
1) N801 (NCP1653A) @ 引 脚 电 压 是 由 T803 (5V 开关 谈 压 器 ) @ 引 脚 感 应 经 电阻 
. 171 . 
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图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 





R834 限 流 、VD809 整流 、 开 关机 控制 晶体 管 V807 (BCP56-10T1G) 得 到 的 。 


2) NCP1653A 技术 参数 见 表 4-4。 


表 4-4 NCP1653A 技术 参数 











































































































































































































Pe 电压 电阻 
士 [CI 十 凡生 呈 已 » 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 Zz (R_/R+ /OQ 备 。 注 
1 FB/SD 反馈 /停机 0. 55 9.98/13. 49 1. 封装 :采用 8 引 脚 PDIP 与 SO 封装 
2 Vi 控制 电压 0 10. 99/319. 96 2. 用 途 : 结 构 紧 次、 固定 频率 、 连 续 导 电 模 式 
元 pe PFC 控制 器 
3 IN | 输入 电压 检测 | 4.81 10.99/129. 98 | 3. 应 用 领域 :液晶 电视 .液晶 显示 器 .PC 桌面 
4 CS 输入 电流 检测 0 2.49/2.49 开关 电源 .AC 适配器 开关 电源 白色 家 电 
5 VM 倍增 器 电压 0.91 10. 99/12. 98 4. 关键 参数 : Yec 欠 电压 锁定 与 滞后 电压 为 
6 GND 地 0 0Z0 SU poe 
5. 此 数据 为 NCP1653A 集成 电路 应 用 在 海信 
了 DRV 驱动 器 输出 0 4. 98/4. 98 品牌 TLM3237D 型 液晶 电视 上 测 得 
8 Vee 电源 11.49 5.98/30. 98 6. 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 4-63 所 示 
到 
_ 反射 镜 
9V 人 小 
二 96% Lef Tief lIFB 
调节 块 
13.25V 
局 多 电压 锁定 过 电压 保护 [oan eon 
be 00 R 
2 (Tep >107% 7) 站 = 本 
下 停机 /从 电 压 保护 
18V 个 (pp <<89%67 
ee 2 49%7ref 滞 后 
rec 过 电流 保护 12k| 
(1s Dac >3nA’) 
内 部 偏 置 A 
a Rll 
5 RE M’*S’vac a 
27control (x) 
9V 从 过 热 停 机 
下 (120'C/150°C) 
- 过 电流 保护 
下 y ， (1s >200nA) 
h 功率 因数 
sa) 、 校正 调制 Ve 9V 本 
6 1 驱动 


172 ， 

















图 4-63 NCP1653A 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 
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六 、 海 信和 品牌 TLM3237D 型 液晶 电视 (二 ) 


且 | 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 指 示 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 熔 丝 管 是 否 正常 ， 若 熔 丝 管 损 坏 ， 则 检测 待 
机 电源 MOS V809、R829 (220Q) 、R830 (8200)、R832 (0.280Q) 电阻 是 否 正常 ， 若 MOS 
V809、R829 (220)、R830 (8200) 、R832 (0.28Q) 损坏 ， 则 更 换 以 上 元 器 件 ; 若 无 SV 
输出 电压 ， 则 检测 N803G) 引 脚 是 否 有 激励 输出 电压 ; 若 N803G 引 脚 无 激励 输出 电压 ， 则 检 
查 N803 (NCP1207) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N803 (NCP1207) 损坏 较为 常见 。 

医 / 维修 笔记 “该 机 电源 板 型 号 为 RSAG7. 820. 848A。N803 (NCP1207) 及 外 围 元 器 件 
截图 如 图 4-64 所 示 。NCP1207 技术 参数 见 表 4-5 。 
























































































三 Di 可 
1 
1 
1 
R908 R907 -R841 380V i 0 
| 225 225 225 C857 W835 EK 
' |_ 103/400v | Rss CAD 0 104_10 
| < P4007 VDS 2 | 
| 12V 加 | 
| R826 EC 
| 1 Co bs 
| 105/16V C817 | 上 + C83 
| oo Ko We 22HFVSOV 
1 AI 54/509 V808 A 
| oe A 宇 吕 3 IN5929B(15V) 
| [NCP1207ADR2G| ~ = 
| R825 | oe 8 
1 MMBT2907ALT1G 
1 CN nm 
1 
1 R824 
103 | 
1 
I 
I 
| Tov 
| . 二 
1 
4-64 海信 品牌 TLM3237D 型 液晶 电视 N803 (NCP1207) 及 外 围 元 器 件 截 图 
表 4-5 NCP1207 技术 参数 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 
2 FB 条 值 电流 调整 点 
3 CS 电流 检测 输入 1. 封装 :采用 8 引 脚 SOIC 封 
4 CND 地 装 、PDIP 
2. 用 途 :PWM 电流 模式 控制 絮 
i 3 应 用 领域 ,液晶 电视 ,液晶 显示 
6 Vec 电源 器 .影碟 机 便携式 设备 
7 NC 空 引 脚 
8 HV 从 交流 线路 上 产生 Vcc( 连 接 到 高 电压 线 上 ) 
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七 、 海 信和 品牌 TLM3237D 型 液晶 电视 (三 ) 


国 故障 现象 ”不 能 定时 ， 无 伴音 。 

辐 故障 现象 ”出 现 此 类 故障 时 ， 检 测 伴音 功放 集成 电路 N12 (TDA8932T) 的 供电 电 
压 是 否 正常 ， 若 伴音 功放 集成 电路 N12 (TDA8932T) 的 供电 电压 正常 ， 则 用 示波器 检测 
输入 波形 是 否 正 常 ; 若 波形 输入 正常 ， 则 检查 集成 电路 N12 (TDA8932T) 是 否 正常 ; 知 
集成 电路 N12 (TDA8932T) 损坏 ， 代 换 后 知 故 障 依旧 ,， 则 检测 集成 电路 N12 
(TDA8932T) @ 引 脚 电 压 是 否 正常 ; 若 集成 电路 N12 (TDA8932T) @) 引 脚 电压 不 正常 ; 
则 检查 关机 消 品 和 静音 电路 是 否 正常 ; 若 关 机 消 品 和 静音 电路 正常 ， 则 检查 C287 电容 是 
否 正常 ; 若 C287 电容 不 正常 ， 则 检测 R276 阻 值 是 否 正常 ; 若 R276 阻 值 正 常 ， 则 检查 耳 
机 XP4 插座 @33 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 多 因 耳 机 XP4 插座 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 TDA8932T 为 D 类 音频 放大 器 ， 采 用 32 引 脚 SO 封装 与 HTSSOP， 其 技术 
参数 如 图 4-65 所 示 。 


内 部 晶体 振荡 器 设置 输入 晶体 振荡 器 输入 与 输出 正 模 拟 电源 
OSCREF OSCIO WE 





通道 1 自 举 高 边 驱动 器 








































































































> BOOT1 
通道 1 正音 频 输入 晶体 振荡 器 上 电源 电压 
IN1P DDP1 
| 通道 IPWM 输 出 
Vssp OUT1 
通道 1 负 音 频 输入 se 电源 电压 ) 
ININ- 
通道 2 自 举 高 边 驱 动 器 
人 > BOOT2 
通道 2 正音 频 输入 通道 正 功率 电源 电压 
IN2P DDP2 
通道 2PWM 输 出 
PWM OUT2 
地 (通道 2 负 功 率 电 源 电压 ) 
通道 2 负 音 频 输入 驱动 低 Vggp2 
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保护 : 
过 电压 保护 ,过 目 流 保护 WDDA 








过 热 保护 , 欠 电 压 保护 通道 1 内 部 稳 压 器 去 看 
护 STAB1 


诊断 输出 热 返 送 ,窗口 保 
DIAG— 
通道 2 内 部 稳 压 器 去 丰 
sr 




















控制 地 
CGND V. 
转换 睡眠 模式 和 静音 模式 内 部 稳 压 器 逻辑 电源 去 耦 
POWERUP DREF 



































转换 静音 模式 和 操作 模式 
ENGAGE 内 部 半 电 源 电 压 参考 去 耦 
> HVPREF 
> HVP1 
通道 2 充电 单 端 电 容 
测试 信号 输入 器 半 电 源 电 压 输 出 
TEST HVP2 




















地 ( 负 模 拟 电源 ) 
VSssA Ysspdw) 地 (负数 字 电 源 ) 


图 4-65 TDA8932T 技术 参数 
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八 、 海 信和 品牌 TLM3237D 型 液晶 电视 (四 ) 


全 故障 现象 ”该 机 黑屏 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 稳 压 反馈 电路 和 限 流 电路 上 。 首 先 检查 厚 膜 NE003 
(STR-W5667) 是 否 损坏 ， 若 厚 膜 NE003 (STR-W5667) 损坏 ， 则 检查 电阻 RE039 是 否 正 
第; 看 电阻 RE039 断路 ， 则 稳 压 检测 回路 RE033 、RE034 、RE038 。 

实际 检修 中 ， 多 因 稳 压 检 测 回 路 中 电阻 RE034 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 NE003 (STR-W5667) 及 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-66 所 示 。 
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图 4-66 言 品牌 TLM3237D 型 液晶 电视 NE003 (STR-W5667) 及 外 围 元 器 件 截图 


九 、 海 信和 品牌 TLM3237 型 液晶 电视 (一 ) 


鲜 故障 现 象 ” 无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 ， 指 示 灯 亮 ， 但 机 内 有 异常 的 响声 。 

包 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 +12V 电压 是 否 正 常 ; 车 +12V 电压 
不 正常 ， 则 用 万 用 表 电 阻挡 在 路 检测 DE004 是 否 正 常 ; 若 DE004 短路 ， 则 焊 下 二 极 管 
DE004 与 电容 CE016 检测 是 否 正常 ， 若 DE004 与 CE016 正常 ， 则 检测 主板 DE004 解码 线 是 
否 正常 ; 奉 DE004 解码 线 不 正常 ， 则 检测 负极 端 电感 LE01 是 否 正常 ; 名 LE01 正常 ， 则 检 
查 NE001 是 否 正常 ， 若 NE001 正常 ， 则 检查 DE017 。 

实际 检修 中 ， 多 因 DE017 短路 较为 常见 。 

维修 笔记 电路 板 DE004 负极 端 接 在 LE01 和 DE017 上 ,该 机 主板 型 号 为 
RSAG7. 820. 526。 贴 片 组 件 的 主板 为 双 面 板 ， 与 CRT 类 的 板 不 相同 。 正 反面 和 中 间 走 线 是 
CRT 类 单 面板 、 双 面板 的 走 线 ， 所 以 要 对 板 线 了 解 清 楚 。 


十 、 海 信和 品牌 TLM3237 型 液晶 电视 (二 ) 
故障 现象 ”+24V 电压 缓慢 上 升 。 
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熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 DE511 (FMB39M) 是 否 正常 ; 若 DE511 
(FMB39M) 正常 ， 则 检测 DE511 (FMB39M) 各 电压 是 否 正常 , 若 DE511 (FMB39M) 各 
电压 正常 ， 则 检测 NE502 (SE024)、NE004 (PC817) 是 否 正 常 , 若 NE502 ( SE024 ) 、 
NE004 (PC817) 不 正常 ， 代 换 NE502 (SE024)、NE004 (PC817) 后 故障 依旧 ， 则 检 
测 TE003。 

实际 检修 中 ， 多 因 TE003 出 现 故 障 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 主板 型 号 为 RSAG7. 820. 526。 


十 一 、 海 信和 品牌 TLM3277 型 液晶 电视 (三 ) 


加 故障 现象 ”开机 字符 异常 。 

a A Ae i dd de 
正常 (正常 值 为 2.5V); 若 N12 (QC50) 和 N8 (BGA) 供电 电压 不 正常 ， 则 断 开 负载 测 稳 
压 块 N16 (LM1117DX-2.5)。 

实际 检修 中 ， 多 因 稳 压 块 N16 (LM1117DX-2.5) 损坏 较为 常见 。 


十 二 、 海 信 品 牌 TLM3277 型 液晶 电视 (四 ) 


轩 故障 现象 ” 当 输入 AV 信和 号 时 ， 液 晶 屏 上 无 图 像 显 示 和 伴音 ;而 输入 VGA 信和 号 时 ， 
屏幕 显示 正常 。 

令 , 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 AV 输入 的 图 像 信号 是 否 经 过 集成 电路 
VPC3230D 转换 解码 后 送 到 主 世 片 GCM1501 中 去 ; 若 AV 输入 的 图 像 信 号 是 经 过 集成 电路 
VPC3230D 转换 解码 后 送 到 主 世 片 GM1501 中 去 ， 则 检查 集成 电路 VPC3230D 是 否 损坏 ; 若 
集成 电路 VPC3230D 没有 损坏 ， 则 检查 AV 图 像 是 否 正常 ; 若 AV 图 像 正 常 ， 则 检查 XP607 
插 子 33 引 脚 ( 蓝 色 线 ) 、XP602 插 子 、XP4(3) 引 脚 〈 橙 色 线 ) 是 否 正常 ， 奇 XP607 插 子 @) 引 
脚 、XP602 插 子 、XP4@3 引 脚 均 正常 ， 则 检查 电感 L2 和 电容 C35 是 否 正 常 ; 若 电 感 L2 和 电 
容 C35 正常 ， 则 进入 工厂 模式 ， 检 查 母 块 清空 选项 。 

实际 检修 中 ， 多 因 母 块 未 清空 较为 常见 。 

鲜 y) 维修 笔记 ”出现 此 类 故障 时 ， 先 进入 工厂 模式 清空 母 块 ， 再 检查 集成 电路 。 


十 三 、 海 信 品 牌 TLM3277 型 液晶 电视 (五 ) 


贸 故障 现象 ”液晶 屏 上 显示 “模式 错误 ”， 在 接收 TV、AV 信号 时 ， 屏幕 上 无 图 像 
显示 。 

熏 , 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 是 在 主 芯 片 GM1501 与 集成 电路 VPC3230D 之 间 出 现 通信 
错误 引起 的 。 首 先 检查 集成 电路 VPC3230D 外 于 晶体 振荡 器 Z1 (20.25MHz) 是 否 正常 ; 若 
集成 电路 VPC3230D 外 于 晶体 振荡 器 Z1 (20. 25MHz) 不 正常 ， 则 将 集成 电路 VPC3230D 外 
围 晶体 振荡 吉 Z1 (20.25MHz) 代 换 。 

实际 检修 中 ， 多 因 集 成 电路 VPC3230D 外 围 晶 体 振荡 器 Z1 (20.25MHz) 损坏 较为 
常见 。 
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维修 笔记 “ 若 集 成 电路 VPC3230D 外 围 唱 体 振 荡 器 Z1 (20.25MHz) 未 装 也 会 引起 
此 类 故障 。 


十 四 、 海 信 品 牌 TLM3737D 型 液晶 电视 


辐 故障 现象 “无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电 源 板 熔 丝 是 否 损坏 ; 若 电源 板 熔 丝 损坏 ， 
则 检查 B + PFC 输出 电源 是 否 正常 ; 若 B + PFC 输出 电源 正常 ， 则 检查 PFC 电路 的 两 个 斩 波 
管 是 否 损坏 ; 在 PFC 电路 的 两 个 斩 波 管 击 穿 ， 则 检查 限 流 电阻 RE013 、RE014 是 否 正 稍 ; 
若 RE013 、RE014 断路 ， 则 检测 电路 RE012 阻 值 是 否 正 常 ; 若 电 路 RE012 阻 值 不 正常 ， 则 
分 查 灌流 电路 RE008 、RE009 、RE010 阻 值 是 否 正常 ; 知 灌 流 电路 RE008 、RE009 、RE010 
阻 值 不 正常 ， 则 检查 灌流 晶体 管 VE001， 斩 波 管 QE001、QE002，PFC 工作 的 集成 电路 
SMA-E1017 。 

实际 检修 中 ， 多 因 集成 电路 SMA-E1017 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 SMA-E1017 技术 参数 见 表 4-6。 








表 4-6 SMA-E1017 技术 参数 



























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D MOSFET 漏 极 
2 S MOSFET 源 极 
3 GND 地 
4 Vcc 电源 (控制 电路 ) 该 集成 电路 为 开关 电源 厚 膜 电路 
5 SS/OLP 软 启动 /过 载 保 护 动 作 时 间 设 定 
6 FB 反馈 
7 OCP/BD 过 电流 保护 / 准 共 振 信 号 检测 














十 五 、 海 信和 品牌 TLM3737 型 液晶 电视 


故障 现象 ”该 机 显示 “无 效 模式 ”， 但 VGA、 高 清 状态 下 输入 信号 正常 。 

久 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 V-PORT 信道 上 。 首 先 检 测 A-D 转换 集成 电路 
N006 ( VPC3230D) 的 两 路 供电 电压 是 否 正 和 常 (5V、3.3V); 看 集成 电路 N006 
(VPC3230D) 的 两 路 供电 电压 正常 ， 则 检测 晶体 振荡 器 Z002 (20.250MHz) 两 端 电压 是 否 
正常 (正常 值 为 3.3V); 若 唱 体 振荡 器 Z002 (20.250MHz) 两 端 电 压 不 正常 ， 则 检查 晶体 
振荡 器 Z002 (20. 250MHz)。 

实际 检修 中 ， 多 因 晶 体 振荡 器 Z002 (20. 250MHz) 出 现 故 障 较为 常见 。 

维修 笔记 电感 L014 和 L015 的 电压 分 别 为 5V 和 3.3V。N006 (VPC3230D) 及 外 
围 元 器 件 截 图 如 图 4-67 所 示 。VPC3230D 技术 参数 见 表 4-7。 
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y 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 :sse ma 
= 
L015 2M L186 
C068 一 
十 C069 16 121PT 本 
22HF |1.5nF | 47nF 0.1nF 0.1F 0.1nF 47HF TSV_V 
L012 STPB3216|121PT 
L013 STPB3216|121PT 
L014 STPB3216|l121PT 
Co63 |C066 | C065 [Cos4 [22nF [oyuE T 22nF| 0.12F 
22HF |390pF |1.SF |0.22HF 
A A A > 和 
Sp A 四 
$$ zz BB ?2 
52 
XTALI 一 一 一 一 一 一 | 
Es C040 
N006(VPC3230D) Z002 记 ] 15pF 
63 
XTALO 
20.25MHz CoO41 
1SpF = 
图 4-67 海信 品牌 TLM3737 型 液晶 电视 N006 (VPC3230D) 及 外 围 元 器 件 截 图 
表 4-7 VPC3230D 技术 参数 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Bl1ZCB1 IN 模拟 B1ZCB1 输入 
2 G1/Y1 IN 模拟 G1/Y1 输入 
3 RI1/CRI1 IN 模拟 R1/CRI1 输入 
4 B2/CB2 IN 模拟 B2/CB2 输入 
5 G2/Y2 IN 模拟 C2/Y2 输入 
6 R2/CR2 IN 模拟 R2ZCR2 输入 
7 ASGF 模拟 保护 地 
8 FFRSTWIN( NC) 数据 输入 复位 读 输入 ( 空 引 脚 ) 
9 VSUPCAP 数字 退 耦 电路 电压 
10 VSUPD 数字 电路 电压 
二 先 -0 和 BB Y 
说 Ds 地 1. 封装 :该 集成 电路 为 80 引 
脚 PQFP 
\ 上 月 主 四 
退 畏 电路 地 2. 主要 用 途 : 视 频 信号 处 理 芯片 
13 SCL PC 总 线 时 钟 端子 
14 SDA PC 总 线 数据 端子 
15 RESQ 复位 ( 低 电 平 有 效 ) 
16 TEST 测试 端子 
17 VGAV VGA 场 同步 信号 电压 
18 YCOEQ YAC 使 能 信号 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 
19 FFIE 输出 使 能 信号 
20 FFWE 数据 读 使 能 信号 
21 FFRSTW 读 / 写 复位 
22 FFRE 读 使 能 信号 
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到 mm 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 
一 YN 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
23 FFOE 输出 有 效 信和 号 
24 CLK20 主 时 钟 输出 (20. 25MHz) 
25 GND PA 缓冲 电路 退 耦 地 
26 VSUPPA 缓冲 电路 电压 
27 LLC2 双 倍 时 钟 
28 LLC1 时 钟 信 号 
29 VSUPLLC 时 钟 电路 电源 
30 GNDLLC 时 钟 电路 地 
31 Y7 亮度 数据 端子 7 
32 Y6 亮度 数据 端子 6 
33 Y5 亮度 数据 端子 5 
34 Y4 亮度 数据 端子 4 
35 GNDY 亮度 电路 地 
36 VSUPY 亮度 电路 电源 
37 Y3 亮度 数据 端子 3 
38 Y2 亮度 数据 端子 2 
39 Y1 亮度 数据 端子 1 
40 Y0 亮度 数据 端子 0 1. 封装 :该 集成 电路 为 80 引 
上 
1 E> eA | pe 
42 C6 色 度 信号 输出 6 
43 C5 色 度 信号 输出 5 
44 C4 色 度 信号 输出 4 
45 VSUPC 色 度 电路 电源 
46 GNDC 色 度 电路 接地 
47 C3 色 度 信号 输出 3 
48 C2 色 度 信号 输出 2 
49 Cl 色 度 信号 输出 1 
50 C0 色 度 信号 输出 0 
51 GNDSY 同步 缓冲 电路 地 
52 SPVDD 同步 缓冲 电路 电源 
53 INTLC 隔行 信号 输入 
54 AVO 激活 的 视频 音频 输出 
55 FSY/HC/HSYA 副 同 步 / 行 控制 / 行 脉冲 
56 MSY/HS 主 同步 / 行 脉冲 
57 VS 场 同步 脉冲 输出 
58 FPDAT 前 端 /后 端 数据 (未 用 ) 
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f 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 HH mn 惠 轩 mm 到 
A 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 注 
59 VSTBY 待机 控制 电路 电源 
60 CLKS CCU 5MHz 时 钟 输出 端 
61 NC 空 引 脚 
62 XTALI 时 钟 唱 体 输入 
63 XTALO 时 钟 晶 体 输出 
64 ASGF 模拟 电路 地 
65 GNDF 前 置 电路 地 
66 VRT 基准 电压 
67 PCSEL 总 线 地 址 选择 信号 
68 ISGND 地 
Pe 模拟 电路 电源 1. 封装 : 该 集成 电路 为 80 引 
70 VO 模拟 视频 输出 人 :视频 信号 处 理 芯 
71 CIN 色 度 信号 
72 VIN1 视频 信号 输入 1 
73 VIN2 视频 信号 输入 2 
74 VIN3 视频 信号 输入 3 
75 VIN4 视频 信号 输入 4 
76 ISVDD 模拟 信号 输入 端 电 源 
77 GNDAI 模拟 信号 输入 端 地 
78 VREF 基准 电压 输入 端 
79 FBIIN 快速 消 隐 信号 输入 
80 AISGND 地 


电路 +24V 供电 电压 不 正常 ， 








十 六 、 海 信和 品牌 TLM3777P 型 液晶 电视 (一 ) 


全 故 障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 但 指示 灯亮 。 
维修 笔记 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 稳 压 电路 +24V 供电 电压 是 
则 检查 集成 电路 NE502 (SE024) 是 否 正 


NE502 (SE024) 正常 ， 则 检查 电容 CE513 (22nF)。 
实际 检修 中 ， 多 因 电 容 CE513 (22nF) 漏电 较为 常见 。 


维修 笔记 


十 七 、 海 信和 品牌 TLM3777P 型 液晶 电视 (二 ) 


生 故障 现象 ”图像 异常 ， 有 坚 线 干扰 。 
久 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 逻辑 板 电路 、 


先 检 查 LVDS 数据 连接 线 是 否 正常 ; 若 LVDS 数据 连接 线 正常 ， 则 检查 主板 是 否 损坏 ; 若 主 
. 180 . 








若 电 源 指 示 灯 为 蓝 色 ， 则 说 明 CPU 电路 基本 正常 。 





否 正常 ; 右 稳 压 
常 ， 厂 集成 电路 


LVDS 数据 连接 线 或 主板 电路 上 。 首 
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Xf 


板 损 坏 ， 则 用 万 用 表 的 R x 100 挡 测量 排 阻 RP009、RP016 是 否 正常 ; 车 测量 排 阻 RP009、 
RP016 正常 ， 则 检查 SDRAM N018 (K4D263238F- QC50)。 

实际 检修 中 ， 多 因 SDRAM N018 (K4D263238F-QC50) @ 引 脚 (VDDO) +2.5V_DDR 
对 地 短路 较为 常见 。 

维修 笔记 “该 机 主板 型 号 为 RSAG7. 820. 582 。SDRAM N018 与 主 芯片 相关 电路 截图 
如 图 4-68 所 示 。 
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FSDATAUO 1 [8 FSDATAO 
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图 4-68 海信 品牌 TLM3777P 型 液晶 电视 SDRAM N018 与 主 芯片 相关 电路 截 网 


十 八 、 海 信和 品牌 TLM3777 型 液晶 电视 


故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 背 光 灯 不 亮 ， 但 指示 灯亮 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 排 搬 XPE006 是 否 有 输出 电压 (正常 值 为 
24V) ; 若 排 插 XPE006 无 输出 电压 ， 则 万 用 表 的 电阻 挡 测 对 地 阻 值 是 否 正常 ; 若 对 地 阻 值 不 
正常 ， 则 检测 电源 板 24V 电路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 源 板 24V 电路 中 的 二 极 管 DE511 (FME-230A) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 电源 板 24V 电路 部 分 元 需 件 截图 如 图 4-69 所 示 。 


十 九 、 海 信 品 牌 TLM3788P 型 液晶 电视 


轩 故障 现象 ”该 机 无 信号 。 
熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 是 否 有 5V 供电 电压 ， 若 高 频 头 无 5V 
。 181 . 
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图 4-69 海信 品牌 TLM3777 型 液晶 电视 电源 板 24V 电路 部 分 元 器 件 截 图 


供电 电压 ， 则 检测 集成 电路 N612 (L7805) 的 输入 和 输出 电压 是 否 正常 ; 若 集成 电路 N612 
(L7805) 的 输入 和 输出 电压 正常 ， 则 检测 电感 是 否 有 问题 ; 知 电感 正常 ， 则 检查 N612 
(L7805) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N612 (17805) 输出 引 脚 虚 焊 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 N612 (17805) 及 外 围 元 器 件 截图 如 图 4-70 所 示 。 
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图 4-70 言 品牌 TLM3788P 型 液晶 电视 N612 (1L7805) 及 外 围 元 器 件 截 图 























二 十 、 海 信 品 牌 TLM37E29 型 液晶 电视 (一 ) 


全 故障 现象 ”指示 灯亮 ， 但 不 能 开机 。 

久 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电源 板 的 各 路 输出 电压 是 否 正常 ; 若 电源 板 
的 各 路 输出 电压 正常 ， 则 检测 存储 需 \) 引 脚 是 否 有 3.2V 电压 ; 若 存 储 器 9) 引 脚 电压 正常 ， 
则 检测 DD、(@ 引 脚 总 线 电 压 是 否 正常 (正常 值 为 3.2V); 大 四、(O 引 脚 总 线 电压 正常 ， 则 
检测 CD 引 肢 写 保护 电压 是 否 正常 ， 辱 (QD 引 脚 写 保护 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 CPU 的 供电 、 
复位 、 时 钟 是 否 正常 ; 大 CPU 的 供电 、 复 位 、 时 钟 正常 ， 则 检查 FLASH 世 片 。 

实际 检修 中 ， 多 因 FLASH 芯片 损坏 较为 常见 。 


二 十 一 、 海 信和 品牌 TLM37E29 型 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”自动 开关 机 ， 红 灯 蓝 灯 目 动 转换 。 
多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 控制 按键 上 的 键 位 电压 是 否 正常 ， 若 控制 按 
* 182. 
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键 上 的 键 位 电压 不 正常 ， 则 检测 CPU 开关 控制 端 电压 是 否 正常 (正常 值 为 2.9V); 若 CPU 
开关 控制 端 电 压 不 正常 ， 则 检测 晶体 振荡 器 的 供电 电压 是 否 正常 ， 知 唱 体 振荡 器 的 供电 电压 
正常 ， 则 检测 SCL 电压 是 否 正常 (3.27V); 车 SCL 电压 不 正常 ， 则 检测 SDA 电压 是 否 正常 
(3. 19V); 奇 SDA 电压 正常 ， 则 检查 外 挂 在 SCL 上 的 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 SCL 总 线 上 的 插 排 J20 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 插 排 20 相关 电路 截图 如 图 4-71 所 示 。 
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图 4-71 海信 品牌 TLM37E29 型 液晶 电视 插 排 J20 相关 电路 截图 


二 十 二 、 海 信和 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 (一 ) 

四 故障 现象 “该 机 黑屏 ， 背 光 灯 不 亮 。 

仿 ) 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 PBAIS、BRI 电压 是 否 正 常 ; 若 PBAIS 、BRI 
电压 正常 ， 则 检测 24V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 没 有 24V 输出 电压 ， 则 检查 电源 板 上 厚 膜 块 
NE003 (STR-X6769) 及 其 外 围 元 器 件 〈( 如 查 CE027 、RE036 、RE032 、RE038 等 元 器 件 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 NE003 (STR-X6769) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 厚 膜 块 NE003 (STR-X6769) 及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 4-72 所 示 。 
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图 4-72 言 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 厚 膜 块 NE003 (STR-X6769) 及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 截图 
. 183 . 


和 A 入 


FA 
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二 十 三 、 海 信和 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 (二 ) 


国 故障 现象 ” 子 画 面 图 像 异常 ， 主 画面 图 像 正 常 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 NO21 (LMI1117DTX-1.8)、N022 (LM1117DTX- 
2.5) 、N023 (LM1117DTX-3.3)、N024 (LM1117DTX-1.8)、N025 (LM1117DTX-1.8) 输出 电压 是 
否 正常 ; 若 N021 (LMI1117DTX-1.8)、N022 (LMI1117DTX-2.5)、N023 (LM1117DTX- 
3.3)、N024 (LMI1117DTX-1.8)、N025 (LM1117DTX-1.8) 输出 电压 正常 ， 则 检查 
RP004 、RP005 各 引 脚 对 地 阻 值 是 否 正 常 ; 钻 RP004 、RP005 各 引 脚 对 地 阻 值 正 常 ， 则 检 
查 N010 (VPC3230) 是 否 正常 ， 若 N010 (VPC3230) 不 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 器 Z003 
(20. 25MHz) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 唱 体 振荡 器 Z003 (20. 25MHz) 损坏 较为 常见 。 

攻 7 维修 笔记 “该 机 主板 型 号 为 RSAG7. 820. 582。N010 (VPC3230) 及 外 围 相关 电路 元 
铝 件 截图 如 图 4-73 所 示 。 
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图 4-73 海信 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 N010 (VPC3230) 及 外 围 相 关 电 路 元 器 件 截 图 


+3.3V PLL 


二 十 四 、 海 信和 品牌 TLM4077 
型 液晶 电视 (三 ) 

国 故 障 现象 ”不 能 开机 ， 但 指 
父 类 亮 : 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 
首先 检查 N012 和 FLASH 是 否 正常 工 
作 ; 若 N012 和 FLASH 正常 工作 ， 则 
检测 数字 板 的 各 组 供电 电压 是 否 正常 ; 
若 数字 板 的 各 组 供电 电压 正常 ， 则 检 
测 总 线 电 压 NO16@、(O 引 脚 电压 是 否 
正常 ; 若 总 线 电 压 NO16@、O 引 脚 电 
压 不 正常 ， 则 检查 V010 ( RK7002 ) 、 
V011 (RK7002) 总 线 开 关 电 路 。 - 

实际 检修 中 ,多 因 vol0 eae 
CR TT 图 4-74 海信 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 总 线 

匡 |/ 维修 笔记 ”总 线 电压 相关 开 电压 相关 开关 电路 截图 
. 184 . 
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关 电 路 截图 如 图 4-74 所 示 。 
二 十 五 、 海 信 品 牌 TLM4077 型 液晶 电视 (四 ) 


故障 现象 ”电源 板 无 24V 电压 输出 。 

包 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 B + PFC 电路 是 否 正常 ; 若 B+PFC 电路 不 
正常 ， 则 检测 NE001@ 引 脚 (PFBZOVP) 反馈 电压 是 否 正 常 ; 看 NE001(9) 引 脚 (PFBAOVP) 
反馈 电压 不 正常 ， 则 检测 NE001(9) 引 脚 外 围 元 需 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 NE001@ 引 脚 外 围 电阻 RE017 (2.2MQ) 断路 较为 常见。 

维修 笔记 该 机 电源 板 型 号 为 RSAG2. 908. 495。NE001Q@ 引 脚 外 围 元 器 件 相 关 电 路 
截图 如 图 4-75 所 示 。 
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图 4-75 海信 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 NE001@ 引 脚 外 围 元 器 件 相 关 电 路 截图 


二 十 六 、 海 信和 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 (五 ) 


国 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 灯 不 亮 。 

仿 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 副 电源 SV-S 电压 是 否 正 常 ; 若 副 电源 SV-S 
电压 不 正常 ， 则 检查 副 电源 电路 ZE521 (STR-A6351) 工作 是 否 正 常 ， 若 副 电源 电路 ZE521 
(STR-A6351) 工作 不 正常 ， 则 检测 集成 电路 ZE521 (STR-A6351) (@ 引 脚 是 否 有 300V 电 
压 ; 知 集 成 电路 ZE521 (STR-A6351) (9 引 脚 电 压 正 常 ， 则 检测 ZE521 (STR-A6351) (3) 引 
脚 (Vin 引 脚 ) 电压 是 否 正 常 ， 若 ZE521 (STR-A6351) @ 引 脚 (Vin 引 脚 ) 电压 不 正常 ， 
则 检查 ZE521 (STR-A6351) 及 外 围 电阻 。 

实际 检修 中 ， 多 因 ZE521 (STR-A6351) 外 于 电阻 RE524 (220kQ ) 断路 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 ZE521 (STR-A6351) 及 外 围 电阻 相关 电路 截图 如 图 4-76 所 示 。 


二 十 七 、 海 信和 品牌 TLM4268LF 型 液晶 电视 


生 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 ， 但 指示 灯亮 。 
* 185. 
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图 4-76 言 品牌 TLM4077 型 液晶 电视 
ZE521 (STR-A6351) 及 外 围 电 阻 相 关 电 路 截图 


入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 板 + SV 电压 是 否 正常 ; 若 电 源 板 + 5V 
电压 正常 ， 则 检测 接口 插座 电压 XPE011 是 否 有 +24V 电压 ; 若 接口 搬 座 电压 XPE011 无 
+24V 电 压 ， 则 检测 XPE004 是 否 有 +12V 电压 ; 若 XPE004 无 +12V 电压 ， 则 检查 + 12V、 
+24V 电路 元 器 件 是 否 正常 ; 若 +12V、+24V 电路 元 器 件 损坏 ， 则 检测 二 极 管 DE512 
(FME-230A) 是 否 正常 , 若 二 极 管 DE512 (FME-230A ) 击 穿 ， 则 检测 二 极 管 DE512 
(FME-230A) 外 围 元 器 件 是 否 正 常 ， 奉 二 极 管 DE512 (FME-230A) 外 围 元 需 件 正常 ， 则 检 
测 集成 电路 NE003 (STR-X6769) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 和 集成 电路 NE003 (STR-X6769) 性 能 不 良 较 为 常见 。 

名 7 维修 笔记 ”集成 电路 NE003 (STR-X6769) 及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 4-77 所 
示 。STR-X6769 技术 参数 见 表 4-8。 
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图 4-77 言 品牌 TLM4268LF 型 液晶 电视 集成 电路 
NE003 (STR-X6769) 及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 截图 





二 十 八 、 海 信和 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (一 ) 


镶 故障 现象 ”红色 指示 灯亮 ,但 无 光 机 ， 无 声音 ， 无 图 像 。 
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表 4-8 STR-X6769 技术 参数 






































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D MOSFET 漏 极 
2 S MOSFET 源 极 
3 GND 地 
4 Vcc 电源 该 集成 电路 为 开关 稳 压 集成 电路 
5 OLP/SS 过 载 保护 动作 时 间 设 定 / 软 启动 
6 FB 反馈 
7 OCP/FB 过 电流 保护 / 准 共振 信号 检测 


包 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 SV-S 电压 是 否 正常 ; 若 电源 SV-S 电压 
不 正常 ， 则 检查 稳 压 反馈 回路 是 否 正常 ， 若 稳 压 反馈 回路 正常 ， 则 检测 CE562 滤波 电容 是 
否 正常 ， 若 CE562 滤波 电容 不 正常 ， 则 检测 B+ PFC 电压 是 否 正常 ; 若 B + PFC 电压 正常 ， 
则 检查 电源 厚 膜 块 NE003 (STR-X6769 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 源 厚 膜 块 NE003 (STR-X6769) 出 现 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 电源 电路 部 分 截图 如 图 4-78 所 示 。 
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图 4-78 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 电源 电路 部 分 截图 
。 187 .， 


NA 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 SS 


EA 





二 十 九 、 海 信和 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (二 ) 


辐 故障 现象 ”开机 无 图 像 ， 无 海信 字符 ， 但 屏幕 微 亮 。 

久 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 逻 辑 板 供电 电压 是 否 正常 〈 正 常 值 为 12V) ; 
车 逻辑 板 供 电 电压 正常 ， 则 检查 数字 板 上 的 VD017 是 否 正 常 ; 若 数字 板 上 的 VD017 不 亮 ， 
则 检查 其 供电 电压 是 否 正常 ; 奉 检 测 供 电 电 压 + 5V-M 不 正常 ， 则 检查 NE551 (LM2576- 
5.0) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 NE551 (LM2576-5.0) 损坏 较 常见 。 

本 |/ 维修 笔记 ” 若 开 机 后 屏幕 出 现 微 亮 ， 则 可 大 致 判断 背光 灯 电 路 已 经 正常 工作 。 
+5V-M 供 电 电路 部 分 截图 如 图 4-79 所 示 。 


+SV M 1 +SV M 


"yy YY 


STPB3216 -121PT | 0344 2.7k 




















+SV M 2 


L041 
~ 
STPB3216 -121PT NC 




















二 
CE551 下 
0 

















V CE553 CE556 
GND 0.1n 470h/25V 


图 4-79 海信 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 +5SV_M 供电 电路 部 分 截图 











三 十 、 海 信和 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (三 ) 

辐 故 障 现象 ”不 能 开机 。 

久 ) 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 主 电 路 板 上 的 L045 (STPB3216-121PT) 和 
L046 (STPB3216-121PT) 是 否 正 常 ; 若 电 路 板 上 的 L045 (STPB3216-121PT) 和 L046 
(STPB3216-121PT) 正常 ， 则 检查 液晶 屏 接口 板 上 的 R68 电阻 是 否 正 常 (正常 值 为 47kQ); 
若 液 晶 屏 接口 板 上 的 R68 电阻 正常 ， 则 检查 熔 丝 管 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 感 1046 (STPB3216-121PT) 出 现 故障 较为 常见 。 

萎 / 维修 笔记 ” 熔 丝 管 FI1 (1.5A/63V) 安装 在 液晶 屏 接 口 板 逻 辑 线 插头 的 右上 方 。 
L046 (STPB3216-121PT) 相关 电路 截图 如 图 4-80 所 示 。 

三 十 一 、 海 信和 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (四 ) 

加 故障 现象 ”开机 慢 ， 交 流 开机 后 近 10min 出 现 图 像 ， 且 AV1 无 图 像 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 存 储 器 N016 (24LC32-SN) 供电 电压 是 否 正 
第 (3.3V); 在 存 储 顺 N016 (24LC32-SN) 供电 电压 正常 ， 则 检测 N016 (24LC32-SN ) 


SCL@3 引 脚 和 SDA@) 引 脚 是 否 正常 若 N016 (24LC32-SN) SCL@ 引 脚 和 SDAG@) 引 脚 不 正 
.188 . 
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图 4-80 言 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 L046 
(STPB3216-121PT) 相关 电路 截图 


常 ， 则 用 数字 万 用 表 20kQ 挡 测 N016 (24LC32-SN) SDAG 引 脚 和 SCLO 引 脚 对 地 阻 值 是 否 
正常 ; 若 N016 (24LC32-SN) SDAG) 引 脚 和 SCLG 引 脚 对 地 阻 值 不 正常 ， 则 检查 总 线 上 拉 电 
阻 R135、R136 是 否 正常 (正常 值 为 3.3kQ); 大 总 线 上 拉 电 阻 R135 、R136 正常 ， 则 检查 
数字 板 上 的 CPU 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N016 (24LC32-SN) 引 脚 开 焊 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 数字 板 型 号 为 RSAG7. 820. 501。RSAG7. 820. 501 跟 RSAG7. 820. 582 
板 通用 ， 差 别 在 于 LVDS 接口 不 同 。 阁 N006 ( VPC3230) 损坏 会 引起 主 画 面 AV1 无 图 像 。 
N016 (24LC32-SN) 及 外 围 元 需 件 截图 如 网 4-81 所 示 。 
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图 4-81 言 品 牌 TLM4277 型 液晶 电视 
N016 (24LC32-SN) 及 外 围 元 器 件 截 图 





三 十 二 、 海 信和 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (五 ) 

且 故障 现象 ” 红 灯 亮 ， 但 遥控 开机 无 反应 。 

熏 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 VD016 指示 灯 是 否 正常 ; 若 VD016 指示 灯 不 
亮 ， 则 检查 N019 (29LV040B) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N019 (29LV040B) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 N019 (29LV040B) 及 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-82 所 示 。 
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人 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 时 时 时 时 时 [| 三 一 时 器 醒 
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图 4-82 言 品 牌 TLM4277 型 液晶 电视 N019 (29LV040B) 
及 外 围 元 需 件 截图 
三 十 三 、 海 信和 品牌 TLM4277 型 液晶 电视 (六 ) 
故障 现象 ”无 效 模式 。 
人 G, 快速 检查 “出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 A-D 转换 集成 电路 N006 (VPC3230D) 的 两 
路 供电 电压 是 否 正常 (正常 值 为 5V、3.3V); ee a 
若 集 成 电路 N006 (VPC3230D) 的 两 路 供电 电 62| xTALI 
压 正常 ， 则 检查 CPU (GM1601) 是 否 正 常 ; i 
若 CPU (GM1601) 不 正常 ， 则 检测 晶体 振荡 6| xTALO 
15pF 20.25MHz 














器 Z002 (20. 25MHz)。 二 
实际 检修 中 ,多 因 唱 体 振 荡 器 Z002 图 4-83 言 品 牌 TLM4277 型 液晶 电视 唱 
(20.25MHz) 不 良 较为 常见 振荡 器 Z002 (20. 25MHz) 相关 电路 截图 


维修 笔记 “ 品 体 振荡 需 Z2002 (20.25MHz) 相关 电路 截图 如 图 4-83 所 示 。 
三 十 四 、 海 信和 品牌 TLM4288P 型 液晶 电视 


镶 故障 现象 ”开机 后 显示 海信 商标 ， 商 标 消失 后 机 器 黑屏 。 

多 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 对 机 器 进行 升级 ; 若 机 器 升级 无 效 ， 则 检查 解码 
板 的 各 路 供电 电压 是 否 正常 ， 奋 解码 板 的 各 路 供电 电 奈 正常， 则 检查 解码 板 上 每 个 三 端 稳 压 
块 的 输入 、 输 出 电压 是 否 正常 ， 若 U1005 的 输出 电压 不 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 块 。 

实际 检修 中 ， 多 因 三 端 稳 压 块 损坏 较为 常见 。 


三 十 五 、 海 信和 品牌 TLM4777 型 液晶 电视 


国 故障 现象 ” 子 画 面 花 屏 ， 主 画面 正常 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首先 检测 集成 电路 N021 (LD1117A-1.8)、N022 
(LD1117A-2.5)、 N023 (LD1117A-3.3)、 N024 (LD1117A-1.8)、 N025 (LD1117A-1.8) 
各 路 输出 电压 是 否 正常 ， 若 NO21 (LD1117A-1.8)、N022 (LD1117A-2.5 ) 、N023 
. 190 . 
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(LD1117A-3.3)、N024 (LD1117A-1.8)、N025 (LD1117A-1.8) 各 路 输出 电压 正常 ， 则 检 
测 子 通道 输出 隔离 排 阻 RP004、RP005 (YC164JR-07-47R) 各 引 脚 对 地 阻 值 是 否 正 常 ; 若 
子 通道 输出 隔离 排 阻 RP004、RP005 (YC164JR-07-47R) 各 引 脚 对 地 阻 值 正常 ， 则 检查 集 
成 电路 N010 (VPC3230D) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因子 通道 集成 电路 N010 外 围 晶 体 振荡 器 Z003 (JAS20K) 损坏 较为 
常见。 

维修 笔记 ”该 机 数字 板 型 号 为 RSAG7. 820. 582。 


第 七 六 ”康佳 品牌 液晶 电视 


一 、 康 佳品 牌 LC32AS12 型 液晶 电视 


加 故障 现象 ”开机 后 ， 缺 红色 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 各 相关 主 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 各 相关 主 供 
电 电压 不 正常 ， 则 检查 CPU 是 否 正常 ; 若 CPU 正常 ， 则 检查 N001 (W79E632) 的 外 挂 数 
据 存 储 器 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N001 (W79E632) 的 外 挂 数据 存储 需 N002 (24C16) 损坏 较为 
常见 。 


维修 笔记 存储 右 相 关 电 路 截图 如 图 4-84 所 示 。 
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图 4-84 康佳 品牌 LC32AS12 型 液晶 电视 存储 器 相关 电路 截图 
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二 、 康 佳品 牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (一 ) 


轩 故障 现象 ”开机 图 像 正 常 ， 但 按键 功能 乱 ， 遥 控 无 作用 。 

全 快速 检查 “出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 插座 XS613 、XS611 是 否 正 常 ， 若 插座 正常 ， 
则 检查 插座 与 微 处 理 器 N001 (W79E632A40P) 之 间 的 贴 片 电阻 和 电感 是 若 贴 片 电 
阻 和 电感 开 焊 ， 则 检查 微 处 理 器 NO01 (W79E632A40P)。 

实际 维修 中 ， 多 因 微 处 理 器 N001 (W79E632A40P) 损坏 较为 常见 。 

匣 维修 笔记 

1)“AS” 系 列 机 的 微 处 理 器 W79E632A40P 的 26 ~37in 可 互相 代用 ; 40 ~42in 的 可 互相 
代用 ; 不 同 版 本 的 程序 配 不 同 尺 寸 ， 知 为 不 同 配 屏 的 主板 ， 就 会 造成 图 像 、 显 示 格 式 不 对 。 

2) 当 存 储 器 和 显示 输出 控制 器 的 边 脚 和 周边 贴 片 不 干净 时 ， 会 引起 图 像 花屏 、 满 屏 竖 
线 故 障 。 

3) 当 N001 (W79E632A40P) 控制 程序 错乱 时 ， 会 引起 自动 跑 台 故障 。 


三 、 康 佳品 牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (二 ) 


贸 故障 现象 ”不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 N504 供电 电压 是 否 正常 (正常 值 为 1. 8V、 
>: 3V); 若 N504 (MST61510A) 供电 电压 正常 ， 则 检查 N504 ( MST61510A) 复位 信号 是 否 
正常 ; 若 N504 (MST61510A) 复位 信号 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 需 Z501 (14.318MHz) 是 否 
正常 ; 若 晶体 振荡 器 正常 ， 则 检查 外 于 电压 是 否 正常 ; 若 外 围 电压 正常 ， 则 检查 程序 存储 器 
是 否 正 常 ; 若 程序 存储 器 正常 ， 则 检查 数据 IC (24LC21A) 。 

实际 检修 中 ， 多 因数 据 IC (24LC21A) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 主板 相关 电路 截图 如 图 4-85 所 示 。 
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图 4-85 康佳 品牌 LC32AS28 ,型 液晶 电视 主板 相关 电路 截图 
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四 、 康 佳品 牌 LC1500B 型 液晶 电视 (一 ) 


全 故障 现象 ”通电 后 屏幕 呈 黑 屏 ， 电 源 指 示 灯 变 绿 色 。 

包 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 逆 变 器 连 主板 的 插座 本 的 D3 引 脚 12V 电压 是 
否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 @) 引 脚 3. 3V 电压 是 否 正常 ;车 电压 正常 ， 则 检测 (D3 引 脚 2.3V 
电压 是 否 正常 ; 知 电 压 正 常 ， 则 检测 Q4 中 、 四 、G 引 脚 12V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 供电 电 
压 不 正常 ， 则 检测 熔 丝 管 Fl 。 

实际 检修 中 ， 多 因 熔 丝 管 Fl 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 当 Fl 损坏 时 ， 应 急 修理 方法 可 用 普通 液晶 电视 的 2A 熔 丝 管内 部 的 熔 丝 
直接 代用 。 


五 、 康 佳品 牌 LC1500B 型 液晶 电视 (二 ) 


国 故 障 现象 ”通电 后 ， 屏 幕 呈 黑屏 电源 指示 灯 变 橙色 ， 但 红 、 绿 灯 同 时 亮 ， 按 待机 键 
无 作用 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 CPU (Ul1) 网 引 脚 电 压 是 否 正 常 (正常 值 为 
5V); 若 电 压 正 常 ， 则 检测 曙 引 脚 复位 电压 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 器 Y1 
(12MHz) @@g、 四 引 脚 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 2.4V、1.5V); 若 电压 不 正常 ， 则 检测 0 引 
脚 复位 端 外 接 电解 电容 C74 (22uF《6.3V) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 外 接 电解 电容 C74 (22uF《6. 3V) 漏电 较为 常见 。 

维修 笔记 CPU 型 号 为 M6759。 应 急 修理 时 ， 可 用 飞利浦 公司 的 P89C6IX2 代 换 ， 
但 注意 复制 软件 。 


入 、 康 佳品 牌 LC-1520T 型 液晶 电视 


因 故障 现象 ”开机 一 段 时 间 后 ， 无 伴音 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 伴音 块 U202 (TDA7440D) 12V 供电 电压 是 
否 正常 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 轿 、@ 引 脚 是 否 正常 ; 若 中 、@ 引 脚 有 反应 ， 则 检测 音频 
处 理 块 U203 (TDA7268) 的 中 、 由 引 脚 是 否 正常 ; 若 @、G@ 引 脚 无 反应 ， 则 检测 U202 的 供 
电 电 压 是 否 正常 ; 若 供电 电压 不 正常 ， 则 检测 U204 (KA7809 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 U204 (KA7809) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 “伴音 相关 电路 截图 如 图 4-86 所 示 。 


七 、 康 佳品 牌 LC19AS69 型 液晶 电视 (一 ) 


辕 故障 现象 ” 接 计算 机 无 图 像 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 TV、AV 高 清 是 否 正常 ， 若 TV、AV 高 清 都 
正常 ， 则 检测 TSUMU18BJ62、@3 引 脚 是 否 加 到 VGA 的 行 场 同步 信号 上 ; 若 TSUMU18BJG2、 
833 引 脚 已 加 到 VGA 的 行 场 同步 信号 上 ， 则 检查 芯片 TDA12136H 行 场 同步 信号 是 否 加 到 
TSUMU18BJ 上 ; 若 芯片 TDA12136H 行 场 同步 信号 已 加 到 TSUMU18BJ 上 ， 则 检查 TV 通路 
是 否 正常 ; 若 TV 通路 正常 ， 则 检查 VGA 信和 号 是 否 加 到 IC 引 脚 上 ; 知 VCA 信号 已 加 到 IC 
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图 4-86 康佳 品牌 LC-1520T 型 液晶 电视 伴音 相关 电路 截图 


引 脚 上 ， 则 进入 工厂 菜单 复位 。 
实际 检修 中 ， 多 因 软 件 控制 有 问题 较为 常见 。 


八 、 康 佳品 牌 LC19AS69 型 液晶 电视 (二 ) 


狗 故 障 现 象 ”有 时 不 能 开机 ， 有 时 开机 和 白 屏 。 

县, 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 CPUTSUMU18BJ 的 供电 电压 是 否 正常 (正常 
值 为 1.8V、3.3V); 知 CPUTSUMU18BJ 的 供电 电压 正常 ， 则 检测 数据 N502(5)3 引 脚 电 压 是 否 
正常 ; 若 数据 N502@) 引 脚 电 压 不 正常 ， 则 检测 CPU 晶体 振荡 器 (14. 318MHz) 起 振 波 形 是 
否 正 常 ， 若 CPU 晶体 振荡 器 (14.318MHz) 起 振 波 形 正常 ， 则 检测 图 像 人 处 理 芯 片 
TDA12136H1 的 晶体 振荡 器 (24. 576MHz)。 

实际 检修 中 ， 多 因 图 像 处 理 芯 片 TDA12136H1 的 晶体 振荡 器 (24.576MHz) 损坏 较为 
常见 。 


九 、 康 佳品 牌 LC19AS69 型 液晶 电视 (三 ) 


岗 故障 现象 ”无 台 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 供电 电压 是 否 有 5V 供电 电压 ; 若 高 
频 头 有 5V 供电 电压 ， 则 检测 引 脚 AGC 电压 是 否 为 4.3V; 若 d 引 脚 AGC 电压 正常 ， 则 检 
测 @ 引 脚 电 压 是 否 正 常 ， 知 @ 引 脚 在 搜 台 时 电压 不 正常 ， 则 检测 总 线 、@@ 引 脚 电 压 是 否 正 
常 (正常 值 为 3.3V、2.7V); 若 总 线 四 、G 引 脚 电 压 正常 ， 则 检测 TDA12136H1 外 围 电 路 。 

实际 检修 中 ， 多 因 图像 处 理 芯片 TDA12136H1 外 接 电容 漏电 较为 常见 。 


十 、 康 佳品 牌 LC22ES61 型 液晶 电视 (一 ) 


全 故障 现象 ”不 能 定时 ， 白 屏 。 
久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 晶体 振荡 器 (14.318MHz) 是 否 正常 ， 若 晶 
. 194 . 
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体 振荡 器 正常 ， 则 检测 屏 供电 电压 是 否 为 3.3V、13.SV; 若 屏 供电 电压 正常 ， 则 检测 -5V 
电压 是 否 正常 ; 和 若 -$V 电压 不 正常 ， 则 检测 屏 线 排 搬 XS301 。 

实际 检修 中 ， 多 因 屏 线 排 插 XS301 出 现 故障 较为 常见 。 

氏 / 维修 笔记 ”在 维修 中 ， 拆 屏 线 排 插 时 应 多 加 注意 ， 屏 线 排 插 受热 太 久 容易 变形 、 
损坏 。 


十 一 、 康 佳品 牌 LC22ES61 型 液晶 电视 (二 ) 


鲜 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 ， 但 一 直 亮 黄 灯 。 

肪 ,快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 N501 (MST721) 各 供电 电压 是 否 正 常 〈 正 
稼 值 为 3.3V、1.2V); 和 若 N501 供电 电压 正常 ， 则 检测 晶体 振荡 器 Z501 (12MHz) 是 否 正 
常 ， 若 晶体 振荡 絮 Z501 (12MHz) 正常 ， 则 检测 主 芯片 N501 (MST721) 是 否 损 坏 ， 若 主 
芯片 N501 (MST721) 损坏 ， 则 检测 N501 (MST721) @ 引 脚 电 压 是 否 正 常 ， 若 N501 
(MST721) 6 钨 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 V501 、V504 、C5018 、C528 等 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C528 漏电 较为 常见 。 

攻 / 维修 笔记 若 主 芯片 N501 (MST721) 没有 芯片 资料 和 同型 号 的 主板 ， 可 用 MST721 
的 板 (LC32ES622BOM) 替换 。 


十 二 、 康 佳品 牌 LC22ES61 型 液晶 电视 (三 ) 


图 故障 现象 ” 收 不 到 台 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 5V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 高 频 头 无 
5V 供电 电压 ， 则 检查 N803 (LM7805) 是 否 有 12V 输入 电压 ; 在 N803 (LM7805) 无 12V 
输入 电压 ， 则 检测 12V 电压 是 否 正常 ; 若 12V 对 地 短路 ， 则 检查 C840 是 否 正 常 ， 若 C840 
短路 ， 则 检查 V810。 

实际 检修 中 ， 多 因 V810b 、e 极 短路 较为 常见 。 


十 三 、 康 佳品 牌 LC26AS12 型 液晶 电视 (一 ) 


国 故障 现象 ”开机 无 图 像 ， 但 指示 灯亮 。 

久 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 电压 是 否 正常 ; 若 电源 电压 正常 ， 则 检 
测 5V 电压 是 否 正常 ; 和 若 SV 电压 正常 ， 则 检测 XS806 控制 电压 是 否 正 常 ; 和 若 XS806 控制 电 
压 正 常 ， 则 检测 XS501 插座 是 否 有 5V 供电 电压 ; 奉 XS501 插座 无 SV 供电 电压 ， 则 检 
测 L814。 

实际 检修 中 ， 多 因 L814 开 焊 较为 常见 。 


十 四 、 康 佳品 牌 LC26AS12 型 液晶 电视 (二 ) 
加 故障 现象 ”该 机 白 屏 显 示 竖 线 ， 按 键 无 作用 。 
久 快 速 检 查 ” 出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 CPU 是 否 正 常 ， 若 CPU 工作 不 正常 ， 则 检测 


N808 的 供电 电压 是 否 为 2.5V; 告 N808 的 供电 电压 正常 ， 则 检测 N809 、N805 的 输出 电压 
是 否 为 3.3V; 和 若 N809、N805 的 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 L802。 
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实际 检修 中 ， 多 因 L802 损坏 较为 常见 。 
十 五 、 康 佳品 牌 LC26AS12 型 液晶 电视 (三 ) 


余 故障 现象 ”开机 保护 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首先 检测 主板 插件 XS330 是 否 正 常 ; 若 主板 插件 
XS330 正常 ， 则 检查 XS33069、8、823 引 脚 电 压 是 否 为 5V; 若 XS33069、80、80 引 脚 无 5V 
电压 ， 则 检查 N809 (AOZI010) @、@@ 引 脚 是 否 有 5V 输出 电压 ; 若 N809 (AOZJ010) @、 
@) 引 脚 无 5SV 输出 电压 ， 则 检查 熔 丝 管 F800 (2A) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 熔 丝 管 F800 (2A) 断路 较为 常见 。 


十 六 、 康 佳品 牌 LC26CS20 型 液晶 电视 


鲜 故障 现象 ”热机 无 台 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 高 频 头 的 电压 是 否 正 常 ; 若 高 频 头 的 电压 正 
， 则 检测 总 线 电 压 是 否 正常 ; 若 总 线 电压 正常 ， 则 检查 高 频 头 (32001179) 是 否 损坏 ; 
高 频 头 (32001179) 正常 ， 则 检测 N504 (MST9U89AL-LF) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N504 (MST9U89AL-LF) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 32001179 是 自动 频率 合成 高 频 头 。LC26CS20 原理 框图 截图 如 图 4-87 所 示 。 
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图 4-87 ”康佳 品牌 LC26CS20 型 液晶 电视 原理 框图 截图 


十 七 、 康 佳品 牌 LC26DT68 型 液晶 电视 


故障 现象 ”有 雪花 点 ， 无 图 像 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 高 频 头 是 否 有 S$V 电压 ; 若 高 频 头 无 SV 电 
压 ， 则 检测 N804@ 引 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 N804@ 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检查 V807 的 S、G、 
D 极 电压 是 否 正 常 ; 若 S、G、D 极 的 电压 正常 ， 则 检查 V807 。 

实际 检修 中 ， 多 因 V807 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 和 若 V807 损坏 可 用 A966 的 晶体 管 改 装 代 替 PMV65XP 贴 片场 效应 晶体 管 。 
晶体 管 的 b 极 接 场 效 应 晶体 管 的 G 极 ，e 极 接 S 极 ，c 极 接 D 极 。 
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十 八 、 康 佳品 牌 LC26ES30 型 液晶 电视 (一 ) 





侠 故 障 现象 ”该 机 有 图 像 ， 无 声音 。 
倒 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 伴音 功放 N900 (LA42205) 是 否 正常 ; 若 伴 
音 功放 正常 ， 则 检测 (9 引 脚 12V 供电 电压 和 CD 引 肢 静音 0V 电压 是 否 正 常 ， 若 (9 引 脚 和 (OO 引 
脚 电压 正常 ， 则 检查 功放 电路 是 否 正 常 ; 若 功放 电路 正常 ， 则 检查 N203 (CT7313) @@ 引 肢 
供电 电压 是 否 为 8.7V; 若 @ 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 V109b、e 极 是 否 正 常 ; 知 b、e 极 断 


路 ， 则 检查 滤波 电容 C210 、C287 、C288 、C289 。 





实际 检修 中 ， 多 因 C210 击 穿 较为 常见 。 


十 九 、 康 佳品 牌 LC26ES30 型 液晶 电视 (二 ) 


贸 故障 现象 ”有 声音 ， 无 光栅 。 
全 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 背光 开关 电压 BLON 和 亮度 是 否 正常 ; 若 
BLON 和 亮度 不 正常 ， 则 检查 4 个 开关 管 D-S 是 否 正常 ; 若 4 个 开关 管 正 常 ， 则 检查 振荡 电 
路 小 立 板 12V、5V 供电 电压 是 否 正常 ; 知 12V、5yV 供电 电压 正常 ， 则 检查 振荡 0Z964 是 否 
正常 ; 知 振荡 0Z964 正常 ， 则 检查 变压器 是 否 正常 ; 


2SK3767 场 效 应 晶体 管 。 


实际 检修 中 ， 多 因 场 效应 晶体 管 2SK3767 损坏 较为 常见 。 


维修 笔记 2SK3767 技术 参数 如 图 4-88 所 示 。 
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二 十 、 康 佳品 牌 LC26ES60 型 液晶 电视 (一 ) 





图 4-88 2SK3767 技术 参数 





几 故障 现象 HDMI 有 图 像 ， 无 声音 。 
包 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 TV 是 否 正 常 ; 若 TV 正常 ， 则 进入 工厂 菜单 
看 是 否 复 位 ; 知 该 机 已 复位 ， 则 检测 HDMI 是 否 正常 ; 知 测 HDMI 正常 ， 则 检查 HDMI 格式 











实际 检修 中 ， 多 因 HDMI 格式 数据 不 良 较为 常见 。 


3 


在 变 压 角 正常 ， 则 检查 灯 管 的 4 个 
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维修 笔记 主 芯 片 型 号 为 MST721。 若 HDMI 操作 不 当 或 连接 线 不 良 ， 则 会 造成 铜 针 


变形 。 
二 十 一 、 康 佳品 牌 LC26ES60 型 液晶 电视 (二 ) 


贸 故障 现象 ”不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主 芯片 MST721 供电 电压 3.3V 和 1.2V 是 否 
正常 ， 若 主 世 片 供电 电压 正常 ， 则 检测 12MHz 晶体 振荡 器 波形 频率 是 否 正 常 ， 若 晶体 振荡 
器 波形 频率 正常 ， 则 检测 主 芯 片 635 引 脚 复位 电压 低 电 平 是 否 正常 ; 知 复位 电压 低 电 平 正 常 ， 
则 检测 主 芯 片 C9 引 脚 SDA 电压 是 否 正常 ; 若 3 引 脚 SDA 有 3V 电压 ， 则 检测 @ 引 脚 SCL 电 
压 是 否 正常 ， 车 (3 引 脚 SCL 电压 不 正常 ， 则 检测 2 引 脚 对 地 阻 值 是 否 正常 ; 若 @2 引 脚 对 地 
阻 值 短路 ， 则 检测 N203 (7313 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N203 (7313 ) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 主 忌 片 型 喜 为 MST721 。 


二 十 二 、 上 康佳 品牌 LC26ES60 型 液晶 电视 (三 ) 


四 故障 现象 ”耳机 无 声音 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 TV、AV 是 否 正 常 ; 若 TV、AV 正常 ， 则 检 
测 耳 机 功放 N901(83 引 脚 供电 电压 是 否 正常 耕 耳 机 功放 供电 电压 正常 ， 则 检查 L902 供电 
电感 。 

实际 检修 中 ， 多 因 供 电 电感 L902 漏 装 较为 常见 。 

维修 笔记 主 芒 片 型 号 为 MST721 。 


二 十 三 、 康 佳品 牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (一 ) 


轩 故障 现象 ”开机 后 ， 图 像 花 屏 ， 满 屏 竖 线 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首先 检测 主 供电 电压 是 否 正常 ， 若 主 供电 电压 正常 ， 
则 检测 后 级 输出 电路 是 否 正 常 ， 若 后 级 输出 电路 不 正常 ， 则 检查 图 像 存 储 器 和 显示 输出 控 
制 器 。 

实际 检修 中 ， 多 因 显 示 输 出 控制 器 的 引 脚 出 现 故 障 较 为 常见 。 


二 十 四 、 康 佳品 牌 LC32AS28 型 液晶 电视 (二 ) 

全 故障 现象 ”有 声音 ， 无 图 像 ， 无 背光 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 逆 变 板 的 供电 电压 24V、5V、3.3V 是 否 正 
常 ， 若 道 变 板 的 供电 电压 正常 ， 则 检查 背光 灯 连 接线 是 否 正常 ， 若 背光 灯 连 接线 正常 ， 则 检 
查 道 变 器 。 

实际 检修 中 ， 多 因 首 变 絮 损坏 较为 常见 。 

二 十 五 、 康 佳品 牌 LC32BT20 型 液晶 电视 (一 ) 

辐 故 障 现象 ” 满 屏 坚 线 。 
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久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 供电 电压 是 否 正常 ， 若 供电 电压 正常 ， 则 检 
查 唱 体 振荡 器 (28. 322MHz) 是 否 正常 ;， 若 品 体 振荡 器 正常 ， 则 检查 PX66 (BGA) 是 否 正 
稼 ; 看 PX66 正常 ， 则 检查 排 阳 RN406。 

实际 检修 中 ， 多 因 排 阻 RN406 出 现 故 障 较为 常见 。 


二 十 六 、 康 佳品 牌 LC32BT20 型 液晶 电视 (二 ) 


轩 故障 现象 ”开机 白 屏 ， 有 声音 ， 无 图 像 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 解码 电路 板 是 否 正 常 ; 若 解码 电路 板 正常 ， 
则 检查 背光 灯 驱 动 电 路 是 否 正 常 ; 知 驱 动 电路 正常 ， 则 检查 熔 丝 管 F01。 

实际 检修 中 ， 多 因 熔 丝 管 F01 出 现 故障 较为 常见 。 


二 十 七 、 康 佳品 牌 LC32BT20 型 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”开机 字符 显示 正常 ， 但 没有 图 像 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 QD 引 脚 AGC 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 
2 ~4V); 看 99 引 脚 AcC 电压 不 正常 ， 则 检测 、(B9 引 脚 总 线 电 压 是 否 正常 ， 耕 总 线 电 压 不 
正常 ， 则 检测 (0 引 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 为 5V); 若 (0 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 @ 引 脚 
AFC 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 2.3 ~4.2V); 若 AFC 电压 不 正常 ， 则 检测 OD 引 脚 下 信号 输 
出 电压 是 否 正常 (正常 值 为 0.6V); 若 正 信号 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 N803 AP9435(、 
、@ 引 脚 是 否 有 5V 输入 电压 ; 若 输入 电压 正常 ， 则 检测 号 、@、C、@@ 引 脚 电 压 是 否 正 
常 ; 若 思 、@@、@、@ 引 脚 电 压 不 正常 ， 则 检测 由 引 脚 ONAOFF 控制 电压 是 否 正常 ; 若 控 
制 电 压 正 常 ， 则 检查 电子 开关 N803 (AP9435 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N803 (AP9435) 损坏 较为 常见 。 

攻 / 维修 笔记 当 整 个 图 像 出 现 上 下 左右 苏 倒 时 ， 应 重点 检查 逻辑 板 。AP9435 技术 参数 
如 图 4-89 所 示 。 
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图 4-89 ”AP9435 技术 参数 
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二 十 八 、 康 佳品 牌 LC32CT36AC 型 液晶 电视 (一 ) 


贸 故障 现象 ”无 声音 ， 无 光栅 ， 无 图 像 。 

久 快 速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电 源 5V (5V-PWRIN) 、12V (12V-PWRIN) 
输出 电压 是 否 正常 ， 若 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 主板 上 的 熔 丝 管 是 否 正 常 ， 若 熔 丝 管 正常 ， 
则 检测 F801、F802 电压 是 否 正常 ; 知 电 压 不 正常 ， 则 检测 F801。 

实际 检修 中 ， 多 因 F801 断路 较为 常见 。 

维修 笔记 F801 相关 电路 如 图 4-90 所 示 。 
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图 4-90 ”LC32CT36AC 型 液晶 电视 F801 相关 电路 


二 十 九 、 康 佳品 牌 LC32CT36AC 型 液晶 电视 (二 ) 


且 故障 现象 ”无 声音 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 XS201@ 引 脚 (更 音 引 脚 ) 是 否 正常 ， 若 更 
音 引 脚 为 低 电位 ， 则 检测 音频 信号 处 理 N201 (MSP3463G) 由、 四、 四 、 四 引 脚 12V 供电 
电压 是 否 正常 ;， 若 供电 电压 不 正常 ， 则 检测 N201 是 否 正常 ; 若 N201 正常 ， 则 检测 主板 
+12V 输 入 电路 中 的 F801 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N201 (MSP3463G) 损坏 较为 常见 。 

攻 / 维修 笔记 N201 (MSP3463G) 及 外 围 元 器 件 相关 电路 截图 如 图 4-91 所 示 。 


三 十 、 康 佳品 牌 LC32CT36AC 型 液晶 电视 (三 ) 


且 故障 现 象 ” 无 声音 ， 图 像 正 常 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 音频 信号 输出 XS201)、@)、(B9 引 脚 是 否 正 
常 ， 若 @、@@、@ 引 脚 正常 ， 则 检测 N201 (MSP3463G) 是 否 正常 ， 若 N201 正常 ， 则 检查 
C217、C212、C214 电容 是 否 正常 ; 耕 电 容 正 和 常 ， 则 检查 耳机 了 筷 。 

实际 检修 中 ， 多 因 耳 机 孔 损 坏 较为 常见 。 

萎 / 维修 笔记 当 逮 辑 板 屏 线 插头 的 黑色 胶布 脱落 时 ， 会 引起 无 字符 且 屏 幕 有 暗 光 
故障 。 

三 十 一 、 康 佳品 牌 LC32FS81B 型 液晶 电视 


故障 现象 ” 屡 烧 伴音 功放 。 
. 200 . 





























































































































































































































图 加 ”加 加 加 属国 加 加 加 加 结 [0 演 
a 加 a a 加 国 本 男 画 面 夯 面 男 画 画 第 四 重 快 修 实例 图 说 “ 
Li 
三 1 
出 i 
一 C202 C203 ”一 一 艺名 
WF ET OTDF Sz 
站 9B Ss 
名 习 笃 图 台 加 纪 上 2 
请 | 加 Bi | 
过 他 多 名 多 多 
AGND 名 E32 三 本 33 2|3 AHVSS 
名 
Tome 
choln+ticalolSia wa ha] ~ 0.lnF 10DF 
寸 | 寸 | 寸 | 寸 | 十 | 十 | 十 | 寸 | 十 jc cm ed cn)| 
一 C214 22%F 
IAGND E AHVSUP > ALOUT 
216 
Tv 下 56F AEP 2 二 co17 R206 
TV 一 | | 让 “TF E 47k 
29 
AHVSS 28 
ee pa AHVSS 一 一 
p 22uF 一 
站 26 R907— 100 C225 2 
TP 2 R208 于 3 100 C226 a DARI1 OUT 
Z20118.432 MSP3463G 24 
一 AUD_CL_OUT 3 
AGND 3- My RO 22 
4pF[ 4DF NC5 2 XDACM_L R211 47 | 
PCr ol 0"— DACMR 
D_CTR I/00 
19 AHVSS | — 
18 DACAT | -1000pF 二 
+5V_AUD 17 DACAR XS201 
R213, 10k IAHVSS Audio_out L- 和 
Udio out L+ 
R214 udio out R- 3 
R215 47 Audio_out_R+ 4 
5 
SV 
ee R217 4.7k DNS 各 
R218 100 S$ TH ws et Spin_2mm 
5V_SCL 一 之 忆 -一作 RESETL x 
se R220 100 AA R219 0 MUJERPA 
R221 0_DNS 
He R332— 0 DNS 
HDMI SD0 R223 0 
澡 pe ES 和 
图 4-91 康佳 品牌 LC32CT36AC 型 液晶 电视 N201 (MSP3463G) 及 外 围 元 器 件 相关 电路 截图 


令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 LA42205 集成 电路 是 否 
坏 ， 则 检查 11V 电源 是 否 正常 ; 寿 电 源 正常 ， 则 检查 N1 伴音 是 否 
查 扬 声 器 和 屏 金 属 外 过 是 否 相 磁 ( 见 图 4_92) 


正常 ; 奉 集 成 电路 损 
在 伴音 正常 ， 则 检 


正常 ; 














图 4-92 


扬 声 问 和 屏 金 属 外 壳 相 关 图 


实际 检修 中 ， 多 因 扬 声 器 和 屏 金 属 外 壳 短 路 较为 常见 。 
维修 笔记 LA42205 和 集成 电路 技术 参数 见 表 4-9 。 
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~ 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 Ss 
SS 名 一 
表 4-9 LA42205 集成 电路 技术 参数 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GND(HS) 地 

2 RIPPLEFILTER 波纹 滤波 器 

3 IN1 输入 端 1 

4 GND( PRE) 地 

5 IN2 输入 端 2 

6 STANDBY 待机 

7 MUTE 静音 

认 引 及 该 集成 电路 为 音频 输出 放大 器 ,其 内 部 结 

构 框 图 如 图 4-93 所 示 

9 Vec 电源 

10 + OUT2 输出 端 2( +) 

11 GND(PWR) 地 

12 -0UT2 输出 端 2( - ) 

13 -OUTI1 输出 端 1(-) 

14 +OUTI1 输出 端 1( +) 

15 GND( HS) 地 
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4-93 LA42205 内 部 结构 框图 


三 十 二 、 康 佳品 牌 LC37AS28 型 液晶 电视 


全 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 。 

仿 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 各 供电 电压 和 屏 供电 电压 是 否 正常 ; 若 各 供 
电 电 压 和 屏 供电 电压 正常 ， 则 检查 微 处 理 器 N001 (W79E632) 是 和 否 正常 ; 若 微 处 理 器 NOO1 
正常 ， 则 检查 图 / 声 人 处理 器 N401 (TDA15063H1)。 

实际 检修 中 ， 多 因 微 处 理 器 N001 的 内 含 CPU 损坏 较为 常见 。 
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如 Ac 、\ A # 
时 晤 加 量 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 “ x 
. 旱 D 4 A 





维修 笔记 

1) 在 CPU (W79E632) 损坏 ， 则 会 引起 图 像 变 暗 。 

2) 知 外 挂 数据 IC (24LC10) 程序 错乱 ， 也 会 引起 图 像 很 弱 、 无 彩色 、 雪 花 点 等 故障 。 
主板 相关 截图 如 图 4-94 所 示 。 
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图 4-94 ”康佳 品牌 LC37AS28 型 液晶 电视 主板 相关 截图 


三 十 三 、 康 佳品 牌 LC37BT11 型 液晶 电视 


加 故障 现象 ”有 雪花 ， 无 图 像 。 
镀 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 频 头 是 否 正 常 ， 若 高 频 头 正常 ， 则 检测 高 





频 头 各 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 四 引 脚 AGC 没有 4. 2V 电压 ， 则 检测 高 频 头 GD 引 脚 外 于 电路 是 
否 正常 ， 若 外 围 电 路 不 正常 ， 则 检测 R101 电阻 (100kQ) 对 地 阻 值 是 否 正常 ; 若 对 地 阻 值 
不 正常 ， 则 检测 电容 C132 。 


于 和 焉 


实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C132 漏电 较为 常见 。 

三 十 四 、 康 佳品 牌 LC37BT20 型 液晶 电视 (一 ) 

国 故障 现象 ”无 声音 ， 图 像 正 常 。 

全 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 伴音 功放 电路 是 否 正常 若 伴音 功放 电路 正 


则 检测 供电 电压 是 否 正常 ， 寿 供电 电压 正常 ， 则 检测 静音 电路 是 否 正常 ， 奉 静音 电路 正 
则 检查 扬声器 是 否 正 背 ; 寿 扬 声 需 不 正常 ， 则 检查 主板 上 伴音 处 理 N201 (TDA8946) 











的 供电 、 唱 体 振 荡 器 、 复 位 、 总 线 是 否 正常 ; 知 总 线 的 时 钟 电压 不 正常 ， 则 检测 副 板 〈 电 
源 转 接 及 伴音 功放 板 ) 上 伴音 功放 N201 (TDA8946) 及 其 外 围 元 器 件 。 


实际 检修 中 ， 多 因 N201 外 围 电 阻 R218 上 断路 较为 常见 。 
维修 笔记 N201 (TDA8946) 及 其 外 围 元 器 件 相关 截图 如 图 4-95 所 示 。 
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图 4-95 ”康佳 品牌 LC37BT20 型 液晶 电视 
N201 (TDA8946) 及 其 外 围 元 器 件 相 关 截 图 





三 十 五 、 康 佳品 牌 LC37BT20 型 液晶 电视 (二 ) 








鲜 故障 现象 ”黑屏 ， 电 源 指示 灯亮 ， 背 光 灯 亮 。 


多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 5V 电压 是 否 正常 ; 若 SV 电压 正常 ， 则 检测 


N806 3.3V 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 输出 电压 正常 ， 则 检测 屏 供电 电压 是 和 否 正 常 ， 若 屏 供电 电 
压 不 正常 ， 则 检测 数字 板 上 12V 电压 是 否 正 常 ;， 若 数字 板 无 12V 电压 ， 则 检测 F801 。 
实际 检修 中 ， 多 因 F801 上 断路 较为 常见 。 


三 十 六 、 康 佳品 牌 LC37BT20 型 液晶 电视 (三 ) 
贸 故 障 现象 ”指示 灯亮 ， 无 光栅 ， 无 声音 ， 无 图 像 。 


入 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 电 源 板 输出 电压 5V、12V、24V 是 否 正常 ; 
若 12V 和 24V 无 输出 电压 ， 则 检测 @@ 引 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 @@ 引 脚 为 低 电位 ， 则 检测 CPU 
控制 信号 是 否 正 常 ， 若 CPU 控制 信号 不 正常 ， 则 检测 CPU@9 引 脚 (开关 机 控制 引 脚 ) 是 否 
正常 ; 若 开关 机 控制 引 脚 不 正常 ， 则 检测 电阻 R841 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 阻 R841 开路 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 

1) 造成 CPU 工作 不 正常 的 要 点 如 下 : 中 供电 ; @ 唱 体 振荡 器 ; @ 复 位 ; 由 总 线 ; 名 程 
序 存储 器 ; (@893 引 | 脚 对 N401 复位 信和 号。 

2) 若 交 织 电路 工作 不 正常 ， 则 会 出 现 黑屏 故障 。 
. 204 . 
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3) 若 PX66 的 总 线 电压 偏 低 ， 则 会 出 现 开机 困难 故障 。 
三 十 七 、 康 佳品 牌 LC37BT20 型 液晶 电视 (四 ) 


有 辐 故障 现象 ”图 像 正常 ， 无 声音 。 

仿 快速 检查 “出现 此 故障 时 ， 首 先 检查 伴音 功放 块 TDA8946 (或 TDA8944) 供电 引 脚 
、d0 引 脚 12V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检查 伴音 功放 块 人 0 引 脚 (静音 引 脚 ) 电压 
是 否 正常 (正常 工作 时 为 低 电位 ， 静 音 时 为 高 电位 ); 若 @ 引 脚 为 高 电位 ， 则 检测 供电 电压 
是 否 正 和 常 ， 寿 供电 电压 正常 ， 则 检测 V203 基 极 电压 是 否 正 常 ; 大 V203 基 极 为 低 电 平 ， 则 
检测 晶体 管 V204 、V205 、V206 。 

实际 检修 中 ， 多 因 晶 体 管 V204 的 c、e 极 被 击 穿 较 为 常见 。 


三 十 八 、 康 佳品 牌 LC37BT20 型 液晶 电视 (五 ) 


贸 故障 现象 “无 网 像 ， 无 声音 ， 屏 有 暗 蓝光 ， 字 符 显示 为 英文 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 数据 存储 器 外 围 电路 是 否 正常 ， 若 电路 正常 ， 
则 检测 总 线 电压 是 否 正常 ; 若 总 线 电压 不 正常 ， 则 检测 程序 存储 器 的 供电 电压 是 否 正常 ; 若 
供电 电压 正常 ， 则 检测 总 线 数据 线 外 接 电容 。 

实际 检修 中 ， 多 因 总 线 数据 线 外 接 电容 击 穿 较为 常见 。 

管 / 维修 笔记 

1) 当 N004@ 引 脚 短路 时 ， 也 会 引起 此 类 故障 。 

2) 当 电阻 R119 开路 时 ， 会 引起 图 像 不 清 或 无 图 像 、 无 声音 、 有 雪花 点 、 有 噪声 故障 。 

3) 当 R115 开路 时 ， 会 引起 无 图 像 、 无 声音 、 字 符 正 常 、 雪 花 点 稀少 、 噪 声 时 有 时 无 
故障 。 


三 十 九 、 康 佳品 牌 LC37BT20 型 液晶 电视 (六 ) 


辐 故障 现象 ”黑屏 ， 有 声音 无 图 像 ， 指 示 灯 亮 绿 灯 ， 背 光 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 逆 变 器 板 〈 背 光 灯 驱动 板 ) 各 引 脚 供电 电压 
是 否 正常 若 @ 引 脚 电压 为 零 ， 则 检测 控制 端 R03H 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检测 
晶体 管 V006。 

实际 检修 中 ， 多 因 晶 体 管 V006 的 ce、e 极 短路 较为 常见 。 

维修 笔记 

1) 逆 变 器 板 共 有 14 个 引 脚 ， 分 别 如 下 : ~ @ 引 脚 是 供电 引 脚 (24V);， @ ~ 0 引 脚 
是 接地 引 脚 ; (D5 引 脚 是 空 引 脚 ，@33 引 脚 是 逆 变 器 开关 引 脚 (5V) ; 3 引 脚 是 背光 灯亮 度 控制 
引 脚 (3. 7V， 根 据 亮 度 不 同 ， 电压 也 不 同 ) ; @@3 引 脚 是 接地 引 脚 。 

2) 当 电 阻 R103 对 地 短路 时 ,会 引起 有 声音 、 不 同步 、 有 信号 时 上 暗 屏 、 有 不 同步 的 横 
条 故障 。 

3) 当 电 感 L105 开路 时 ， 会 引起 AV 正常 、TV 无 图 像 故 障 。 

4) 当 电 阻 R211 对 地 短路 时 ， 会 引起 一 侧 扬声器 无 声音 故障 。 
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四 十 、 康 佳品 牌 LC37BT20 型 液晶 电视 〈 七 ) 


辐 故障 现象 ”指示 灯 绿 灯亮 ， 有 声音 ， 背 光 灯 亮 ， 屏 幕 有 暗 蓝光 ， 无 图 无 字符 。 

鳃 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 屏 供电 的 开关 N802 (9435) @、@ 、@、 
引 脚 输出 电压 是 否 正 常 ; 若 没 有 输出 电压 ， 则 检测 N802 山 、@、G) 引 脚 输入 和 输出 电压 是 
否 正常 ; 若 输 入 电压 正 浓 ， 而 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 N802 (9435) 控制 端 引 引 脚 电压 是 
否 正 常 ; 知 由 引 脚 是 高 电位 ， 则 检查 晶体 管 V801 。 

实际 检修 中 ， 多 因 章 体 管 V801 的 b、e 短路 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 

1) 当 电 感 L805 开路 时 ， 会 引起 指示 灯 正 常 (绿灯 )， 转台 有 声音 ,无 图 像 ， 屏 幕 有 坚 
条 故障 。 

2) 当 电 阻 RN010 短路 时 ， 会 引起 图 上 有 坚 条 故障 。 


四 十 一 、 康 佳品 牌 LC37DS30C 型 液晶 电视 (一 ) 


且 故障 现象 ”热机 无 台 。 

入 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 高 频 头 是 否 正 常 ; 若 高 频 头 正常 ， 则 检测 高 
频 头 中、 加 引 脚 总 线 3.3V 电压 是 否 正常 ; 若 总 线 电 压 不 正常 ， 则 检查 主 芯 片 N301 
(MST6U89) 是 否 正常 ; 知 主 忆 片 正 背 ， 则 检测 N301 总 线 的 上 拉 排 阻 RP321 。 

实际 检修 中 ， 多 因 排 阻 RP321 损坏 较为 常见 。 


四 十 二 、 康 佳品 牌 LC37DS30C 型 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”开机 正常 ， 但 伴音 有 噪声 。 

人 G 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 N104 (TDA9885T) @ 引 脚 伴音 输出 2.3V 电 
压 是 否 正 常 ; 若 伴音 输出 电压 正常 ， 则 检测 N301 (MST6U89) 多 引 脚 (伴音 输入 引 脚 ) 
1.6V 电压 是 否 正常 ; 若 伴音 输入 引 脚 电压 正常 ， 则 检测 拘 、60 引 脚 伴音 输出 1. 6V 电压 是 否 
正常 ; 若 伴音 输出 电压 正常 ， 则 检测 69、69 引 脚 滤波 引 脚 1. 6V 电压 是 否 正 常 ; 若 滤波 引 脚 
电压 正常 ， 则 检测 N202 (TDA1308) 及 其 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N202G@B)、@@ 引 脚 外 接 电容 C231 出 现 故 障 较 为 常见 。 

维修 笔记 TDA1308 技术 参数 见 表 4-10。 


表 4-10 ”TDA1308 技术 参数 





















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 输出 端 A 
2 INA(neg) 反 相 输入 端 A 
3 WA 非 反 相 答 入 端 A 该 集成 电路 为 AB 类 立体 声 耳机 驱动 器 ,其 
4 Vss 负电 源 内 部 结构 框图 如 图 4-96 所 示 
5 INB( pos) 非 反 相 输 入 端 B 
6 INB(neg) 反 相 输入 端 B 
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天 村 国 国 | | 
= = A ;> 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
a 输出 端 B 该 集成 电路 为 AB 类 立体 声 耳 机 驱动 器 ,其 
8 Vpp 正 电 源 内 部 结构 框图 如 图 4-96 所 示 











OUTA Vpp 
INA(neg) 
INA(pos) OUTB 
INB(neg) 
VSS INB(pos) 





图 4-96 TDA1308 内 部 结构 框图 


四 十 三 、 康 佳品 牌 LC37DS30C 型 液晶 电视 (三 ) 


铅 故障 现象 ”背光 灯亮 ， 无 图 像 。 

仿 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 逆 变 器 是 否 正常 ; 若 逆 变 器 正常 ， 则 检查 逮 
辑 板 是 否 正常 ， 若 逻辑 板 正常 ， 则 检测 主板 各 供电 5V、12V 电压 是 否 正常 ; 若 5V 电压 正 
第 ，12V 电压 不 正常 ， 则 检查 电感 L828。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 感 L828 断路 较为 常见 。 

名 / 维修 笔记 若 晶 体 振荡 器 Z301 (14.318MHz) 损坏 ,会 引起 冷 机 无 彩色 故障 。 


四 十 四 、 康 佳品 牌 LC37DS30C 型 液晶 电视 (四 ) 


幢 故障 现象 “无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 ， 橙 灯亮 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 5V 电压 是 否 正 常 ; 若 $V 电压 正常 ， 则 检查 
12V 输出 端 电压 是 否 正常 ; 奉 12V 电压 不 正常 ， 则 检查 CPU 是 否 正 常 ; 在 CPU 正常 ， 则 检 
测 N807 的 3.3V 电压 是 否 正常 ; 大 3.3V 电压 正常 ， 则 检测 N802。 

实际 检修 中 ， 多 因 N802 损坏 较为 常见 。 


四 十 五 、 康 佳品 牌 LC37DS30C 型 液晶 电视 (五 ) 


全 故障 现象 ”无 光栅 ， 无 图 像 ， 无 声音 ， 指 示 灯 不 亮 。 

久 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 220V 输入 电压 是 否 正 常 ; 若 220V 输入 电压 
正常 ， 则 检测 5V、3.3V、12V、24V 输出 电压 是 否 正常 ; 车 输出 电压 正常 ， 则 检测 F801 的 
12V 电压 是 否 正常 ; 若 12V 电压 正常 ， 则 检测 F802 的 5V 电压 是 否 正常 ; 若 5V 电压 不 正 
第 ， 则 检测 2. 5V 滤波 电容 C889 的 电压 是 否 正常 ， 若 滤波 电容 无 电压 ， 则 检测 2. 5V 稳 压 屁 
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N805 (AMS1117 -2.5) 及 外 围 元 器 件 。 
实际 检修 中 ， 多 因 N805 损坏 较为 常见 。 


四 十 六 、 康 佳品 牌 LC37FS30B 型 液晶 电视 (一 ) 


山 故障 现象 ”花屏 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 N501 (MST6M16) 是 否 正 常 ， 若 N501 下 
常 ， 则 检查 解码 块 是 否 正 常 ; 大 解 但 块 正 常 ， 则 检查 排 阴 是 否 正常 ; 知 排 阻 正 党 ， 则 检查 内 
存 是 否 正常 ; 若 闪 存 正 常 ， 则 检查 数据 线 、 地 址 线 的 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 正 常 ， 则 检测 闪 
存 供 电 2.5V 电压 是 否 正常 ， 奇 电压 不 正常 ， 则 检查 N808 (AMS1117-ADJ) 及 外 围 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N808 外 于 电阻 R844 不 良 较为 常见 。 

全 / 维修 笔记 N808 (AMS1117-ADJ) 及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 如 图 4-97 所 示 。 
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图 4-97 康佳 品牌 LC37FS30B 型 液晶 电视 
N808 (AMS1117 - ADJ) 及 外 围 元 器 件 相 关 电 路 





四 十 七 、 康 佳品 牌 LC37FS30B 型 液晶 电视 (二 ) 


岗 故 障 现象 ”无 台 。 

久 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 总 线 电 压 是 和 否 正 常 ; 若 总 线 电 压 正 常 ， 则 检 
测 高 频 头 5V 供电 电压 是 否 正 常 ; 若 SV 供电 电压 不 正常 ， 则 检查 三 端 稳 压 块 N804 
(AMS1117-5.0V) 的 电压 是 否 正常 ; 大 三 端 稳 压 块 的 电压 不 正常 ， 则 检查 N804 及 其 外 围 元 
器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N804 (AMS1117-5.0V) 外 围场 效应 晶体 管 V807 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 N804 (AMS1117-5.0V) 及 其 外 于 元 器 件 相 关 电 路 如 图 4-98 所 示 。 


四 十 八 、 康 佳品 牌 LC37FS30B 型 液晶 电视 (三 ) 


有 故障 现象 ”无 声音 。 
信 ) 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 功 放 供 电 电压 是 否 正 常 ， 若 供电 电压 正常 ， 
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图 4-98 ”康佳 品牌 LC37FS30B 型 液晶 电视 
N804 (AMS1117-5.0V) 及 其 外 围 元 需 件 相关 电路 


则 检测 耳机 连接 是 否 正常 ; 若 耳 机 连接 正常 ， 则 检测 功放 输入 音频 @、(G 引 脚 是 否 正 常 ; 若 
是 静音 ， 则 检查 oO 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 \O 引 脚 无 电压 ， 则 检查 V208 (3904 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 V208 开 焊 较为 常见 。 

臣 / 维修 笔记 V208 (3904) 相关 电路 截图 如 图 4-99 所 示 。 
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图 4-99 ”康佳 品牌 LC37FS30B 型 液晶 电视 
V208 (3904) 相关 电路 截图 


四 十 九 、 康 佳品 牌 LC37GS80C 型 液晶 电视 (一 ) 


轩 故障 现象 ”无 图 像 ， 有 背光 灯 。 

熏 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 XS501 的 轩 、 罗 、 赐 、 史 、 风 引 脚 供电 电压 
是 否 正常 ， 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 V812 (9435) @ ~ @ 引 脚 电 压 是 否 有 12V 电压 ; 若 
V812 电压 正常 ， 则 检测 V812@)、( 引 脚 之 间 的 阻 值 是 否 正常 (正常 值 为 146kQ0); 知 V812 
的 阻 值 不 正常 ， 则 检查 C862 。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C862 漏电 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 

1) 大 TV、AV 声音 正常 ，HDMI 输入 有 图 像 无 声音 ， 则 可 进入 用 户 沫 单 进行 工 三 复位。 

2) 若 唱 体 振荡 器 12MHz 损坏 ， 会 引起 无 光栅 故障 。 
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故障 现象 ”无 声音 。 
久 , 快速 检查 


常 ; 符 静 音 电 压 正 党 ， 


实际 检修 中 ， 


维修 笔记 


五 十 一 、 康 佳品 


多 快速 检查 


和 复位 电路 正常， 
沪 角 正常 ， 
实际 检修 中 ， 


牌 LC37GS80C 型 液晶 电视 (二 ) 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 功 放 MSH9000 加 0 引 脚 静 音 控 制 电压 是 否 正 


则 检测 V206 的 e 极 电压 是 
V206 的 b 极 对 地 阻 值 是 否 正 常 ; 若 对 地 阻 值 不 正常 ， 
多 因 耳 机 座 XS606 损坏 较为 常见 。 
若 主 芯片 N501 (MSD289FG) 损坏 ， 


维修 笔记 W39L0O40AP 技术 参数 见 表 4-11。 


表 4-11  W39L040AP 技术 参数 


ee 村 导 


是 否 正常 
荡 央 Z001 是 否 正 常 ;， 知 唱 


否 为 4.8V; 知 e 极 电压 不 正常 ， 则 检测 
则 检测 耳机 座 XS606 。 


则 会 引起 TV、AV 无 声音 等 故障 。 
牌 LC40BT20 型 液晶 电视 (一 ) 


贸 故障 现象 ”不 能 开机 ， 指 示 灯 不 亮 。 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 供电 电压 和 复位 电路 是 否 正 
则 检查 N002 ( M30300SAGP) 外 部 晶体 振 ; 合 
则 检查 程序 存储 器 NO01 (W39LO40AP) 。 
多 因 程 序 存储 器 N001 (W39L040AP) 损坏 较为 常见 。 




















































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Al18 地 址 信号 输入 18 
2 Al16 地 址 信号 输入 16 
3 A15 地 址 信号 输入 15 
4 Al12 地 址 信号 输入 12 
5 A7 地 址 信号 输入 7 
6 A6 地 址 信号 输入 6 
7 A5 地 址 信号 输入 5 
8 A4 地 址 信号 输入 4 
9 A3 地 址 信号 输入 3 
10 A2 地 址 信号 输入 2 
11 Al 地 址 信号 输入 1 
12 A0 地 址 信号 输入 0 该 集成 电路 为 存储 器 
13 DQO 数据 输入 与 输出 0 
14 DQ1 数据 输入 与 输出 1 
15 DQ2 数据 输入 与 输出 2 
16 VSS 地 
17 DQ3 数据 输入 与 输出 3 
18 DQ4 数据 输入 与 输出 4 
19 DQ5 数据 输入 与 输出 5 
20 DQ6 数据 输入 与 输出 6 
21 DQ7 数据 输入 与 输出 7 
22 CE 片 选 使 能 
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到 二 号 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 s 人 
人 ”> 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
23 Al10 地 址 信号 输入 10 
24 OF 输出 使 能 
25 All 地 址 信号 输入 11 
26 A9 地 址 信号 输入 9 
2 de 该 集成 电路 为 存储 器 
28 Al13 地 址 信号 输入 13 
29 Al14 地 址 信号 输入 14 
30 Al17 地 址 信号 输入 17 
31 WE 写 使 能 
32 Vpp 电源 











五 十 二 、 康 佳品 牌 LC40BT20 型 液晶 电视 (二 ) 


国 故障 现象 ”无 光栅 ， 背 光 灯 不 亮 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 N401 的 供电 、 复 位 、 唱 体 振荡 电路 、 
CPUN002 (M30300SAGP) 和 程序 存储 需 是 否 正 常 ; 奇 正常 ， 则 检测 N802 屏 供 电 电 压 5V 
(三 星 品牌 屏 ) 、N805 (1.8V)、N833 (2.5V)、N870 (1.8V)、N803 (3.3V) 、N830 
(5V) 是 否 正常 ; 若 供 电 电 压 正 常 ， 则 检测 N002693 引 脚 ~ N401 (F18) 复位 引 脚 是 否 正 常 ; 
若 正 常 ， 则 检测 晶体 振荡 器 Z301 (28. 322MHz) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 唱 体 振荡 器 Z301 (28. 322MHz) 性 能 不 良 引 起 故障 较为 常见 。 


五 十 三 、 康 佳品 牌 LC42AS28 型 液晶 电视 


且 故障 现象 ”无 声音 。 

多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 静 音 电 路 输出 的 是 高 电 平 (4. 2V) 还 是 低 电 
平 (0V); 若 静 音 电 路 是 低 电 平 ( 有声) ,说明 静音 电路 正常 ， 则 检查 伴音 输出 控制 插座 
XS201 是 否 正常 ， 若 插座 正常 ， 则 检查 中 放 IC、 伴 音 转 换 IC、 伴 音 控 制 二 极 管 D201 等 元 
器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 D201 损坏 较为 常见 。 

匡 | 维修 笔记 插座 XS201 电压 @ 引 脚 为 静音 控制 引 脚 ，@、(@ 引 脚 正常 为 3.6V。 插 座 
XS201 相关 电路 如 图 4-100 所 示 。 


五 十 四 、 康 佳品 牌 LC42DS30D 型 液晶 电视 (一 ) 


贸 故障 现象 ”开机 工作 一 段 时 间 后 ， 图 像 内 动 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 12V、24V 电压 是 否 正 常 ; 若 12V、24V 电压 
正常 ， 则 检测 开关 机 控制 电压 XS802(3) 引 脚 是 否 正 常 ， 若 开关 机 控制 电压 不 正常 ， 则 检测 
N301@35 引 | 脚 输 出 低 电压 是 否 正 常 ， 若 输出 低 电压 正常 ， 则 检测 控制 管 V804 的 e 极 电压 是 否 
正常 ; 若 c 极 电压 不 正常 ， 则 检测 V804。 

实际 检修 中 ， 多 因 V804 热 性 能 不 良 引 起 此 类 故障 较为 常见 。 
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图 4-100 康佳 品牌 LC42AS28 型 液晶 电视 插座 XS201 相关 电路 


五 十 五 、 康 佳品 牌 LC42DS30D 型 液晶 电视 (二 ) 


加 故 障 现象 AV1 无 声音 。 

肪 , 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 N304 是 否 正常 ， 车 N304 正常 ， 则 检测 中 频 
处 理 (3)3 引 脚 电 压 是 否 正常 ， 车 中 频 人 处 理 电 压 不 正常 ， 则 检测 AV1 、AV2 是 否 正 常 ; 若 AVI1 
无 声音 ，AV2 正常 ， 则 检查 N501 (74HC4052D) 5V 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 5V 供电 电压 正 
党 ， 则 检测 CPU 四 、 鸣 引 脚 的 上 拉 排 阻 。 

实际 检修 中 ， 多 因 CPU@、(@ 引 脚 的 上 拉 排 阻 连 焊 引 起 此 类 故障 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 ” 当 XS301 底部 漏电 时 ,会 引起 自动 跳 信 号 源 故 障 。 


五 十 六 、 康 佳品 牌 LC42DS30 型 液晶 电视 


国 故障 现象 ” 满 屏 干扰 竖 线 。 

全 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主 芯 片 LX66 的 供电 1.8V、3.3V 和 2.5V 电 
压 是 否 正 常 ; 知 供电 电压 正常 ， 则 检查 BGA 是 否 正 常 ; 若 BGA 正常 ， 则 检测 RN012 引 肢 
对 地 阻 值 是 否 正常 ; 若 对 地 阻 值 偏 低 ， 则 检测 N006 (281622 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N006 (281622) 开路 较为 常见 。 

维修 笔记 该 主 尽 片 型 号 为 MST6U89 。 


五 十 七 、 康 佳品 牌 LC42DT08AC 型 液晶 电视 


故障 现象 ”有 时 黑屏 ， 有 时 开机 遥控 反应 慢 。 

多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 道 变 器 是 否 损坏 ;， 若 道 变 器 正常 ， 则 检测 程 
序 IC (S29GL032N90TF104) 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检测 程序 ICG 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 多 因 程序 CO@D 引 脚 开 焊 较为 常见 。 
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匡 / 维修 笔记 

1) 当 程 序 存储 右 N506 (S29GL064N90TF104) 损坏 时 ， 也 会 引起 开机 一 段 时 间 后 
死机 。 

2) 该 机 机 心 为 QX88 。 


五 十 八 、 康 佳品 牌 LC42DT68AC 型 液晶 电视 


国 故障 现象 ”开机 无 光栅 。 

全) 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 R160 的 电压 是 否 为 3.3V; 若 R160 电压 正 
常 ， 则 检测 主 芯片 QX68 和 程序 存储 器 通信 是 否 正 常 ; 车主 芯片 QX68 和 程序 存储 器 通信 不 
正常 ， 则 检测 QX68 的 1.8V、1.2V 和 2.5V 供电 电压 是 否 正 正常 ; 大 供电 电压 正常 ， 则 检 
测 QX68 的 晶体 振荡 器 (24MHz)。 

实际 检修 中 ， 多 因 QX68 的 晶体 振荡 器 24MHz 损坏 较为 常见 。 


五 十 九 、 康 佳品 牌 LC46BT20 型 液晶 电视 


鲜 故障 现象 ”图 像 变 暗 ， 并 扭曲 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 AV 输入 图 像 是 否 正常 若 AV 输入 图 像 正 
常 ， 则 检查 图 像 声 表 滤 波 右 NI03 ( K6274D)。 

实际 检修 中 ， 多 因 图 像 声 表 滤 波 器 NI03 (K6274D) 损坏 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 N004 (24C32) 存储 器 数据 丢失 ， 会 引起 图 像 变 暗 。 在 应 急 情况 下 可 用 
24C32 替换 24C64 。K6274D 技术 参数 见 表 4-12。 


表 4-12” K6274D 技术 参数 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 INPUT 信号 输入 
2 SWITCH PALZNTSC 开关 
3 GND 地 该 集成 电路 为 图 像 中 频带 通信 滤波 器 
4 OUT 信号 输出 
5 OUT 信号 输出 














六 十 、 康 佳品 牌 LC46GS80DC 型 液晶 电视 


鲜 故 障 现象 ”声音 不 良 。 

入 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 扬声器 插座 XS201Q)、@ 引 脚 输出 电压 是 否 
正常 ; 知 输出 电压 不 正 背 ， 则 检查 XS202Q)、@B@ 引 脚 电压 是 否 正常 ， 辱 电压 正常 ， 则 检测 功 
放 MSH9000 输入 引 脚 @、 由 、@、@@ 引 脚 电 奈 是 否 为 2.4V; 车、@@ 引 脚 电 压 不 正常 ， 则 
爹 查 G) 引 脚 外 接 电容 C209 (1uEFZ25V) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 功 放 MSH9000 外 接 电容 C209 (1uEFZ25V) 出 现 故 障 较为 常见 。 


六 十 一 、 康 佳品 牌 LC52BT20DC 型 液晶 电视 


故障 现象 ” 绿 屏 。 
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仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 主 芯片 LX66 的 1.8V、3.3V 和 2.5V 供电 电 
压 是 否 正常 ; 在 2.5V 电压 不 正常 ， 则 检查 供电 IC1410 的 输出 端 2.5V 电压 是 否 正常 ， 寿 输 
出 端 电 压 正 常 ， 则 检查 电感 L835 。 

实际 检修 中 ， 多 因 L835 损坏 较为 常见 。 


六 十 二 、 康 佳品 牌 LCS2DT08C 型 液晶 电视 


故障 现象 ”“ 有 时 开机 有 光 ， 有 时 开机 无 光 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 R160 电压 是 否 为 3.3V; 若 电 压 正 常 ， 则 检 
查 程序 和 主 芯 片 QX68 通信 是 否 正 常 ; 若 通信 正常 ， 则 检查 QX68 是 否 正常 ; 若 QX68 正常 ， 
则 检查 QX68 的 供电 电感 L401 。 

实际 检修 中 ， 多 因 供 电 电 感 L401 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 主 芯 片 QX68 采用 BGA 封装 。 


六 十 三 、 康 佳品 牌 LC52DT08DC 型 液晶 电视 (一 ) 


轩 故障 现象 ”无 光栅 ， 有 时 可 以 开机 ， 但 开机 马上 就 死机 。 

全 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 主 芯 片 QX68 的 2.5V、1.8V、1.2V 供电 电 
压 是 否 正常 ; 知 供 电 电 压 正 常 ， 则 检测 晶体 振荡 器 (24MHz) 波形 是 否 正常 ; 若 波形 正 销 ， 
则 检查 N401 ~ N405 。 

实际 检修 中 ， 多 因 N401 ~ N405 虚 焊 较为 常见 。 

维修 笔记 N401 ~ N405 均 采 用 BGA 封装 。 


六 十 四 、 康 佳品 牌 LC52DT08DC 型 液晶 电视 (二 ) 


轩 故障 现象 ”无 声音 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 伴音 功放 IC9810@ 引 脚 11.5V 电压 是 否 正 
常 ; 若 静 音 电 路 正常 ， 则 检测 4440 的 总 线 电压 SCLG 引 脚 电 压 4.8V 是 否 正常 ; 若 电压 正 
常 ， 则 检测 SDA@ 引 脚 电 压 4.75V 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检测 40 引 脚 3. 2V 复位 电压 是 
否 正常 ; 若 复位 电压 正常 ， 则 检测 0 引 脚 5SV 供电 电压 是 否 正常 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 
63 引 脚 4. 6V 电压 是 否 正常 ; 若 电压 不 正常 ， 则 检测 的 引 脚 对 地 阻 值 是 否 正 常 ; 若 对 地 短 
路 ， 则 检测 的 引 脚 外 接 滤波 电容 C239 。 

实际 检修 中 ， 多 因 外 接 滤 波 电容 C239 损坏 较为 常见 。 

茄 ] 维修 笔记 晶体 振荡 器 Z001 (12MHz) 损坏 ， 会 引起 热机 死机 故障 。 


六 十 五 、 康 佳品 牌 LC52DT08DC 型 液晶 电视 (三 ) 


贸 故障 现象 ”无 声音 (偶尔 有 声音 ， 但 音量 小 ) 。 

多 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 功放 IC9810@ 引 脚 控 制 电压 是 否 为 11.5V; 
知 控 制 电压 正常 ， 则 检测 AV 信号 是 否 正常 ; 若 AV 信和 号 不 正常 ， 则 检测 N4440403 引 脚 电 压 
是 否 正常 ; 若 电 压 不 正常 ， 则 检测 Z1010 12V 输入 电压 是 否 正常 车 输入 电压 正常 ， 则 检 
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查 Z1010 。 
实际 检修 中 ， 多 因 Z1010 损坏 较为 常见 。 


十 六 、 康 佳品 牌 LC52DT08DC 型 液晶 电视 (四 ) 


且 故障 现象 ”无 光栅 。 

熏 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 SV、12V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检 
查 CPU 是 否 正 常 ; 若 CPU 正常 ， 则 检查 背光 控制 电压 是 否 正常 ; 若 背 光 探 制 无 电压 ， 则 检 
测 主 芯片 QX68 的 1.2V、1.8V、2.5V 供电 电压 是 否 正 常 ; 和 若 2.5V 电压 不 正常 ， 则 检测 
2.5V 对 地 阻 值 是 否 正 常 ;， 知 对 地 阻 值 不 正常 ， 则 检查 QX68 。 

实际 检修 中 ， 多 因 主 芯片 QX68 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 “0X68 损坏 大 多 是 其 2. SV 供电 短路 ，QX68 为 BGA 封装 。 


六 十 七 、 康 佳品 牌 LC55FT68AC 型 液晶 电视 〈 一) 


加 故障 现象 ”不 能 开机 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 5V 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 12V 
电源 控制 引 脚 是 否 为 低 电 平 ; 知 12V 电源 控制 引 脚 为 低 电 平 ， 则 检测 CPU (LPC925F) 49 
引 脚 3.3V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 CPU 时 钟 晶 体 振荡 器 (12MHz) 波 
形 是 否 正 常 ， 车 晶体 振荡 器 波形 正常 ， 则 检查 CPU。 

实际 检修 中 ， 多 因 CPU (LPC925F) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 该 机 型 液晶 电视 机 心 为 QX88。 


六 十 八 、 康 佳品 牌 LC55FT68AC 型 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”热机 时 ， 声 音 杂 乱 。 

县 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首先 检查 丽 音 处 理 芯 片 3460G 外 接 晶体 振荡 器 
(18.432MHz) 是 否 正 常 ， 奎 唱 体 振荡 器 正常 ， 则 检测 3460G893 引 脚 (滤波 引 脚 ) 2. SV 电压 
是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 ， 则 检测 滤波 电容 C212。 

实际 检修 中 ， 多 因 滤 波 电 容 C212 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 更 换 滤波 电容 C212 之 后 应 至 少 煲 机 一 天 。 

六 十 九 、 康 佳品 牌 LCSSFT68AC 型 液晶 电视 〈 三) 

几 故障 现象 ”无 光栅 ， 背 光 灯 不 亮 。 

久 , 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 SV 、12V 、24V 电压 是 和 否 正 常 ， 若 电压 正 
常 ， 则 检测 主 芒 片 QX88 的 1.2V 、1.8V 、2.5V 、3.3V 供电 电压 是 否 正 常 ; 若 供 电 电 压 
正常 ， 则 检测 QX88 的 时 钟 晶体 振荡 器 (24MHz) 波形 是 否 正 常 ， 若 晶体 振荡 器 波形 不 正 
常 ， 则 检测 电容 C519。 

实际 检修 中 ， 多 因 电 容 C519 损坏 较为 常见 。 


七 十 、 康 佳品 牌 LC55FT68AC 型 液晶 电视 ( 四) 
由 故障 现象 ”无 光栅 。 
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久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 背光 排 插 XS809GD 引 脚 2. 9V 背光 亮度 调节 电 
压 是 否 正常 ; 知 背 光 调 节 电 压 正 常 ， 则 检测 0 引 脚 4. SV 背光 开关 引 脚 电压 是 否 正常 ;和 若 @) 
引 脚 背光 开关 引 脚 电压 不 正常 ， 则 检测 QX88 控制 引 脚 电压 是 否 正 常 ， 若 控制 引 脚 电压 为 
3.3V， 则 检查 软件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 软 件 控制 出 现 故障 较为 常见 。 


七 十 一 、 康 佳品 牌 LC-TM2008 型 液晶 电视 


故障 现象 ”无 声音 ， 无 图 像 ， 无 光栅 ， 适 配器 指示 灯 不 亮 。 

仿 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 电源 12V 输出 电压 是 否 正 常 ， 若 输出 电压 正 
则 检测 12V 对 地 是 否 正 常 ; 知 对 地 短路 ， 则 检测 XS514 、XS817 、XS611 、XS504 排 线 。 
实际 检修 中 ， 多 因 XS504 排 线 短路 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 “液晶 屏 供 电线 路 短路 ， 会 引起 绿灯 一 闪 即 灭 、 不 能 开机 故障 。 

当 数 字 板 上 的 供电 线路 内 部 短路 时 ， 会 引起 适配器 指示 灯 不 亮 故 障 。 排 线 XS504 相关 
电路 截图 如 图 4-101 所 示 。 
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图 4-101 康佳 品牌 LC-TM2008 型 液晶 电视 排 线 XS504 相关 电路 截图 


七 十 二 、 康 佳品 牌 LC-TM2018S 型 液晶 电视 


狗 故障 现象 ”图 像 正常 ， 没 有 声音 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 功放 的 12V 供电 电压 是 否 正常 ;， 若 供电 电压 
正常 ， 则 检测 N2000 丽 音 解码 块 是 否 正 常 ; 若 解码 块 正 常 ， 则 检测 XP3002 排 插 0 引 脚 复位 
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电压 3. 3V 是 否 正 常 ; 若 复 位 电压 正常 ， 则 检测 N2000405 引 1 脚 电 压 是 否 正常 ， 若 电压 不 正常 ， 
则 检测 R2041 3. 3V 电压 是 否 正常 ; 耕 电 压 不 正常 ， 则 检测 XP1003 排 插 。 

实际 检修 中 ， 多 因 XP1003 排 插 接触 不 良 较 为 常见 。 

匡 |/ 维修 笔记 Z102 (K9450M) 损坏 ,会 引起 没有 伴音 故障 。 


七 十 三 、 康 佳品 牌 LC-TM2018 型 液晶 电视 (一 ) 


镶 故障 现象 无 +12V 输出 电压 。 

倒 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 熔 丝 管 F901 是 否 正常 ; 若 熔 丝 管 正 常 ， 则 检 
测 滤波 电容 C904 两 端 电压 +300V 是 否 正 常 ; 知 两 端 电 压 正 常 ， 则 检测 N901CD 引 脚 13. 5V 
供电 电压 是 否 正常 ; 若 供 电 电 压 不 正常 ， 则 检测 D903 (BAV21) 的 正 反 电阻 是 否 正 常 ， 知 
电阻 在 1kQ 左右 ， 则 检测 R907 。 

实际 检修 中 ， 多 因 R907 断路 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 ”在 维修 中 ， 可 用 RU2TR 替换 低 内 阻 型 快 恢复 二 极 管 D903。 该 机 电源 板 
型 号 为 35007445。 


七 十 四 、 康 佳品 牌 LC-TM2018 型 液晶 电视 (二 ) 


加 故障 现象 ”不 能 开机 。 

及, 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 逆 变 器 的 开关 信和 号 BKLON3V 电压 是 否 正 常 ， 
若 开关 信号 正常 ， 则 检测 逆 变 器 380V 输出 电压 是 否 正 常 ; 若 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 逆 

实际 检修 中 ， 多 因 逆 变 器 上 的 正弦 交流 电压 对 地 漏电 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 ”当道 变 器 的 供电 电压 不 正常 时 ,会 引起 黑屏 故障 。 


七 十 五 、 康 佳品 牌 LC-TM2018 型 液晶 电视 (三 ) 


辕 故障 现象 ”无 伴音 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 伴音 功放 供电 电压 是 和 否 正常 ; 若 供电 电压 正 
常 ， 则 检测 丽 音 处 理 输出 MSP3463 四 、@ 引 脚 左 右 声 道 是 否 正 常 ; 知 功放 正常 ， 则 检测 
MSP346380 引 脚 伴音 输入 左右 声 道 是 否 正 稼 ; 若 伴音 输入 左右 声 道 无 声音 ， 则 检测 
MSP3463、8D、49 引 脚 5V 电压 是 否 正常 ， 若 电压 正常 ， 则 检测 0 引 脚 5V 复位 电压 是 否 正 
常 ， 若 复位 电压 正常 ， 则 检测 @、@ 引 脚 3. 2V 总 线 电 压 是 否 正常 ， 若 总 线 电压 正常 ， 则 检 
测 @@、6933 引 脚 晶 体 振荡 器 (18.432MHz) 电压 是 否 正 常 ， 若 晶体 振荡 右 电 奈 不 正常 ， 则 检 
测 MSP3463 。 

实际 检修 中 ， 多 因 MSP3463 丽 音 处 理 电路 损坏 较为 常见 。 

名 7 维修 笔记 丽 音 处 理 电 路 正常 工作 的 5 个 条 件 如 下 : 中 供电 正常 〈 模 拟 -数字 供 
电 ) ; @) 接 地 良好 (数字 -模拟 地 ) ; 号 品 体 振荡 电路 良好 ; 由 PC 总 线 正常 ; 名 丽 音 复位 
和 

七 十 六 、 康 佳品 牌 LC-TM3008A 型 液晶 电视 

鲜 故障 现象 ”无 光栅 ， 指 示 灯 红 绿 闪 两 下 。 
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久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 压板 +24V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 供电 电 
压 正 常 ， 则 检测 + 12V 电压 是 否 正 常 ; 若 + 12V 电压 不 正常 ， 则 检查 主板 高 压板 是 否 有 问 
题 ; 若 主板 高 压板 正常 ， 则 检查 电源 适 配 吉 带 负载 能 力 是 否 正常 ; 若 适 配器 带 负载 能 力 差 ， 
则 检测 C888 滤波 电容 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C888 滤波 电容 漏电 较为 常见 。 

加 维修 笔记 ” 当 LVDS 转换 器 U503 (DS90C385) 引 脚 开 焊 时 ,会 引起 无 图 像 故 障 。 
DS90C385 技术 参数 见 表 4-13。 








表 4-13 DS90C385 技术 参数 






































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vecc 电源 
2 TXIN5 TTL 电 平 输入 5 
3 TXIN6 TTL 电 平 输入 6 
4 TXIN7 TIL 电 平 输入 7 
5 GND 地 
6 TXIN8 TIL 电 平 输入 8 
7 TXIN9 TIL 电 平 输入 9 
8 TXIN10 TIL 电 平 输入 10 
9 Vcc 电源 
10 TXIN11 TIL 电 平 输入 11 
11 TXIN12 TIL 电 平 输入 12 
12 TXIN13 TIL 电 平 输入 13 
13 GND 地 
14 TXIN14 TIL 电 平 输入 14 
15 TXIN15 TIL 电 平 输入 15 
16 TXIN16 TTL 电 平 输入 16 ee a pa 
2. 用 途 :LVDS 信和 号 转换 电路 
17 R_FB 可 编程 闸门 选择 3. 应 用 领域 :康佳 品牌 液晶 电视 TCL 品牌 
18 TXIN17 TTL 电 平 输入 17 液晶 电视 、 厦 华 品牌 液晶 电视 等 
入 i TL 也 衬 输 天 1 4. 关键 参数 :电源 电压 为 -0.3 ~4V 
20 TXIN19 TTL 电 平 输入 19 
21 GND 地 
22 TXIN20 TTL 电 平 输入 20 
23 TXIN21 TIL 电 平 输入 21 
24 TXIN22 TIL 电 平 输入 22 
25 TXIN23 TIL 电 平 输入 23 
26 Vee 电源 
27 TXIN24 TIL 电 平 输入 24 
28 TXIN25 TIL 电 平 输入 25 
29 GND 地 
30 TXIN26 TTL 电 平 输入 26 
31 TXCLKIN TTL 电 平时 钟 输入 
32 PWR DWN TTL 电 平 输入 
33 PLLGND PLL 地 
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mm 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 S C 
ee ”> 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
34 PLLVec PLL 电源 
35 PLLCND PLL 地 
36 LVDSGND LVDS 地 
37 TXOUT3 + LVDS 正 差分 数据 输出 3 
38 TXOUT3 - LVDS 负 差 分 数据 输出 3 
39 TXCLKOUT + LVDS 正 差分 时 钟 输出 
40 TXCLKOUT - LVDS 负 差 分 时 钟 输出 
41 TXOUT2 + LVDS 正 差分 数据 输出 2 
42 TXOUT2 - LVDS 负 差 分 数据 输出 2 
一 1 封装 :采用 56 引 脚 MTD 封装 
44 LVDSVcc LVDS 电源 2. 用 途 :LVDS 信号 转换 电路 
45 TXOUTI + LVDS 正 差分 数据 输出 1 3. 应 用 领域 :康佳 品牌 液晶 电视 TCL 品牌 
46 TXOUTI - LVDS 负 差分 数据 输出 1 。 Us ， 
47 TXOUTO + LVDS 正 差分 数据 输出 0 in 
48 TXOUTO - LVDS 负 差 分 数据 输出 0 
49 LVDSGND LVDS 地 
50 TXIN27 TTL 电 平 输入 27 
51 TXINO TTL 电 平 输入 0 
52 TXIN1 TIL 电 平 输入 1 
53 GND 地 
54 TXIN2 TIL 电 平 输入 2 
55 TXIN3 TTL 电 平 输入 3 
56 TXIN4 TIL 电 平 输入 4 























七 十 七 、 康 佳品 牌 LC-TM3008 型 液晶 电视 (一 ) 


辐 故障 现象 ”无 声音 ， 无 图 像 ， 无 光栅 ， 指 示 灯 不 亮 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 U801 是 否 有 5V 输出 电压 ; 若 有 5SV 输出 电 
压 ， 则 检测 U805 是 否 有 3.3V 输出 电压 ; 若 有 3. 3V 输出 电压 ， 则 检测 U806 是 否 有 1. 8V 输 
出 电压 ; 若 有 1. 8V 输出 电压 ， 则 检测 控制 端口 是 否 正 常 ; 若 CPU 未 工作 ， 则 检测 图 像 处 理 
控制 器 N501 (PW113) 各 引 脚 供电 电压 是 否 正常 ; 车 供电 电压 正常 ， 则 检测 SDA、SCL 复 
位 端口 电压 是 否 正常 ， 若 复位 电压 正常 ， 则 检测 晶体 振荡 絮 X501 (14.31818MHz) 两 引 脚 
电压 是 否 正常 (PWXI1 端 为 0.2V，PWX0 端 为 1.8V) ; 知 品 体 振荡 器 电压 不 正常 ， 则 检测 品 
体 振荡 器 两 引 脚 对 地 阻 值 是 否 正常 ; 若 对 地 阻 值 正常 ， 则 检查 晶体 振荡 器 X501 
(14.31818MHz), 

实际 检修 中 ， 多 因 晶 体 振荡 器 X501 (14. 31818MHz) 损坏 较为 常见 。 


七 十 八 、 康 佳品 牌 LC-TM3008 型 液晶 电视 (二 ) 

故障 现象 ”液晶 电视 少 台 。 

镀 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 高 频 头 @ 引 脚 VT 电压 33V 是 否 正常 ; 若 不 
. 219. 
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正常 ， 则 断 开 高 频 头 9 引 脚 和 VD100 (33V) 稳 压 二 极 管 ， 测 对 地 电阻 是 否 正 常 ; 若 对 地 电 
阻 正常 ， 则 检测 N1003 (LT1615ES) 升 压 转换 器 @ 引 脚 12V 供电 电压 是 否 正常 ; 若 供电 电 
压 正 常 ， 则 检测 中 引 脚 输出 电压 是 否 为 33V; 若 四 引 脚 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 N1003 
(LT1615ES) 升 压 转换 髓 。 

实际 检修 中 ， 多 因 升 压 转换 器 N1003 (LT1615ES) 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 “高 频 头 型 导 为 AFT1/6000。 


七 十 九 、 康 佳品 牌 LC-TM3211 型 液晶 电视 


且 故障 现象 ” 白 屏 无 图 像 。 

多 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 数字 板 到 逻辑 板 的 供电 电压 是 否 正常 ; 知 供 
电 电 压 正 解 ， 则 检测 逻辑 板 上 的 15V Vpp 电 压 是 否 正 稼 ; 大 电压 不 正常 ， 则 检查 Vpp 电 压 的 
整流 二 极 管 是 否 正 常 ， 奢 整流 二 极 管 断路 ， 则 检测 后 级 电路 对 地 阻 值 。 

实际 检修 中 ， 多 因 整 流 二 极 管 断路 较为 第 见 。 


八 十 、 康 佳品 牌 LC-TM3712 型 液晶 电视 


岗 故障 现象 ”开机 无 图 像 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 各 组 +12V、+5V、+3.3V、+1.8V 供电 电 
压 是 否 正常 ; 奇 供 电 电压 正常 ， 则 检测 数据 存储 器 N502 (24C32) (D3 引 脚 4.7V 电压 是 否 正 
常 ， 若 存储 器 电压 正常 ， 则 检测 @ 引 脚 (3.3V)、@ 引 脚 (5V) 电压 是 否 正常 ;， 若 电压 不 
正常 ， 则 检测 N502 (24C32 ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因数 据 存 储 器 N502 (24C32) 损坏 较为 常见 。 


八 十 一 、 康 佳品 牌 LC-TM3718 型 液晶 电视 


园 故障 现象 5V 待机 电压 正常 ，+12V、+24V 电压 在 2 ~5V 间 跳 动 ， 不 能 开机 ，。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 + VSB 5V 待机 电压 是 否 正常 ， 若 待机 电压 下 
第， 则 检测 V1 (24V) 、V2 (12V) 输出 电压 是 否 正常 ; 硅 输 出 电压 不 正常 ， 则 检测 Q103、 
Q104 开关 功放 是 否 正 常 ; 若 开关 功放 正常 ， 则 检测 + 300V 脉 宽 调制 部 分 输出 电路 是 否 正 
常 ; 耕 输 出 电路 正常 ， 则 检测 D16 (ER1002FCT) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 D16 开路 较为 常见 。 

匡 / 维修 笔记 V1 是 指 D16、D17 并 联 整流 ;V2 是 指 整流 桥 。 电 源 板 型 号 为 MLT083。 
ER1002FCT 技术 参数 如 图 4-102 所 示 。 


八 十 二 、 康 佳品 牌 LED42IS97N 型 液晶 电视 


加 故障 现象 ”屏幕 上 有 白色 横 线 干扰 。 

仿 , 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 显示 屏 是 否 有 问题 ; 若 显示 屏 有 问题 ， 则 检 
查 COF 的 IC。 

实际 检修 中 ， 多 因 屏 的 金属 框 压 到 COF 的 IC 较为 常见 。 

维修 笔记 “该 机 屏 是 奇美 品牌 。 
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图 4-102 ER1002FCT 技术 参数 
第 八 ”三星 品牌 液晶 电视 


一 、 三 星 品牌 LA32S81B 型 液晶 电视 


贸 故障 现象 ”开机 后 屏幕 右边 背光 正常 左边 变 暗 ， 然 后 保护 ， 黑 屏 ， 声 音 正常 。 

久 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 压板 上 24V 电压 是 否 正常 ; 若 电 压 正 常 ， 
则 检查 灯 管 是 否 正常 ; 若 灯 管 正 常 ， 则 检查 高 压板 及 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 高 压板 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 ”高 压板 型 号 为 HS320WV12REV0. 1。 在 应 急 情 况 下 ， 可 采用 SSI320_ 
12CO1REV0. 4 型 号 代 换 HS320WV12REVO0. 1。 


二 、 三 星 品牌 LA40S81B 型 液晶 电视 


镶 故障 现象 ”出 现 黑屏 。 

锡 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 出 现在 主板 和 逻辑 驱动 板 上 。 首 先 检查 主板 LVS 插座 输出 
信号 是 否 正常 ; 若 输 出 信号 正常 ， 则 检查 逻辑 驱动 电路 是 否 正常 ， 若 无 27V 电压 ， 则 检查 
27V 升 压 电路 是 否 正常 ; 若 升 压 电路 正常 ， 则 检查 稳 压 电路 U153 (IC1117) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 稳 压 电 路 U153 (IC1117) 不 良 较为 常见 。 

留 ) 维修 笔记 ”在 应 急 情况 下 ， 可 采用 长 虹 品 牌 数 字 板 上 的 三 端 稳 压 块 IC 代 换 。 


三 、 三 星 品牌 LA46M81 型 液晶 电视 


全 故障 现象 ”有 声音 ， 无 图 像 ， 白 光 无 字符 显示 。 

入 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 逻辑 板 电源 13V 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正 
第， 则 检查 逻辑 板 内 部 升 压 电路 是 否 正常 ， 硅 升 压 电 路 不 正常 ， 则 检查 AVDD 是 否 有 15V 
电压 ; 香 电 压 不 正常 ， 则 检查 电源 板 上 的 电容 10V7X2200kF、16VZ1000RF 是 否 正 常 ; 奇 电 
容 正常 ， 则 检查 主板 的 控制 场 效 应 晶体 管 IC (4435) 及 外 围 元 器件 。 
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实际 检修 中 ， 多 因 控 制 场 效应 晶体 管 IC (4435) 的 G 极 连接 10kQ 电阻 不 良 较 为 常见 。 
维修 笔记 “主板 相关 部 分 截图 如 图 4-103 所 示 。 


ww 1 





So 


图 4-103 ”三 星 品 牌 LA46M81 型 液晶 电视 主板 相关 部 分 截图 
第 九 节 ”松下 品牌 液晶 电视 


一 、 松 下 品牌 TC-32LX500D 型 液晶 电视 (一 ) 


辐 故障 现 象 ” 不 能 开机 ， 指 示 灯 闪 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 DG 板 (信号 处 理 /MPU) 各 供电 电压 是 否 正 
第; 看 供电 电压 正 稼 ， 则 检查 数据 线 是 否 正 常 ; 各 数据 线 不 正常 ， 则 检测 液晶 屏 24V 供电 
电压 是 否 正常 ， 若 供电 电压 正常 ， 则 检测 DG6 的 电压 是 否 正 常 ， 车 D66@ 引 脚 电 压 不 正常 ， 
则 检测 微 控制 器 IC1104093 引 脚 输 出 电压 是 否 正常 ， 若 输出 电压 不 正常 ， 则 检测 CPU 电压 、 
晶体 振荡 器 、 复 位 电路 是 否 正常 ; 契 均 正常 ， 则 检测 IC1104C@ 引 脚 。 

实际 检修 中 ， 多 因 IC1117 不 良 较 为 常见 。 

维修 笔记 IC1117 是 视频 处 理 IC4054 与 IC1104 之 间 的 时 钟 控 制 电路 。DG 板 如 图 
4-104 所 示 。 

二 、 松 下 品牌 TC-32LXS00D 型 液晶 电视 (二 ) 


久 故障 现象 ”图像 呈 反面 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 LVDS 驱动 器 IC4033@ 四 、C8 引 脚 1. 3V 电压 是 
否 正常 ; 车 电压 正常 ， 则 检测 DG6@) 引 脚 电 压 是 否 正常 (正常 值 为 3.6V); 若 电压 不 正常 ， 
则 检查 Q4075 。 

实际 检修 中 ， 多 因 Q4075 短路 较为 常见 。 

餐 / 维 修 笔记 

1) CPU 型 号 为 SDA6000-B12 。 

2) Q4075 是 液晶 屏 的 保护 电路 。 

3) 当 排 阻 R386 断路 时 ， 也 会 引起 信号 弱 、 满 屏 品 波 点 故障 。 
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图 4-104 松下 品牌 TC-32LX500D 型 液晶 电视 DG 板 


三 、 松 下 品牌 TC-32LXS0D 型 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”图 像 自动 状态 时 的 亮度 比 最 佳 状 态 时 要 亮 得 多 (正常 时 自动 比 最 佳 稍 亮 ) 。 
伪 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 IC4038 的 各 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 电压 正 
则 检测 DG6 各 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 电压 正常 ， 则 检测 DG3。 

实际 检修 中 ， 多 因 R4065 不 良 较为 常见 。 


四 、 松 下 品牌 TC-32LXS0D 型 液晶 电视 (二 ) 


钢 故 障 现象 ”不 能 开机 。 

久 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 CPU (IC1104) 的 供电 、 数 据 线 、 复 位 电路 
是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 视频 处 理 块 (GC4 处 理 ) IC4054 、 视 频 处 理 块 (GC4L 处 理 ) 
IC4057 、IC4055 (DDR SDRAM) 的 供电 电压 是 否 正常 ， 硅 供电 电压 异常 ， 则 检查 L4058 处 
有 无 1.8V 电压 。 

实际 检修 中 ， 多 因 L4054 断路 引起 L4058 处 无 1. 8V 电压 产生 本 地 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 ”本 型 号 可 参照 松下 品牌 TC-32LX500D 型 电路 图 。 


五 、 松 下 品牌 TC-32LX50D 型 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”屏幕 上 显示 清晰 的 竖 彩 条 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检测 视频 处 理 器 (GC4L) IC057 供电 电压 是 否 正 
常 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 检查 IC057 外 围 排 阻 等 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 X4002 开 焊 较为 常见 。 

维修 笔记 IC057 为 BGA 封装 。 


六 、 松 下 品牌 TC-32LXS0D 型 液晶 电视 (四 ) 
故障 现象 ”显示 字符 发 蓝 色 。 
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入 快 速 检 查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 白 场 状态 是 否 正 党 
测 微 处 理 器 (M2) IC1104 的 @@、 吕 、@3 引 脚 电 压 是 否 正 常 ， 若 电压 正常 ， 则 检测 A-D 转换 
(OSD RGB) IC4012 的 R、G、B 信和 号 输入 电压 是 否 正常 ; 若 R 信 
查 R 信号 通道 中 的 相关 元 器 件 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C4057 不 良 造成 IC4012 的 R 信号 输入 电压 失常 较为 常见 。 


七 、 松 下 品牌 TC-32LXS0D 型 液晶 电视 (五 ) 


鲜 故障 现象 ”有 图 像 ， 无 声音 。 

多 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 输入 功放 块 由 引 脚 TV 信和 号 是 否 正 常 ; 若 TV 
言 号 正常 ， 则 检查 扬声器 是 否 正 常 ; 知 正 常 ， 则 检测 功放 块 各 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 知 CO 引 脚 
电压 没有 4.2V， 则 检测 各 功放 块 G2 引 脚 阻 值 是 否 正常 ; 若 阻 值 相 同 ， 则 检查 功放 块 IC2501 
433 引 脚 是 否 正常 ， 知 对 地 短路 ， 则 检查 C2544 (1000FZ25YV ) 。 

实际 检修 中 ， 多 因 C2544 (1000JF/25V) 短路 较为 常见 。 


第 十 三 ” 厦 华 品牌 液晶 电视 


一 、 厦 华 品牌 LC-20Y15 型 液晶 电视 〈 一 ) 


辐 故障 现象 ”通电 开机 后 有 图 无 声 。 

仿 快速 检查 ”此 类 故障 一 般 发 生 在 伴音 电路 中 。 检 修 时 ， 首 先 将 音量 开 大 ， 细 听 每 个 
通道 是 否 都 无 伴音 ; 若 有 些 通道 有 伴音 ， 则 检查 无 伴音 通道 从 信号 输入 到 伴音 处 理 IC 
(15900) 信和 号 通路 。 

若 每 个 通道 均 无 伴音 ， 则 检测 伴音 处 理 IC (15900) 输出 到 伴音 功放 N504 (AN17803 ) 
的 信号 是 否 正常 ， 若 伴音 处 理 IC 输出 到 伴音 功放 N504 (AN17803) 的 信号 不 正常 ， 则 检查 
伴音 处 理 IC (15900) 及 其 外 围 元 器 件 ; 知人 伴音 处 理 IC 输出 到 伴音 功放 N504 ( AN17803) 
的 信号 正常 ， 则 检查 功放 N504 (AN17803) 及 其 外 围 元 顺 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 功 
放 N504 (AN17803) 外 围 损 坏 较 常 见 。 

攻 / 维修 笔记 “该 机 功放 部 分 安装 在 电源 板 上 。 伴 音 功放 N504 (AN17803) 及 其 外 于 元 
器 件 如 图 4-105 所 示 。 


二 、 厦 华 品牌 LC-20Y15 型 液晶 电视 (二 ) 


加 故障 现象 ”电源 板 无 电源 。 

多 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 可 用 万 用 表 检 测 电源 板 上 各 路 输出 电压 (18V、12V、 
3.3V) 来 判断 故障 部 位 。 

若 无 18V 电压 ， 则 断 开 负 载 测 是 否 有 18V 电压 ; 若 仍 无 18V 电压 ， 则 断 电 检查 T501 至 
X701 的 18V 引 脚 通路 中 的 元 器 件 ; 若 有 18V 电压 ， 则 用 逐 点 开路 法 诊断 故障 部 位 。 若 无 
3.3V 电压 ， 则 上 断 开 负 载 测 是 否 有 3. 3V 电压 ; 若 有 3.3V 电压 ， 则 用 逐 点 开路 法 诊断 故障 音 
. 224 . 
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图 4-105 ” 厦 华 品牌 LC-20Y15 型 液晶 电视 伴音 功放 N504 (AN17803) 及 其 外 围 元 器 件 


位 ; 若 无 3.3V 电压 ， 则 检测 N503 (MC34063) 四 、@ 、@、@@ 引 脚 的 输入 电压 及 N503 本 
身 与 外 围 元 器 件 。 

若 18V、12V、3.3V 电压 均 无 ， 则 断 开 人 负载， 检测 电 压 是 否 恢复 正常 ， 硅 仍 无 电压 ， 则 
检测 N501(D 引 脚 是 否 有 约 150 ~300V 直流 电压 ; 知 有 150 ~300V 直流 电压 ， 则 检测 N501(@ 
引 脚 电压 是 否 大 于 17V; 若 电 压 小 于 17V， 则 检查 N501 (STR-W6856N) 及 其 外 围 元 右 件 是 
否 正常 ; 若 N501 及 其 外 围 元 需 件 正常 ， 则 检查 变压器 T501。 若 无 150 ~300V 直流 电压 ， 则 
检查 整流 桥 D501 (D2SB60) 的 @O、@5) 引 脚 是 否 有 110 ~ 2207V 交流 电压 ; 知 有 110 ~ 220V 交 
流 电压 ， 则 检查 D501 输出 至 N501 的 通路 是 否 有 问题 ， 夺 无 110 ~ 220V 交流 电压 ， 则 检查 
燃 丝 。 实 际 维修 中 因 N501 有 问题 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

维修 笔记 厦 华 品牌 LC-20Y15 型 液晶 电视 电源 板 如 图 4-106 所 示 。 
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图 4-106 厦 华 品牌 LC-20Y15 型 液晶 电视 电源 板 


三 、 厦 华 品牌 LC-20Y15 型 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”通电 后 红 灯 不 亮 ， 输 出 电压 正常 。 

仿 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电容 C540 电压 是 否 正常 ; 若 测 电容 C540 正 
极 3. 3V 对 地 电压 正常 ， 则 检查 3. 3V 部 分 电路 。 用 万 用 表 检 测 N503 各 引 脚 对 地 电压 是 否 正 
常 ; 若 N503 有 些 引 脚 电压 偏 低 ， 则 上 断 电 检 测 N503 各 引 脚 的 对 地 电阻 值 是 否 正常 ; 若 N503 
各 引 脚 的 对 地 电阻 值 也 不 正常 ， 则 检查 N503 及 外 围 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 N503 性 能 不 良 
而 引起 此 类 故障 较 常见 。 

维修 笔记 N503 及 外 围 元 各 件 截图 如 图 4-107 所 示 。 


四 、 厦 华 品牌 LC-27U25 型 液晶 电视 (一 ) 


辐 故障 现象 ”开机 后 图 像 正 常 ， 但 扬声器 无 伴音 ; 插入 耳机 ， 耳 机 也 无 伴音 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 高 频 板 上 音频 功放 N401 (TPA3008D2) 的 各 
引 脚 电压 是 否 正 常 ; 若 N401(493 引 脚 电 压 失 党 ， 则 断 开 X502 连接 线 ， 检 测 电源 板 X502 电压 
是 否 正常 (正常 值 应 为 18V); 若 X502 处 电压 为 0V， 则 说 明 电 源 板 供电 不 足 ， 此 时 可 检查 
电源 板 上 T501 、D516 、C544 、FU503 、C542 、C543 、R560 等 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 
中 因 电 源 板 上 FU503 断路 造成 N401 供电 引 脚 (18V) 电压 偏 低 从 而 导致 此 类 政 障 较 和 常见 。 

本 |/ 维修 笔记 该 机 TV 音频 信号 送 到 音频 处 理 器 N301 (R2S15900SP) 后 ， 经 选择 转换 
和 音质 处 理 后 ， 一 路 送 到 音频 功放 N401 (TPA3008D2)， 经 放大 的 音频 信号 供 扬 声 器 或 耳机 
> 音 。 由 于 该 机 扬声器 无 声 ， 故 首先 检测 N401 工作 是 否 正常 来 判断 故障 。 厦 华 品 牌 LC- 
27U25 型 液晶 电视 功放 电路 及 电源 电路 部 分 截图 如 图 4-108 所 示 。 


五 、 厦 华 品 牌 LC-27U25 型 液晶 电视 (二 ) 


加 故障 现象 ”开机 后 一 个 声 道内 有 呵呵 响 的 噪声 。 
.2260 . 
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厦 华 品牌 LC-20Y15 型 液晶 电视 N503 及 外 围 元 咒 件 截图 
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牌 LC-27U25 型 液晶 电视 功放 电路 及 电源 电路 部 分 截图 
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久 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 伴音 电路 。 检 修 时 ， 首 先 将 DVD 接 VGA 端口 ， 细 听 
是 否 有 了 噪声; 若 仍 有 噪声 ， 则 检查 N101 ( M52760SP) 是 否 有 音频 信号 输出 ， 若 N101 无 音 
频 信号 输出 ， 则 检查 N101; 若 N101 有 音频 信号 输出 ， 则 检查 伴音 处 理 N301 
( R2S15900SP) 是 否 有 音频 信号 输出 ; 若 N301 没有 音频 信号 输出 ， 则 检查 N301 及 其 外 围 
元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 功放 N401 (TPA3008D2) 及 其 外 围 元 器 件 。 
实际 维修 中 因 N301 性 能 不 良 较 为 常见 。 

多 y 维修 笔记 ”该 机 声音 信号 由 N101 (M52760SP) 输出 给 伴音 处 理 IC N301， 再 经 
N301 输出 给 功放 电路 进行 放大 。 厦 华 品 牌 LC-27U25 型 液晶 电视 伴音 处 理 IC N301 及 外 围 元 
器 件 如 图 4-1095 所 示 。 
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图 4-109 厦 华 品 牌 LC-27U25 型 液晶 电视 伴音 处 理 IC- N301 及 外 围 元 器 件 


六 、 厦 华 品牌 LC-27U25 型 液晶 电视 (三 ) 


辐 故障 现象 ”开机 后 无 光栅 (黑屏 )。 

包 快速 检查 出现 此 类 故障 时 ， 首 先 接 通电 源 ， 观 察 待 机 红色 指示 灯 是 否 点 亮 ; 若 红 
色 指 示 灯 不 亮 ， 则 检查 CPU 板 X501 的 (9 引 脚 SV 电压 输入 是 否 正常 ; 若 5V 电压 输入 失常 ， 
则 检查 电源 板 待机 相关 部 分 电路 。 

若 红 色 指 示 灯 亮 ， 则 按 遥 控 器 或 本 机 按键 的 电源 键 开 机 ， 查 看 指示 灯 的 变化 ， 若 指示 灯 
. 228 . 





加 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 
变 为 红色 ， 则 检查 CPU 板 X501 的 (D3 引 脚 是 否 为 高 电 平 ， 若 @O 引 脚 为 高 电 平 ， 则 检查 电源 板 
部 件 ; 若 @ 引 脚 电 压 不 为 高 电 平 ， 则 检查 N801 (MTV412 ) 。 若 指示 灯 变 为 蓝 色 ， 则 检查 
CPU 板 X503 的 2 引 脚 是 否 为 高 电 平 ; 若 @ 引 脚 为 高 电 平 ， 则 检查 背光 板 ; 和 若 轨 引 脚 不 为 高 
电 平 ， 则 检查 N801 (MTV412 ) 。 实 际 维修 中 因 电 源 板 待 机 部 分 中 V505 、V506 不 良 较 和 常见 。 
维修 笔记 “ 厦 华 品牌 LC-27U25 型 液晶 电视 电源 待机 部 分 截图 如 图 4-110 所 示 。 
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图 4-110 ” 厦 华 品牌 LC-27U25 型 液晶 电视 电源 待机 部 分 截图 


七 、 厦 华 品牌 LC-27U6 型 液晶 电视 


发 故障 现象 ”输入 HDMI 信号 后 图 像 正 常 ， 但 无 伴音 。 
多 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 伴音 电路 。 加 入 HDMI 信号 ， 用 示波器 测 D-A 转换 芯 
片 NA01 (CS4340) 书 ~(53 引 脚 是 否 有 数字 信号 输出 ， 硅 @@ ~ @ 引 脚 无 数字 信号 输出 ， 则 检 
查 主 芯片 N101 (MST6151) 的 数字 伴音 处 理 电路 ; 若 @ ~ @ 引 脚 有 数字 信号 输出 ， 则 检测 
NA0102 引 脚 〈 模 拟 右 声 道 ) 、 罗 引 脚 (模拟 左 声 道 ) 是 否 有 伴音 信号 输出 ; 若 四 、@@ 引 脚 
无 伴音 信号 ， 则 检查 NA01 的 3.3V 供电 (@ 引 脚 ) 电压 是 否 正常 ， 若 3.3V 供电 电压 正常 ， 
则 检查 NA01 的 3 引 脚 〈 复 位 端 ) 电压 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 NAO1GD 引 
脚 外 围 复 位 控制 管 VA01 (BC847) b-e 结 击 穿 较 为 常见 。 
维修 笔记 ” 当 DDC 没有 烧 写 或 者 是 烧 写 的 数据 出 错 、 丢 失 也 会 出 现 此 类 故障 。 厦 华 
. 229 . 















































“A 图 党 液晶 电视 原理 与 快 修 sess 
J _ 





品牌 LC27U6 型 液晶 电视 伴音 相关 电路 截图 如 图 4-111 所 示 。 
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图 4-111 厦 华 品牌 LC-27U6 型 液晶 电视 伴音 相关 电路 截图 


八 、 厦 华 品牌 LC-32HU25 型 液晶 电视 (一 ) 


镶 故障 现象 ”无 彩色 ， 其 他 正常 。 
饼 快速 检查 “出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 电源 板 各 路 输出 电压 是 否 正常 ; 若 电源 板 各 
路 输出 电压 均 正 常 ， 则 检查 主 芯 片 NS2 ( MST9E19) 的 供电 电压 是 否 正 常 ; 若 主 芯片 NS2 
供电 正常 ， 则 检测 NS2@D、@3 引 脚 时 钟 数据 线 电压 是 否 正 常 (正常 值 为 3.3V); 若 辐 、 蝎 引 
脚 电 压 正常 ， 则 检查 NS2@、@9 引 脚 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ; 知 以 上 检查 均 正 常 ， 则 检查 


NS2@3 引 脚 及 外 围 元 器 件 。 实际 维修 中 因 NS2 多、 的 引 肢 外围 晶体 振荡 器 CS1 
(14.31818MHz) 不 良 较 常见 。 


维修 笔记 


厦 华 品牌 LC-32HU25 型 液晶 电视 主 芯 片 NS2 及 相关 外 围 元 嚣 件 截图 如 
图 4-112 所 示 。 
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图 4-112 





厦 华 品牌 LC-32HU25 型 液晶 电视 主 芯 片 NS2 及 相关 外 围 元 器 件 截 图 





“ 230. 


第 四 章 “ 快 修 实例 图 说 p< 


九 、 厦 华 品 牌 LC-32HU25 型 液晶 电视 (二 ) 








全 故障 现象 ”开机 后 黑屏 ， 待 机 红色 指示 灯 也 不 亮 。 
令 , 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 板 。 主 要 检查 主板 X303 的 @ 引 脚 5V 输入 、 电 源 
板 上 熔 丝 、 电 源 变 压 器 、 整 流 桥 、 电 源 IC。 实 际 维修 中 因 开 关 变 压 器 不 良 较 常见 。 
维修 笔记 该 机 出 现 不 定时 黑屏 的 现象 一 般 是 屏 上 背光 板 不 良 或 背光 板 与 电源 板 的 
接 插 线 接触 不 良 引起 的 。 对 于 模拟 板 出 现 此 类 故障 时 ， 可 将 XB103 插座 BB)、( 引 脚 之 间 清 
洗 重 新 补 焊 。 厦 华 品牌 LC-32HU25 型 液晶 电视 电源 板 如 图 4-113 所 示 。 
i rea ; 


ee ee 





图 4-113 ” 厦 华 品牌 LC-32HU25 型 液晶 电视 电源 板 


十 、 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 (一 ) 





故障 现象 ” 关 小 音量 仍 有 声音 ， 其 他 功能 均 正 常 。 

镀 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 按 下 静音 键 ， 看 是 否 有 声音 ; 若 仍 有 声音 ， 则 检 
查 伴音 功放 块 N401 (TPA3008D2) 及 其 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 ， 若 按 下 静音 键 后 无 声音 ， 
则 检查 伴音 处 理 块 N301 (R2S15900) 及 外 围 元 器 件 是 否 有 问题 。 实 际 维修 中 因 伴 音 处 理 块 
N301 (R2S15900) 软 故障 而 引起 此 类 故障 较 常 见 。 

维修 笔记 “R2S15900 技术 参数 见 表 4-14。 














表 4-14 R2S15900 技术 参数 




















引 脚 号 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 REF IN 基准 电压 源 滤波 R2S15900 为 音源 选择 兼 音效 处 
2 INL1 左 声 道 伴 音 输入 1 理 1C, 其 内 部 结构 框图 如 图 4-114 
3 INI2 左 声 道 伴音 输入 2 所 示 
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~ 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 Ss 
4 一 -一 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

4 INL3 左 声 道 伴音 输入 3 

5 INL4 左 声 道 伴音 输入 4 

6 INLS 左 声 道 伴音 输入 5 

7 TREL 左 通道 的 高 音 滤波 端 

8 BASSL1 左 通道 低音 提升 滤波 端 1 

9 BASSI2 左 通道 低音 提升 滤波 端 2 

10 PSEUDO 环绕 声 滤波 端 

11 LOUT6 左 声 道 音频 输出 6 

12 GND 地 

13 NC 空 引 脚 

14 NC 空 引 脚 

Ca 外 搂 去 加 重 电容 R2S15900 为 音源 选择 兼 音 效 处 
16 Rext 外 接 去 加 重 电阻 理 IC ,其 内 部 结构 框图 如 图 4-114 
17 SDA PC 总 线 数据 线 所 示 

18 SCL EC 总 线 时 钟 线 

19 ROUT 右 声 道 音频 输出 

20 BASSR2 右 通道 的 低音 提升 滤波 端 2 

21 BASSRI1 右 通道 的 低音 提升 滤波 端 1 

22 TRER 右 通道 的 高 音 滤 波 端 

23 INR5 右 通道 伴音 输入 5 

24 INR4 右 通道 伴音 输入 4 

25 INR3 右 通道 伴音 输入 3 

26 INR2 右 通道 伴音 输入 2 

27 INR1 右 通道 伴音 输入 1 

28 Vec 电源 











十 一 、 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 (二 ) 


加 故障 现象 ”开机 闪 一 下 LOGO， 然 后 黑屏 。 

人 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 背光 板 。 检 修 时 首先 检查 电源 板 上 24V 输出 电压 是 否 
正常 ， 若 电源 板 上 24V 输出 电压 正常 ， 则 将 背光 板 上 07960 的 @ 引 脚 过 电压 保护 引 脚 人 为 
对 地 短路 ， 观 察 故障 是 否 消失 ; 若 故 障 依旧 ， 则 说 明 是 背光 灯 过 电流 保护 引起 的 ， 此 时 检查 
背光 板 上 的 变压器 。 实 际 维修 中 因 变 压 器 损坏 造成 此 类 故障 较为 常见 。 

留 维修 笔记 该 机 采用 30in 奇美 品牌 液晶 屏 ， 背 光板 上 有 8 组 变压器 ， 其 实物 如 图 
4-115 所 示 。 


十 二 、 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 (三 ) 

故障 现象 ”开机 后 黑屏 ， 熔 丝 FU501 炸 开 。 

多 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 板 。 主 要 检查 整流 滤波 之 前 的 电路 ， 如 整流 桥 
D502 、L501 、L502 、R516 、R517 等 元 需 件 。 实 际 检修 中 因 整 流 桥 D502 不 良 较为 常见 。 
。 232 
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图 4-114 ” R2S15900 内 部 结构 框图 


维修 笔记 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 电源 板 整 流 滤波 之 间 电 路 截图 如 图 4-116 
所 示 。 


十 三 、 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 (四 ) 


国 故障 现象 ”开机 后 黑屏 ， 熔 丝 FU501 烧 黑 。 

镀 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 板 。 主 要 检查 N502 (CP1002PN) 及 外 围 元 器 件 、 
N501 ( ML4800CS) 及 外 围 元 器 件 、D512 ( UF4007)、V501 (FQPF13N50C ) 、V504 
(FCPF11N65)、D502 (USI5KB80R)、D506 (BAV21) 等 。 实 际 维修 中 因 V504 击 穿 导 致 
FU501 、N501 等 元 带 件 损坏 较为 常见 。 

维修 笔记 ” 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 电源 板 如 图 4-117 所 示 。 

. 233. 
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图 4-11$ 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 背光 板 实 物 图 
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图 4-116 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 电源 板 整流 滤波 之 间 电 路 截图 














十 四 、 厦 华 品牌 LC-32U25 型 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”开机 后 闪 一 下 PRIMA LOGO 后 即 黑屏 ,但 是 有 声音 。 

仿 , 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 板 。 主 要 检查 12V、24V 电压 及 其 外 关 电 路 。 实 
际 维修 中 因 24V 输出 电路 中 滤波 电容 (680pF/25V) 损坏 造成 稳 压 电路 工作 失常 ， 从 而 导 
致 背光 板 保护 较为 常见 。 

留 / 维修 笔记 “该 故 障 从 表面 来 看 故障 出 在 背光 板 电路 ， 但 是 该 机 器 开机 后 发 现 电源 有 
轻微 的 叫 声 ， 而 正常 的 电源 则 没有 ， 此 时 用 万 用 表 测 量 电源 板 上 的 12V 与 14V 电压 ， 发 现 
12V 电压 为 13.7V， 而 24V 电压 却 为 28.8V。 由 于 24V 是 供给 背光 板 的 电源 ， 该 电源 电压 过 
高 会 导致 背光 板 保护 ， 造 成 该 故障 现象 ， 由 此 可 以 排除 背光 板 的 问题 。 厦 华 品牌 LC-32U25 
型 液晶 电视 电源 板 如 图 4-118 所 示 。 


十 五 、 厦 华 品牌 LC-32U25 型 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 ”通电 开机 后 三 无 ， 指 示 灯 亮 。 
.234.: 

















V501(PFC 振 荡 器 ) V504(PWM 开 关 管 ) D506 
图 4-117 厦 华 品牌 LC-32U16 型 液晶 电视 电源 板 
久 , 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 与 主板 。 主 要 检查 电源 板 X505@ 引 脚 5V 电压 、 
QD 引 脚 待机 电压 ，X502 、X506 插座 电压 ，V505、V506、R545、R546、N504、N505、N506 
等 。 实 际 维修 中 因 电 源 电路 中 电阻 R545 开路 较为 常见 。 
维修 笔记 厦 华 品牌 LC-32U25 型 液晶 电视 电源 电路 部 分 截图 如 图 4-119 所 示 。 


十 六 、 厦 华 品牌 LC-37K7 型 液晶 电视 


轩 故障 现象 TV、AV、SV 通道 下 出 现 图 像 内 或 有 时 无 图 像 ， 其 他 通道 图 像 正常 。 
久 , 快速 检查 ”检修 时 ， 首 先 检查 视频 解码 器 U29 (VPC3230) 的 供电 与 复位 电压 是 否 
. 235 . 
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图 4-118 厦 华 品牌 LC-32U25 型 液晶 电视 电源 板 
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图 4-119 厦 华 品牌 LC-32U25 型 液晶 电视 电源 电路 部 分 截图 
正常 ， 若 U29 的 供电 与 复位 电压 正常 ， 则 检查 U29 外 接 的 晶体 振荡 器 X3 (20. 253MHz) 、 谐 
振 电 容 C243 与 C246 是 否 正常 ; 寿 遇 体 振荡 器 及 谐振 电容 正常 ， 则 检测 U29 芯片 输出 的 
EDCDK 使 能 信号 是 否 正 常 ; 若 EDCDK 使 能 信号 正常 ， 则 检查 U13 (FLI2310) 芯片 及 外 围 
. 236 . 


=” 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 < 
一 一 上 SS 
元 器 件 是 否 有 问题 ; 若 U13 及 外 围 元 器 件 正常 。 实 际 维修 中 因 U29 外 接 的 晶体 振荡 器 X3 


(20.25MHz) 不 良 较为 常见 。 











维修 笔记 厦 华 品牌 LC-37K7 型 液晶 电视 相关 部 分 信和 号 流 
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程 截图 如 图 4-120 所 示 。 
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图 4-120 ” 厦 华 品牌 LC-37K7 型 液晶 电视 相关 部 分 信号 流程 截图 
口 13 下 
十 七 、 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 (一 ) 


故障 现象 ”通电 开机 后 HDMI 状态 下 无 图 像 。 

县 快 速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 主板 。 检 查 R223 、R216 ~ R219 处 是 否 有 信和 号 输出 ; 
若 R223 、R216 ~ R219 处 有 信号 输出 ， 则 检查 CPU; 车 R223 、R216 ~ R219 处 无 信号 输出 ， 
则 更 换 N34 (MST3383MB)。 实 际 检修 中 因 N34 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

维修 笔记 ” 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 N34 及 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 网 4-121 
所 示 。 


十 八 、 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 (二 ) 


故障 现象 TV/VIDEO 状态 无 主 画 面 。 

令 , 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 N35 、N36 的 输入 与 输出 信号 是 否 正 常 ; 若 
N35 、N36 无 信号 输入 与 输出 ， 则 检测 N10 的 输入 与 输出 信号 ; 若 N10 也 无 信号 输出 ， 则 检 
测 R70 ~ R73 是 否 有 信号 输出 ; 和 若 R70 ~ R73 无 信号 输出 ， 则 更 换 N7 (TVP5160) ; 若 以 上 

. 237 . 





二 








人 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 Sage 
SY 
| Wh 
二 加 | 3.5 
sk = 








| 
V_DOC 上 一 省 VCLKY 3.5 
让 V_DDP 








3 
V_DVI 会 
[1 
> 
lV_AUPL 
GND103 NC64 R216 3.5 
GND104 NC63 此 VGRNI0 
GND105 DATA[8] [一 加 
一 | 一 wm 
AVDD_AUPLL DATA[9] 一 
| | 一 | VGRND2] 
DATA[10] 3 
一 书记 Ra 
DATA[11] Lm 
RXO+ | FH VGRNIA 
DATA[12] [ 
| ||| vGRNDI] 
DATA[13] ms 
这 I vern 
DATA[14] mm 
ee ver 
DATA[15] Lm 
R217 
a GND54 
Re a VDOP53 
NC52 R218 VRED 3.5 
1 MST3383MB Re VGRNIO] 
RXCK+ | [118| [16] | | | VGRNI1] | 
390 | |119| | | 一 | vGRNDI 
[R230 | 120 ss VGRN[I3] 
=== 
ve Vo 
VPLL |22| rp | = VGRNI[5] 
verve 
AVDD PLL [一 
DocscL| |124| 二 | | 一 | VGRNI] 
a5 DDCSCL ey 
DOCSDA 证 R219 


SS 


| 26 


127 AVDD_DVI126 


GND127 
NC128 四 








全 
名 
之 
全 
全 
S 
< 


V_MPLL 





C264 
“po 让 


C263 
22p 


54.31818MHz 














图 4-121 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 N34 及 外 围 部 分 元 器 件 截 图 
检查 均 正 常 ， 则 检查 CPU。 实 际 检修 中 因 N7 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 
维修 笔记 知 TVZVIDEO 通道 无 子 画 面 ， 则 检查 R14、R75 两 侧 是 否 有 信号 输出 ; 
奇 R74 、R75 两 侧 无 信号 输出 ， 则 更 换 N8。N7 及 外 围 部 分 元 絮 件 截图 如 图 4-122 所 示 。 
十 九 、 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 (三 ) 


故障 现象 ”开机 后 VGA 状态 下 无 图 像 。 
. 238 . 
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图 4-122 


多 快速 检查 


厦 华 品 








牌 LC-37R26 型 液晶 电视 N7 及 其 外 围 部 分 元 器 件 截 图 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 测 N24 由 、@ 引 脚 是 否 有 行 场 同步 信号 ; 大 





N24 由 、@@ 引 脚 有 行 场 信 号 ， 则 检查 CPU; 车 N24 四 、@@ 引 脚 无 行 场 信 号 ， 则 检测 N24 @)、 
G@) 引 脚 是 否 有 信和 号 输入 ; 若 有 信和 号 输入 ， 则 更 换 N24。 





维修 笔记 
MT 


ER 


多 快速 检查 


华 品 


厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 N24 及 外 围 部 分 元 器 件 截 图 如 图 4-123 


牌 LC-37R26 型 液晶 电视 (四) 


鲜 故障 现象 ”所 有 通道 均 无 图 像 ， 但 有 背光 。 

出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 是 否 有 0SD 显示 ; 若 没有 0SD 显示 ， 则 检查 
LVDS 线 是 否 有 问题 ; 若 LVDS 线 正 常 ， 则 检测 N21 的 人 ~ (B@ 引 脚 是 否 有 18V 输出 电压 ; 若 
无 18V 输出 电压 ， 则 更 换 N21; 耕 有 18V 输出 电压 ， 则 检查 燃 丝 FU1 是 否 燃 断 。 厨 有 0SD 
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图 4-123 ” 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 N24 及 外 围 部 分 元 器 件 截图 
显示 ， 则 进入 工厂 调整 菜单 ， 进 行 CLEAR EEPROM 操作 后 关机 再 开机 ， 看 图 像 是 否 出 现 ; 
车 图 像 仍 没有 出 现 ， 则 检查 CPU 。 实 际 维修 中 因 N21 (SI9933ADY) 本 身 不 良 而 引起 此 类 故 
障 有 所 存在 。 
维修 笔记 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 N21 及 外 围 部 分 元 右 件 截图 如 图 4-124 
所 示 。 


二 十 一 、 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 (五 ) 


侠 故障 现象 ”无 伴音 。 

久 快速 检查 ”出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 XA15 的 @ 引 脚 是 否 有 18V 电压 ; 若 XA15@ 
引 脚 无 18V 电压 ， 则 检查 电源 板 供电 电路 ; 和 若 XA15C) 引 脚 有 18V 电压 ， 则 检测 XA17 的 中 、 
@) 引 脚 是 否 有 18V 电压 ; 若 XA17@)、@@ 引 脚 无 18V 电压 ， 则 检查 电源 板 供电 电路 ; 若 
XA17QD)、Q@ 引 脚 有 18V 电压 ， 则 检测 NA9 引 脚 是 否 为 高 电 平 ; 若 NA9G 引 脚 不 为 高 电 平 ， 
则 检查 RA137 是 否 对 地 短路 ; 若 RA137 没有 对 地 短路 ， 则 检查 DA8 、DA10 、DA11 等 。 

若 测 NA9 (TDA7053AT) (D3 引 脚 为 高 电 平 ， 则 检测 NA5 的 号、( 引 脚 是 否 有 输出 信号 ; 
. 240 . 
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图 4-124 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 N21 及 外 围 部 分 元 器 件 截图 





否 NA5(5)、(8) 引 脚 有 信号 输出 ， 则 更 换 NA7 (TPA300202); 知 N5()、(@ 引 脚 无 信号 输出 ， 
则 检查 NA4@、@8 引 脚 是 否 有 信号 输出 ; 知 NA4@、@9 引 脚 有 信号 输出 ， 则 更 换 NA5S 
(M6249FP); 若 NA402、@8 引 脚 无 信号 输出 ， 则 检测 NA4 的 的 引 脚 是 否 有 信号 输出 ; 若 
NA4@ 引 脚 有 信和 号 输出 ， 则 更 换 NA4; 若 NA4@ 引 脚 无 信号 输出 ， 则 检查 调谐 器 TUNAI1 。 
实际 检修 中 因 TUNAI 不 良 而 引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

维修 笔记 ” 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 TUNAL 及 外 围 部 分 元 器 件 截图 如 图 
4-125 所 示 。 
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图 4-125 ” 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 TUNA1 及 外 围 部 分 元 器 件 截 图 
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二 十 二 、 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 (六 ) 


故障 现象 无 背光 。 

镀 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 ， 观 察 待机 红色 指示 灯 是 否 点 亮 ; 若 待机 红 
色 指 示 灯 不 亮 ， 则 检查 电源 板 上 CN3Q)、@@ 引 脚 是 否 有 +5V 输出 电压 ; 车 CN3D、@ 引 脚 
无 +5V 输出 电压 ， 则 检查 电源 板 。 

若 待机 红色 指示 灯亮 ， 则 按 下 遥控 器 (或 本 机 的 电源 键 ) 开机 ， 观 察 指示 灯 的 变化 ; 
若 指示 灯 不 变色 ， 则 检查 CPU 部 件 。 若 指示 灯 变 为 绿色 ， 则 按 遥 控 器 任意 键 看 指示 灯 是 和 否 
闪烁 ; 若 指示 灯 闪 烁 ， 则 检测 电源 板 上 X508 的 中、@ 引 脚 是 否 有 18V 电压 、0 ~ @ 引 脚 是 
否 有 120V 电压 。 

若 X508 帆 、@、 申 ~ 93 引 脚 电压 均 正常 ， 则 检测 X20 的 0 引 肢 是否 有 5V 电压 ; 若 测 
X20403 引 脚 无 5V 电压 ， 则 检查 R172 与 R173 的 连接 处 是 否 有 3.3V 电压 ; 知 R172 与 R173 
连接 处 无 3.3V 电压 ， 则 检查 CPU 部 件 ; 若 R172、R173 连接 处 有 3.3V 电压 ， 则 检查 V10、 
V12、R178。 若 测 X2040 引 脚 有 5SV 电压 ， 则 检查 背光 搬 座 是 否 搬 接 牢固 ; 若 背 光 搬 座 搬 接 
牢固 ， 则 检查 CPU 板 ; 若 CPU 板 正 常 ， 则 检查 液晶 屏 。 实 际 检修 中 因 背 光 搬 座 搬 接 不 良 而 
引起 此 类 故障 有 所 存在 。 

维修 笔记 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 背光 板 如 图 4-126 所 示 。 














图 4-126 厦 华 品牌 LC-37R26 型 液晶 电视 背光 板 


二 十 三 、 厦 华 品 牌 LC-37R35 型 液晶 电视 


余 故障 现象 ”开机 后 无 光栅 (黑屏 ) ， 指 示 灯 闪烁 ， 屏 不 亮 。 

全 快速 检查 ”出现 此 类 故障 时 ， 首 先 检 查 电源 板 各 组 输出 电压 是 否 正 常 ; 若 测 18V 供 
电 比 正常 值 高 、24V 电压 〈 背 光板 的 供电 电压 ) 却 为 0V， 则 检查 熔 丝 管 FU503 、 误 差 比 较 
器 N506 (LM341A) 、 光 耦合 器 N504、 了 驱动 IC N501 及 外 围 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 熔 丝 管 
FU503 熔断 而 引起 此 类 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “该 机 电源 板 为 双 路 采样 ， 分 别 采 样 18V 和 24V 电压 ， 经 误差 比较 器 
N506 (LM341A) 、 光 耦合 器 N504 、 驱 动 IC N501 等 控制 开关 电源 输出 稳定 的 18V、24V 电 
. 242 . 





和 第 四 章 ” 快 修 实例 图 说 





Xf 


压 。 男 外 该 机 因 FU503 熔断 使 18V 电压 升 高 致使 音频 功放 TPA3001D1 过 电压 炸 毁 现象 也 较 
为 常见 。 


二 十 四 、 厦 华 品牌 LC-37T18 型 液晶 电视 (一 ) 


| 故障 现象 ”AV 无 图 像 。 
入 快速 检查 “此 类 故障 重点 检查 视频 电路 。 主 要 检查 N400 (M52797SP) 的 @、d0 引 
脚 是 否 有 信号 输入 ，X4Q 引 脚 是 否 有 信号 输出 ，N201 (PW2300) 及 外 围 元 器 件 ，N601 
(PW218) 及 外 围 元 右 件 。 实 际 维修 中 因 音 频 / 视 频 转换 开关 M52797SP 内 部 不 良 较为 常见 。 
匡 / 维修 笔记 厦 华 品牌 LC-37T18 型 液晶 电视 M52797SP 及 外 围 元 器 件 截 图 如 图 4-127 
所 示 。 
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二 十 五 、 厦 华 品牌 LC-37T18 型 液晶 电视 (二 ) 


ES 故障 现象 ”通电 后 ， 整 机 无 反应 。 
包 快 速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 电源 板 。 主 要 检查 C560 上 的 交流 电压 ，C529 上 的 直 
流 电压 250 - 370V (无 电压 ， 查 D502、R530、D509)，N501@33 引 脚 15V 电压 (无 电压 ， 查 
N501 及 外 围 元 融 件 ) ， 辅 助 电源 。 实 际 维修 中 因 N501 (STR-E1565) 引 脚 虚 焊 较为 常见 。 
维修 笔记 ” 厦 华 品牌 LC-37T18 型 液晶 电视 N501 及 外 围 元 器 件 截图 如 图 4-128 
所 示 。 
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图 4-128 厦 华 品牌 LC-37T18 型 液晶 电视 N501 及 外 围 元 器 件 截 图 





二 十 六 、 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 (一 ) 


鲍 故障 现象 ”通电 后 开机 后 无 光栅 ， 电 源 指示 灯亮 。 

入 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 主板 与 电源 。 主 要 检查 +3.3V、1.9V、2.5V 电压 ， 
数字 处 理 板 X8 上 电源 ，N10 (AS1117-2V5) 、N11 (MP1412 ) 、N12 (AS1117-ADJ) 、N6 
(PW328) 、N1 (HY5DU281622ET)、N2 (HY5DU281622ET)， 电 源 板 。 实 际 维修 中 因 N6 
(PW238) 外 围 GC202 晶体 振荡 需 不 良 较为 常见 。 

维修 笔记 “” 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 主板 如 图 4-129 所 示 。 


二 十 七 、 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 (二 ) 
加 故障 现象 ”有 图 像 ， 无 伴音 。 


令 ) 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 高 频 板 。 主 要 检查 伴音 功放 板 上 XV100 是 否 有 输出 ， 


伴音 功放 NV100 (MP7722) @@、@ 引 脚 有 无 信号 输入 ， 伴 音 功 放 NV100 及 外 围 元 器 件 ， 音 
. 244 . 
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图 4-129 ” 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 主板 


频 处 理 芯片 NS100 (R2S15903SP) 及 外 围 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 伴 音 功放 块 NV100 及 外 围 
元 器 件 有 问题 较为 常见 。 
维修 笔记 ” 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 高 频 板 如 图 4-130 所 示 。 


二 十 八 ” 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 (三 ) 


pe AV 无 图 像 。 
令 , 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 视频 电路 。 主 要 检查 NW100@ 引 脚 (AV1) 、@ 引 脚 
(AV2) 的 信号 输入 ，AYV 插座 至 N102 (24LC21A) 通路 ，X4 @ 引 脚 的 信号 输出 ， 音 视频 开 
关 NW100 (M52797FP) 至 X4 之 间 的 电路 ,主板 上 N6 (PW238) 及 外 围 元 器 件 ，N704 
. 245 . 
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图 4-130” 厦 华 品 牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 高 频 板 
(CS5340) 、N709 (CS4344) 及 外 围 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 音 频 开 关 NW100 内 部 不 良 较为 
常见 。 

维修 笔记 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 NW100 及 外 围 元 器 件 如 图 4-131 所 示 。 

二 十 九 、 厦 华 品牌 LC-47T17 型 液晶 电视 (一 ) 

故障 现象 ”自动 搜索 不 存 台 。 

县 快速 检查 ”此 类 故障 重点 检查 同步 分 离 电 路 。 主 要 检查 高 频 板 上 连接 器 X603@ 引 脚 
电压 ， 同 步 分 离 电 路 中 V401 (BC847)、V402 (BC8$7) 、R417 、R418 、C422 。 实 际 维修 中 
C422 漏电 造成 CPU (PW218) 没有 识别 到 同步 信号 造成 此 类 故障 较为 常见 。 

维修 笔记 “ 厦 华 品牌 LC-47T17 型 液晶 电视 同步 分 离 电 路 如 图 4-132 所 示 。 
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EL: 
图 4-131 厦 华 品牌 LC-42FT18 型 液晶 电视 NW100 及 外 围 元 器 件 
sr 口 > | 三 | BY PE 
三 十 、 厦 华 品牌 LC-47T17 型 液晶 电视 (二 ) 
S » y i 三 责 
故障 现象 ”开机 后 无 光栅 ， 电 源 指示 灯亮 。 


多 快速 检查 


(PW218) 的 供电 、 


此 类 故障 重点 检查 电源 与 主板 。 主 要 检查 +3.3V 电压 ，N501 ，N601 
晶体 振荡 器 及 总 线 ，N606 (ATMEGA8L) 的 工作 条 件 (供电 、 唱 体 振荡 


器 )，N201，N204，N701 (MX29LV800) ， 电 源 板 。 实 际 维修 中 因 唱 体 振 涉 器 不 良 较 为 


常见 。 
维修 笔记 
及 未 


三 十 一 、 厦 


故障 现象 
人 G, 快速 检查 


厦 华 品牌 LC-47T17 型 液晶 电视 晶体 振荡 器 相关 电路 截图 如 图 4-133 


华 品牌 LCD-32U16 型 液晶 电视 


任何 信号 通道 下 ，MAN 制 都 存在 图 像 网 纹 干扰 。 
此 类 故障 一 般 发 生 在 制式 转换 相关 电路 中 。 检 修 时 ， 首 先 在 MAN 制 状 


态 下 ， 检 测 主 板 控 制 视频 板 的 转 接 插座 X11@、(9 引 脚 电压 是 否 正 常 ; 和 蔡 X11@、@@ 引 脚 
电压 正常 ， 则 检测 制式 转换 控制 芯片 N701 (HEF4052) @ 引 脚 外 接 晶体 振荡 器 Z701 
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全 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 时 时 时 时 时 [| 画 一 时 加 加 辐 
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图 4-132” 厦 华 品牌 LC-47T17 型 液晶 电视 同步 分 离 电 路 
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图 4-133” 厦 华 品牌 LC-47T17 型 液晶 电视 晶体 振荡 器 相关 电路 截图 


(4. 5MHz) 及 电感 L701 (10kH) 是 否 正常 ; 若 N701G 引 脚 外 接 元 器 件 正常 ， 则 检测 中 
放 集 成 电路 N101 ( M52760E) 433 引 脚 工作 电压 是 否 正 常 ;， 知 N10142 引 脚 电 压 正 常 ， 则 检 
查 Z103 (K72620) 、V105 、R129 等 元 器 件 。 实 际 维修 中 因 R129 开路 而 引起 此 类 故障 较 
为 常见 。 

氏 维修 笔记 该 机 有 3 种 制式 : 6. 5M/DK、6.0M/I、4.5M (MAN) 制 。 转 换 控制 信 
号 由 主板 CPU N801 (MTV412) 提供 ， 经 排 线 输送 至 视频 处 理 板 。 厦 华 品牌 LCD-32U16 型 
液晶 电视 视频 处 理 相 关 电 路 截图 如 图 4-134 所 示 。 
. 248 . 


Ws 


3 


快 修 实例 图 说 全; 


第 四 章 





































































































0c9cLA £01Z 









- 十 ] 
MCS 9II9 





























D105 MA859 


IT DDVdINC MP | 
GD25 A oe 人 SILID 
NI Igd TO 






































(GD9?Ioo OA 
SNI JIA 







































































































































































DSLINVTVd 





DTC144EKA | 一 


V102 
S1 D101LL4148 








00T Z0LD 





LSCLA ZOIZ 








fe Bde es rd 


uo0L 














T 
S2D102LL4148 

















. 249 . 


人 处理 相关 电路 截图 


电视 视频 


日 
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= 二 


开 | 


华 品 牌 LCD-32U16 


图 4-134 厦 












































图 图 加 图 图 [时 J1 国 | | || 
贺 国 国 [| 本 轩 加 加 本 加 国 国 加 加 加 
一 、BA4558F 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTI1 输出 端 1 
2 -JIN1 负 输 入 端 1 1. 封装 :采用 双 列 贴 片 8 引 
脚 SOP 
输入 端 > 0 
I 下 答 入 嗣 1 2. 用 途 :液晶 电视 双 运 算 放 
4 VEE 地 大 器 
5 + IN2 正 输 入 端 2 3. 关键 参数 :工作 电压 为 
+18V ,最 大 功率 为 530mW 
6 _IN2 负 输 入 端 2 So 
负 输 入 旷 4. 应 用 领域 :应 用 在 东芝 品 
4 OUT2 输出 端 2 牌 26WL66C 型 液晶 电视 上 
8 Vec 电源 








二 、DS90CF383A 技术 资料 













































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vec 电源 
2,3 DREO ~ DRE1 数字 红 基 色 数 据 输 入 0 ~1 
4 DGEO 数字 绿 基色 数据 输入 0 
5 GND 地 
6,7 DGE1 ~ DGF2 数字 绿 基 色 数 据 输入 1 ~2 
8 DGE6 数字 绿 基色 数据 输入 6 
9 Vee 电源 
0 Wo 数字 绿 基色 数据 输入 7 1. 封装 :采用 56 引 脚 TSSOP 
11,12 DGE3 ~ DGE4 数字 绿 基 色 数 据 输入 3 ~4 2. 用 途 :3.3V 可 编程 LVDS 
13 CND 地 言 号 接收 与 发 送 电路 
14 DGF5 数字 绿 基色 数据 输入 5 Te 
15 DBEO 数字 蓝 基 色 数 据 输 入 0 
16 DBE7 数字 蓝 基色 数据 输入 7 
17 Vee 电源 
18 NC 空 引 脚 
19 ,20 DBFE1 ~ DBE2 数字 蓝 基 色 数 据 输入 1 ~2 
21 GND 地 
22 ~24 DBE3 ~ DBE5 数字 蓝 基色 数据 输入 3 ~5 
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可 加 时 附 录 © 
一 2 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
25 NC 空 引 脚 
26 Vec 电源 
27 HSYNC 行 同步 输入 
28 VSYNC 场 同步 输入 
29 GND 地 
30 DE 像素 显示 使 能 
31 TXCLK IN 像素 显示 时 钟 输入 
32 PWRDWN LVDS 控制 
33 GND 地 
34 Vee 电源 
35 CND 地 1. 封装 ;采用 56 引 脚 TSSOP 
ee i 2 用 途 : 3. 3V 可 编程 LVDS 
信号 接收 与 发 送 电 路 
37 ,38 TXOUT + LVDS 数据 信号 输出 + 3. 应 用 领域 :液晶 电视 
39 TXCLKOUT + LVDS 时 钟 信号 输出 + 
40 TXCLKOUT- LVDS 时 钟 信号 输出 - 
41 ,42 TXOUT + LVDS 数据 信号 输出 + 
43 GND 地 
44 Vcc 电源 
45 ~48 TXOUT- LVDS 数据 信号 输出 - 
49 GND 地 
50 ~52 DRE2 ~ DRE4 数字 红 基 色 数 据 输 入 2 ~4 
53 GND 地 
54~56 DRES ~ DRE7 数字 红 基 色 数 据 输入 5 ~7 
三 、MSP3450G 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 引 脚 
2 SCL 总 线 时 钟 
3 SDA 总 线 数据 
4 PS_CL PS 时 钟 
5 [PS_WS 了 PS 字 选 通 脉 冲 
6 PS_DA_OUT PS 数据 输出 1. 封装 :采用 80 引 脚 QFP 
AT 待机 2. 用 途 : 液 晶 电 视 带 丽 音 的 
伴音 处 理 芯 片 ,主要 作用 是 对 
8 ADR-DA ADR 数据 输出 各 通道 输入 的 音频 信号 进行 选 
9 ADR-WS ADR 字 选 通 择 、A-D 转换 和 解 调 处 理 
10 ADR- CL ADR 时 钟 信号 
11 DVSUP 数字 电源 5V 
12 DVSUP 数字 电源 5V 
13 DVSUP 数字 电源 5V 
14 DVSS 数字 地 
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区 人 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 "Ss “me 
和 一 -一 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
15 DVSS 数字 地 
16 DVSS 数字 地 
17 PS_DA_IN PS 数据 输入 
18 NC 空 引 脚 
19 NC 空 引 脚 
20 NC 空 引 脚 
21 RESET 电源 复位 输入 
22 NC 空 引 脚 
23 NC 空 引 脚 
24 DACA-R 耳机 输出 ( 右 ) 
25 DACA-L 耳机 输出 ( 左 ) 
26 VREF2 参考 地 2 
27 DACM-R 扬声器 输出 ( 右 ) 
28 DACM-L 扬声器 输出 ( 左 ) 
29 NC 空 引 脚 
30 DACM-S 重 低音 输出 
31 NC 空 引 脚 
32 NC 空 引 脚 
33 SC2-OR AV 输出 2( 右 ) 本 
一 1. 封装 :采用 80 引 脚 QFP 
SO A 2. 用 途 ;液晶 电视 带 丽 音 的 
35 VREF!1 参考 地 1 伴音 处 理 世 片 ,主要 作用 是 对 
er 通道 输入 的 音频 信号 进行 选 
em ~ 
38 CAPL-A 辅音 量 电容 带 
39 AHVSUP +8V 模拟 电源 
40 CAPL-M 主音 量 电容 
41 NC 空 引 脚 
42 NC 空 引 脚 
43 AHVSS 模拟 地 
44 AHVSS 模拟 地 
45 AGNDC 模拟 参考 电压 
46 NC 空 引 脚 
47 SC4_JIN SCART4 输入 ( 左 ) 
48 SC4_IN_R SCART4 输入 ( 右 ) 
49 ASG 模拟 地 
50 SC3-L AV3 输入 ( 左 ) 
51 SC3-R AV3 输入 ( 右 ) 
52 ASG 模拟 地 
53 SC2-L AV2 输入 ( 左 ) 
54 SC2-R AV2 输入 ( 右 ) 
55 ASG 模拟 地 
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mm 中 附 录 \ 
一 一 ~ 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 上 脚 功 能 备 注 
56 SC1-L AV1 输入 ( 左 ) 
57 SC1-R AV1l 输入 ( 右 ) 
58 VREFTOP A-D 变换 参考 电压 
59 NC 空 引 脚 
60 MONO-IN 单 声 道 输入 
61 AVSS 模拟 地 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC 空 引 脚 
64 TEST 测试 引 脚 
65 AVSUP 5V 模拟 电源 
66 AVSUP 5V 模拟 电源 
el 中 频 输 入 1 . et 座 音 的 
68 AN 中 频 输 入 公共 端 伴音 处 理 芯 片 ,主要 作用 是 对 
69 AN-IN2 中 频 输 入 2 生计 
70 TEST 测试 端 
71 XT-IN 晶体 振荡 器 输入 
72 XT-OUT 晶体 振 沪 器 输出 
73 TP 测试 引 脚 
74 AUD_CL_OUT 音频 时 钟 输出 
75 NC 空 引 脚 
76 NC 空 引 脚 
77 D_CTR_ILO_l 输入 /输出 1 
78 D_CTR_ILO_0 输入 /输出 0 
79 ADR_SEL PC 总 线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 停机 
四 、NCP1027 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vcc 电源 
2 RAMP COMP CCM 斜 波 补偿 1. 封装 :采用 8 引 脚 PDP 
2. 用 途 : 中 功率 离线 开关 电 
3 BROWN-OUT 掉 电 源 具 有 低 待 机 功 耗 高 电压 开 
4 FB 反馈 信号 输入 关 顺 
3. 应 用 领域 :液晶 电视 
5 DRAIN 漏 极 连接 4. 关键 参数 :电源 电压 
6 NC 空 引 脚 人 
过 电源 保护 内 部 结构 框图 如 图 A-1 
8 GND 地 
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HH 816ND 
3 17]OPP 
BROWN—OUT 
CC 
. -| | 
RAMP | 
COMP 
| 5 | DRAIN 
Y 
最 高 了 选择 权 
保护 输入 
斜 波 补 偿 
图 A-1 NCP1027 内 部 结构 框图 
五 、PT2330 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTRP 右 声 道 输出 信号 + 
2 OUTRP 右 声 道 输出 信号 + 
3 NC 空 引 脚 i 
a 1. 封装 ;采用 48 引 脚 QFP 
和 FAULT 保护 输出 信号 2. 用途: 液晶 电视 D 类 功率 
5 MUTE 静音 信号 放大 器 ,2 通道 ,最 大 输出 为 
6 GAINI 增益 设置 端 1 20W x2, 负 载 为 30 
3. 电源 :10 ~15V 
7 GAIN2 增益 设置 端 2 
8 PVHC 供电 端 (12V) 
9 INRP 右 声 道 输入 信号 + 
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可 加固 时 附录 A 人 
一 dN 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 INRN 右 声 道 输入 信号 - 
11 ~12 NC 空 引 脚 
13 ~ 16 CRI/CRO 振荡 输入 /输出 端 
17 AGND 地 
18 CREF 外 接 电容 
19 NC 空 引 脚 
20 VCCO 内 置 5V 电源 端 
21 ~24 CLI/CLO 振荡 输入 /输出 端 
25 ~26 NC 空 引 脚 
27 INLN 左 声 道 输入 信号 - 
28 INLP 左 声 道 输入 信和 号 + 1. 封装 :采用 48 引 脚 QFP 
< 类 到 
放大 和 ， 
30 M1 测试 引 脚 1 20W x2 ,负载 为 30 
31 MO 测试 引 脚 0 3. 电源 :10 ~15V 
32 CTE 旁 路 电容 
33 SD 低 功 耗 端 
34 NC 空 引 脚 
35 ,36 OUTLP 左 声 道 输出 信号 + 
37 ,38 PGND 电源 地 
39,40 PVHL 左 声 道 供电 输入 端 
41 ,42 OUTLN 左 声 道 输出 信号 - 
43 ,44 OUTRN 右 声 道 输出 信号 + 
45 ,46 PVHR 右 声 道 供电 输入 端 
47 ,48 PCND 电源 地 
六 、SDA6000 技术 资料 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 TCK JTAG 时 钟 端口 
2 TMS JTAG 控制 信号 端口 
3 TDI JTAG 数据 输入 端口 
4 TDO JTAG 数据 输出 端口 
5 Pp2.8 通用 输出 与 输入 端口 2.8 1. 封闭 :128 引 脚 P-MQFP 
6 2.9 通用 输出 与 输入 端口 2.9 ee ee 
7 P2. 10 通用 输出 与 输入 端口 2. 10 在 松下 品牌 TC-32LX500D 型 液 
8 P2. 11 通用 输出 与 输入 端口 2. 11 帅 电 视 上 | 
10 P2. 13 通用 输出 与 输入 端口 2. 13 率 为 10 ~50MHz 
11 P2. 14 通用 输出 与 输入 端口 2. 14 
12 P2. 15 通用 输出 与 输入 端口 2. 15 
13 V ss33-1 地 
14 V ppa3-1 电源 
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AN 人 图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 SS SS SS Sm = n= a 
和 生 一 = 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
15 P4. 5/CS3 通用 输出 与 输入 端口 4. 5/ 外 部 静态 存储 器 
10 P4. 4/ A20 重用 输出 与 输入 端口 4.4/ 地 址 信号 20 
17 P4. 3/A19 重用 输出 与 输入 端口 4.3/ 地 址 信号 19 
18 P4. 2/A18 曾 用 输出 与 输入 端口 4.2/ 地 址 信号 18 
19 P4. 1/A17 重用 输出 与 输入 端口 4. 1/ 地 址 信号 17 
20 Vsso5-1 地 
21 Vpp2s-1 电源 
22 P4. 0/A16 通用 输出 与 输入 端口 4.0/ 地 址 信号 16 
23 A8 地 址 信号 8 
24 A7 地 址 信号 7 
25 A9 地 址 信号 9 
26 A6 地 址 信号 6 
27 A5 地 址 信号 5 
28 Al10 地 址 信号 10 
29 All 地 址 信号 11 
30 Al2 地 址 信号 12 
31 V ss33.2 地 
Ws 人 1. 封装 :128 引 脚 P- MQFP 
一 地 址 信号 4 2. 用 途 :嵌入 式 16 位 控制 器 
34 A3 地 址 信号 3 3. 应 用 领域 :液晶 电视 ,如 用 
\ 下 吕 天 YY 
35 A2 地 址 信息 2 0 TC-32LX500D 型 液 
36 Al 地 址 信号 1 4. 主要 参数 :工作 电压 为 
37 AO 地 址 信号 0 2.5 ~3.3V, 可 编程 像素 时 钟 频 
38 Al3 地 址 信号 13 率 为 10 ~50MHz 
39 A14/RAS 地 址 信号 14/ 行 地 址 选 通 
40 A15/CAS 地 址 信号 15/ 列 地 址 脉冲 选 通 
41 V ss33.3 地 
42 V pp33-3 电源 
43 MEMCLK 随机 存 取 存储 器 时 钟 
44 CSSDRAM 芯片 选择 信号 
45 CLKEN 存储 器 时 钟 使 能 
46 CSROM 芯片 选择 信和 号 
47 RD 外 部 存储 器 
48 UDQM 高 字 节 不 可 写 
49 LDQM 低 字 节 不 可 写 
50 WR 存储 器 写 选 通 
51 D15 数据 信号 15 
52 Vss33.4 地 
53 Vpp33-4 电源 
54 D7 数据 信号 7 
55 D0 数据 信号 0 
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m 加 时 时 “时 时 “时 加 加 晤 附 录 \ 
一 ;~ 
( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

56 D14 数据 信号 14 

57 D8 数据 信号 8 

58 D6 数据 信号 6 

59 D1 数据 信号 1 

60 V ss33.5 地 

01 VDpp3a3-5 电源 

62 D13 数据 信号 13 

63 D9 数据 信号 9 

64 D5 数据 信号 5 

65 D2 数据 信号 2 

66 D12 数据 信号 12 

67 D10 数据 信号 10 

68 V ss33-6 地 

69 Vpp33-6 电源 

70 D4 数据 信号 4 

71 D3 数据 信号 3 

72 D11 数据 信号 11 

2 RSTIN 2 1 封装 :128 引 脚 P- MQFP 
74 P3.0 通用 输出 与 输入 端口 3.0 2. 用 途 : 租 入 式 16 位 控制 器 
75 p3.1 通用 输出 与 输入 端口 3.1 3. 应 用 领域 :液晶 电视 ,如 用 
76 P3. 2 通用 输出 与 输入 端口 3.2 DO 

曲 电 视 上 

77 P3. 3 通用 输出 与 输入 端口 3.3 4. 主要 参数 :工作 电压 为 
78 p3.4 通用 输出 与 输入 端口 3.4 2.5 ~3.3V, 可 编程 像素 时 钟 频 
7 p3.5 通用 输出 与 输入 端口 3.5 

80 P3. 6 通用 输出 与 输入 端口 3.6 

81 P3.7 通用 输出 与 输入 端口 3.7 

82 P3.8 通用 输出 与 输入 端口 3. 8 

83 P3.9 通用 输出 与 输入 端口 3.9 

84 V ss33-7 地 

85 Vppa3-7 电源 

86 V ss25.2 地 

87 V pp25-2 电源 

88 P3. 10 通用 输出 与 输入 端口 3. 10 

89 P3.11 通用 输出 与 输入 端口 3. 11 

90 P3. 12 通用 输出 与 输入 端口 3. 12 

91 P3. 13 通用 输出 与 输入 端口 3. 13 

92 P3. 15 通用 输出 与 输入 端口 3. 15 

93 P5. 14 通用 输出 与 输入 端口 5. 14 

94 P5. 15 通用 输出 与 输入 端口 5. 15 

95 P6.0 通用 输出 与 输入 端口 6.0 

96 P6. 1 通用 输出 与 输入 端口 6. 1 
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七 、TDA8759 技术 资料 














图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 县 四 晤 加 站 晤 天 是 且 二 二 三 2 过于 NE 到 
和 本 一 = 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
97 P6. 2 通用 输出 与 输入 端口 6. 2 
98 P6. 3 通用 输出 与 输入 端口 6.3 
99 P6. 4 通用 输出 与 输入 端口 6. 4 
100 P6.5 通用 输出 与 输入 端口 6. 5 
101 P6. 6 通用 输出 与 输入 端口 6.6 
102 VSYNC 行 同步 信号 输出 与 输入 
103 HSYNC 场 同 步 信 号 输出 与 输入 
104 COR/RSTOUT 对 比 度 减少 输出 /复位 输出 
105 BLANK/CORBLA 快速 消 隐 信 号 /字符 消 隐 信号 
106 Vppa3.8 电源 
107 V ss33.8 地 
108 XTAL1 振荡 器 输入 1 
109 XTAI2 振荡 器 输出 2 
110 Vssa-l 地 1. 封装 :128 引 脚 P-MQFP 
Vo 电源 2. 用 途 :嵌入 式 16 位 控制 器 
3. 应 用 领域 :液晶 电视 ,如 用 
112 R 模拟 红色 通道 输出 在 松下 品牌 TC-32LX500D 型 液 
113 G 模拟 绿色 通道 输出 吊 电 视 上 po 
2 0 5.3.3V 可 给 各 像素 办 名 
115 WA 地 率 为 10 ~50MHz 
110 VDppDA-> 电源 
117 CVBS2 CVBS 信号 输入 2 
118 VS 地 
119 VDppA-3 电源 
120 CVBS1B CVBS 信和 号 输入 1B 
121 CVBC1A CVBS 信号 输入 1A 
122 Woda 地 
123 Vppa-4 电源 
124 P5.0 通用 输出 与 输入 端口 5.0 
125 P5. 1 通用 输出 与 输入 端口 5. 1 
126 P5.2 通用 输出 与 输入 端口 5.2 
127 P5. 3 通用 输出 与 输入 端口 5.3 
128 TMODE 测试 模式 





















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 HREF 行 参考 输出 
2 VCLK 视频 时 钟 输出 1. 封装 :采用 176 引 脚 TQFP 
4 OGND 视频 地 3. 电源 :1. 8V 3.3V 
5,6 NC 空 引 脚 
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四 天 时 附 录 所 
-一 9 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7~10 VPAO ~ VPA3 视频 端口 A0 ~3 
11 Vppc 供电 端 
12 CGND 地 
13 Vppo 供电 端 
14 OGND 视频 地 
15 ~18 VPA4 ~ VPA7 视频 端口 A4 ~7 
19 NC 空 引 脚 
20 NC 空 引 脚 
21 Vppo 供电 端 
22 OGND 视频 地 
23 ~28 VPBO ~ VPB5 视频 端口 B0 ~5 
29 Vppo 供电 端 
30 OGND 视频 地 
31 ,32 VPB6 ~ VPB7 视频 端口 B6 ~7 
33 ,34 NC 空 引 脚 
35 ,36 VPCO ~ VPC1 视频 端口 C0 ~1 
37 Vppo 供电 端 
38 OGND 视频 地 
39 ~44 VPC2 ~ VPC7 视频 端口 C2 ~7 
“ppo La 1. 封装 :采用 176 引 脚 TQFP 
46 OGND 视频 地 2. 用 途 :液晶 电视 三 倍率 的 
47 AGND 模拟 地 8 位 视频 信和 号 转换 器 
48 Vx 供电 端 3. 电源 :1.8V、3.3V 
49 REFB/Pb 蓝 基 色 / 蓝 色 度 参考 输入 信号 
50 ~52 B/Pb3 ~ B/Pbl 蓝 基 色 / 蓝 色 度 模拟 信号 输入 3 ~1 
53 AGND 模拟 地 
54 Vppa 供电 端 
55 AGND 模拟 地 
56 BIAS 偏 置 输入 
57 ,58 AGND 模拟 地 
59 Vppa 供电 端 
60 AGND 模拟 地 
01 Vppa 供电 端 
62 REFG/Y 绿 基色 /亮度 参考 输入 信号 
63 ~65 G/Y3 ~ G/Y!1 绿 基色 /亮度 模拟 输入 信号 3 ~1 
66 AGND 模拟 地 
07 Vppa 供电 端 
68 NC 空 引 脚 
09 Vppa 供电 端 
70 ,71 AGND 模拟 地 
72 ~74 SOG/Y3 ~ SOG/Y1 绿 同 步 / 亮 度 模 拟 输入 信号 3 ~1 
75 AGND 模拟 地 
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图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 呈 晤 时 " 量 mm a 
SS 名 一 - 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
76 VppA 供电 端 
77 REER/Pr 红 基 色 / 红 色 度 参考 输入 信号 
78 ~80 R/P'3 ~ R/Prl 红 基 色 / 红 色 度 模拟 信号 输入 3 ~1 
81 AGND 模拟 地 
82 Vppa 供电 端 
83 AGND 模拟 地 
84 NC 空 引 脚 
85 ,86 AGND 模拟 地 
87 ,88 Vppa 供电 端 
89 ~92 TSTO ~ TST3 预 留 测试 点 0 ~3 
93 PD 掉 电 控制 输入 
94 OF 输出 使 能 信号 输入 
95 NC 空 引 脚 
96 A0 PC 总 线 地 地 控制 信号 输入 
97 ~ 101 TST4 ~ TST8 预 留 测试 点 4 ~7 
102 COAST PLL 控制 信号 输入 
103 GAIN 增益 输入 
104 CLAMP 钳 位 输入 
105 ~ 107 VSYNC1 ~ VSYNC3 场 同 步 信号 输入 1 ~3 
108 ~110 ”| H(C)SYNC1 ~H(C)SYNC3 | 行 ( 色 ) 同 步 信号 输入 1~3 
112 TST9 预 留 测试 点 9 8 位 视频 信号 转换 器 
113 TCLK 专用 时 钟 3. 电源 :1. 8V .3.3V 
114 DIS PC 总 线 关闭 控制 信号 输入 
115 NC 空 引 脚 
116 Vpnpc 供电 端 
117 CGND 地 
118 SDA PC 总 线 数据 输入 /输出 
119 SCL PC 总 线 时 钟 信号 输入 
120 IGND 数字 地 
121 ,122 TST10 ~ TST11 预 留 测 试点 10 ~ 11 
123 Vppi 数字 电源 
124 ,125 TST12 ~ TST13 预 留 测试 点 12 ~ 13 
126 ,127 IGND 数字 地 
128 ,129 NC 空 引 脚 
130 Vpn 供电 端 
131 IGND 数字 地 
132 Vpn 供电 端 
133 IGND 数字 地 
134 ~137 NC 空 引 脚 
138 ,139 Vpopr 数字 电源 
140 ,141 NC 空 引 脚 
142 IGND 数字 地 
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可 加 时 附 录 \ 
一 $5 汉 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
143 ,144 NC 空 引 脚 
145 Vppi 数字 电源 
146 ,147 NC 空 引 脚 
148 IGND 数字 地 
149 ,150 NC 空 引 脚 
151 Vppi 数字 电源 
152 ~156 NC 空 引 脚 
157 Vppi 数字 电源 
158 NC 空 引 脚 
159 CCND 地 
160 ~ 163 TST14 ~ TST17 预 留 测 试点 14 ~ 17 1 封装 ;采用 176 引 脚 TOFP 
2 “ppo 供电 并 2. 用 途 :液晶 电视 三 倍率 的 
165 OCND 视频 地 8 位 视频 信号 转换 器 
166 PL PLL 锁 闭 信号 输出 J 
167 DE 数据 使 能 输出 
168 HS 行 同步 信号 输出 
169 VS 场 同步 信号 输出 
170 CS 色 同 步 信号 输出 
171 ORR/V 红 基 色 / 色 度 ADC 输出 
172 ORB/U 蓝 基色 / 色 度 ADC 输出 
173 ORG/Y 绿 基色 /亮度 ADC 输出 
174 VAI 视频 动态 指示 信号 输出 
175 FREF 扫描 信号 输出 
176 VREF 场 参 考 信 号 输出 


八 、W78E516B 技术 资料 





































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 P4. 2/INT3 双向 输入 与 输出 端 4.2/ 外 部 中 断 3(E?PROM 的 写 保护 控制 ) 
2 P1.0/T2 输入 与 输出 端 1. 0/ 定 时 器 信号 2( 总 线 时 钟 ) 
3 P1. 1/T2EX 输入 与 输出 端 1.1/ 定 时 器 信和 号 (总线 数据 ) 1. 封装 :采用 44 引 脚 
4 P1.2 输入 与 输出 端 1. 2( 悬 空 ) PLCC 封装 
2. 用 途 : 它 是 具有 带 
5 P1.3 输入 与 输出 端 1.3(TVP5147 复位 控制 ) ISP 功能 的 FlashFE? PROM 
6 P1.4 输入 与 输出 端 1.4[ 控制 U9(PI5V330 ) 通道 选择 ] 的 低 功 耗 8 位 微 控 制 咒 ， 
:人 A、 A [| Sl 4 吝 诺 控 员 | 是 专 为 液晶 电视 开发 的 
Ws Pl.5 输入 与 输出 端 1.5( 背光 亮度 控制 ) 微 处 理 器 
8 P1.6 输入 与 输出 端 1.6( 输 入 与 输出 端 ) 3. 注 : 引 脚 功能 一 栏 
9 Bl? 输入 与 输出 端 1.7( 屏 供电 的 控制 ) 括号 中 的 内 容 为 在 实际 
. . a 应 用 (应 用 在 创维 品牌 
Bo 复位 (CPU 主 复位 ) 8TT6 机 心 液晶 电视 上 ) 
俞 人 与 输出 端 3.0/ 交 端 (调试 口 , 调 试 IC 内 部 的 寄存 器 | 中 的 引 脚 功能 
i je 与 输出 端 3.0/ 数 据 接收 端 ( 调 试 口 ,调试 IC 内 部 的 寄存 器 加 
12 P4. 3/INT2 输入 与 输出 端 4.3/ 中 断 信号 2( 输 入 与 输出 端 ) 
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图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 县 加 加 四 由 晤 玫 辐 是 晤 二 后 二 天 过 于 NE 到 
多 名 一 - 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
pe I 3. 1/ 数 据 发 送 端 (调试 口 ,调试 IC 内 部 的 寄存 器 
14 P3. 2/INTO 输入 与 输出 端 3.2/ 中 断 信号 0( 输 入 与 输出 端 ) 
15 P3. 3/INT1 输入 与 输出 端 3.3/ 中 断 信号 1( 琐 控 中 断 控制 引 肢 ) 
16 P3. 4ZT0 输入 与 输出 端 3.4/ 定 时 器 信号 0( 输入 与 输出 端 ) 
17 P3. 5ZTI1 输入 与 输出 端 3. 5/ 定 时 器 信号 1( 输入 与 输出 端 ) 
18 P3. 6/WR 输入 与 输出 端 3. 6/ 写 信号 (输入 与 输出 端 ) 
19 P3.7/RD 输入 与 输出 端 3.7/ 读 信号 (输入 与 输出 端 ) 
20 XTAI2 晶体 振荡 器 输出 ( 晶体 振荡 器 ) 
21 XTALI 晶体 振荡 器 输入 (晶体 振荡 器 ) 
22 Vss 地 (地 ) 
23 P4.0 输入 与 输出 端 4.0( 甚 空 ) 
24 P2. 0/ A8 输入 与 输出 端 2.0/ 地 址 信号 8(TUS66 或 MST9151 复位 控制 ) 
25 P2. 1/A9 输入 与 输出 端 2.1/ 地 址 信号 9( 输 入 与 输出 端 ) 
26 P2. 2/A10 输入 与 输出 端 2.2/ 地 址 信号 10( 背光 灯 ON/OFF 控制 ) 1 到 过 ; 漆 用 竹下 脱 
27 P2. 3/A11 输入 与 输出 端 2.3/ 地 址 信号 11(TSU66 或 MST9151 片 选 ) 0 它 是 具有 带 
二 人 输入 与 输出 端 2. 4/ 地 址 信号 12 ( 与 TSU66 或 MST9151 的 下 C | JSP 功能 的 FlashE "PROM 
通信 ) 的 低 功 耗 8 位 微 控制 器 ， 
es 、 
0 a _ 输 入 与 输出 端 2. 5/ 地 址 信号 13 ( 与 TSU66 或 MST9151 的 了 PC ee 
通信 ) 3. 注 : 引 脚 功能 一 栏 
输入 与 输出 端 2.6/ 地 址 信号 14(IZO 接口 ,控制 USB 小 板 上 的 | 括号 中 的 内 容 为 在 实际 
30 P2. 6/A14 电压 ) 应 用 (应 用 在 创维 品牌 
8TT6 机 心 液晶 电视 上 ) 
31 P2 7/A15 输入 与 输出 端 2.7/ 地 址 信号 15 (电源 STANDBY 5V 的 ON/ | 中 的 引 脚 功能 
OFF 控制 引 脚 ) 
32 PSEN 程序 存储 使 能 ( 悬空 ) 
33 AIE 地 址 锁 存 使 能 ( 悬空 ) 
34 P4.1 输入 与 输出 端 4. 1( 待 机 指示 灯 控 制 ) 
35 EA 外 部 访问 使 能 ( 置 高 , 读 内 部 存储 器 ) 
36 P0. 7/AD7 输入 与 输出 端 0.7/ADC 模拟 信号 7( 键 控 控制 端 ) 
37 P0. 6/ AD6 输入 与 输出 端 0. 6/ADC 模拟 信号 6( 键 控 控制 端 ) 
38 P0. S/AD5 输入 与 输出 端 0.5/ADC 模拟 信号 5( 键 控 控 制 端 ) 
39 P0. 4/ AD4 输入 与 输出 端 0.4/ADC 模拟 信号 4( 键 控 控 制 端 ) 
40 P0. 3/AD3 输入 与 输出 端 0.3/ADC 模拟 信号 3( 键 控 控 制 端 ) 
41 P0. 2/AD2 输入 与 输出 端 0.2/ADC 模拟 信号 2( 键 控 控制 端 ) 
42 P0. 1/ADI 输入 与 输出 端 0.1/ADC 模拟 信号 1( 键 控 控 制 端 ) 
43 P0. 0/ADO 输入 与 输出 端 0.0/ADC 模拟 信号 0( 键 控 控制 端 ) 
44 Vpp 电源 (电源 ) 


图 说 空调 套 原 理 与 快 修 

图 说 电 冰 箱 原理 与 快 修 

图 说 电磁 炉 原理 与 快 修 

图 说 液晶 显示 大 原理 与 快 修 
图 说 液晶 电视 原理 与 快 修 


图 说 电视 机 原理 与 快 修 

图 说 洗衣 机 原理 与 快 修 

图 说 微波 光波 ) 炉 原理 与 快 修 
图 说 电动 (摩托) 车 原理 与 快 修 
图 说 生活 小 家 电 原 理 与 快 修 
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